————————— Fuga z masy plastycznej

r—— - Ptyta betonowa oparta
na bazie naturalnych kruszyw (lastryko)
gr 50 mm

— — — — Zaprawa klejowa mrozoodporna

— — — Zaprawa cementowa szybkowigzgca/
wzmochiona wtéknami z zachowaniem
spadku min. 0,5 %

|
| —— Izolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniajacej
| | | (2-3 mm)
| | | | — Istniejaca ptyta konstrukciji
| | \ ] galerii
|
1 |
\ ‘ mih.
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\J

Uwaga:
Istniejgce ptytki oraz warstwe wierzchnig nalezy skuc
do poziomu wtasciwej ptyty konstrukcyjnej galerii.
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_lzolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniajacej (2-3 mm)

777777 Fuga z masy uszczelniajgcej

fffff Zaprawa klejowa mroozodporna

~_lzolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniajacej (2-3 mm)

Zaprawa cementowa szybkowigzaca/
wzmochniona wiéknami z zachowaniem
spadku min. 0,5 % |

Emulsja szczepgra— ————« —( — — — — — — —
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A - Wysokos$¢ dopasowac do istniejgcej wysokosci stopnia :
B - Szerokos¢ dopasowac do istniejgce]j szerokosci stopnia !
Uwaga: l
Istniejgce ptytki oraz warstwe wierzchnig nalezy skuc
do poziomu wtasciwej ptyty konstrukcyjnej galerii.
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- Ptyta betonwa oparta na bazie naturalnych

kruszyw (lastryko) gr 50 mm

T Zaprawa klejowa mrozoodporna

T Zaprawa cementowa szybkowigzgca/
wzmochiona wiéknami z zachowaniem
| spadku min. 0,5 %

— — lzolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniajacej (2-3 mm)

— Istniejgca ptyta konstrukcji
galerii
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— DETAL G-1
Uwaga:
Istniejgce ptytki oraz warstwe wierzchnig nalezy skuc
do poziomu wtasciwej ptyty konstrukcyjnej galerii. DETAL G
skala1:10
— — — — — — Zaprawa klejowa
mrozoodporna
— — — — — Plyta katowa oparta
\ na bazie naturalnych kruszyw
| (lastryko) gr 40 mm
\ r Fuga z masy
L o SN N—— o7 R
|
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Izolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniajacej (2-3 mm) —

Zaprawa cementowa szybkowigzaca/
wzmocniona wiéknami z zachowaniem — —
spadku min. 0,5 %

Emulsja szczeppa— — — — — — — — — —

A - Wysokos$¢ dopasowac do istniejgcej wysokosci stopnia
B - Szerokos¢ dopasowac do istniejgce]j szerokosci stopnia
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in. 0.5%
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Zaprawa klejowa
mrozoodporna

Fuga z masy uszczelniajacej

Izolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniajgcej (2-3 mm)

Zaprawa cementowa szybkowigzaca/
wzmochiona wiéknami z zachowaniem
spadku min. 0,5 %

Izolacja przeciw wilgociowa
z zaprawy uszczelniajacej

A - Wysokos$¢ dopasowac do

istniejgcej wysokosci stopnia
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Ptyta prosta oparta

a bazie naturalnych kruszyw
astryko) gr 50 mm

4~ — — — — lzolacja przeciw wilgociowa
! z zaprawy uszczelniajacej (2-3 mm)
|
N — — — — Zaprawa cementowa szybkowigzgca/
I wzmocniona wtdknami z zachowaniem

spadku min. 0,5 %
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Zaprawa klejowa

mrozoodporna

ffffff Izolacja przeciw wilgociowa

N z zaprawy uszczelniajacej

—————— Obrébka blacharska
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ffffffffffff Emu

— — Plyta prosta oparta
na bazie naturalnych
kruszyw (lastryko) gr 50 mm

— — Zaprawa cementowa szybkowigzgca/
wzmochiona wtbknami z zachowaniem

u min. 0,5 %

*— — -+ — — —Tynk mineralny

DETAL G-1
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Isja szczepna

1

rT T T T T Ptaskownik ze stali
nierdzewnej 10x60 mm

klejony do betonu

klejem montazowym

DETAL |
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— — — — — Plaskownik ze stali
nierdzewnej 10x60 mm
klejony do betonu
klejem montazowym

13030 |
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- — — — -+— Kotwy montazowe

| betonu

i ze stali nierdzewnej

DETAL I- PRZEKROJ A-A

skala1:5

UWAGA:

1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
I (DZ.U.NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)
|2, PROJEKT OPRACOWANY PRZY UZYCIU LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA DESIGNCAD 20 PL.
| NR LICENCJI: HM00-0763-0051-5727

INWESTOR:

UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICHACH
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
PROJEKTANCI:

SLAS

ul. Aleja Korfantego 191 / pawilon A
40 - 153 Katowice / slas.info@vp.pl
+48 518 951 466 / www.slas.com.pl

TEMAT PROJEKTU:

1 PROJEKT REMONTU SCHODOW WEJSCIOWYCH

WRAZ Z DOPOSAZENIEM GLOWNEJ ALEI
WEJSCIOWEJ | GALERII ( BALKONU ) W MIEJSCA
SIEDZACE W BUDYNKU SLASKIEGO
MIEDZYUCZELNIANEGO CENTRUM EDUKACJI |
BADAN INTERDYSCYPLINARNYCH W
CHORZOWIE PRZY UL. 75 PULKU PIECHOTY 1A,
DZIALKA NR 1/19

TEMAT RYSUNKU:

DETALE
FAZA PROJEKT WYKONAWGCZY
BRANZA::

ARCHITEKTURA

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR. BUD.

ARCH. MARIUSZ KOMRAUS 47/10/SLOKK/Il

ARCH. ALEKSANDER BEDNARSKI

ARCH. SZYMON BANKA

DATA

30.04.2017

SKALA

1:50

NR RYSUNKU

A-08

REWIZJA :
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