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PROJEKT REMONTU SCHODÓW WEJŚCIOWYCH 
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WEJŚCIOWEJ I GALERII ( BALKONU ) W MIEJSCA 
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WYCIERACZKA (DETAL C)

A-10

DETAL C-1

Odwodnienie wycieraczki rurą pcv fi 40
ułożoną ze spadkim 0.5 %

korytko odwadniające z blachy 
ocynkowanej, spadek 0,5 %

Zaprawa klejowa mrozoodporna  

DETAL C-1
skala 1 : 5 

Izolacja przeciw wilgociowa 
z zaprawy uszczelniajacej (2-3 mm)

Zaprawa cementowa szybkowiążąca/
wzmocniona włóknami z zachowaniem 
spadku min. 0,5 % 

Izolacja przeciw wilgociowa 
z zaprawy uszczelniajacej (2-3 mm) 

Szczotkowana wycieraczka systemowa 
wyposażona w listę aluminiową grzebykową

0.5%0.5%

PRZEKRÓJ A-A
skala 1 : 10 

Szczotkowana wycieraczka 
systemowa wyposażona w listę 
aluminiową grzebykową

Izolacja przeciw wilgociowa 
z zaprawy uszczelniajacej 
(2-3 mm)

Korytko odwadniające z 
blachy ocynkowanej, 
spadek min. 0,5 %

DETAL C-2
skala 1 : 5 

RZUT
skala 1 : 10 

DETAL C-2
Szczelina pomiędzy płytami 
betonowymi

Zaprawa cementowa 
szybkowiążąca/
wzmocniona włóknami z 
zachowaniem 
spadku min. 0,5 % 

Fuga z masy plastycznej 

Izolacja z zaprawy uszczelniającej

Zaprawa cementowa szybkowiążąca/
wzmocniona włóknami z zachowaniem 
spadku min. 0,5 % 

Płyta betonwa oparta na 
bazie naturalnych kruszyw 
(lastryko) gr 50 mm

Płyta betonwa oparta na 
bazie naturalnych kruszyw 
(lastryko) gr 50 mm

Płyta betonwa oparta na 
bazie naturalnych kruszyw
(lastryko) gr 50 mm

A
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Emulsja szczepna

Emulsja szczepna
Emulsja szczepna
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