Opis przedmiotu zaméwienia ,,Dostawa czesci komputerowych i serwerowych”

Zalacznik nr 2 do SIWZ

CZESC A
OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH PODZESPOLOW/CZESCI
Lp NAZWA SPRZETU OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU NEEX
o Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego Nalezy wskazac¢ wszystkie elementy sktadowe oferowanego sprzetu
w odniesieniu do kolumny z lewej strony
1. KARTA GRAFICZNA- 1 sztuka 94393

Zintegrowana, chipset karty graficznej osiggajgcy w tescie Passmark G3D Mark

(average G3D Mark) zawartym na stronie internetowej www.videocardbenchmark.net

minimum 630 punktow.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

1.Pamie¢ min. 2GB DDR3

2.Chtodzenie niereferencyjne

3.Taktowanie pamigci karty min. 1600MHz

4. Taktowanie rdzenia graficznego min. 954MHz

5.Port HDMI: 1x mini HDMI

6.Ztgcze D-sub

7.Ztacze DVI-D
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PROCESOR- 1 sztuka

94439

Osiggajacy w tescie Passmark Average CPU Mark min. 9200 punktéw.

Wymagane parametry:

1.Czestotliwos¢ taktowania bazowa min.: 2.9 GHz

2.Taktowanie turbo max.: 3.8 GHz

3.llos¢ rdzeni min.: 4

4.Gniazdo procesora: SOCKET 1151

5.TDP: 35W

6. llos¢ watkéw min.: 8

7.Mnoznik magistrali: x 2

8. Pamie¢ podreczna L1: 4x32kB (dane),4x32 kB (instrukcje)
Pamieé¢ podreczna L2: 4x256 kB, pamie¢ podreczna L3: 8MB

9.Maksymalna temp. Pracy: 80 st.C

PLYTA GLOWNA- 1 sztuka

94278

1.standard ptyty: micro-ATX

2.gniazdo procesora: Socket 1151

3.maks. ilos¢ obstugiwanych procesorow- 1

4.obstuga technologii CrossFire

5.typ obstugiwanej pamieci: DDR4-2133 (PC4-17000), DDR4-2400 (PC4-19200)

6.rodzaj obstugiwanej pamieci:DDR4 DIMM

7.dwukanatowa obstuga pamieci

8.ilos¢ gniazd pamieci min.4 szt.

9.maks. pojemnos¢ pamieci: 64 GB

10.ztgcza PCI-E (liczba slotow):2 x PCI-Express x16 , 2 x PCI-Express x1

11.ztgcza dla dyskow i napeddw: 6 x Serial ATA 1l
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12.0obstuga Raid tak (0,1,5,10)

13.zintegrowana karta sieciowa

14.zintegrowana karta dzwigkowa

15.ztgcza na tylnym panelu min.
1 x RJ45

Audio

1xDVI-D

1 x HDMI

1 x Display Port

3xUsSB3.1

1 xUSB (typ C)

1xPS/2

2xUSB

16.ztgcza na plycie gtéwnej min.
1 x Audio

1 x gniazdo M.2

2xUSB 3.0

17.wtyczka zasilania: ATX 24pin

Dysk twardy zewnetrzny- 1 sztuka

94942

. Format: 2,5 cala

. Pojemnos¢ min.: 1 TB

. Interfejs: USB 3.0

. Predkos¢ transferu danych: max. 5 Gb/s

. Technologia przechowywania: HDD

. Obudowa odporna na wstrzgsy

N O 0o A W N

. Przycisk automatycznego tworzenia kopii zapasowych
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DYSK SSD- 1 sztuka

94537

1.Pojemnosé min. 512GB LP DDR3

2.Budowa: M.2 2280

3.Interfejs: M.2/M-Key (PCle 3.0 x4)

4.0dczyt min.: 3500MB/s

5.Zapis min.: 2100MB/s

6. TBW: 400TB

7.Szyfrowanie: 256 bit AES

8.Pobdér mocy max.: 5.1W (eksploatacja), 1,2W (spoczynek), 0,005W(L1.2)

NAPED ZEWNETRZNY-1 sztuka

94588

1.Typ napedu :CD, DVD

2.Kolor :Biaty1

3.Mechanizm podawania nosnika: Tacka

4.Panel : Dioda sygnalizacyjna otwieranie

5.Interfejs: USB

6.Waga max. [g] : 220

7.Predkos¢ odczytu: CD-R 24x; CD-RW 24x

8.Predkos¢ zapisu: DVD-RW (SL) 6x; DVD+RW (SL) 8x; DVD-R (SL) 8x;DVD-R (DL)
6x; DVD+R (SL) 8x; DVD+R (DL) 6x; CD-R 24x;CD-RW 24x

9.0bstugiwane formaty: CD-R; CD-ROM; CD-RW; DVD-/+R; DVD-/+R DL; DVD-
[+RW; DVD-RAM; DVD-ROM

10.Czas dostepu min.: 200 ms (DVD)
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Pamieé RAM-1 sztuka

94701

1.Typ ztacza DIMM

2.Konfiguracja: Zestaw

3.Typ pamieci: DDR4

4 Konstrukcja: Aluminiowy radiator, Ztocone styki

5.Chtodzenie: Radiator

6.Pojemnos¢ min.: 16 GB

7.Liczba modutéw min.: 2

8.Czestotliwos$¢ pracymin. [MHz]: 3000

9.0podznieniemax.: 15 CL

10.Napiecie [V]: 1.35

DYSK SSD- 1 sztuka

94884

1.Rodzaj: SSD

2.Interfejs: SATA Il (6 Gb/s)

3.Pojemnos¢ dysku min.: 480 GB

4.Szybkos$¢ odczytu min. [MB/s]: 555

5.Szybkos$¢ zapisu min.[MB/s]: 540

DYSK TWARDY ZEWNETRZNY- 1 sztuka

95549

1.Typ Dysku : HDD

2.Wielkos$¢ dysku [cale]: 2.5

3.Pojemnos$¢ dysku min..:1 TB

4.Pamie¢ podreczna [MB]min.: 8

5.Predkos¢ obrotowa [obr./min.] : 5400

6.Interfejs : USB 3.0

7.Predkos¢ interfejsu min.: 4.8 Gb/s

8.Zastosowane technologie : Plug & Play
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10.

DYSK SSD-1 sztuka

95494/1

1.Pojemnosé min. 512GB LP DDR3

2.Budowa: M.2 2280

3.Interfejs: M.2/M-Key (PCle 3.0 x4)

4.0dczyt min.: 3500MB/s

5.Zapis min.: 2100MB/s

6.TBW: 400TB

7.Szyfrowanie: 256 bit AES

8.Pobdér mocy max.: 5.1W (eksploatacja), 1,2W (spoczynek), 0,005W(L1.2)

11.

DYSK SSD-1 sztuka

95494/2

1.Format dysku: 2.5”

2.Pojemnos¢ dysku min.: 500 GB

3.Interfejs: SATA Il (6 Gbls)

4.Rodzaj kosci pamieci :TLC

5.Kontroler: MGX

6.Zastosowane technologie: Szyfrowanie AES 256-bit TRIM

7.Szyfrowanie sprzetowe: Tak

8.Szybkos¢ odczytu [MB/s] :540

9.Szybkos¢ zapisu [MB/s] :520

10.Nominalny czas pracy [mIn godz] :1.5

12.

KONTROLER DYSKU SSD-1 sztuka

95494/3

1.Kontroler karta PCle-3.0 na dysk M.2 SSD

2.Interfejs: PCI-Express x4, PCI-Express x8, PCI-
Express x16.

3.Ztgcza wewnetrzne: 1x M.2 SSD.
Karta PCI Express stuzy do rozbudowy komputera osobistego o gniazdo M.2 NGFF.
Mozliwe poditgczenie dysku M.2 NGFF SSD w formatach 2280, 2260 oraz 2242.
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Karta graficzna 5K 10bit - 6 sztuk 95361/1

1.Pamiec¢ karty: RAM 8GB GDDRS5 256bit;

2.Typ ztacza: Single Slot PCI Express 3.0 x16;

3.Szczytowe taktowanie rdzenia: min. 1080 MHz;

4.Szczytowe taktowanie pamieci: min. 5000 MHz;

5.Maksymalna obstugiwana rozdzielczo$¢: 5120 x 2880 pikseli;

6.0bstugiwana gtebokos¢ koloru: 10 bit;

7.0Obstugiwane standardy: DirectX 12; OpenCL 2.0; OpenGL 4.5; Vulkan 1.0;
VertexShader 5.0;PixelShader 5.0;

8.0bstugiwane technologie: FreeSync, TrueAudio, Eyefinity;

9.Procesory strumieniowe: min. 1792 sztuki;

10.Zigcza: 4 x DisplayPort v 1.4;

11.Zuzycie pradu: maksymalnie TDP 75W.

Pamieé RAM do komputera-3 sztuki 95361/2

Pamieci kompatybilne z komputerem typu DELL Precision T3620 i7.

Podstawowe cechy:

1.Pojemnos¢ catkowita: 32GB;

2.Typ pamieci: DDR4 2400Mhz Non-ECC;

3.Czestotliwos¢ pracy min.: 2400 MHz;

4 Liczba modutéw: 4;

5.Napigcie [V]: 1.2;

6.0pdznienie: 14 CL;

7.Pojemnosé pojedynczego modutu: 8GB.
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15.

Zasilacz do laptopa Toshiba Satellite SA50-109- 1 sztuka

94235

1.Napiecie: 15V

2.Natezenie pradu: 4A

3.Moc maksymalna: 60W

4.Typ koncowki: 6,5mm*3,0mm

5.Kabel sieciowy: Tak, w zestawie z zasilaczem

16.

Zasilacz do laptopa HP ProBook 4740s -1 sztuka

94173

1.Sieciowy

2.Moc min. (W): 65

17.

DYSK TWARDY ZEWNETRZNY-1 sztuka

95979

1.Format: 2,5”

95979

2.Pojemnos¢ min.: 1TB

3.Interfejs: USB 3.0

4 .Predkosé¢ transferu danych max.: 600MB/s

5.Technologia przechowywania: HD

18.

DYSK SSD

95887

1.Pojemnos¢ - nie mniej niz 256GB.

2.Interfejs - SATA I, (6Gb/s).

3.Szybkos¢ odczytu - nie mniej niz 550 MB/s.

4.Szybkos¢ zapisu - nie mniej niz 500 MBY/s.

5.Mozliwos¢ montazu w adapterze 2,5"/3,5" w PC.

6.W zestawie adapter 2,5"/3,5".

19.
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DYSK SSD-1 sztuka

95515

1.Pojemnos$é min. 250GB

2.Interfejs: SATA3,

3.Predkos¢ odczytu min. 560 MB/s,

4.Predkos$¢ zapisu min. 520MB/s,

5.Flash NAND 3D, SLC, LDPC ECC Engine

20.

DYSK ZEWNETRZNY-1 sztuka

95523

1.Pojemno$¢é min. 1 TB

2.Nosnik danych HDD

3.Format przenosny 2,5"

4.Typ podigczenia: 1x Micro USB 3.0

5.Ztgcze wewnetrzne: SATA 6Gb/s

6.Predkos¢ transmisji interfejsu min.: 5.0 Gbps (USB 3.0)

21.

PAMIEC RAM-1 sztuka

95514

Pamie¢ do pary do notebooka HP EliteBook 820 G3

Pamie¢ kompatybilna z pamigcig: Samsung M471A1K43BB1-CRC,

parametry: DDR4-2400 / PC4-19200 DDR4 SDRAM SO-DIMM 8 GB,

Czestotliwos¢ pracy [MHz]: 2400

llo$¢ modutéw: 1

Napiecie [V]: 1.2

Opdznienia: 15 CL

Pojemnosé: 8 GB

-do stabilnej pracy komputera konieczna jest doktadnie taka sama druga sztuka

pamieci
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CZESC B
OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH PODZESPOtOW/CZESCI
) OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU
NAZWA SPRZETU Liczba
L.P. . . Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy sktadowe oferowanego sprzetu | INDEX
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego sztuk o .
w odniesieniu do kolumny z lewej strony

1. DYSK TWARDY 12 94958

Opis przedmiotu zamowienia:
Zestawy dyskowe do serwerdw, ztozone z dysku twardego i wszystkich
elementéw wymaganych do zamontowania dysku w posiadanych
serwerach.
Parametry dysku twardego powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
1. pojemnosé: nie mniejsza niz 1.2TB
2. format szerokosci: 2.5 cala
3. interfejs komunikacyjny: SAS
4. predko$¢ obrotowa: nie mniejsza niz 10K RPM
5. maksymalna szybkos$¢ transferu danych: nie mniejsza

niz 6Gb/s
6. mozliwos¢ podtaczania lub odtgczania dysku do

serwera przy wigczonym zasilaniu (hot plug): TAK
Zamawiajgcy zastrzega, iz zamawiany sprzet musi bezbtednie
wspotpracowac z posiadanym przez Zamawiajgcego serwerem Dell
T620, by¢ w petni kompatybilny i nie powodowac¢ zadnych zaktécen w
pracy serwera.
Podtgczenie oferowanego przez Wykonawce sprzetu nie moze
powodowac utraty gwarancji producenta serwera.

W celu uniknigcia ,konfliktow sprzetowych" Zamawiajacy postuzyt sie
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nazwami producentéw urzgdzen, ktére bedg kompatybilne, a tym samym
ich komunikacja z innymi urzadzeniami bedzie bezawaryjna.

Wszelkie wskazania okreslonego typu sprzetu nalezy traktowac jako
przyktadowe i pomocnicze.

Szczegdtowe wymagania kompatybilno$ci dyskow z posiadanymi
serwerami:

Zamawiajacy posiada na serwerze Dell T620 macierze dyskowe
RAID 10 oparte o zestawy dyskowe Dell 1.2TB SAS, 6Gb/s, 10K RPM,
2.5" HD Hot Plug - Kit o kodzie producenta 400-26662.

Dlatego Zamawiajgcy wymaga, aby zamawiane zestawy dyskowe
gwarantowaty poprawng rozbudowe macierzy dyskowej RAID 10
utworzonej z tego modelu dyskéw.

Zamawiajgcy wskazuje szczegotowe przeznaczenie zamawianych
zestawow dyskowych i wymaga, aby byly one w petni kompatybilne z
posiadanym egzemplarzem serwera:

- serwer Dell T620 o kodzie serwisowym (service tag): 7S19J32 -
wymagana kompatybilnos¢ w zakresie obstugi z kontrolerem H310
Zamawiajgcy dopuszcza skfadanie ofert rownowaznych. Wpisanie
znakow towarowych (nazw sprzetu) jest uzasadnione specyfika
przedmiotu zamoéwienia i Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamowienia za pomocg innych dostatecznie doktadnych okreslen.

llekro¢ w opisie przedmiotu zaméwienia podane sg wskazania
okreslonego typu sprzetu oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza
zaoferowanie sprzetu o parametrach nie gorszych niz wskazany w opisie
przedmiotu zaméwienia pod warunkiem, ze zaoferowany sprzet bedzie
bezbtednie funkcjonowaé w istniejgcym szkielecie sieci teleinformatyczne;j
oraz bedzie kompatybilny z urzgdzeniami Zamawiajgcego, wskazanymi w

opisie przedmiotu zaméwienia.
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CZESC C
OPIS _TECHNICZNY OFEROWANYCH PODZESPOLOW/CZESCI
OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU
L.p. NAZWA SPRZETU ) )
o Liczba Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy skladowe oferowanego sprzetu INDEX
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego . .
sztuk w odniesieniu do kolumny z lewej strony

1. MACIERZ DYSKOWA z potkami rozszerzen i dyskami 1 94881

Parametry minimalne:

1.0budowa: RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi
do zamontowania macierzy w oferowanej szafie). Mozliwo$¢ montazu co
najmniej 24 dyskow twardych 2,5” w macierzy i kazdej potce dyskowej
2.Kontroler: Min. 2 kontrolery dziatajgce w trybie Active-Active (ALUA)
3.Interfejsy sieciowe: Min. 4 porty 8Gb FC per kontroler

4.Dyski twarde: Mozliwos¢ zainstalowania dyskow SAS 2,5” lub SSD
2,5”. Obstuga dyskéw Self-Encrypting Drives (SED).

Macierz wraz z pétkami rozszerzen musi mie¢ zainstalowane minimum
107 dyskdéw 1,2TB SAS 10K.

5.Rozbudowa: Obstuga do 96 dyskéw SAS 3,5” lub do 199 dyskow SAS
2,5”. Mozliwo$¢ mieszania poétek dyskowych 3,5”i2,5”.

6.Cache: Min. 6GB pamieci podrecznej per kontroler. Zabezpieczenie na
wypadek awarii za pomocg nieulotnej pamieci flash.

7.Poziomy RAID: Macierz musi wspiera¢ poziomy RAID: 0; 1; 1+0; 3; 5;
5+0; 6

8.Liczba hostéw: Min. 512
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9.Liczba LUN: Min. 512, rozmiar LUN min. 140 TB.

10.Snapshoty: Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ tworzenia min. 64
snapshotow. Mozliwos$¢é rozbudowy funkcjonalnosci do min. 512
snapshotow.

11.Zasilanie i chtodzenie:Petna redundancja elementéw zasilania i
chtodzenia.

12. Zarzadzanie i obstuga techniczna: Zarzgdzenie przez GUI z
poziomu przegladarki internetowej oraz przez CLI.

13. Wsparcie dla Systeméw Operacyjnych: Microsoft® Windows
Server® 2012, Microsoft Windows® 2008, Microsoft Windows Hyper-V,
HP-UX, Red Hat® Linux, SUSE Linux, VMware® ESXi 5.x, VMware
ESXi 6.x

14.Vmware: Potwierdzone na stronach VMware wsparcie wersji vSphere
6.5 dla technologii VAAI-Block: Thin Provisioning, HW Assisted Locking,
Full Copy, Block Zero

15. Replikacja: Mozliwos¢ replikaciji (licencja nie jest elementem
dostawy) z posiadang juz przez zamawiajgcego macierzg HP MSA 2040
SAN DC. Wsparcie dla VMware SRM poprzez Storage Replication
Adapter (SRA) (moze wymagac¢ dokupienia licencji).
16.Kompatybilnos¢ z infrastrukturg: Mozliwos¢ podtgczenie czesci
potek dyskowych i/lub dyskéw z posiadanej juz macierzy HP MSA 2040
SAN DC.

17.Gwarancja: gwarancja S$wiadczona przez producenta Ilub
autoryzowany serwis producenta, uszkodzony dysk pozostaje

u zamawiajgcego, mozliwos¢ zgtaszania usterek w trybie 24x7.
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CZESC D
OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH PODZESPOLOW/CZESCI
OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU
NAZWA SPRZETU Liczba )
l.p. Nalezy wskazac wszystkie elementy sktadowe oferowanego INDEX
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego sztuk L .
sprzetu w odniesieniu do kolumny z lewej strony

1. ZESTAW STREAMERA DO ARCHIWIZACJI DANYCH 1 95368

Zestaw do tworzenia kopii bezpieczenstwa oparty za zewnetrznym urzadzeniu
typu streamer LTO (jednokieszeniowy) wraz z nosnikami typu RW,
umozliwiajgcymi zachowanie (bez wtgczonej kompresji sprzetowej) min. 250 TB
danych.

W skiad zestawu wchodza:

1.Urzadzenie do tworzenia kopii - Streamer formatu LTO-6 w obudowie zewn.;
2. Kasety o pojemnosci natywnej min. 2,5TB formatu LTO-6 w ilosci 100 szt.;
3.Kompatybilna ze streamerem wewnetrzna karta komputerowa PCIExpress z
interfejsem SAS umozliwiajgca podtgczenie streamera do docelowego
komputera;

4 Kabel potgczeniowy pomiedzy streamerem a kartg interfejsu SAS o dtugosci
min. 1 m.

Parametry techniczne urzgdzenia:

1.Urzgdzenie zewnetrzne z interfejsem typu miniSAS;

2.0Obstugiwane nosniki (zapis): LTO Ultrium 5, LTO Ultrium 6;

3.0bstugiwane nosniki (odczyt): LTO Ultrium 4, LTO Ultrium 5, LTO Ultrium 6;
4.Bufor pamieci wewn. Min.: 512MB;

5.Zatgczone wyposazenie: Oprogramowanie do backupu z obstugg LTO.
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