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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania wspdlne i ogdlne

1. Wymagania ogolne

1.1. Inwestor

Uniwersytet Slaski
ul. Bankowa 12
40 — 007 Katowice

1.2. Lokalizacja

Dom Studenta nr 1
Katowice - Ligota, ul. Studencka

1.3. Nazwa zadania inwestycyjnego

Przystosowanie drog ewakuacyjnych do wymogoéw ppoz.

1.4. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem zadania jest remont drég ewakuacyjnych w akademiku
Zakres remontu budynku polega na:

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowe;j

- montazu przeszklen

- drobnych robotach murowych

- zainstalowaniu klap oddymiajacych w korytarzach
- przesunigciu hydrantu

- robotach malarskich

1.4.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]j polega¢ bedzie na:

-demontazu istniejacej stolarki okiennej i drzwiowe;j
- wstawieniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej o odpowiedniej odpornosci ogniowej

1.4.2 Montaz przeszklen polegaé bedzie na:




- demontazu istniejacej stolarki
- montazu przeszklen o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;j

1.4.3 Roboty murarskie polega¢ beda na:

- wymurowanie dodatkowych murkéw, wokot nowej stolarki wg potrzeb
- obrzuceniu tynkiem
- przetarciu tynkow

1.4.3 Zainstalowanie klap oddymiajacych w korytarzach na:

- instalacji systemu sterujacego klapami oddymiajacymi
- demontazu klamki w wigkszej kwaterze okna na klatce schodowej ostatniej kondygnacji
- montaz sitownikéw firmy MERCOR

1.4.4 Przesuniecie hydrantu polegaé bedzie na:

- demontazu hydrantu

- demontazu istniejacej skrzynki hydrantu
- wykucie bruzd pod nowa instalacjg

- wykonanie instalacji wodnej

- montaz skrzynki hydrantu

- montaz hydrantu

- zatynkowanie bruzd

- przetarciu tynkow

1.4.5 Roboty malarskie polega¢ beda na :

- przygotowaniu powierzchni
- pokrycie powtokami malarskimi wtasciwych powierzchni

1.5 Opis prac towarzyszacych

1.5.1 Zakres prac towarzyszacych obejmuje:

- wykonanie daszkow ochronnych
- wywoOz gruzu i utylizacje papy
- mycie i sprzatanie po robotach malarskich

Wielko$¢ robdt z p. 1.4 1 1.5 przedstawiona zostata w zataczniku nr 1 ,, Ksiazka przedmiarow”

1.6 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zegodnos¢ z dokumentacja projektowa i
poleceniami inspektora nadzoru.




Zakres robot dotyczacy przedmiotowych obiektéw powinien by¢ zaopiniowany przez Referat
ochrony Zabytkow Urzedu Miejskiego w Bytomiu.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Placem budowy jest wskazana przez Zamawiajacego 1 wydzielona tymczasowym ogrodzeniem
woko6t budynku.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz :

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

- dwa egzemplarze projektu budowlanego

- dwa egzemplarze projektu wykonawczego

- informacje¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- szczegotowa specyfikacjg techniczng

Przekazanie placu budowy nastgpuje w formie protokotu zgodnie z art. 22 1 42 ustawy PRAWO
BUDOWLANE.
Zamawiajacy wskaze posiadane w poblizu punkty poboru

- energii elektryczne;j

- wody zarobowe;j

- odprowadzania $ciekow

W protokole przekazania okreslone zostana stany licznikow lub sposob rozliczen za
wykorzystane media.

Ponadto Zamawiajacy wskaze Wykonawcy na czas budowy pomieszczenie socjalne ( szatnig)
Z weztem sanitarnym chyba, Ze strony dokonaja w umowie innych ustalen.

Wykonawca w wtasnym zakresie dokona wydzielenia terenu ogrodzeniem i zabezpieczy teren
przed dostgpem o0sob trzecich.

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i1 ostatecznego odbioru robot
Placem budowy jest wskazana przez Zamawiajacego 1 wydzielona tymczasowym ogrodzeniem
czes$¢ terenu.
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miarg potrzeb :

- tymczasowe ogrodzenie terenu

- tymczasowe o$wietlenie terenu

- sygnaty 1 znaki ostrzegawcze

- wlasciwe zabezpieczenie chodnika przy budynku

- ewentualny dozor

1.6.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisOw z zakresu ochrony srodowiska a w
szczegolnosci:

- ochrony przed nadmiernym hatasem

- ochrony przed emisja szkodliwych substancji ( pyléw, srodkéw chemicznych )

- ochrony przed zanieczyszczeniem wod opadowych 1 gruntu

- whasciwej utylizacji gruzu i innych materialow

1.6.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia pozarowego, oraz
do stosowania przepisoOw z zakresu ochrony pozarowej, a w szczegolnosci :



- nie blokowania drég pozarowych

- nie blokowania zrédet poboru wody ( hydrantow )

- whasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow

- prowadzenie w sposob bezpieczny ( iskrzenie, przegrzewanie )
Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt, albo przez zatrudniony personel.

1.6.5 Ochrona 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia prac w sposob niepowodujacy strat fizycznym i
prawnym osobom trzecim, a w szczego6lnosci:

1.Ustali z Zamawiajacym sposob wytaczenia z ruchu pomieszczen na okres prowadzenia prac.
2. Ustali z Zamawiajacym sposéb transportu materiatow i gruzu.

3. Prace prowadzone beda w sposéb powodujacy jak najmniejsza ilos¢ szkod.

4. Zabezpieczy i oznakuje prowadzone w poblizu prac instalacje.

5.Wiasciwie zabezpieczy chodnik przy ul. Smolenia 16 oraz przej$cie bramy wjazdowe;.
6.Ubezpieczy prowadzenie robdt od skutkow odpowiedzialnosci cywilne;.

1.6.6 Ochrona pracownikéw

Podczas realizacji robot wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegolnos$ci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby:
- opracowany zostal PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
- prace wykonywane byly w oparciu o plan BIOZ
- personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych
- utrzymywaé we wlasciwym stanie wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.6.7 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego,

1.6.8 Stosowanie sie do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2006 r w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 )

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.9 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktadac¢ si¢ bedzie z:
- dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego obejmujace;j:
- szkice inwentaryzacyjne dla potrzeb przedmiarowania
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot



- przedmiar robot

- informacj¢ BIOZ

- dokumentacji dostarczonej przez Wykonawceg
- plan BIOZ

- program zapewniajacy jakos¢ robot

- szkice 1 rysunki wykonane w trakcie prac

- protokoty z narad

- wyniki badan 1 pomiaréw

1.6.10 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacija projektowa

Z uwagi na wiek, obiektu, 1 brak mozliwo$ci doktadnej inwentaryzacji stanu technicznego
drewnianych elementow konstrukcyjnych w trakcie prowadzonych robot odkryte moga zostaé
miejsca wymagajace renowacji drewna ( korozja biologiczna, rozluznienie potaczenia, spekania
) nie ujete w przedmiarze robot.

Cel zadania inwestycyjnego okreslony w umowie, oraz w punkcie 1.4 niniejszej specyfikacji
uwazany jest za docelowy dlatego dopuszcza si¢ odchylenia w ramach przedziatu tolerancji
okreslonego w umowie pomigdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

Wykonawca nie moze wykorzystywac rozbieznos$ci lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych przeciwko Zamawiajacemu lecz bedzie dazyt do niezwlocznego, polubownego
rozwiazania problemu.

W tym celu w przypadku zauwazenia rozbieznosci Wykonawca natychmiast powiadomi
Inspektora Nadzoru, ktory spowoduje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek w
dokumentacji projektowe;.

Wszystkie wykonywane roboty i1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z wymaganiami, a rozrzuty
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonywane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowo — kosztorysowa i maja wplyw na nie zadawalajaca jakos$¢ elementu
budowli to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Materialy — wymagania

2.1 Zrodha uzyskania materialow

Do realizacji zadania wykorzystane zostang materialy powszechnie dostgpne na rynku
budowlanym posiadajace wymagane aprobaty techniczne. Jako podstawe wykorzysta¢ nalezy
materiaty zalecane do krycia dachu ( papa termozgrzewalna ). Do ewentualnych wzmocnien i
wymiany elementow konstrukcyjnych wykorzystywac¢ drewno sosnowe klasy K27

2.2 Materialy pochodzenia miejscowego

W czasie prac nie planuje si¢ odzyskiwania materiatow.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty sktadowane beda na terenie budynku w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru w formie zalecanej przez producenta.

Wykonawca zapewni aby skladowane materiaty do czasu wykorzystania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zniszczeniem lub dziataniem os6b postronnych i czynnikoéw
szkodliwych.



Materiaty nieprzydatne do dalszej eksploatacji powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy. Dalsze zagospodarowanie lub utylizacja takich materialéw nalezy do
obowiazkow Wykonawcy.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania do wykonania poszczegdlnych robdt materiatéw
posiadajacych identyczne cechy jak w rozwiazaniach projektowych .

Identyczno$¢ powinna wynikac¢ z przedtozonej Inspektorowi Nadzoru aprobaty technicznej lub
deklaracji zgodnosci.

W przypadku takim Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej bez
zgody zmieniany.

3. Sprzgt

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, odpowiada¢ pod
wzgledem typu, wydajnosci i parametrow technicznych do wlasciwego wykonania prac. Przed
przystapieniem do prac sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Sprze¢t powinien by¢ utrzymany w stanie technicznym ( badania i przeglady ) zapewniajacym
utrzymanie norm ochrony §rodowiska i przepiséw uzytkowania.

Wykonawca zagwarantuje wydajno$¢ sprzgtu umozliwiajaca zakonczenie prac w terminie
przewidzianym umowa.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace nalezytego wykonania
umowy moga zostac¢ przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Dyskwalifikacja wymaga formy pisemnej zawierajacej przyczyng niedopuszczenia do robot.

Wykonawca zapewni zastosowanie rusztowan spetniajacych obowiazujace przepisy, w zakresie
bezpiecznego uzytkowania, oraz ochrony interesOw o0sob trzecich.

3.2 Sprzet do prowadzonych robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania
ze sprzetu przeznaczonego do :

- prowadzenia prac na wysokos$ci

- odpowiedniej obrobki drewna

- transportu

- montazu 1 demontazu papy termozgrzewalne;j

- robot impregnacyjnych

- robot murarskich

- robot malarskich

4. Transport

4.1 Ogbdlne wymagania dotyczace transportu

Materiaty sktadowane beda na terenie przynaleznym do budynku w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru i nie sa przeznaczone do transportu poza plac budowy.

- Wykonawca na wtasny koszt bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach, oraz dojazdach do terenu budowy



- Wykonawca na wtasny koszt bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane transportem recznym przez pomieszczenia i korytarze budynku

4.2 Transport materialu

Na terenie budowy materialy transportowane bgda recznie , a dowozone beda samochodami
dostawczymi.

Wielkos¢ srodkow transportowych oraz metod transportu dostosowac¢ do rodzaju
przemieszczanego materiatu, technologii oraz odleglosci.

4.3 Drogi publiczne

Rodzaj materialow nie powoduje negatywnego wptywu na stan drég publicznych. Wykonawca
na wlasny koszt usuwac bedzie na biezaco wszelkie zanieczyszczenia (np.: obsypanie gruzu )
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdblne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialow 1 wykonywanych robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ prowadzonych rob6ot z dokumentacja projektowa
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za obstuge pomiarowa wykonywanych robét.

Koszt prac wykonywanych bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru, oraz nastgpstwa
wskazanych przez niego poprawek ponosi Wykonawca.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda realizowane przez Wykonawcg nie
pdzniej niz w wyznaczonym czasie pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Sprawdzenie wymiaréw elementdw lub wykonanie innych pomiaréw przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

5.2 Przygotowanie terenu

Przed przystapieniem do prac Wykonawca sprawdzi jako$¢ ogrodzenia i zabezpieczy teren przed
dostepem 0s0b trzecich.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca udrozni i oznakuje istniejace drogi dojazdowe i
ewakuacyjne.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru 1 wydzieli miejsca sktadowania materiatlow
pozyskiwanych do dalszych prac lub do wywozu.

Wykonawca podzieli w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru budowg na fronty robot
obejmujace:

- miejsce prac dekarskich

- miejsce prac ciesielskich

- miejsce prac impregnacyjnych

-miejsce przygotowania zapraw murarskich

Prace prowadzi¢ oddzielnie na poszczegdlnych frontach.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca wygrodzi taSmami ostrzegawczymi 1 tablicami
odpowiedni front robdt obejmujacy miejsce prac, sktadowania, zatadunku i manewrowania.
Wykonawca umozliwi dostep na teren frontu robot jedynie osobom uprawnionym.

5.3 Prowadzenie prac dekarskich




Prace wykonywane beda z rusztowan wewngetrznych na poddaszu wylaczonym z uzytkowania
oraz na powierzchni dachu.

Trakt komunikacyjny oraz miejsce sktadowania gruzu kazdorazowo wyznacza kierownik robot.
Wszystkie prace ( demontaz i montaz ) prowadzi¢ powoli i ostroznie nie dopuszczajac do
niekontrolowanych przemieszczen, ( upadkow ) uszkodzen lub perforacji papy.

Dalsze uwagi w specyfikacji szczegétowej wykonania robot.

5.4 Prowadzenie prac ciesielskich

Prace prowadzi¢ z rusztowania systemowego wg wskazan okreslonych w planie BIOZ. Zakres
prac polega na odtworzeniu stanu technicznego 1 przygotowaniu elementéw drewnianych do
robdt impregnacyjnych

Dalsze uwagi w specyfikacji szczegétowej wykonania robot.

5.5 Prowadzenie prac impregnacyjnych

Prace prowadzi¢ ostroznie z zachowaniem zaostrzonych rygoroéw dotyczacych bezpieczenstwa
pracy wg wskazan okreslonych w opracowanym planie BIOZ i instrukcjach technicznych
producenta preparatu.

Do robdt uzywaé materiatéw zaleconych przez producenta systemu z zastosowaniem technologii
zaleconej przez producenta lub wedlug wskazoéwek 1 instrukcji zataczanych na opakowaniach
stosowanych materiatow.

Po wykonaniu impregnacji przewidzie¢ okres kwarantanny poddasza przewidziany przez
producenta ( do 6 dni ).

5.6 Dokladno$¢ wykonywanych prac

Zakres prac, oraz odno$ne wymagania w zakresie tolerancji i doktadno$ci wykonania zawarte
zostaly w specyfikacjach szczegdotowych robot.

5.7 Ogolne zasady oddania terenu budowy

Po wykonaniu wszystkich prac Wykonawca zobowiazany jest do oddania terenu budowy w
stanie umozliwiajacym podjgcie przez zamawiajacego dalszej eksploatacji. W szczego6lnosci
nalezy:
1. Uzywane pomieszczenia posprzata¢ z doktadnoscia ustalong pomigdzy stronami w
umowie
2. Teren wokdt budynku uprzatnac, rozplantowac recznie ewentualne nierdwnosci a
zniszczone trawniki obsia¢ mieszanka pospolitych traw.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrolg jakosci robot w trakcie prowadzenia prac petni Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez
Inwestora.

Zakres kontroli przedstawiono w specyfikacjach szczegdétowych.

Minimalne wymagania okreslono w normach, wytycznych i specyfikacjach szczegoétowych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli
zapewniajacy wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.2 Program zapewnienia terminu wykonania 1 jako$ci robét.




Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci zawierajacego w szczegdlnosci:

- opis organizacji wykonania robot,

- organizacj¢ pracy sprzetu,

- sposob zapewnienia odpowiednich warunkéw BHP,

- sktad zespotu roboczego z podaniem kwalifikacji,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za prowadzenie i kontrolg prac,

- system sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- sposob oraz formg wspotpracy z Inspektorem Nadzoru,

- wykaz planowanych do uzycia maszyn i urzadzen,

- proponowane miejsca sktadowania materiatow,

- planowany harmonogram zapewniajacy terminowe zakonczenie prac,

- sposob 1 procedurg pomiaréw kontrolnych w trakcie prowadzonych prac,

- sposob postgpowania w przypadku robot nie spetniajacych wymagan Inspektora
Nadzoru.

6.3 Kontrola robét.

Celem kontroli jest takie sterowanie realizacja inwestycji aby uzyska¢ ztozona jakosé
robot.

Za pelna kontrolg robot i jako$¢ materiatdéw odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca begdzie przeprowadzal pomiary 1 odbiory z czgstotliwoscia zapewniajaca
prawidlowy remont z optymalnym wykorzystaniem materiatéw. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie wynikéw dokonanych pomiaréw. Inspektor bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o niedociagnigciach.

W przypadku stwierdzenia powaznych uchybien Inspektor Nadzoru ma prawo do
natychmiastowego wstrzymania prac.

6.3 Dokumenty budowy.

Dokumentami budowy sa:
- Dziennik budowy z zatacznikami,
- Ksiazka obmiarow,
- protokoty z narad i ustalen,
- protokoty odbioru robdt zanikajacych,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

Dokumenty budowy przechowywane bgda na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przez Wykonawcg.
Dokumenty budowy dostgpne beda na kazde zadanie Inspektora Nadzoru. Zginigcie
ktoregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe zgodne z prawem odtworzenie.

6.3.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wrgczany Wykonawcy przy przekazywaniu placu budowy. Do
wpiséw w dzienniku budowy uprawnione s osoby wymienione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. ,,W sprawie dziennika budowy...”. Dziennik budowy jest
dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.



Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy
(Kierowniku budowy).

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda:

- przebiegu robot

- stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

- uwag 1 zalecen technicznych

Zataczone do dziennika budowy protokoty inne dokumenty beda:
- oznaczone kolejnym numerem zalacznika,
- opatrzone data,
- podpisane przez Kierownika Budowy,
- podpisane przez Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramu prac,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci,
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczego6lnych etapdw robot,
- dane dotyczace jako$ci pozyskanych materiatow,
- napotkane przeszkody i sposoby ich usuwania,
- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,
- propozycje i uwagi Kierownika Budowy,
- zgloszenie zakonczenia robot budowlanych 1 przygotowania do odbioru koncowego.

Whpisy Inspektora nadzoru podpisuje z zaznaczeniem przyjecia do wiadomosci Kierownik
Budowy.

Wpisy Kierownika Budowy dotyczace uwag, zastrzezen lub propozycji podpisuje (z
podaniem terminu rozstrzygnigcia) Inspektor Nadzoru.

Whpisy Projektanta obliguja Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.

Projektant nie ma uprawnien do wydawania polecen Kierownikowi Budowy.

6.3.2 Ksiazka obmiarow.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki.

6.4 Badania i pomiary.

6.4.1 Tolerancja pomiaréw.

Kazda z rob6t wymaga odrgbnej metodologii badan i oceny jako$ci wykonywania.
Tryb przeprowadzania pomiarow przedstawiono w czg¢sci szczegotowej specyfikacii.
Do pomiaréw uzywac nalezy podstawowych przyrzadéw mierniczych tasmy, taty,
poziomice.

6.4.2 Sprawdzenie jakosci materiatu.

Wszystkie materiaty powinny speinia¢ wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0
wyrobach budowlanych”.



Wykonawca dostarczy przed wybudowaniem do kazdego produktu stosowna aprobate
techniczng lub deklaracje¢ zgodnosci.

Sposoéb oceny materiatu przedstawiono w specyfikacjach szczegdtowych.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

7.

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostana odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane to na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe na wlasny koszt.
Wszelkie roboty ktére nakazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
specyfikacji szczegdlowej powinny by¢ wykonane przez Wykonawceg na jego koszt. Na
pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakos$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Pomiary oraz obliczenia mas prowadzone beda w sposob jednoznaczny przy uzyciu
powszechnie stosowanych wzordéw 1 zrozumiatych procedur. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po wczesniejszym (3 dni) pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wyniki obmiaru wpisa¢ nalezy do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci podanych w kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostana
poprawione w formie pisemnej wg ustalen Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych robot
przeprowadzony bgdzie z czgsto§ciom ustalona w umowie.

7.2 Zasady okres$lania ilo$ci robot.

Sprzet pomiarowy dostarcza wykonawca po akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Dhugosci pomigdzy punktami obmierzane beda wzdhuiz krawedzi. Powierzchnie wyliczane
beda jako dtugos¢ pozioma pomnozona przez srednia wysokos¢. Inne wielkos$ci obmierzane
beda wg zasad ustalonych w odpowiednich pozycjach katalogéw KNR.

7.3 Czas przeprowadzenia pomiaru.

Obmiary prowadzone beda czg¢sciowym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystapienia przerwy w robotach. Pod pojeciem odcinka robdt rozumie si¢ front robot
okreslony w projekcie budowlanym.

8. Odbiodr robot

8.1 Rodzaje odbioru robot.




Ustala si¢ nastepujace etapy odbiorow:

- odbiory czesciowe okreslone w harmonogramie robot zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz w specyfikacjach szczegétowych odbiory koncowe kolejnych etapéow robdét,
- renowacja wigzby dachowej,

- impregnacja elementéw drewnianych,

- wymiana pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- odbidr wyremontowanych lokali mieszkalnych,

- odbiér wyremontowanej klatki schodowej,

- odbior rozbiorek,

- odbior koncowy,

- zagospodarowanie i uprzatnigcie otoczenia,

- odbiér pogwarancyjny

- ocena zachowania si¢ dachu w warunkach atmosferycznych (szczelnos¢)

- ocena prawidtowego funkcjonowania konstrukcji w czasie uzytkowania

- ocena odwodnienia dachu (rynien i rur).

8.2 Odbidr czesSciowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika Budowy. Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej roboty i zawiera w
szczegolnosci:

- date odbioru,

- nazwe odbieranego frontu robot,

- potwierdzeniu zgodnosci ilo$ci robot z iloscig okreslong w przedmiarze robot,
- potwierdzenie jako$ci zastosowanego materiatu,

- potwierdzenie jako$ci podtoza,

- potwierdzenie wtasciwego zgodnego z technologia wykonania robot,

- sprawdzenie kompletno$ci protokotow czastkowych.

8.3 Odbidr ostateczny.

8.3.1 Postanowienia og0lne.

Odbioru dokonuje Komisja powotana przez zamawiajacego (w sktadzie okre§lonym w
umowie) w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i innych ewentualnych
przedstawicieli Zamawiajacego.

Kierownik Budowy zglasza wpisem w Dzienniku Budowy gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego. Komisja dokona odbioru w terminie okreslonym w umowie. Odbior
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do:

- ilosci wykonywanych robot,

- jakos$ci przedmiotu zaméwienia,

- ostatecznej warto$ci wykonywanych prac,

- zgodnosci zastosowanych materiatow z warunkami aprobat technicznych.



8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

- protokot odbioru koncowego (wg wzoru zataczonego do umowy),
- Dziennik Budowy,
- Ksiagzka obmiarow,
- dokumentacje¢ powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
- wyniki ocen 1 pomiarow kontrolnych, a w szczegolnosci:
- ocena wbudowanych materiatow (aprobaty techniczne)
- ocena przygotowania podtoza (protokoty odbioru)
- utrzymania warunkow technologicznych (notatki robocze z kontroli)
- protokoty z odbioréw czgsciowych

8.3.3 Tryb odbioru.

Komisja dokonuje odbioru na podstawie:

- warunkéw ztozonych w umowie,

- przedtozonych dokumentow odbioru,

- ocenie wizualnej jako$ci prac i ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa,
- protokotow 1 uzgodnien sporzadzonych w trakcie prowadzenia prac.

W przypadku stwierdzenia brakéw komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Wszystkie stwierdzone przez komisje braki przedstawione zostana w formie protokotu
zawierajacego:

- rodzaj 1 przyczyng stwierdzonej nieprawidtowosci,

- terminy wykonania uzupetnien i robdt poprawkowych,

- terminy nowego odbioru koncowego

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwo komisja dokona potracen oceniajac pomniejszona wartos$¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach budowy.

8.4 Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Odbior dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inspektora
Nadzoru lub po zgloszeniu wad przez uzytkownika nieruchomosci.

9. Podstawy platnosci

9.1 Ustalenia ogdlne.




Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w Umowie
na wykonanie prac.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawcg i przyjgta przez Zamawiajacego w Umowie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowe;.

9.2 Ustalenia szczegblowe.

Szczegotowe ustalenia okreslajace termin zaplaty 1 sposobu rozliczenia powinna zawierac
umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym 1 Wykonawca.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe obejmowac¢ powinno:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutem,

- warto$¢ zuzytych materiatow, kosztéw magazynowania i transportu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami podatki,

- do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki...

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, tablicy informacyjne;j...

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy...

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o Wyrobach Budowlanych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowe;j

A.Nazwa zadania inwestycyjnego.

Przystosowanie drog ewakuacyjnych do wymogoéw ppoz.

B.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem specyfikacji jest opis robot i wymagan niezbgdnych do wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej polegajacych na

- demontazu starej stolarki

- wstawieniu nowej stolarki

- wymurowanie dodatkowych murkéw, wokot nowej stolarki wg potrzeb

C. Nazwy 1 kody robot.

CPV 4511 0000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne.

CPV 4542 1100-5
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

CPV 45 26 2500-6
Roboty murarskie



1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 4511 0000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt rozbidrkowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych

B.01.01.02. — Rozbiorki obiektéw inzynierskich

B.01.01.03. — Rozbidrki ogrodzen i zasiekow

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Dla robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

Sprzet

. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5.1

Transport

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé istniejace zasilanie w energig¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczna i wodno-



kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac

rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
(2) Wigzbe dachowa rozbieraé recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi.

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
(4) Elementy stolarki i §lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordéw, oczyscic, i sktadowac.

(5) Powstaty po rozbidrce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zaggszczanym warstwami.

Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowacé i oczysci¢ z resztek materiatow.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]
B.01.01.02. — Rozbiérki obiektow inzynierskich — [m’]
B.01.01.03. — Rozbiorki ogrodzen i zasiekow — [m]
B.01.01.04. — Rozbiérki peronow — [m?]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objgte B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Tlosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 4542 1100-5
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.

W sktad tych robot wchodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.

2.1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

.1. Drewno

Do produkgcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poifabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach
10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz

podano ponizej.
Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5

powyzej 1 m 5 5



2.2.

roznica dtugosci przeciwleglych elementow dolm 1 1

oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej I m 2
roznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrgbie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

Okucia budowlane

2.3.

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,

zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich

norm — wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby

stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia otowiana lub farba

ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami o$cieznic.

Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rod-
kow ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00
p. 2.2.6.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych ele-
mentow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni elementow od strony

pomieszczenia.



24.

Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.5.

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do

gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schnacych wg BN-71/6113-46

- do elementoéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogoélnego stoso-

wania wg BN-76/6115-38.

Szkto

2.6.

Do szklenia nalezy stosowac szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

2.8.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

Skladowanie elementoéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i1 drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3.

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowaé¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.



5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktoérego ma

przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia

powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokos$é zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np pegknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

a) W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarkg na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwiace osadzi¢ w oSciezach.

b) Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.

c) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,

nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

d) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny miedzy o$ciezem a os$cieznica materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatlow
wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

f) Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

g) Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg

SST B.08.00.00.

h) Os$cieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice



5.3.

nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

i) Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypekni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

j) Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

k) Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w
oSciezu.

1) Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementoéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchylek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Mie?d.zy. skrzydtami a 1 1
oscieznica

Powloki malarskie

6.1.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakoSci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

6.2.

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotdw konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w swietle o$cieznic.

Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbioér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w

punkcie 5.



9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogo6lnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 4526 2500-6
Roboty murarskie

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru muréw z materialow ceramicznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegly petnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly petnej.

B.08.02.00. Sciany z cegty kratowki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
m) Wymiary [ =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
n) Masa 3,3-4,0 kg

0) Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.



p) Dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknigtych catkowicie Iub z jednym
peknigciem przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac dla cegly — 10% cegiet badanych.

q) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

r)  Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

s)  Gesto§¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

t)  Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

u) Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

v)  Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na

inne cegly nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegta budowlana pela klasy 15 wg PN-B-12050:1996

w) Wymiary jak poz. 2.2.1.

x) Masa 4,0-4,5 kg.

y) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

z) Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

aa) Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

bb) Odporno$¢ na dzialanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

cc) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. Ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:
-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegtla budowlana petna licowka klasy 15 MPa
dd) Wymagania co do wytrzymatosci, nasiakliwo$ci, odpornosci na dzialanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym

zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50
ee) Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
ff) Masa 2,15-2,8 kg
gg) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
hh) Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa
ii) Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm’
j))  Wspdltczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
kk) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.



2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
1) Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
mm)Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm
nn) Masa typ K1 2,3-2,9 kg
00) Wymiary typ K2 1=250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
pp) Masa typ K2 4,9-6,3 kg
qq) Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
rr) Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa
ss) (Ggstos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
tt)  Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
uu) Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59%24%24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objgtosciowego 1 wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa

Cegty pelne i bloki drazone.
Wymiary: INF 250+£3x12042x65+2
1,5NF 2504£3x120+£2x104+2

2NFD 250+£3%120+2x138+2

3NFD 250+3x120+£2%22043

6NFD 250+£3%x2504+2x220+3
Wymagania:

nasiakliwos$¢ 16%
odpornos$¢ na dzialanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

gesto$é — nie wiecej niz 1,9 kg/dm® dla cegly petnej i 1,5 kg/dm?® dla drazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7



Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie roéwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.



g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, acznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzone;j

zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10

mim.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegietl utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%

calkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

rozniacej si¢ wigeej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly peine;j.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé

normalna cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny

by¢ wykonane z cegly pelne;.

5.3. Mury z cegly kratowki

a)

b)
c)

d)

Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych $cian nosnych,
samonosnych i ostonowych.

Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania §cian wewnetrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczna w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wiagzania cegly peinej.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych —
10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla

spoin pionowych = 5 mm.



5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewngtrzne czg$ci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewngtrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie
z wymaganiami jak dla czgsci wewngtrznych.

5.4.3. Zewngtrzne czgséci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szcze-
g6lng starannoscia, tak aby lico miato prawidlowe wiazanie i spoiny o jednakowej grubosci.
Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomoca pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci

spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
vv) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
WW) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej markg i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiardéw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
ROdzaj odc hy* ek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30




Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otwordéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko§¢é +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m> muru o odpowiedniej grubosci.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkow 1 innych

robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakos$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszezegdlnych etapow robdt zanikajacych,

protokoty odbioru materialow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatlow i sprzgtu na stanowisko pracy
wykonanie §cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 ~ Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.




PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komoérkowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przesunigcie hydrantu

A.Nazwa zadania inwestycyjnego.

Przystosowanie drog ewakuacyjnych do wymogoéw ppoz.

B.Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem specyfikacji jest opis robdt i wymagan niezbgdnych do przesunigcia
hydrantu polegajacych na :

- demontazu starego hydrantu

- wykuciu bruzd

- polozeniu nowej instalacji wodociagowej

- zatynkowaniu bruzd

- robotach malarskich

C. Nazwy i kody robodt.

CPV 4511 0000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.

CPV 45 23 2150-8
Roboty w zakresie rurociagdéw do przesytu wody

CPV 45 41 0000-4
Roboty tynkarskie.

CPV 45 41 0000-4
Roboty malarskie



1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 4511 0000-1
Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t rozbidrkowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

B.01.01.01. — Rozbiorki obiektéw kubaturowych

B.01.01.02. — Rozbidrki obiektow inzynierskich

B.01.01.03. — Rozbidrki ogrodzen i zasiekow

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami InZyniera.

Materialy

. Dla robot wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

Sprzet

. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport

Transport materialdéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



S.

Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczna i wodno-

kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

6.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac

rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
(2) Wigzbe dachowa rozbieraé recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi.

Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do

odzysku wyku¢ z otwordéw, oczyscic, i sktadowac.

(5) Powstaly po rozbidrce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.

Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m zasypaé¢ gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowaé i oczys$ci¢ z resztek materialow.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.01. — Rozbiorki obiektow kubaturowych — [1 szt.]
B.01.01.02. — Rozbiérki obiektow inzynierskich — [m’]
B.01.01.03. — Rozbiorki ogrodzen i zasickow — [m]
B.01.01.04. — Rozbiérki peronow — [m?]

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Tlosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45 23 2150-8
Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany instalacji wodociagowe - PPOZ

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykona¢ w dowiazaniu do istniejacej
zmodernizowanej czgsSci instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

xx) demontaz istniejacej instalacji,
yy) montaz rurociagow,

7z) montaz armatury,

aaa) montaz urzadzen,

bbb) badania instalacji,

ccc) wykonanie izolacji termicznej,

ddd) regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

eee) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23128 ustawy Prawo budowlane.

fff) Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, 1lub =zastapienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

ggg) Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ-

centow krajowych i zagranicznych.



hhh) Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

iii) Instalacja wodociagowa ppoz. wykonana bedzie zrur stalowych ze szwem, przewodowych,
Z usuni¢tym wyptywem wewngtrznym.

jii) Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz iwewnatrz, bez

widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

e Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyplywowa
o podwyzszonym standardzie.

3. SPRZET
e Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4. Rury
kkk) Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia
1lI) Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi

srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

4.6. Armatura
mmm) Dostarczona na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

nnn) Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
000) Demontaz istniejacej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez

odzysku elementow.

ppp) Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplna.

qqq) Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na

wyniesienie z budynku i transport.



5.2.

5.3.

5.4.

rrr) Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skladnicy ztomu lub na

najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

Montaz rurociagdéw
sss) Rurociagi instalacji ppoz. taczone beda przez spawanie.

ttt) Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

uuu) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

vvv) Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

www) W miejscach przejs¢ przewodoéw przez S$ciany istropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ wtulejach ochronnych. Wolna
przestrzen mig¢dzy zewngtrzna $ciang rury i wewngtrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubos$ci §ciany lub stropu. Przej$cia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

xxx) Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytoéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

yyy) Wykonang instalacjg nalezy zaizolowac akustycznie wetna mineralna grub. 50 mm.

zzz) Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondéw wykonac rewizje.

Montaz armatury i osprzetu
aaaa) Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

bbbb) Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

ccee) Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

dddd) Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych =ztadow badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

eeee) Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

ffff) Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i



»Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

gggg) Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

hhhh) Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

iiii) Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”
jiii) W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),
- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.
kkkk) Z odbioréw mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.
1111) Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
mmmm) Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupelniania w trakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
nnnn) Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoly z odbiorow czesciowych 1irealizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany iuzu-
pehienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

0000) Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

0golne”.



9. PODSTAWA PELATNOSCI

pppp) Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
0golne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
qqqq) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.



1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45 41 0000-4
Roboty tynkarskie.

Wstep.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkow zewngtrznych i wewngtrznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewngtrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.3

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

Swicie 0,5 mm.

. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

24.

rrrr) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

ssss)Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

tttt) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

uuuu) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

VVVV) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

wwww) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

2.5.

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek [ 80%

- gatunek 11 75%

Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawcze;j.

2.6.

Materialy do suchych tynkow

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-

nienia, tj. w ciagu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdblne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

XXXX) Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

VYyy) Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

7777) Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu

osiadania murow budynku.



3.5.

aaaaa) Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

bbbbb)  Na oczyszczona i zwilzona powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci
2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

ccecc) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

ddddd)  Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

eeeee) Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie

wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkéw

5.6.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

fftfr) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukeji
stalowej lub aluminiowej,

ggege)  na podkladzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty

nie spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu

(dystans migdzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wtokna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawg gipsowa.

Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podloze:
hhhhh) wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunkow termicznych $cian nos$nych,
iiiii)  odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz =4 mm/m, a od
poziomu £10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
jiii)  przytwierdzenie elementéw do podtoza na pelna zalewke. Grubosé zalewki nie powinna
wynosi¢ wigcej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu shupéw bez wzgledu na ich wysoko$¢,

- 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,



kkkkk)  elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie
i taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na peilna wylewke w
oktadzinie pionowej plyty o powierzchni do 0,60 m® powinny mieé¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m” — 4 punkty,

1111I) przekrdj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwiacego,

mmmmm) elementy cokolow i gzymséw muszg by¢ ze soba laczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakoSci i odbioru

nnnnn)  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna utozenia wyktadzin
00000)  sprawdzenie odbioréow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
ppppp)  sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

qqqqq)  sprawdzenie zgodnosci klasy materialdéw ceramicznych z zamowieniem,

IITTT) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu plytek
- liczby szczerb i peknigc,
- odpornosci na uderzenia,

$SSSS) W przypadku niemozno$ci okre§lenia jakosci plytek przez probg dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-

systencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m”. Ilo$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8.

8.1.

Odbior robot

Odbior podloza

8.2.

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow

8.3.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéow roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr suchych tynkow

8.4.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

Odbidr podlozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

Podstawa platnosci

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m” okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,



- przygotowanie podioza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45 41 0000-4
Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robot malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gesto$ci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 cze$ci ciasta wapiennego z 3 czgSciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanie-
czyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i od-
powiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéltej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-

tualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu



naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy

panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania
~ wydajno$é¢ — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajno$é — 15-16 m*/dm’,
— max. czas schniecia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty
- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania —

bialy do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
~ wydajno$é — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
~ wydajno$é — 4,5-5 m*/dm’
- czas schnigcia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
~ wydajno$é — 5-6 m*/dm’,
- maxX. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
~ wydajno$é — 6-8 m*/dm’

- czas schnigcia—24 h



Lakier bitumiczno-epoksydowy
~ wydajno$é — 1,2-1,5 m*/dm’
- czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~ wydajno$é — 6-8 m*/dm’
- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
~ wydajno$é — 6-10 m*dm’
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
~ gesto$é: max. 1,6 g/em’
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewngetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubo$¢ — 100-120 um
- przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,
- elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podloza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki
- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie

powtloki malarskiej.



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeltni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé¢ pokostem.



5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie

farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powltok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i

odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkoéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w

r6znych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,



- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz

uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podioza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢c wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypeienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robodt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych
okiem s$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o

dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioré6w materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m”> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub

drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.















