UWAGI / LEGENDA

KOLOR CZERWONY - PROJEKTOWANE ZMIANY DOSTOSOWANIA
OBIEKTU DO WYMOGOW BHP | P.POZ
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L; D ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA SIE SKRZYDLA
POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA

723

[ 1 \ | DRZWIOWEGO Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACYCH
\ I GABARYTOW
POWIERZCHNIA KLATKI SCHODOWE.J: 48,28 M2 ~ (LINIA PRZERYWANA - STAN POPRZEDNI)
5% : 0,6 = 8,3% (48,28 M2)
8,3% = 4,00 M2
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA SIE SKRZYDLA
DRZWIOWEGO Z PRZEPROJEKTOWANIEM
ISTNIEJACYCH GABARYTOW
( LINIA PRZERYWANA - STAN POPRZEDNI)

SWIATLO WIEKSZEJ KWATERY 100/140
0,37+0,37+0,55 = 1,23 x 2 = 2,46 (WARUNEK NIESPELNIONY)
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MCR PROFILE ISO F60-DP2
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MCR PROFILE ISO F60-DP2 poz. 01 EIS 60
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SWIATLO WIEKSZEJ KWATERY 100/140 (OKNO SPECJALNE)
0,37+0,37+0,55 = 1,23 x 2 = 2,46 (WARUNEK SPELNIONY)

DRZWI DO POMIESZCZEN MIESZKALNYCH - ODPORNOSC OGNIOWA EI 30
DRZWI DO POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH - ODPORNOSC OGNIOWA EI 60
DRZWI DO POMIESZCZEN MIESZKALNYCH

NA KLATCE SCHODOWEJ - ODPORNOSC OGNIOWA EI 60
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MCR PROFILE ISO F30-DP2 wyjécie na dach
poz. 01 ElI 30

SCIANKA CEGLA PEENA
poz. 01 REI 120 © x o

ORIENTACJA W TERENIE
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UWAGA: TYLKO CZERWONY KOLOR TEKSTU SWIADCZY O ORGINALE PROJEKTU
1. Projel chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94.24.83. z dnia 23-02-94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wtasnos¢ firmy
"OMNITECH Sp. z 0.0." i nie wolno ich uzywac ponownie, kopiowac i reprodukowac¢
bez pisemnej zgody firmy "OMNITECH Sp. z0.0."
2. Wszystkie zmiany uzytych do projektu materiatéw, elementéw instalacji i wyposazenia nalezy
uzgodni¢ z gtéwnym projektantem. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialnos¢ z firmy
"OMNITECH Sp. z 0.0." za skutki takiego dziatania
33 33 F|3 3. Roboty budowlane nalezy wykonac ze sztukg budowlang oraz "Prawem Budowlanym”
| I i -~ (Dz.U.94.89.414 z dnia 25-08-94).

| h=226 h=248 4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ przed zaméwieniem materiatu
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Il FIRMA
POWIERZCHNIA KLATKI SCHODOWEJ: 12,50 M2

- 7 w062 83 OMNITECH Sp. z 0.0.
6 :0,6 =8,3% (12,50 M2)

8,3% = 1,03 M2 44-100 GLIWICE, UL. ZYGMUNTA STAREGO 6 tel /fax: +48 32 281 62 22
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PROJEKTANCI PODPIS
mgr inz. ZBIGNIEW GEBCZYNSKI
mgr inz. arch. SEBASTIAN STAJNO
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TVON. 01 7 0,27+0,27+0,55 = 1,11 (WARUNEK SPELNIONY)
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NAZWA

DOSTOSOWANIE DROG EWAKUACYJNYCH

DO WYMOGOW OCHRONY POZAROWEJ

WRAZ Z ODDYMIANIEM KLATEK SCHODOWYCH
W DOMACH STUDENTA
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269 OBIEKT

DOM STUDENTANR 1

2 22 212 LOKALIZACJA

KATOWICE, UL. STUDENCKA 15

= i POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA

ll ZLECENIODAWCA
POWIERZCHNIA KLATKI SCHODOWEJ: 12,50 M2

UNIWERSYTET SLASKI

5% :0,6 =8,3% (12,50 M2)

8,3% = 1,03 M2
ADRES

[OKNO TRZYSKRZYDLOWE] SWIATLO WIEKSZEJ KWATERY 100/105 40-007 KATOWICE, UL.BANKOWA 12
[poz. 01 | 0,27+0,27+0,55 = 1,11 (WARUNEK SPELNIONY)

FAZA BRANZA DATA SKALA
4953 4292 PW BUDOWLANA 07.09.2006 1:100
9245

TYTUL RYSUNKU

RZUT IV PIETRA

NUMER RYSUNKU
06




