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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Umowa nr RU/UG/14/06 z dnia 07.08.2006

- Wizja lokalna obiektu, inwentaryzacja fotograficzna,

- Inwentaryzacja drog ewakuacyjnych budynku,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 960),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U.
Nr 80, poz. 563/,



2. PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie drég ewakuacyjnych do wymogow ochrony
pozarowej wraz z oddymianiem klatek schodowych Domu Studenta Nr 2 w Katowicach, ul.
Studencka 17.

Celem opracowania jest ustalenie niezbednych zabezpieczen przeciwpozarowych
zapewniajgcych bezpieczenstwo pozarowe budynku, a przede wszystkim odpowiednich
warunkow ewakuaciji.

Zakres opracowania obejmuje kompleksowg ochrone i zabezpieczenie przeciwpozarowe
budynku z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowsg. Ustalono gtéwne parametry pozarowo-techniczne charakteryzujgce budynek:

- grupe wysokosci,

- kategorie zagrozenia ludzi,

- obcigzenie ogniowe pomieszczen magazynowych i technicznych,

- klase odpornosci pozarowej budynku,

- wielkosci stref pozarowych (podziat na strefy pozarowe).

Na podstawie wyzej wymienionych parametrow okreslono zabezpieczenia przeciwpozarowe
dla dostosowania i modernizacji Domu Studenta Nr 2, uwzgledniajac wymagania techniczne
okre$lone w:

- rozporzagdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
80, poz. 563),

- rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 960),

- Polskich Normach zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa.



3. DANE WYJSCIOWE

Budynek Domu Studenta Nr 2 jest obiektem wolnostojacym pieciokondygnacyjnym, nie
podpiwniczonym, wysoko$¢ +15,10 m — budynek klasyfikuje sie do obiektow sredniowysokich
(SW). Przedmiotowy obiekt posiada 5 kondygnacji nadziemnych i dzieli sie na dwie czesci
(skrzydto pétnocne i potudniowe) potgaczone gtdéwng klatkg schodowa (,B”), réznica pozioméw
pomiedzy kondygnacjami w skrzydle pétnocnym - potudniowym wynosi 1,40 m (1/2 kondygnaciji).
Komunikacja pionowa odbywa sie za pomocg 3 klatek schodowych. Wszystkie klatki schodowe
posiadajg wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku.

Budynek posiada 396 miejsc noclegowych), na poszczegodinych kondygnacjach usytuowano:

- parter:  przedsionek, portiernia, pomieszczenia gospodarcze, biura, pomieszczenie z
aparatami telefonicznymi, rozgto$nia radiowa "Egida”, ciagi komunikacyjne, pokoje
noclegowe ( 22 pokoje dwuosobowe), kuchnia, pralnia, pom. gospodarcze, toalety

- | pietro: pokoje noclegowe ( 44 pokoje dwuosobowe), kuchnia, pralnia, pom. gospodarcze,
toalety, ciggi komunikacyjne,

- Il pietro: pokoje noclegowe ( 44 pokoje dwuosobowe), kuchnia, pralnia, pom. gospodarcze,
toalety, ciggi komunikacyjne,

- IIl pietro: pokoje noclegowe ( 44 pokoje dwuosobowe), kuchnia, pralnia, pom. gospodarcze,
toalety, ciagi komunikacyjne,

- IV pietro: pokoje noclegowe ( 44 pokoje dwuosobowe), kuchnia, pralnia, pom. gospodarcze,
toalety, ciagi komunikacyjne,

Catkowita powierzchnia zabudowy obiektu wynosi : 1156m?
Kubatura obiektu wynosi: 17960 m®



4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

4.1 Klasyfikacja pozarowa budynku

Budynek zamieszkania zbiorowego — zgodnie z petniong funkcjg obiekt klasyfikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V.

Pomieszczenia techniczne i magazynowe charakteryzujg sie gestoscig obcigzenia ogniowego
Q< 500 MJ/m*.

4.2 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek wykonany w technologii wielkoptytowej W70, w klasie ,B” odpornosci pozarowej z
elementow konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Zgodnie z postanowieniami § 217 rozporzqdzenia1, projektowane $ciany podziatu wewnetrznego
bedg wykonane w klasie odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz El 30.

Klatki schodowe wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz REI 60.

W przypadku zastosowania przeszklen w scianach wydzielajgcych klatki schodowe od korytarzy
nalezy zastosowac przeszklenia ognioodporne — wymagana jest odpornos¢ ogniowa co najmniej
klasy EI 60.

Zgodnie z postanowieniami § 246 ust. 6 rozporzqdzenia1 drzwi do pomieszczen prowadzacych na
korytarze powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

4.3 Podzial na strefy pozarowe
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 5000 m?

W budynku Domu Studenta Nr 2 kazda kondygnacja stanowi odrebng strefe pozarowag —
spetnione sg wymagania § 266 ust. 2 rozporzadzenia .

UWAGA:

1. Drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia do samoczynnego zamykania
(samozamykacze).

2. Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczy¢

przepustkami instalacyjnymi o klasie odporno$ci ogniowej tych oddzielen — stosowac tylko

przepusty z aktualnymi aprobatami technicznymi i certyfikatami ITB.

4.4 Warunki ewakuaciji

W budynku Domu Studenta Nr 2 konieczne jest zapewnienie warunkéw bezpiecznej ewakuacji,
polegajacych na:

- spetnieniu wymagan technicznych dla drog i wyjs¢ ewakuacyjnych,
- przestrzeganiu ustalonych zasad ewakuacji ludzi z obiektu.

Drogi ewakuacyjne:

- maksymalna ilo$¢ os6b mogacych przebywaé jednoczesnie na kondygnacji — do 90 oséb

- maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 21 m przy jednym dojsciu —
dopuszczalna dtugosé 10 m,

- maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 19 m przy dwoch dojsciach —

" rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 960)



dopuszczalna dtugosé 40 m,
- ilos¢ dojs¢ ewakuacyjnych:
- skrzydto potnocne, czes¢ poinocna — 1,
- skrzydto pétnocne, czes¢ potudniowa — 2,
- skrzydto potudniowe, czes¢ pétnocna — 2,
- skrzydto pétnocne, cze$¢ potudniowa — 1,

- maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi:

- 21 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym (kierunku ewakuacji) w skrzydle pétnocnym i
potudniowym (dtugosc¢ przekroczona),
- 19 m przy dwdch dojsciach ewakuacyjnych — skrzydto pétnocne i potudniowe,

- minimalna szerokos¢ korytarza — 2,69 m,

- minimalna wysokos¢ korytarza — 2,60 m,

- 2 klatki schodowe (A, C) o parametrach uzytkowych:

- biegi proste o konstrukcji zelbetowej,

- minimalna szerokos$¢ biegu — 1,15 m,

- minimalna szerokos¢ spocznika — 1,15 m,

- maksymalna wysoko$¢ stopni — 0,17 m,

- 1 klatka schodowe (B) o parametrach uzytkowych:

- biegi proste o konstrukcji zelbetowe;,

- minimalna szerokos¢ biegu — 1,80 m,

- minimalna szerokos¢ spocznika — 1,38 m,

- maksymalna wysoko$¢ stopni — 0,17 m,

- klatki schodowe obudowane $cianami o odpornosci ogniowej klasy min REI 60, oraz wydzielone
od korytarzy w poziomie wszystkich korytarzy drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci
ogniowej EI 30,

- klatki schodowe wyposazone w okna ppoz. o odpornosci ogniowej EI 30 oraz w okna dymowe o
czynnej powierzchni oddymiania 8.3% powierzchni klatki schodowej, lub 5% powierzchni klatki
schodowej przy zastosowaniu okien z aktualnymi atestami. Okna dymowe uruchamiane
automatycznie przez czujke dymu z mozliwoscig recznego otwarcia przyciskiem usytuowanym
na co drugim pietrze przy spoczniku klatki schodowej — stosowac tylko urzadzenia z aktualnymi
atestami (aprobatami technicznymi) ITB w Warszawie,

- wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych na zewnatrz budynku przez drzwi o szerokosci co

najmniej 1,20 m, skrzydto zasadnicze o szerokosci w Swietle 0,9 m,

- korytarze obudowane Scianami o odpornosci ogniowej co najmniej klasy El 30,

- korytarze wyposazone w o$wietlenie awaryjne o natezeniu 1 luksa, czas dziatania 2 godziny,

- drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowane znakami ewakuacji zgodnie z wymogami norm:

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-EN 01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

- PN-EN 01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczehstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

4.5 Elementy wykonczenia wnetrz

W budynkach zamieszkania zbiorowego stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo
zapalnych oraz takich, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne, lub
intensywnie dymigce sg zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji (dot. korytarzy i klatek schodowych),
stosowanie materiatow tatwo zapalnych jest zabronione.

Stosowanie w korytarzach i klatkach schodowych wyktadzin tatwo zapalnych jest zabronione.

W powyzszych pomieszczeniach state elementy wyposazenia oraz wystroju wnetrz powinny byé
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.



Do aranzacji wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajagcymi wymagany
stopien palnosci.

4.6 Instalacje i urzadzenia grzewcze

Budynek Domu Studenta Nr 2 wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, system
wodny — istniejgcy system ogrzewania nie stwarza zagrozenia pozarowego dla budynku.

4.7 Instalacje i urzadzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przed przeniesieniem sie
ognia

Urzadzenia i przewody wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczeniach nalezy wykonac z
zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

2) Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zabezpieczajacy przed
rozprzestrzenieniem ognia,

3) Przewody wentylacyjne prowadzone przez rézne strefy pozarowe powinny byé obudowane
elementami o odpornos$ci ogniowej oddzieleh przeciwpozarowych (klasa El 60).

Instalacja wentylacyjna powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z warunkami

technicznymi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz.

690).

4.8 Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje elektroenergetyczne powinny byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi normy: PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obowigzuje wyposazenie obiektu w :

- gtdéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony przy wejsciu do obiektu lub przy
gtébwnym przytaczu sieciowym,

- oswietlenie awaryjne — oswietlenie ewakuacyjne w korytarzach i klatkach schodowych.

4.9 Instalacje i urzadzenia piorunochronne

Budynek Domu Studenta Nr 2 nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg 0 zwodach poziomych

niskich umieszczonych na obiekcie - instalacje odgromowg zaprojektowac i wykonaé zgodnie z

warunkami technicznymi normy — PN-IEC 61024 — 1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw

budowlanych. Zasady ogdlne.

4.10 Dobér urzadzen przeciwpozarowych

4.10.1 Instalacji sygnalizacji pozarowej

Zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 1 pkt 11 rozporzahdzenia2 budynek Domu studenta Nr 1 jest
wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarowej — budynek $redniowysoki.

4.10.2 Dzwiekowy system ostrzegawczy

Z uwagi na parametry budynku Domu Studenta Nr 2 obiekt jest wyposazony w dzwiekowy system
ostrzegawczy (DSO).

? rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow /Dz. U. Nr 80, poz. 563/,



4.10.3 Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa

Budynek Domu Studenta Nr 2 powinien by¢ wyposazony w instalacje wodociggowg wewnetrzng
przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem poétsztywnym.

Zagwarantowac¢ nastepujace parametry techniczno-uzytkowe:

- ciSnienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa,
- wydajnos¢ hydrantu 25 co najmniej 1, dm3/s,
- zasieg hydrantu w poziomie:
- 23 m (dla hydrantu z wezem o diugosci 20 m),
- 33 m (dla hydrantu z wezem o diugosci 30 m).
- jednoczesnos¢ poboru wody z 2 hydrantéw.

Hydranty 25 powinny by¢ rozmieszczone tak, aby kazdy punkt na kondygnaciji byt objety
zasiegiem co najmniej z jednego hydrantu. Zasieg weza hydrantu max. 30 metréw. Skrzynki
hydrantowe nie mogg znajdowac¢ sie w wydzielonych klatkach schodowych.

4.10.4 Stale instalacje gasnicze

Obowigzujace przepisy przeciwpozarowe nie nakfadajg obowigzku stosowania w budynku Domu
Studenta Nr 1 statych instalacji gasniczych.

4.10.5 Oswietlenie awaryjne

Korytarze i klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce
natezenie oswietlenia na poziomie co najmniej 1 luksa.

Przewidzie¢ zasilanie o$wietlenia awaryjnego z centralnego zrodta awaryjnego, posiadajgcego
rezerwe akumulatorowg 2 godzinng. Przewody elektryczne ognioodporne — klasa E 90 (PH 90).

Dopuszcza sie oprawy z indywidualnym zrodtem zasilania (akumulatorek NiCd) podtaczone na
state do obwododw elektrycznych oswietlenia podstawowego — czas dziatania min. 2 godz.

4.10.6 Urzadzenia oddymiajace

W budynku Domu Studenta Nr 2, klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do oddymiania
— okienny system oddymiania.

Klatki schodowe wyposazone w okna dymowe o czynnej powierzchni oddymiania 8.3%
powierzchni klatki schodowej, lub 5% powierzchni klatki schodowej przy zastosowaniu okien z
aktualnymi atestami. Okna dymowe uruchamiane automatycznie przez czujke dymu z
mozliwoscig recznego otwarcia przyciskiem usytuowanym na co drugim pietrze przy spoczniku
klatki schodowej — stosowac tylko urzgdzenia z aktualnymi atestami (aprobatami technicznymi)
ITB w Warszawie,

4.10.7 Wyposazenie w gasnice
Budynek Domu Studenta Nr 2 nalezy wyposazyé w gasnice zgodnie z ponizszym normatywem:

- piwnice —4 gasnice proszkowe typ GP-4/A,B,C,
- parter —4 gasnice proszkowe typ GP-4/A,B,C,

- | pietro —4 gasnice proszkowe typ GP-4/A,B,C,
- Il pietro —4 gasnice proszkowe typ GP-4/A,B,C,
- lll pietro —4 gasnice proszkowe typ GP-4/A,B,C,
- IV pietro —4 gasnice proszkowe typ GP-4/A,B,C,

Gasnice nalezy ustawi¢ wg zasad okreslonych w § 29 rozporzgadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 80, poz. 563/.



State miejsca ustawienia gasnic oraz hydranty wewnetrzne nalezy oznakowaé zgodnie z
postanowieniami normy PN-92/N-01256/01.

4.10.8 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Dla budynku Domu Studenta Nr 2 wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm3/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie przez sie¢
wodociggowa z 2 hydrantdw zewnetrznych nadziemnych DN 80 — zapewniona gwarancja
wydajnosci wody do celdéw przeciwpozarowych 20 dm?/s.

4.10.9 Zabezpieczenie dylatacji

Dylatacje w budynkach nalezy zabezpieczy¢ przed rozprzestrzenianiem sie ognia masami
ognioodpornymi (szczeliny dylatacyjne niewielkich rozmiaréw), lub bloczkami ognioodpornymi
spoinowanymi masami ognioodpornymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

4.10.10 Drogi pozarowe

Dla budynku Domu Studenta Nr 2 powinien by¢ zapewniony dojazd pozarowy prowadzony wzdtuz
budynku od strony wejscia do klatek schodowych.

Parametry techniczno-uzytkowe drogi pozarowe;j:

- minimalna szerokos$¢ jezdni — 4,0 m,

- no$nos¢ jezdni — 200 kN (100 kN/os),

- minimalny promien zewnetrznych tukéw — 11,0 m,

- odlegtos¢ krawedzi jezdni od $cian budynku — 5 do 15 m.



5. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC PROJEKTOWYCH.

Zakres prowadzonych prac dostosowania drég ewakuacyjnych budynku do wymogow ochrony
pozarowej zostat podzielony na |l etapy projektowe:

ETAP I (oddymianie klatek schodowych):

1) wykonanie projektu instalacji elektrycznej oddymiania klatek schodowych za pomocg montazu
sitownikéw wrzecionowych (np. OSO MCR -okienny system oddymiania) na istniejace okna
PCV . Wybdr wielkosci uchylnej kwatery pod montaz sitownika dobiera sie z wyliczenia
czynnej powierzchni oddymiania okna. Wynosi ona 5% powierzchni klatki przy oknach
wykonanych z materiatéw trudno zapalnych, oraz 8.3% (5%:0.6) dla pozostatych rodzajow
okien (np. drewniane), - szczegéfowa informacja projektowa — TOM | ,BRANZA
ELEKTRYCZNA”

ETAP Il (dostosowanie drég ewakuacyjnych):

1) wydzielenie klatek schodowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 (symbol D06)
(np. MRC PROFILE ISO), oraz drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej El 60
(symbol D0O1) (np. MRC PROFILE 1SO), minimalna szerokos¢ drzwi 120 cm, skrzydto aktywne
min 90 cm.,

2) wymiana okien PCV (klatka schodowa ,B” ) na okna ppoz. o klasie odpornosci El 30 (symbol
001)(np. SAPA SFB 2774).

3) wymiana drzwi do pomieszczen mieszkalnych na klatce schodowej ,B” o klasie odpornosci El
60 - drzwi drewniane (np. MCR DREW PLUS 90/200)

4) zabezpieczenie dylatacji bloczkami ogniochronnymi (np. HILTI CP 655 EI 120), spoinowanymi
masg ogniowa (np. HILTI CP 615 El 120), minimalna wymagana odpornos¢ ogniowa EI 60,

5) wymiana drzwi do pomieszczen mieszkalnych o klasie odpornosci ogniowej EI 30 (np. MCR
DREW PLUS 90/200),

6) wymiana drzwi do wc na wymiar 90/200 (symbol D06),

7) wydzielenie strefy pozarowej w miejscu gdzie dtugos¢ dojscia do klatki schodowej przekracza
10 m drzwiami dymoszczelnymi (symbol DO1) (drzwi np. MCR PROFILE ISO + $cianka cegta
petna obustronnie tynk cem-wap REI 120),

8) wykonanie projektu instalacji oswietlenia awaryjnego o natezenia 1 luksa na drogach
ewakuacyjnych z rezerwg akumulatorowg 2 godzinng - szczegéfowa informacja projektowa—
TOM | ,BRANZA ELEKTRYCZNA”,

9) przeniesienie skrzynek hydrantowych z klatek schodowych na korytarze,

10) wymiana drzwi ewakuacyjnych z klatek schodowych ,A” i ,C” (symbol D03) (np. SAPA SFB
3774),

11) oznaczenie barwg ochronng podciggu na poziomie wejscia ewakuacyjnego (klatki ,A” i ,C”)
wysoko$¢ podciggu = 205 cm.

12) Wymiana stolarki aluminiowej w przedsionku na stolarke ppoz. o klasie odpornosci ogniowej
El 60 (symbol D05+S02, D04+S03)

UWAGA:

1. Opinia rzeczoznawcy ds. bhp i p.poz znajduje sie na rysunku nr 03 (rzut parteru)

2. W przypadku wyboru przeciwpozarowych $cianek MCR GLASS (Scianki szklane
bezszprosowe), nalezy zasiegnac opinii producenta odnosnie ciggtosci produkcji. W razie braku
produktu zaleca sie zastosowa¢ MCR PROFILE ISO (przeciwpozarowe Scianki o odpornosci
ogniowej EI 30, EI 60).

3. Kolor stolarki dobra¢ wg palety RAL = 9007 (ciemny grafit)

4. Domurowane Scianki (REI 120 — cegta petna + 2 x tynk cem-wap )do montazu drzwi
pozarowych/dymoszczelnych pomalowac na kolor intensywny (dobrze identyfikujacy sie
wzrokowo np.: czerwony, pomaranczowy itp.)

6. Wszystkie drzwi do pomieszczen mieszkalnych nalezy wymienic na drzwi o klasie odpornosci

ogniowej El 30, drzwi do pomieszczert magazynowych El 60.
7. Na klatce schodowej ,B” drzwi do pomieszczen mieszkalnych wymagajg wymiany na drzwi o
klasie odpornosci ogniowej El 60.



8. Ze wzgledu na poczynione obecnie prace wymiany stolarki drzwiowej z drzwi o wymiarach
80/200 na 90/200, zaleca sie kontynuowac zamyst inwestora i projektuje sie wymiane drzwi do

pomieszczen sypialnych o klasie odporno$ci ogniowej El 30 z powiekszeniem wymiaru do
90/200.



6.

INFORMACJA BIOZ.

Sporzadzona na podstawie Art. 20 p. 16 Prawa budowlanego:

1.

Zakres robot zwigzanych z przystosowaniem drég ewakuacyjnych do wymogéw BHP i PPOZ :

- wydzielenie klatek schodowych drzwiami o odpornosci ogniowej El 30, oraz sciankami
ognioodpornymi EIl 60,

- wydzielenie strefy pozarowej drzwiami dymoszczelnymi El 60, oraz Sciankami EI 120
- wykonanie instalacji oddymiania klatek,

- wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego,

- wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczen mieszkalnych o klasie odporno$ci ogniowej El
30

- poszerzenie otworu drzwiowego toalet do wymiaru 90/200,

- przebudowa umiejscowienia hydrantéw (25 z wezem pétsztywnym)

- wykonanie robdt malarskich,

- wykonanie robét murarskich,

- wykonanie robét demontazowych

- zabezpieczenie dylataciji,

Podczas wykonywania wymienionych roboét istnieje minimalne ryzyko upadku z wysokos$ci

podczas wymiany okien — poréwnywalne z wypadnieciem z otwartego okna. Inne zagrozenia (

zasypanie ziemig przy gtebokich wykopach, porazenie pragdem przy pracach w poblizu linii

energetycznych, dziatanie szkodliwych substancji chemicznych i promieniotwérczych, montaz

ciezkich elementow itp.) nie wystepuja. Niewielkie zagrozenia zwigzane z rozbiérka scian

dziatowych i wykonaniem otworéw w $cianach nosnych nie stanowig niebezpieczenstwa

zagrozenia zycia.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych, a w szczegoélnosci robot niebezpiecznych,

wykonujacy je pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez kierownika budowy

lub instruktora BHP. Przeprowadzenie instruktazu winno by¢ potwierdzone zaswiadczeniem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- strefa rob6t winna by¢ niedostepna dla os6b postronnych — wydzielenie barierkami,
tasmami ochronnymi, oznaczenie tablicami ostrzegawczymi

- przejscia i powierzchnie stuzace komunikacji nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku w
celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen

- nalezy zapewni¢ dobry stan oraz prawidtowe przechowywanie i przenoszenie narzedzi

- wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac¢ atesty, stosowanie ich winno odbywac sie
zgodnie z instrukcjami producenta

Szczegodtowe wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majgcych zapobiec

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot, powinno by¢ ujete w sporzgdzonym

przez kierownika budowy ,, planie bioz”, zapoznawanie sie z nim przez pracownikéw —

potwierdzone podpisem.



1)

2)

UWAGI.

Rozwigzania podziatu doj$¢ ewakuacyjnych na odcinki krétsze niz 10 m przy uzyciu drzwi
przeciwpozarowych wymaga uzgodnieh z komendantem wojewddzkim PSP w Katowicach w
trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki, i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690), w przeciwnym wypadku nalezy dobudowa¢ klatki schodowe lub wyposazyé
korytarze w system oddymiania oraz w instalacje tryskaczowa,

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ przed zamoéwieniem materiatu,

Wymiary stolarki drzwiowej podane na projekcie sg podane w swietle przejscia.



