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UWAGI / LEGENDA

KOLOR CZERWONY - PROJEKTOWANE ZMIANY DOSTOSOWANIA
OBIEKTU DO WYMOGOW BHP | P.POZ

7m L_ ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA SIE SKRZYDLA
/ DRZWIOWEGO Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACYCH
g GABARYTOW
— ( LINIA PRZERYWANA - STAN POPRZEDNI)

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA SIE SKRZYDEA
DRZWIOWEGO Z PRZEPROJEKTOWANIEM
ISTNIEJACYCH GABARYTOW

( LINIA PRZERYWANA - STAN POPRZEDNI)
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DRZWI DO POMIESZCZEN MIESZKALNYCH - ODPORNOSC OGNIOWA EI 30
DRZWI DO POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH - ODPORNOSC OGNIOWA EI 60

ORIENTACJA W TERENIE

UWAGA: TYLKO CZERWONY KOLOR TEKSTU SWIADCZY O ORGINALE PROJEKTU
t chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94.24.83. z dnia 23-02-94).
pokazane i opisane) stanowig wiasno:
"OMNITECH Sp. z 0.0." i nie wolno ich uzywac ponownie, kopiowac i reprodukowac

bez pisemnej zgody firmy "OMNITECH Sp. zo.0."

2. Wszystkie zmiany uzytych do projektu materiatéw, elementéw instalacji i wyposazenia nalezy
uzgodni¢ z gtéwnym projektantem. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialno$¢ z firmy
"OMNITECH Sp. z 0.0." za skutki takiego dziatania.

3. Roboty budowlane nalezy wykonac¢ ze sztuka budowlang oraz "Prawem Budowlanym"
(Dz.U.94.89.414 z dnia 25-08-94)

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ przed zaméwieniem materiatu,
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