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1. Dane ogdine

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji dostosowania drég ewakuacyjnych
do wymogow ochrony przeciwpozarowej wraz z oddymianiem klatek schodowych w domu
studenta DS 7 w Katowicach.

1.2 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany w Katowicach przy ul. Studenckiej 16.

2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- Materiaty archiwalne,

- Podktady architektoniczne,

- Inwentaryzacja obiektu,

- Wizja w terenie,

- Wykonane odkrywki,

- Normy:

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-77/B-02011  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03207 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i blach
profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

3. Opis techniczny

3.1 Opis ogoéiny

W przedmiotowym obiekcie przewiduje sie wykonanie dodatkowych wyjs¢ bezposred-
nio z istniejgcych klatek schodowych. Wyjscia wymagajg zadaszenia. Z uwagi na niewielkie
réznice poziomow przy wyjsciach wystarczajgce jest wykonanie niwelacji przylegtego terenu.
W budynku wystepujg szes¢ wewnetrznych klatek schodowych. Konstrukcja schodéw zelbe-
towa. Stan techniczny schoddéw nie budzi zadnych zastrzezen.
Istniejacy uktad konstrukcyjny budynku oraz stan elementow konstrukcyjnych pozwala na
wykonanie przedmiotowych robét. Planowane roboty w niewielkim stopniu ingerujg
w istniejace elementy konstrukcyjne. Wykonanie nowych otworéw drzwiowych pocigga za
sobg koniecznosc¢ zaprojektowania i wykonania nowych nadprozy.
Konieczne roboty budowlane i wyburzeniowe nie zagrazajg statecznosci istniejgcej kon-
strukcji pod warunkiem zachowania nastepujgcych warunkow:
a) roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem,
b) roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia,
¢) szczegodlng uwage zwraca¢ na mozliwos¢ uszkodzenia pozostawianych elementéw kon-
strukcyjnych.

3.2 Nadproza

Nad projektowanymi otworami w sScianach zewnetrznych (drzwiowymi oraz okiennym
oddymiajgcym) zaprojektowano nadproza z dwuteownikéw stalowych o wielkosci dostoso-
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wanej do szerokosci otworow i wartosci obcigzen wynikajgcej z konstrukcji budynku. Stal
St3S.

W celu zamontowania projektowanego nadproza stalowego nalezy po naznaczeniu wymia-
réw otworu na Scianie, wycig¢ lub wykué z jednej strony (na ogét stabszej) bruzde o wysoko-
sci okoto 4 cm wiekszej od wysokosci zaprojektowanej belki stalowej. Gtebokos$¢ bruzdy mu-
si by¢ taka, aby zmiescita sie w niej belka i pozostato miejsce na tynk. Dtugos¢ bruzdy wyni-
ka z szerokosci projektowanego otworu oraz miejsca na oparcie belki po 20 — 25 cm z kazde;j
strony. Przed zatozeniem belki bruzde przemywa sie strumieniem wody pod cisnieniem. Na-
stepnie w miejscach oparcia belki uktada sie wilgotny beton wyréwnujacy w tych miejscach
bruzde, po czym wstawia sie belke, ktéra podbija sie klinami stalowymi w miejscach zetknie-
cia sie gornej pofki belki z murem oraz w miejscach jej oparcia ha murze. Przestrzeh wokét
koncow belki wypetnia sie zaprawg bezskurczowg, a w wypadku jej braku wilgotng zaprawg
cementowg. Jezeli nie przewiduje sie catkowitego usuniecia muru lezacego za belkg, to
przestrzen miedzy tym murem, a belkg zapetnia sie zaprawa peczniejgca, a w wypadku jej
braku wilgotng zaprawg cementowa, ktérg jednak nalezy silnie i doktadnie ubija¢. Do zatoze-
nia belki z drugiej strony muru mozna przystapi¢ po uzyskaniu niezbednej wytrzymatosci
przez zaprawe utozong w bruzdzie pierwszej belki (normalnie okoto 5 dni). Jezeli prace trze-
ba przyspieszy¢, to przestrzehh miedzy pierwszg belkg a murem musi by¢ w wielu miejscach
wypetniona podbitymi klinami stalowymi. Drugg belke zaktada sie podobnie do pierwszej. W
belkach wierci sie otwory (w potowie ich wysokosci), przez ktére - po ustawieniu belek prze-
prowadza sie nagwintowane sworznie. Laczy sie nimi belki przez dokrecenie nakretek. Zwia-
zanie belek sworzniami wykonuje sie na obu kohcach i co ~30-50 cm na catej dtugosci.

3.4 Daszki nad schodami

Nad projektowanymi wyj$ciami z klatek schodowych zaprojektowano zadaszenia o wy-
siegu 1,5 m. Konstrukcja stalowa ocynkowana podwieszona do $ciany budynku. Pokrycie
ptytami z poliweglanu komorowego.

4. Obliczenia statyczne
4.1 Nadproza

Poz.1.1 Nadproze DS7N1
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
{
1 57 t
Przekroj : 2180 stal: St3
W, =39,0cm®, J, =156 cm*, A,=6,24 cm? m = 11,9 kg/m
zginanie : klasa przekroju 1 (o, = 1,085) Mg = 9,09 kNm
Scinanie : klasa przekroju 1 Vg = 77,81 KN
Nosnos¢ na zginanie
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny My = 1,79 KNm
Mmax / o.-Mg = 0,197 < 1
Nosnoé¢ na Scinanie
Stan graniczny uzytkowania (ys =1,15)
Ugiecie graniczne fy =1,/500 = 2,74 mm

[7
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Ugiecie maksymalne f,.x = 0,95 mm
fmax = 0,95 mm < fg =2,74 mm

Poz.1.2 Nadproze DS7N2
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

36

’ g
PaN PN
A B

L 1,68 v

il 1,68 1
Przekroj : 21100 stal: St3

W, = 68,4 cm®, J,=342cm*, A,=9,00cm? m = 16,7 kg/m

zginanie : klasa przekroju 1 (o, = 1,082) Mg = 15,91 kNm
Scinanie : klasa przekroju 1 Vg = 112,23 kN

Nosnos$¢ na zginanie
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mpax = 3,37 KNm
Mmax / @.-Mg = 0,212 < 1
Stan graniczny uzytkowania (ys =1,15)
Ugiecie graniczne fy =1,/500 = 3,36 mm
Ugiecie maksymalne fp.x = 1,23 mm
fmax = 1,23 mm < fg = 3,36 mm

wrzesien 2006 r.
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