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Cieszyn ul. Paderewskiego 13. Zagospodarowanie tere  nu obok Instytutu Sztuki /obejmuj  gce plac , ogrodzenie terenuio $wietlenie/

Norma STD Wersja 4.27

1 Plac parkingowy
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0813-03 kowej
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3
d.1/0812-02
3.72 m3 3.720
RAZEM 3.720
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.1/0803-03 bosci 3 cm
561.5 m?2 561.500
RAZEM 561.500
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m2
d.1/0803-04 szy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
561.5 m?2 561.500
RAZEM 561.500
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
44.92 m3 44.920
RAZEM 44.920
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1km
Krotnosé¢ = 14
44.92 m3 44.920
RAZEM 44.920
7 optata utylizacyjna na wysypisku t
d.1|kalk. wkasna
80.856 t 80.856
RAZEM 80.856
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
561.5 m?2 561.500
RAZEM 561.500
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1/0103-05 wierzchni w gruncie kat. V-VI
561.5 m?2 561.500
RAZEM 561.500
10|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer.drogi|m2
d.1/0104-06 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 4
561.5 m?2 561.500
RAZEM 561.500
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu |m2
d.1/0114-05 15cm
561.5 m?2 561.500
RAZEM 561.500
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
561.5 m?2 561.500
RAZEM 561.500
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1/0114-07 cm
561.5 m?2 561.500
RAZEM 561.500
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé =7
561.5 m?2 561.500
RAZEM 561.500
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1/0511-03 wo-piaskowej - kostka prostokatna w kolorze szarym 70% pow, w kolorze grafito-
wym 30 % powierzchni parkingu.
561.5 m?2 561.500
RAZEM 561.500
16|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
85.0 m?2 85.000
RAZEM 85.000
17/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.1/0510-02




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85.0 m?2 85.000
RAZEM 85.000
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
4.34 m3 4.340
RAZEM 4.340
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1/0403-03 cementowo-piaskowej
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0403-05 piaskowej
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
21/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1/0403-07
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
0.82 m3 0.820
RAZEM 0.820
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1/0407-04 spoin zaprawg cementowsa,
27.00 m 27.000
RAZEM 27.000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1/1406-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbetowych z | kpl.
d.1/0626-05 pierscieniem odcigzajacym i wlazem dla kominéw o $r. 100 cm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0606-03 piaskowej
59.6 m 59.600
RAZEM 59.600
2 Ogrodzenie terenu
28|KNR 4-04 Ogrodzenia z siatki wraz z bramami - rozebranie m
d.2|0901-04
analogia
165.0 m 165.000
RAZEM 165.000
29|KNR 2-01 Wykopy reczne pod fundamenty bram samonosnych szt-2 w gr. kat.IV o wymia- |[m3
d.2|0301-03 rach: dt.2,5xszer.0,5x gt.1,2 m/
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
30/ KNR 2-02 Fundamenty betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m pod bramy przesuwne |m3
d.2|0201-01 samonosne jw.
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2-02 |Brama przesuwna samonosna automatyczna z siatki w ramach stalowych o wy- |kpl.
d.2/1808-10 sokosci 1.70 m i szer. 5,0 m w kol.grafitowym wraz ze stupkami bramowymi
analogia 120x120 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-02 |Furtka o wysokosci 1.70 m i szeroko$¢ 1,20 m z siatki w ramach stalowych w kpl.
d.2|1808-06 kol. grafitowym wraz ze stupkami bramowymi i zamkiem elektromagnetycznym
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego panelowego w kolorze grafitowym o {m
d.2|kalk. wtasna |wysokosci 1,53 m gr. pretéw 5 mm wraz z podmuréwka systemowa betonowa-
deska o wys H 20 cm i tacznikami o wys. H 20 cm
190 m 190.000
RAZEM 190.000
34 Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego panelowego w kol. grafitowym m
d.2|kalk. wkasna |wys.1,53 gr. preta fi 5mm na skarpie - uskok co 40 cm - deska o wys. H 40cm ,
tacznik owys.40 cm
25 m 25.000
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RAZEM 25.000
3 Wykonanie muru oporowego z elementéw prefabrykowany ch kamieniopodobnych
35/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.IV) - |m3
d.3/0307-03 wykonanie wykopu pod fundament muru oporowego o dt.12m ,szr.0,4 i gteb.1,0m
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
36/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- |m3
d.3/0202-01 niem pompy do betonu
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
37 KNR 2-02 Wykonanie muru oporowego o wysokosci 1.5 m z kamienia na fundamencie / m
d.3/1806-03 04x1mb/
analogia
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
38|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. IV m3
d.3/0108-03
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.111-1V) m3
d.3/0314-02
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
40|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.3/0510-01
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
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