2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

BETON ZBROJONY SIATKA 5-10 CM

WEENA MINERALNA 14 CM

1IZOLACJA PRZECIWWODNA

‘ PLYTA ZELBETOWA 15 CM
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MIKROPALE WCISKANE @ 16,8 CM, (4 SZTUKI).
DLUGOSC MIKROPALI ZDETERMINUJE
PRZYJETA NOSNOSC PODANA

NA STR. 15 OBLICZEN STATYCZNYCH (PKT 3.3)

CHUDY BETON 95 CM

PLYTA ZELBETOWA 40 CM

IZOLACJA PRZECIWWODNA

CHUDY BETON 15 CM

PIASEK ZAGESZCZONY 20 CM

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Uniwersytetu Slaskiego

Temat:
Roboty naprawcze odchylonego od pionu szybu windy
przy budynku Wydziatu Pedagogiki i Psychologii

Biuro

Zbigniew Drapa, Katowice ul. Styczniowa 25b

Architektoniczne Ustugi Projektowe

Inwestor:

Uniwersytet Slaski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Branza: Architektura

Darchitaictonicane Usiupt Projekctowe

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
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nrupr. 122/02

Adres inwestycji: Temat: Data
40-126 Katowice, ul. Grazyriskiego 53 PRZEKROJ A-A pazdziemik 2014r.
Projektowat: mgr inz. arch. Swiatopetk Dudzirski
nr upr. 520/90 Skala
Sprawdzit: magr inz. arch. Zbigniew Drapa 1:100




