Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna

SEID

LOGIA

geologia inzynierska m geotechnika m hydrogeologia m ochrona srodowiska

OPINIA GEOTECHNICZNA

Miejscowosc:

Wojewddztwo:

Inwestycja:

Zlewnia:

Inwestor:

Opracowat:

KATOWICE
SLASKIE

ROBOTY NAPRAWCZE

SZYBU WINDOWEGO

ODCHYLONEGO OD PIONU

PRZY BUDYNKU WYDZIAtLU PEDAGOGIKI

I PSYCHOLOGII

UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH
PRZY UL. GRAZYNSKIEGO 53

RZEKI WISLY
UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH

UL. BANKOWA 12
40-007 KATOWICE

G E L O G
inz. Katarzyna Schnetder
upr. MS nr V-1578

upr. MS nr VII-1417

G

-«

mgr K ‘ ina Zalecka-Wojtaszek

Gliwice, pazdziernik 2014 r.

 Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna “"GEOLOGIA”
ul. Ptowiecka 29/2 44-121 Gliwice tel. 693 406 973 bivro@geologia-projekty.pl

NIP: 937-214-38-58 REGON: 240635706

konto: BRE Bank S.A. /mBank/ nr 12 1140 2004 0000 3202 4683 0614




Opinia geotechniczna:
Roboty naprawcze szybu windowego odchylonego od pionu przy budynku Wydziatu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Slgskiego w Katowicach, przy ul. Grazyniskiego 53.
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Opinia geotechniczna:
Roboty naprawcze szybu windowego odchylonego od pionu przy budynku Wydziatu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Slagskiego w Katowicach, przy ul. Grazynskiego 53.
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Opinia geotechniczna:
Roboty naprawcze szybu windowego odchylonego od pionu przy budynku Wydziatu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Slgskiego w Katowicach, przy ul. Grazyniskiego 53.

1. WSTEP
1.1. Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
1.2. Zleceniodawca: Uniwersytet $laski w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz okresienie celu badan i zadania geologicznego.

Projektuje sie roboty naprawcze szybu windowego odchylonego od pionu przy budynku
Wydziatu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, przy ul. Grazyniskiego 53.
Badania gruntu wykonano dla potrzeb budownictwa w celu prawidlowego i ekonomicznego za-
projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

- warunki gruntowe: proste;

Ze wzgledu na pofozenie terenu badan na obszarze Gérnoslgskiego Zagtebia Weglowego wskazuje
sie na koniecznoéé uzyskania informacji o warunkach geologiczno-gérniczych u odpowiednich
organdw gdrniczych. Konieczna bedzie wéwczas weryfikacja warunkdéw gruntowych w zaleznosci
do uzyskanej informacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).

- kategoria geotechniczna: decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nale-
zy do projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke terenu
badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, warunki geologiczno-gornicze, zatozenia pro-
jektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.

2.1. Prace geodezyjne.

Otwory badawcze zostaly wyznaczone w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawce plan
sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.
Otwory wyznaczono za pomoca tasmy mierniczej dowigzujgc punkty do istniejgcych elementdéw

terenowych.
Niwelacje otwordw badawczych wykonano dowiazujac sie do studzienki kanalizacji sani-

tarnej wskazanej na mapie dokumentacyjnej, dia ktdrej przyjeto wzgledna rzedng wysokosciowa
réwna 100,00 m.

2.2. Prace polowe.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkdw hydrogeologicznych oraz geotechnicznych
podtoza wykonano zgodnie ze zleceniem 2 otwory badawcze do giebokosci 6,0 m p.p.t. tgczenie
odwiercono 12,0 mb.
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Opinia geotechniczna:
Roboty naprawcze szybu windowego odchylonego od pionu przy budynku Wydziaiu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Slaskiego w Katowicach, przy ul. Grazyhskiego 53.

Wiercenia wykonano wiertnicg mechaniczng typu H16S, o érednicy 90 mm. W trakcie wiercenia
otwordw przeprowadzono analize makroskopowg gruntéw oraz pobrano proby gruntdw dla wy-
konania badan laboratoryjnych. Dokonano takze obserwacji wystepowania wody gruntowe;j.

2.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wiercen proby gruntéw wytypowano do wykonania badan laboratoryjnych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- analize makroskopowg gruntow,
- badanie wilgotnosci naturalnej,
- oraz okreslono stopieri plastycznosci gruntéw spoistych.

2.4. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikdw prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materialy okre$lono budowe geologiczng, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okredleniem wiasnosci fizyko - mechanicznych
gruntow.

Budowe podioza przedstawiono za pomocg warstw geotechnicznych, czyli gruntéw jednorodnych
pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztafcenia litologicznego oraz o zblizonych
wtasnosciach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajgc warstwy, okreslono wartosci liczbowe parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw
metoda ,B”, czyli oznaczajgc na podstawie badan polowych wartosci parametrow wiodacych,
a nastepnie uzupetniajac je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Badany teren potozony jest w Katowicach, w centralnej czesci wojewddztwa $lgskiego.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski Kondrackiego (2002) obszar Katowic nalezy
do makroregionu Wyzyny Slaskiej, mezoregionu Wyzyny Katowickiej.

Teren badan lezy w obrebie zlewni rzeki Mleczna, nalezacej do dorzecza rzeki Wisty.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Podioze rodzime dokumentowanego terenu budujg osady czwartorzedowe (plejstoceriskie),
ktére w stropie wyksztatcone sg w postaci silnie uplastycznionych glin i glin pylastych. Gtebiej na-
wiercono kompleks osaddw piaszczysto-zwirowych, po czesci zaglinionych. Kompleks ten podsciela-
ja grunty spoiste, wyksztatcone w postaci itdw. W miejscach wiercef grunty rodzime przykrywaja
nasypy niebudowlane, o migzszosci ok. 2,7 m, ktdére stanowig obsybke fundamentu budynku Wy-
dziatu Pedagogiki i Psychologii. Nasypy te ztozone sg gtéwnie z gliny, piasku gliniastego, drobnego
gruzu budowlanego, w tym okruchdw cegly oraz fragmenty szkfa.

Profile wykonanych otwordw badawczych oraz przekréj geotechniczny zostaty dofgczone do
niniejszego opracowania jako zatgczniki nr 3 oraz 4.
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Opinia geotechniczna:
Roboty naprawcze szybu windowego odchylonego od pionu przy budynku Wydziatu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Sigskiego w Katowicach, przy ul. Grazyriskiego 53.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Wode gruntowg nawiercono w postaci sgczeri w stropie gruntéw rodzimych, tj. na gteboko-
sci ok. 2,7 m p.p.t.

W okresie intensywnych opaddw atmosferycznych oraz w okresie roztopowym moze dojéc
do intensyfikacji saczen oraz nawodnienia osadéw piaszczysto-zwirowych.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano
klasyfikacji gruntéw i podziatu podtoza na warstwy geotechniczne.
Biorgc pod uwage genetyke, litologie oraz fizyko - mechaniczne wtasnoéci gruntdw, wydzielono
w podtozu sze$¢ warstw geotechnicznych.
W oparciu o norme PN-81/B-03020 ,, Posadowienia bezposérednie budowli” przedstawiono charak-
terystyke gruntu oraz okreslono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodg B cytowa-
nej powyzej normy). :
Cechy gruntéw zaliczanych do poszczegbinych warstw geotechnicznych zestawiono w zat. nr 5
»Tabela parametréw geotechnicznych”.
Jako cechg wiodacg dla gruntéw spoistych przyjeto oznaczony laboratoryjnie stopien plastycznosci
gruntow l.. Parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych wedtug krzywej C
dla gruntéw spoistych nieskonsolidowanych oraz krzywej D dla itéw.
Dla warstw utworéw niespoistych za ceche wiodacy przyjeto stopiert zageszczenia Ip, @ pozostate
parametry mechaniczne gruntdw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych z normy PN-81/B-03020 we-
dtug odpowiednich krzywych.

Wyrdiniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Pakiet warstw nr | obejmuje grunty nasypowe:

Warstwa nr | — nasypy niekontrolowane, zbudowane gtéwnie z gliny, piasku gliniastego,
drobnego gruzu budowlanego, w tym okruchéw cegly oraz fragmentdw szkta. Parametrow
tych gruntéw nie okreslono, gdyz nie stanowig one warstwy geotechnicznej podfoza ro-
dzimego. Oceniono jedynie ich migzszo$¢, ktéra w dokumentowanym terenie wynosi
ok. 2,7 m, sktad granulometryczny oraz zblizony stopien zageszczenia lub konsolidacji, co
szczegGtowo obrazujg dotgczone do niniejszej Opinii profile wykonanych otworéw (zatacz-
nik nr 3). Nalezy przyjgé, ze sg to grunty nieréwnomiernie $ciliwe.

Pakiet warstw nr Il obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, spoiste {krzywa konsolidacji C):

Warstwa nr lla - warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe (plejstocenskie),
wyksztatcone w postaci pospdtek gliniastych. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie
twardoplastycznym i charakteryzuja sie usrednionym stopniem plastycznosci 1,=0,21. Jest
to warstwa gruntow wilgotnych i mokrych, $rednio Scisliwych, no$nych, stwarzajgcych ge-
neralnie korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do IV kategorii urabialnoéci gruntu.

Warstwa nr llb — warstwg tg stanowia spoiste utwory czwartorzedowe (plejstocenskie),
wyksztatcone w postaci glin pylastych. Utwory te wystepuja w podtozu w stanie plastycz-
nym i charakteryzujg sie usrednionym stopniem plastycznoéci 1,=0,48. Jest to warstwa
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Opinia geotechniczna:

Roboty naprawcze szybu windowego odchylonego od pionu przy budynku Wydziatu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu

Slgskiego w Katowicach, przy ul. Grazytiskiego 53.

gruntéw wilgotnych i mokrych, scisliwych, srednio nosnych, stwarzajgcych generalnie ma-
fo korzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr 11l obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, spoiste (krzywa konsolidacji D):

Warstwa nr IlIl — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe (plejstoceniskie),
wyksztafcone w postaci itow. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie plastycznym i cha-
rakteryzujg sie usrednionym stopniem plastycznosci 1,=0,28. Jest to warstwa gruntéw wil-
gotnych, Scisliwych, stwarzajgcych generalnie korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Ill kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr IV obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, niespoiste:

Warstwa nr IVa — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe (plejstocen-
skie), wyksztatcone w postaci pospotek. Sg to utwory $rednio zageszczone, dla ktdrych
przyjmuje sie usredniony stopient zageszczenia 1p=0,50. Jest to warstwa gruntéw wilgot-
nych, scisliwych, nosnych, stwarzajgcych generalnie korzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do |l kategorii urabialnoséci gruntu.

Warstwa nr IVb — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe (plejstocen-
skie), wyksztatcone w postaci piaskdéw srednich oraz piaskdw grubych. Sg to utwory sred-
nio zageszczone, dla ktdrych przyjmuje sie usredniony stopien zageszczenia 1p=0,40. Jest
to warstwa gruntdw mato wilgotnych, wilgotnych i mokrych, mato $cisliwych, nosnych,
stwarzajacych generalnie korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.

7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

7.1. Podloze rodzime dokumentowanego terenu budujg osady czwartorzedowe (plejstoceniskie),

ktdre w stropie wyksztatcone sg w postaci silnie uplastycznionych glin i glin pylastych. Gtebiej
nawiercono kompleks osaddéw piaszczysto-zwirowych, po czesci zaglinionych. Kompleks ten
podscielajg grunty spoiste, wyksztatcone w postaci itdw. W miejscach wiercen grunty rodzime
przykrywajg nasypy niebudowlane, o migzszosci ok. 2,7 m, ktére stanowig obsybke fundamen-
tu budynku Wydziatu Pedagogiki i Psychologii. Nasypy te ztozone sg gtdwnie z gliny, piasku gli-
hiastego, drobnego gruzu budowlanego, w tym okruchdw cegty oraz fragmenty szkia.

7.2. Wode gruntowg nawiercono w postaci sgczen w stropie gruntdw rodzimych, tj. na gtebokosci

7.3.

2,7 m p.p.t. W okresie intensywnych opaddéw atmosferycznych oraz w okresie roztopowym
moze dojs¢ do intensyfikacji sgczert oraz nawodnienia osaddw piaszczysto-zwirowych. W
zwigzku z powyzszym wszelkie elementy konstrukcyjne narazone na agresywne dziatanie wdd
gruntowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zgodnie z przeprowadzonymi w ramach niniejszego rozpoznania wierceniami geotechnicz-
nymi na glebokosci posadowienia przedmiotowego szybu windowego zalegajag grunty nasy-
powe, nierdwnomiernie Scisliwe, nie stanowigce korzystnego podioza budowlanego. Zaleca
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Opinia geotechniczna:
Roboty naprawcze szybu windowego odchylonego od pionu przy budynku Wydziatu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Slgskiego w Katowicach, przy ul. Grazynskiego 53.

sie wykona¢ dodatkowo odkrywke fundamentu szybu windowego w celu potwierdzenia wy-
stepowania ww. gruntdw ponizej fundamentu szybu. Realizujgc roboty naprawcze szybu
windowego obcigzenia od szybu nalezy przenieéé na warstwy gruntow piaszczysto-zwirowych
(pakiet warstw nr V).

7.4. Ze wzgledu na polozenie terenu badan na obszarze Gérnosigskiego Zagtebia Weglowego
wskazuje sie na koniecznos¢ uzyskania informacji o warunkach geologiczno-gdrniczych u od-
powiednich organdw gérniczych. Konieczna bedzie wéwczas weryfikacja warunkéw grunto-
wych w zaleznosci do uzyskanej informacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportuy,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).

7.5. Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byly w okresie suchym, bez opaddéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

7.6. W trakcie realizacji robdt ziemnych zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-03020 nalezy
korzystac z wartosci parametréw geotechnicznych zacytowanych w zat. nr 5 ,Tabela parame-
tréw geotechnicznych” niniejszej Opinii.

8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE.
8.1. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dn. 2011-06-09 (Dz. U. Nr 163, poz. 981).

8.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéow budowlanych

{Dz. U. 22012 poz. 463).

8.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakre-
sie geologii {Dz. U. Nr 275, poz. 1629).

8.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udo-
stepniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282 poz. 1657).

8.5. Normy podstawowe:

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdow.
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentdw palowych.
PN-EN 206-1 - Beton Cze$c 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA”
ul. Plowiecka 29/2, 44-121,Gliwice
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Katarzyna Schneider

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WH16S
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OPIS SKAL LITYCH | GRUNTOW - SYMBOL

. : Nasypowe
Opis skat litych
1 p ty o 50 [ nB (.. nasyp budowlany {rodzaj)
c iaskowiec
, §Cd PiaSKOWiec drobnoziamisty 51 nN{...) nasyp niekontrolowany {rodzaj)
p. ) o 52 {c) gruz ceglany
3 per piaskowiec gruboziarnisty
—— o i 53 (b) gruz betonowy - beton
4 ic-ti lowiec - lupek ilasty
. 54 (D) drewno
5 mc muiowiec .
o 55 (Z|) zuzel
6 lupek weglowy 56 | (.. zwaly kopalniane (halda - rodzaj
7 ck wegiel kamienny skat plonych)
s . 57 | | (sm) wysypiska $mieci i odpadow
8 wegiel brunatny réznych
9 w wapien
v wapiefh dolomityczny + domieszki (ewentualny %)
10 o . / pogranicze innego gruntu
1 wm wapien marglisty np. Pg/Gp
- margiel I przewarstwienia
12
13 d dolomit
14 kierunek przekroju
15
202002 nrotworu / rok wiercenia
16 rzedna wylotu otworu
rzut budynku z ilo$cig kondygnacii
A - bezposredni B - posredni
Opis gruntéw wg PN-86 B-02480
Mineralne rodzime Stopieii plastycznosci (1) badany:
17 KW zwietrzelina kamienista A-na préboe NW B - na prébce NNS
= etrzoli iniast ( )L { ) L-laboratoryjnie
3o a
18 Kwg £2 zwielrzelina giinias ( )PP ( )PP -penetrometrem
19 KR 'z'N,-g rumosz tloczkowym
20 KRg _gx rumosz gliniasty () () SPT - sondg cylindryczng
)
21 KO & | otoczaki Stopiens zageszczenia (1.} oznaczony:
22 z o | Zwir ( ) SL -sondg lekkg
93 = e 2| hospotka () SC -sondg ciezkg
04 29 %E swir gliniasty { ) SPT - sondg cylindryczng
25 Pog g pospéika gliniasta UEE podziatu technicznego gruntow
26 Pr g | piasek gruby ™ | granice warstw geotechnicznych
E
27 Ps §g piasek $redni Ifa nr warstwy
a
28 Pd 5? piasek drobny .
3 Stan gruntéw
29 Pr piasek pylasty
30 Pg o piasek gliniasty RYSUNEKOTWORY
2% .
31 p EQ | Pyt plaszozysty 1 wonou
32 T pyt 2050 radnacwory
CPRCBONANE OTWORY
33 Gp os glina piaszczysta
4 | @ 8% glina T o sty * luiny (In)
35 G E glina pylasta oty } Pz 8 Sredmozag¢sz(cz<))ny (szg)
g ) CONACZENEWCDY Zaggszezony (zg
36 Gpz o2 glina piaszczysta zwiezia 9\: = O pblzwarty (zw)
174 V!#ﬂl‘hy an m
37 Gz 'g-g glina zwigzia il =Y pramwady & tzw aréy (fzw ) (to)
@ « twardoplastyczn
38 Grz glina pylasta zwiezia il 3Dy usdabony poziam wdy gunions; ® plastyc}z)nyﬂ(};lyl) y(p
39 Ip 82 | it piaszczysty i « f -@ mickkoplastyczny (mpl)
l E‘:; . gunt 40 newsmory pobmwody guriowe
40 i Il 55 domie
41 In it pylasty
42 ...(makr) grunt makroporowy
grunt ze sladami czesci
43 |- tH) organicznglch ¢ .
44 g do poz. 26-29 minimalnie
- zagliniony
Organiczne rodzime
45 H gleba
46 H do poz. 22-41grunt préchniczy
. np. PdH, GH
47 Nm namut spoisty
:,8 Nmp namuf piaszczysty Z At N R 6
9 T torf
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