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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie rektyfikacje szybu windy i nie obejmuje innych zagadnien
ochrony ppoz. Pozostate elementy budynku i jego wyposazenia pozostajg bez zmian.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia pro-
mieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej pro-
dukcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania

Z uwagi na zakres opracowania prac okreslonych projektem nie analizowano mozliwosci racjonalne-
go wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zrodet
energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a tak-
ze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowa-
nego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414)
(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016)
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmie-
niajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2013 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207
i Nr 145, poz. 1537)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw USTAWA z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach’ (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 81
poz. 351) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229) (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178
poz. 1380)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) (tekst
jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach’ (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) Dz.U.2013.21

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o syste-
mie oceny zgodnosci (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2013 r.).

Uwaga:

Na podstawie zapiséw zawartych w art. 36a ust.. 5 "Prawa Budowlanego” dopuszcza sie zgodnie z
art. 36a ust. 6, nieistotne odstapienia od zapiséw niniejszego projektu budowlanego.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Do realizacji zadania nalezy stosowac wylfacznie materialy posiadajace stosowne swiadectwa, cer-
tyfikaty, atesty i aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnosci z PN.



15. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsze informacje stanowig podstawe do opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

ktory to obowigzek spoczywa na Kierowniku Budowy (robét). Kierownik powyzszy powinien prowa-

dzi¢ staty nadzér nad wszelkimi prowadzonymi robotami budowlanymi. Podczas planowanych robdét
budowlanych nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia poda-
nych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6. 02. 2003 r. / D.U. Nr 47 poz. 401 /.

Przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy. Przede wszystkim

nalezy poinformowac:

- prowadzonych pracach budowlanych (tablica informacyjna i ostrzegawcza),

- zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscig wejscia osdb postronnych, przewidzie¢ miejsca
sktadowania materiatéw i odpaddw (np. gruzu ).

Przed przystgpieniem do kazdego zakresu robét budowlanych Kierownik robét powinien:

e poinformowa¢ pracownikéw o zagrozeniach wynikajgcych z zakresu planowanych prac, czynnosci
i sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegdlnie prac wykonywanych na wysokosci
powyzej 1,5 m).

e zobowigza¢ pracownikéw do stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;.

e sprawdzac czy prawidiowo zostaty zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:
Roboty budowlane:

Zachowa¢ bezpieczne warunki prowadzenia prac budowlanych przez pracownikéw posiadajacych
stosowne, wymagane uprawnienia, ze szczegélnym uwzglednieniem dla:

a. prac prowadzonych na wysokosci, w zaleznosci od przyjetego typu rusztowan, zapewnienia ich
uziemienia, przegladéw, transportu i sktadowania materiatow.

b. robot zbrojarskich prowadzonych na wysokosci, zapewnienia bezpieczehstwa transportu materia-
tow (zawiesia, miejsce sktadowania, sposéb transportu)

i odpowiednich warunkéw prowadzenia prac (dostep, barierki ochronne, etc).

c. robot ciesielskich i dekarskich prowadzonych na wysokos$ci z uzyciem materiatéw fatwopalnych i
sprzetu specjalistycznego, ewentualnych prac spawalniczych, prac prowadzonych z uzyciem materia-
tow w wysokiej temperaturze (pokrycia dachéw, izolacje, etc). Pracownikom nalezy zapewni¢ odpo-
wiednig odziez ochronng oraz wyposazy¢ ich w bezpieczne, sprawne i dopuszczone do stosowania
w budownictwie maszyny, narzedzia i urzgdzenia wtasciwe dla danego rodzaju robét.

Roboty wykonhczeniowe:

Zachowa¢ warunki bezpiecznego prowadzenia robét wykonczeniowych z zachowaniem warunkow
BHP z uwzglednieniem:

a. kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych.

b. prac prowadzonych z uzyciem materiatdw fatwopalnych i trujgcych (farby, kleje, rozpuszczalniki,
materiaty izolacyjne).

c. prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, malowanie natryskowe,
roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spetniaC wymagania stawiane
przez przepisy BHP, a w szczegodlnosci:

a. posiadac¢ wazne badania lekarskie.

b. posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy.

c. by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy.

d. by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.W przypadku prowadzenia robét szczegdlnie niebez-
piecznych nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw, przypominajacy zagroze-
nia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczehstwa prowadzonych prac budowlanych,
nalezy stosowac nastepujace srodki techniczne:



a. prawidlowo funkcjonujgce urzadzenia elektryczne, posiadajace aktualne badania skutecznosci ze-
rowania oraz wyposazone w sprawne wytaczniki awaryjne.

b. urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

- wskazniki przecigzen, wytaczniki krancowe.

- wskazniki nadmiernego stezenia substancji niebezpiecznych (np gaz).

- wskazniki przegrzania urzadzenia, wytaczniki termiczne.

C. urzadzenia sterownicze:

- dostepnos¢ i ergonomia urzadzeh samoczynna regulacja bezpiecznych warunkéw pracy, bez moz-
liwosci przypadkowej ich zmiany.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych robdt, nalezy stoso-
wac nastepujgce srodki organizacyjne:

a. ustalenie prawidtowej technologii wykonywania robét, wynikajacej z dokumentacji projektowe;j.

b. przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjne;.

c. zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne uprawnienia i
badania pracownikéw.

d. wyposazenie pracownikdw w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny i
urzadzenia.

e. optymalny dobér i podziat na grupy pracownikow.

f. zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy etc).



16. OSWIADCZENIE

Zgodnie z dn. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane / Dz. U. Nr 207 z 2003 r. Poz. 2016 z pézn. zm.
Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn:

»ROBOTY NAPRAWCZE ODCHYLONEGO OD PIONU SZYBU WINDY PRZY BUDYNKU
WYDZIALU PEDAGOGIKI | PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU SLASKIEGO

W KATOWICACH PRZY UL. GRAZYNSKIEGO 53.”

NR DZIALKI 80/60

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlanej.
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Mgr inz. Janusz Gotda
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Dr inz. Manfred Frejno
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