PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonu na lll p. i barierek na klatkach schodowych.
ADRES INWESTYCJI :  Sosnowiec ,Osiedle Akademickie ul.Lwowska 2

INWESTOR : Uniwersytet Slaski

ADRES INWESTORA  :  40-007 Katowice ul.Bankowa 12

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Remont balkonéw i barierek

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Balkon
1/KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.1/0804-08
5,9+2,0 m 7,90
RAZEM 7,90
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
5,9%1,0 m2 5,90
RAZEM 5,90
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5,9*0,55 m?2 3,25
RAZEM 3,25
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
59 m?2 5,90
RAZEM 5,90
5/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.1/0201-01
59 m?2 5,90
RAZEM 5,90
6/KNR BC-02 |Reczne wykucie skorodowanego zbrojenia o $r. 12 mm na powierzchniach su- |m
d.1/0207-03 fitowych
2,4 m 2,40
RAZEM 2,40
7/KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach su-{m2
d.1/0207-06 fitowych
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o $r. do 16 mm m
d.1/0205-01
2,4 m 2,40
RAZEM 2,40
9/KNR BC-02 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej m
d.1/0205-05
2,4 m 2,40
RAZEM 2,40
10|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg farbg antyko- |m
d.1/0209-03 rozyjng na powierzchniach sufitowych; prety o $r. do 16 mm
: m 2,40
RAZEM 2,40
11|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych cementowa zaprawa napraw- |m
d.1/0215-10 czg Atlas TEN 10 - reprofilacja narozy
59 m 5,90
RAZEM 5,90
12|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
59 m?2 5,90
RAZEM 5,90
13|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
59 m?2 5,90
RAZEM 5,90
14/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 m2
d.1/0114-02 recznie Eurolanem TG 2
59 m?2 5,90
RAZEM 5,90
15/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp. |m?2
d.1/0115-01 ) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniaja-
cg Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkiadki z wtékniny
59 m?2 5,90
RAZEM 5,90
16/ KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
59 m?2 5,90
RAZEM 5,90
17/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
3,25 m?2 3,25
RAZEM 3,25
18/KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek lastrykowych m2
d.1/1104-07
59 m?2 5,90
RAZEM 5,90
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Remont balkonéw i barierek

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR 2-02 Cokoliki z ptytek lastrykowych 20x20cm m
d.1/1105-05
7,9 m 7,90
RAZEM 7,90
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m2
d.1/1204-03
59 m?2 5,90
RAZEM 5,90
21|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gteb.do 8cm i $r.do 10mm - |szt.
d.1/0802-01 mocowanie obrébek blacharskich
12 Szt. 12
RAZEM 12
22|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych slepych |szt.
d.1/0809-01 otworach.
12 szt. 12
RAZEM 12
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1/1212-05
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
5,9*0,06 m3 0,35
RAZEM 0,35
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0,35 m3 0,35
RAZEM 0,35
2|Klatki schodowe
26|KNP 02 Dwukrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w po- |m?2
d.2|1110-02.06 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2-podesty klatki schodowej
3,8*4,2*2*5+1,0*2*2*5 m?2 179,60
RAZEM 179,60
27|KNP 02 Reczne pastowanie i froterowanie posadzki lastrykowej-podesty klatki schodo- |m2
d.2|1110-01.07 |wej
179,6 m?2 179,60
RAZEM 179,60
28|KNP 02 Biegi schodowe oktadane masg lastrykowa - szlifowanie dwukrotne stopni i m2
d.2/1111-02.03 |podstopnic z profilem prostym
16*0,45*1,0*2*5 m?2 72,00
RAZEM 72,00
29|KNP 02 Biegi schodowe oktadane masg lastrykowa - reczne pastowanie i froterowanie |mz2
d.2|1111-02.04 |stopni i podstopnic z profilem prostym
72,0 m?2 72,00
RAZEM 72,00
30/ KNR 4-01 Uzupehienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych m
d.2/1301-03
(7,8*5+6,3*5+2,9+1,8)*2 m 150,40
RAZEM 150,40
31/ KNR 2-02 Poregcze do schoddw stalowych m
d.2|1214-05
150,4 m 150,40
RAZEM 150,40
32|KNR 4-01 Miniowanie balustrad z pretéw prostych m2
d.2/1212-06
150,4*1,1 m?2 165,44
RAZEM 165,44
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.2|1212-05
165,44 m?2 165,44
RAZEM 165,44
34|KNR-W 4-01 |Wymiana odcinkéw prostych ponad 1.0 m poreczy schodowych z drewna twar-|m
d.2/0914-02 dego
150,4 m 150,40
RAZEM 150,40
35|KNR-W 4-01 |Wymiana skretéw do 90 stopni poreczy schodowych z drewna twardego szt.
d.2/0914-03
5*5*2 szt. 50,00
RAZEM 50,00
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