Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

1.CZESC OGOLNA ,
1.1.Zamawiajacy: Uniwersytet Slgski w Katowicach ul. Bankowa 12

1.2.Przedmiot zamowienia:

Remont Il pietra Domu Studenta Nr 4 w Sosnowcu
ul. Lwowska 2 .

1.3.Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest czescig
dokumentacji przetargowej i nalezy jg stosowac jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.Zakres robo6t budowlanych:

Zamowienie realizowane bedzie pod wspolnym kodem Stownika Zamdwien
Publicznych

45000000 — 7 roboty budowlane z podziatem szczegdétowym na:
45 44 21 80-2 powtdérne malowanie

45 43 12 00-9 ktadzenie glazury

45 43 22 20-2 tapetowanie Scian

45 43 21 12-2 ktadzenie terakoty

45 33 22 00-5 hydraulika i roboty sanitarne

45 31 11 00-0 przewody instalacji elektrycznej

45 31 10 00-0 okablowanie instal. elekir.

45 31 60 00-5 instal. systemow oswietl. i sygnaliz.

45 31 14 32 -0 instal. okabl. komputerowego

1.5. ZAKRES REMONTU POMIESZCZEN
W DOMU STUDENTA NR 4
(Kontynuacja)

Program remontu przewiduje nastepujgce pomieszczenia:
kompleksowo I pietro.
|. BRANZA BUDOWLANA i Elektryczna

Kuchnie

nr: 204, 224

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienng oraz podtoge wykonang

z ptytek ceramicznych przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

- obudowa z ptyt kartonowo - gipsowych rury wentylacyjnej ,

- wykonac¢ ochrone naroznikéw wypuktych (otwér okienny i drzwiowy),

- wymienic ptytki ceramiczne na scianach (przy zlewozmywaku na wys.min.1,6m ,
przy kuchence do sufitu , nad blatem kuchennym wys. od sufitu schodkowo do 1,6m,
- pomalowac $ciany i sufity farbg emulsyjna,

- zamontowac blat kuchenny z ptyty widérowej laminowanej 60x200cm gr.min.49mm,



mocowac do Sciany za pomocg wspornikow stalowych na systemowych nogach
meblowych sr. 60mm i dt.82cm,kolor nég satynowy,

- zamontowac blat stotu z ptyty wiorowej laminowanej 140x100cm gr.min.49mm,
mocowac do Sciany za pomocg wspornikow stalowych na systemowych nogach
meblowych sr. 60mm i dt. 71cm, kolor nog satynowy,

- zamontowac¢ szafke kuchenng pod zlewozmywak 60x80 cm,

- zamontowac blat kuchenny z ptyty wiorowej pokryty blachg stalowg nierdzewng
60x50 cm gr.min.49mm przy kuchence gazowej , mocowac do $ciany za pomocag
wspornikéw stalowych na systemowych nogach meblowych $r. 60mm i dt.82cm,kolor
nog satynowy,

- wyku¢ otwor w Scianie zelbetowej i zamontowac kratke wentylacyjna,

- w oknach zamontowac nawietrzaki

- oswietlenie sufitowe IP-44 hermetyczne 2 x 36 W, EVG, 3-pasmowe, 830

- gniazda herm. podw. 230 V nad blatem

Segmenty mieszkalne - szt.20 (przedpokdj, pokdj)

- zabezpieczy¢ folig stolarka okienna, systemowg zabudowe wneki (szafa) przed
uszkodzeniem i zniszczeniem,

- zdemontowac karnisz ,

- zerwac cokoliki z PCW,

- zdemontowac listwe progows ,

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wyktadziny PCW,

- zerwac tapete ze Scian,

- zeskrobac stare odstajgce powtoki malarskie na scianach i sufitach,

- odku¢ luzne tynki na scianach i sufitach ,

- wymieni¢ obudowe gtéwnego pionu instalacyjnego (w 4 przedpokojach),

- wykonac licowanie scian ptytkami ceramicznymi (w 4 przedpokojach),

- sku¢ posadzke betonowg (w 10 pokojach) ,

- wykonac¢ warstwe wyrownawczg z zaprawy cementowej pod posadzki gr. min. 20
mm (w 10 pokojach),

- wykonac¢ warstwe polimerowo-cementowg gr. min.15 mm pod wyktadziny z PCW
(w 10 pokojach),

- uzupetni¢ tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkéw zaprawg tynkarska ,

- wykona¢ ochrone naroznikow wypuktych (otwér okienny, otwory drzwiowe itp.)

- wykonac gtadzie gipsowe na wszystkich powierzchniach remontowanych,

- zagruntowac sciany i sufity Srodkami gruntujgcymi malarskimi ,

- pomalowac sciane (pokdj — Sciana z oknem) i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi
akrylowymi,

- pomalowac $ciany dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. (przedpokdj)

- potozy€ na Scianach tapety zmywalne.

- potozy¢ posadzki z wyktadziny PCW klejonej do podtoza, spawanej (w10 pokojach),
- zamocowac listwy przypodtogowe,

- zamontowac blat pod umywalke z ptyty wiérowej laminowanej gr. min. 49 mm
oklejonej ptytkami ceramicznymi grub. min.7,5mm o wym. 135x55 cm z otworem na
umywalke; mocowac do sciany za pomocg wspornikow stalowych (przedpokdj),

- zamontowac lustro szlifowane samoprzylepne 45x45 cm (przedpokdj - wneka)

- zamontowac¢ szyne sufitowg z ostong maskujgcg z PCW (karnisz) ,

- wyczysci¢ grzejnik CO i rury , pomalowac farbg olejng .

- wykonac¢ systemowg zabudowe wneki z ptyt wiérowych laminowanych (szafa —
drzwi przesuwne); kolor brgzowy- czerwony (RAL8012) (przedpokéj) — szt.16,



- wykona¢ wymiang drzwi przesuwnych wraz z prowadnicami w istniejgcych szafach
zabudowanych z ptyt wiérowych laminowanych we wnekach ;kolor brgzowy-
czerwony (RAL8012) — szt.4,

- montaz szafek kuchennych bez drzwi pod blat umywalkowy szer.40 cm -20 szt.

- oswietl. sufitowe . klosze mleczne z tworzywa fi 320 mm, E-27, 18 W/230 V

- gniazda podw. 230 V

- oswietl sufit. kule mleczne fi 320 mm, E-27, 24 W/230 V

- instal. logiczna 2 x RJ 45 kat. 5 e

Suszarnie(nr 205 i 225).

- malowanie $cian i sufitow z przygotowaniem powierzchni (lamperia do wys.1,6m),
- zabudowa z ptyt kartonowo-gipsowych rury wentylacyjnej ,

- utozenie wyktadziny PCW w przedpokojach,

- oswietl. hermet. IP-44 , 2 x 36 W, EVG

- zasilanie wentylatora sciennego 100W/230V

Pomieszczenia sanitarne nr 206 i 226 (WC, prysznic)

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienng przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

- demontaz systemowych scianek dziatowych (pomieszczenia ustepowe i prysznice)
z ptyt drewnianych pokrytych laminatem wraz z drzwiami i okuciami,

- wykucie z muru oscieznic,

- rozebranie obudowy pionu instalacyjnego,

- rozebranie podsufitki z boazerii PCW,

- rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek,

- skucie zaprawy pod ptytkami,

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

- rozebranie posadzki z ptytek,

- sku¢ wylewke cementowa,

- wykona¢ warstwe wyrownawczg z zaprawy cementowej pod posadzki gr. 40 mm

- wykonanie posadzki z ptytek,

- uzupetnic¢ tynki w miejscach skucia ptytek i istniejgcych ubytkdw zaprawg tynkarskg
- wykona¢ systemowg scianke z ptyt GKBI (wodoodpornych) gr. 12,5 mm na ruszcie
z profili stalowych C 751 U 75 - obudowa pionu instalacyjnego z drzwiczkami
rewizyjnymi,

- wykonac licowanie scian ptytkami ceramicznymi,

- wykona¢ ochrone naroznikdw wypuktych (otwér okienny, otwory drzwiowe itp.)

- wykonac gtadzie gipsowe na scianach malowanych ,

- wykonac¢ izolacje wodochronng z ptynnej folii i tasm uszczelniajgcych na posadzce i
Scianach w miejscach potozenia ptytek ceramicznych. Folie nanies¢ w dwoch
warstwach. (prysznice),

- zagruntowac Sciany i sufity Srodkami gruntujgcymi malarskimi,

- pomalowac sciany i sufit dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi dla
pomieszczen mokrych ,nie malowac¢ w miejscach gdzie majg by¢ potozone ptytki
ceramiczne,

- potozy¢ posadzke z ptytek ceramicznych podtogowych, fazienkowych ze spadkiem
do wpustu podtogowego.



- potozy¢ na cokolikach i scianach do wys. 200 cm od posadzki ptytki ceramiczne
scienne, fazienkowe Zastosowac listwy wykonczeniowe do glazury z PCW do narozy
zewnetrznych (tazienka)

- zamontowac lustro szlifowane samoprzylepne o wym. 45x60 cm

- wyczysci¢ grzejnik CO i pomalowac farbg do grzejnikow ,

- zamontowac rure wentylacyjng typu ,spiro”,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych,

- dostawa i montaz systemowych Scianek dziatowych z ptyt drewnianych do
pomieszczen mokrych pokrytych laminatem wraz z drzwiami i okuciami,

- wykonanie podsufitki z boazerii do pomieszczeh mokrych,

- oswietl. hermet. 2x 36 W, IP- 44, , EVG

- zasilanie wentylatora $ciennego 150W/230V

Korytarz - Il pietro

- obsadzenia i skrzydet drzwiowych drewnianych petnych 90x200cm z zamkiem na
wktadke,

- wykona¢ ochrone naroznikéw wypuktych ( otwory drzwiowe, itp.) ,

- montaz progu drzwiowego z drewna twardego i pomalowanie,

- wykonanie i montaz tabliczek numeracji drzwi oraz breloczkéw do kluczy

- wykonanie tynku na bazie zywicy syntetycznej na warstwie siatki na scianach na
przygotowanym podtozu , wysokos¢ 2 m

- malowanie sufitu z przygotowaniem podtoza,

- wyciecie i uzupetnienie w miejscach wycietych elementéw posadzki PCW,

- montaz listew przysciennych z PCW,

-Oswietl. podstawowe Esr. =100 [Ix], 2 x 36 W, EVG, odbt. paraboliczny,

- oswietl. awaryjne kierunkowe 2-stronne, 3-godzinne, praca na ciemno,

LED - 3,6 [W] z autotestem (zgodna z planem ewakuacji pozarowej budynku )

- o$wietl. awaryjne Esr. = 1 [Ix] z autotestem, 3-godzinna, oprawa scienna,
jednostronna, LED 3,6 [W]/230 V

- oSwietlenie podstawowe na korytarzu wykona¢ w nastepujacej konfiguracji , 4
oprawy oswietleniowe pracujgce na state, pozostate oprawy oswietleniowe
pracujgce poprzez wytgczniki czasowe w tablicach pietrowych (mozliwos¢ regulacji
— 4 minut ) z przyciskami bistabilnymi typu , $wiatto”.

Pomieszczenie cichej nauki

- wymiana karnisza przy oknie,

- wymiana tapety na scianach ,

- malowanie sufitu z przygotowaniem powierzchni.

- o$wietl. podstawowe E sr. = 500[Ix], 2 x 36 [W], EVG, odbtysnik paraboliczny,
zrédia swiatla 3-pasmowe, barwa swiatta nr 830,



. BRANZA SANITARNA

Kuchnia

nr 204, 224

- zdemontowac¢ grzejnik CO (do ponownego zamontowania),

- demontaz podejs¢ doptywowych i odptywowych,

- wymiana zlewozmywaka na szafce,

- demontaz i ponowny montaz kuchni gazowej (w celu wykonania okfadziny Scian),
- montaz baterii stojgcej,

- montaz kanatu wentylacyjnego z kuchni do pionu wentylacyjnego zakonczonego
kratkg wentylacyjng wraz z przekuciem $ciany o grubosci 16 cm., kratka
wentylacyjne z tworzywa sztucznego. Kolor biaty (RAL 9010),

- zamontowac¢ grzejnik CO po renowacji

Segment mieszkalny (przedpokdj, pokoj)

- zdemontowac¢ grzejnik CO (do ponownego zamontowania)

- zdemontowac kratke wentylacyjng

- zdemontowa¢ umywalke

- zdemontowac baterie scienng, umywalkowg

- zdemontowac¢ podejscie odptywowe do umywalki

- wykona¢ podejscie odptywowe z rur PVC @ 32 do umywalki

- zamontowac¢ umywalke ceramiczng 52x44 cm, nablatowg, kolor biaty (RAL 9010),

- zamontowac baterie scienng, umywalkowg

- zamontowac kratke wentylacyjng z tworzywa sztucznego. Kolor biaty (RAL 9010).
Ksztatt kratki dopasowac do istniejgcego otworu

- zamontowac grzejnik CO po renowac;ji

Suszarnia i serwerownia.

nr: 205, 225

- zdemontowac¢ grzejnik CO (do ponownego zamontowania),

- zdemontowac zlewozmywak zeliwny,

- zdemontowac baterie zlewozmywakowa,

- zdemontowac podejscia doptywowe i odptywowe i zakorkowac,

- wykonac¢ kanat wentylacyjny do pionu wentylacyjnego w szachcie,

- zabudowac¢ wentylator scienny: wydajnos¢ 100m3/h, dwubiegowy, gtosnos¢ max.
40 db,

- zamontowac¢ grzejnik CO po renowac;ji

Pomieszczenia sanitarne (WC, prysznic)

nr: 206, 226,

- zdemontowac grzejnik CO (do ponownego zamontowania),

- zdemontowa¢ umywalki, baterie, miski ustepowe, kratki wentylacyjne, kratki
Sciekowe, rury cieptej, zimnej wody i kanalizacyjne od urzgdzen do pionow,

- wykona¢ nowe rozprowadzenia wody cieptej i zimnej wraz z zaworami odcinajgcymi
i izolacjg termiczng (od pionéw w szachtach instalacyjnych),

- wykonac kratki sciekowe fi 50 z kotnierzem izolacyjnym w kabinach natryskowych,

- wykonaé nowe podtgczenia odptywdw do piondéw kanalizacyjnych,



- zamontowac wc typu kompakt

- zamontowac baterie natryskowe,

- zamontowa¢ umywalke 60 cm potokragltg na nodze z otworem na baterie stojgca,
- w przedsionku zamontowac baterie na wys. 60 cm — punkt poboru wody dla
sprzatajgcych,

- wykonac¢ kanat wentylacyjny do pionu wentylacyjnego w szachcie,

- zabudowac¢ wentylator scienny: wydajnos¢ 300m3/h, dwubiegowy, gtosnos¢ max.
40 db,

- zamontowac grzejnik CO po renowac;ji

Pomieszczenie cichej nauki i korytarz
- zdemontowac¢ grzejnik CO (do ponownego zamontowania),
- zamontowac grzejnik CO

1.6. Informacja o terenie budowy

Roboty bedg wykonywane wewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementéw obiektu. Wszystkie
uszkodzenia Wykonawca usunie na wtasny koszt. Jezeli wystgpi sytuacja, ktéra
bedzie kolidowac z realizowanymi robotami, nalezy uzgodnic¢ jg z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy, dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Podejmowacé takze
bedzie kroki majgce na celu unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazen teren, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposoby dziatania. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot. Na czas realizacji zadania Inwestor wskaze
punkty poboru energii elektrycznej i wody. Opomiarowanie zobowigzany jest
wykona¢ Wykonawca.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Oktadzina scian z ptyty gipsowo-kartonowej

GKB - ptyta gipsowo-kartonowa zwykta, ogélnego przeznaczenia dopuszczona do
stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza mniejszej niz 70%.
- grubosc¢: 12,5 mm

GKFI — ptyta wodoodporna i ognioodporna z gipsu hydrofobizowanego z dodatkiem
widkna szklanego, obtozona kartonem impregnowanym, przeznaczona do
wykonywania barier ogniowych i oston ochronnych na elementach nosnych budynku,
dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza
okresowo przekraczajgcej 70%, jednak nie dtuzej niz 12 godzin na dobe.

- grubosc¢: 12,5 mm

Gtladz gipsowa

Gtadz gipsowa — biata masa szpachlowa, gtadki tynk gipsowy jest materiatem do
przygotowywania $cian i sufitbw wewnatrz budynkéw przed malowaniem i
tapetowaniem. Produkt do renowaciji starych tynkow, tynkowania catych scian.

- grubos¢ maksymalna warstwy: 5mm.

Izolacja wodochronna

Izolacja wodochronna — zestaw materiatow do wykonania izolacji wodochronnej w
pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci (fazienka, natryski, kuchnie).
Izolacja sktada sie z gotowej masy uszczelniajgcej stuzgcej do wykonywania



bezszwowej izolacji powtokowej przed uktadaniem ptytek ceramicznych oraz tasm i
kotnierzy (mankiety) uszczelniajgcych. Mocowanie ptytek na izolowanych podtozach
wymaga uzycia elastycznych zapraw klejgcych.

- gestosc¢ objetosciowa: 1,35 g/cm?

- przyczepnosc¢ do podtoza: >1,2 MPa

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie: 0,23 MPa

- temperatura wykonywania prac: +5°C do +25°C

Srodek gruntujacy

Srodek do gruntowania podtozy przed uktadaniem ptytek ceramicznych,
szpachlowaniem, malowaniem , tapetowaniem i nanoszeniem gtadzi gipsowych.
Przeznaczony jest do gtebokiej penetracji i wzmacniania powierzchniowego podtozy
nieréownomiernie chtonnych oraz pylgcych. Stosowany na zewnatrz i wewnatrz
budynku.

Farba emulsyjna akrylowa

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa przeznaczona do malowania Scian i
sufitbw wewnatrz pomieszczeh mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

Ptytka ceramiczna

Ptytka ceramiczna $cienna

- Scieralnosc: klasa O

- antyposlizgowos¢: nie dotyczy

- nasigkliwo$¢: grupa Il (3+10%)

- gatunek |

Ptytka ceramiczna podtogowa, tazienkowa

- Scieralnosc: klasa 3

- antyposlizgowosc¢: B

- nasigkliwo$¢: grupa | (<3%)

- gatunek |

Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnagtrz budynkow. Dzieki wysokiej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne jest szczegdlnie polecany do wykonywania cokotow,
gzymsoéw oraz lamperii np. na klatkach schodowych. Stosowany jest na rownych i
odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (beton, tynki cementowe i
cementowo-wapienne).

- gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,85 g/cm?

- temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

Tapeta winylowa obiektowa

Tapeta winylowa obiektowa zmywalna, niepalna i bakteriostatyczna. Strukture tapety
stanowig dwie warstwy. Pierwsza to czysty winyl w masie o grubosci 90+95% cate;j
grubo$ci okleiny. Druga (spodnia) to podktad z bawetny lub papieru zajmujacy
5+10% grubosci catej tapety.

Wyktadzina podiogowa PCV

Wyktadzina podtogowa PCV jednowarstwowa, kalandrowa, kompaktowa,
antystatyczna o wzorze bezkierunkowym, barwiona na wskros. Zabezpieczona
ochronng warstwg utwardzonego poliuretanu utatwiajgcg konserwacje. Posiada
wiasciwosci bakteriobdjcze i grzybobdjcze. Zalecana do pomieszczen o duzym
natezeniu ruchu.

- grupa wyktadzin: homogeniczna

- forma: w rolce



- Scieralnosc: klasa T

- antyposlizgowos¢: R 10

- uzytecznosc: klasa 34/43

- grubosc¢: 2,0 mm

- warstwa scieralna: 2,0 mm

- zabezpieczenie powierzchni: PUR PRO

- odpornosc¢ na kotka: tak

- natezenie ruchu: intensywne

Drzwi wewnetrzne wejsciowe

Skrzydto o drewnianej konstrukcji ramowej z drewna iglastego lub ptyty MDF pokrytej
obustronnie ptytg HDF. Wypetnienie stanowi system wzmacniajacy typu ,plaster
miodu” a elementy wykonczeniowe wykonane sg z lakierowanej ptyty HDF.

- skrzydto petne szer. 80 cm z tabliczkami numeracji pokoju

Wyposazenie:

- dwa zawiasy czopowe wkrecane

- zamek - wktadka do zamka , breloczek do klucza z numeracjg pokoju

- otwory wentylacyjne w drzwiach do tazienek



