PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczen w DS nr 4-Il pietro.
ADRES INWESTYCJI :  Sosnowiec ,Osiedle Akademickie ul.Lwowska 2
INWESTOR : Uniwersytet Slaski

ADRES INWESTORA  :  40-007 Katowice ul.Bankowa 12

BRANZA :  budowlana
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Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt
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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Remont DS nr 4 lip

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1| Remont kuchni (_nr 204,224).
1|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa, m?2
d.1/0925-01
1,8*1,5*2 m?2 5,40
RAZEM 5,40
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-02 go o grubosci do 20 cm
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
3/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek 1mz2
d.1/819-1500
2,6*1,6+1,8*1,6 1m2 7,04
RAZEM 7,04
4/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu)
7,04 m?2 7,04
RAZEM 7,04
5|Kalkulacja Montaz rury wentylacyjnej typu "SPIRO". m
d.1|wiasna
3,5*2 m 7,00
RAZEM 7,00
6/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.1/2010-06 pokryciem z ptyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5
mm-zabudowa rury wentylacyjnej.
0,45*2*3,5*2 m?2 6,30
RAZEM 6,30
7|KNR 9-03 Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |m
d.1/0502-05
(5*3+1,5*2+1,8)*2 m 39,60
RAZEM 39,60
8/ KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10|Kalkulacja Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z m
d.1|wiasna tacznikami i zabkami.
3,0*2 m 6,00
RAZEM 6,00
11|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw - $lepych putapéw - strop podwieszony rastro-|m2
d.1/0429-03 wy
3,65*2 m?2 7,30
RAZEM 7,30
12|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia-|m?2
d.1/0713-01 nach
21,45*2 m?2 42,90
RAZEM 42,90
13|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.1/0713-02 pach, biegach i spocznikach
15,8*2 m?2 31,60
RAZEM 31,60
14|Kalkulacja Naprawa peknie¢ na potgczeniach piyt stropowych m
d.1|wiasna
2,9*3*2 m 17,40
RAZEM 17,40
15|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
37,25*2 m?2 74,50
RAZEM 74,50
16|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1/0323-03
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome-sufit m2
d.1/202 1134-01
15,8*2 m2 31,60
RAZEM 31,60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe-$ciany m2
d.1/202 1134-02
21,45*2 m2 42,90
RAZEM 42,90
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw wew- |m2
d.1/1204-01 netrznych sufitow
15,8*2 m?2 31,60
RAZEM 31,60
20 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1/1204-02 netrznych $cian
16,7*2 m?2 33,40
RAZEM 33,40
21 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z |m2
d.1/1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem - w systemie Eko Lamperia
25,35*2 m?2 50,70
RAZEM 50,70
22/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m?2
d.1/1212-19
0,24*10*2 m?2 4,80
RAZEM 4,80
23|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.1/1212-28 mm
2,6%2*2 m 10,40
RAZEM 10,40
24 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia - |m
d.1/1207-02 futryn.
5,0*2 m 10,00
RAZEM 10,00
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o pow. |szt.
d.1/1209-13 do 0.52 m2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNNR 7 702- | Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych . Z rastramio wymiarach |1 m2
d.1/0200 600x600 mm
3,65*2 1m2 7,30
RAZEM 7,30
27 /KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej metodg zwykig m?2
d.1/0829-06
((0,85+1,6)*2,6+1,5*2,1+(0,8+1,1)*1,6)*2 m?2 25,12
RAZEM 25,12
28/ NNRNKB (z.VII) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu Scian ptytkami w po-  |m
d.1|202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
((5,5+1,8)*2*4)*2 m 116,80
RAZEM 116,80
29|Kalkulacja Demontaz szafki pod zlewozmywak wraz z wyniesieniem i odzyskiem m2
d.1|witasna
0,8*0,85*2 m?2 1,36
RAZEM 1,36
30|KNR 2-02 Szafka pod zlewozmywak dwudrzwiowa wraz z blatem m2
d.1/1021-09
0,8*0,85*2 m?2 1,36
RAZEM 1,36
31|Kalkulacja Wykonanie blatu kuchennego i stotu pokrytego laminatem grub.min 49mm m2
d.1|wiasna mocowanych do $cian za pomoca wspornikéw stalowych na metalowych no-
gach regulowanych , chromowanych $r.60mm o wumiarach blatu :2,0x0,6 i
1,4x1,0m.
(2,0*0,6+1,4*1,0)*2 m?2 5,20
RAZEM 5,20
32|Kalkulacja Wykonanie blatu kuchennego z plyty wiérowej pokrytej blachg stalowa nie- m?2
d.1l|\wiasna rdzewna grub.min 49mm mocowanej do $ciany za pomocg wspornikéw stalo-
wych na metalowych nogach regulowanych , chromowanych $r.60mm o wy-
miarach blatu : 0,6x0,5m.
(0,5*0,6)*2 m?2 0,60
RAZEM 0,60
33|Kalkulacja Zakup i montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowanych szt
d.1|wiasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig grub. 0,12-0,20 mm i ptytami OSB grub.12 mm. |m?2
d.1/1216-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15,8*2 m?2 31,60
RAZEM 31,60
35/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1/1215-08
31,6 m?2 31,60
RAZEM 31,60
36|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1/1215-04
1,8*1,5*2 m?2 5,40
RAZEM 5,40
2|Remont pokoi Il pi etro - 16 szt.
37 KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m?2
d.2|0925-01
1,8*1,5*16 m?2 43,20
RAZEM 43,20
38 KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2
d.2|1205-01
27,5*16 m?2 440,00
RAZEM 440,00
39 KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z drobnych elementéw o powierzchni do 0.75 m2- szt.
d.2|1211-06 oscieznice drzwiowe
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
40|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia-|m?2
d.2|/0713-01 nach
45,8*16 m?2 732,80
RAZEM 732,80
41|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.2|0713-02 pach
15,7*16 m?2 251,20
RAZEM 251,20
42|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
d.2|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw
(do 1 m2 w 1 miejscu)
732,8*0,02 m?2 14,66
RAZEM 14,66
43|KNR 9-03 Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |m
d.2|0502-05
14,7*16 m 235,20
RAZEM 235,20
44/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome -strop m?2
d.2|202 1134-01
15,7*16 m?2 251,20
RAZEM 251,20
45|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany m2
d.2|202 1134-02
45,8*16 m?2 732,80
RAZEM 732,80
46 |Kalkulacja Naprawa peknie¢ na potgczeniach piyt stropowych m
d.2|wiasna
2,95*3*16 m 141,60
RAZEM 141,60
47|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  |m2
d.2|0815-06
15,7*16 m?2 251,20
RAZEM 251,20
48|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
45,8*16 m?2 732,80
RAZEM 732,80
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m?2
d.2|1204-01 netrznych sufitow
15,7*16 m?2 251,20
RAZEM 251,20
50 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian m2
d.2|1204-02
45,8*16 m?2 732,80
RAZEM 732,80
51 KNR 4-01 Uktadanie tapet gtadkich na styk w pokojach - tapety winylowe m?2
d.2|1205-03
27,5*16 m?2 440,00
RAZEM 440,00
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52/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikoéw radiatorowych m?2
d.2|1212-19
0,24*10*16 m?2 38,40
RAZEM 38,40
53 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych o $r.do 50 mm m
d.2|1212-28
2,6*2*16 m 83,20
RAZEM 83,20
54 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia - |m
d.2/1207-02 futryn.
5,0*16 m 80,00
RAZEM 80,00
55/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o pow. |szt.
d.2|1209-13 do 0.52 m2
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
56|KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z PCW 25x100mm m
d.2|0817-05
19,7*16 m 315,20
RAZEM 315,20
57|Kalkulacja Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z m
d.2|wiasna tacznikami i zabkami.
3,016 m 48,00
RAZEM 48,00
58| Kalkulacja Dostawa i montaz lustra szlifowanego samoprzylepne 45x45 cm m2
d.2|wtasna
0,45*0,45*16 m?2 3,24
RAZEM 3,24
59|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig grub. 0,12-0,20 mm i ptytami OSB grub.12 mm. |m2
d.2|1216-01
15,8*16 m?2 252,80
RAZEM 252,80
60|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2|1215-08
252,8 m?2 252,80
RAZEM 252,80
61 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2|1215-04
1,8*1,5*16 m?2 43,20
RAZEM 43,20
3|Remont pokoi Il pi etra - 4 szt.
62 KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.3/0925-01
1,8*1,5%4 m?2 10,80
RAZEM 10,80
63|KNNR-W 3 |Boazeria panelowa - demontaz - M=0 , R= 0,6 m2
d.3|0703-04
4,55*4 m?2 18,20
RAZEM 18,20
64 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt m?2
d.3|0426-04
4,55*4 m?2 18,20
RAZEM 18,20
65|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2
d.3|1205-01
27,5*4 m?2 110,00
RAZEM 110,00
66 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia-|m?2
d.3/0713-01 nach
45,8*4 m?2 183,20
RAZEM 183,20
67 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.3|0713-02 pach
15,7*4 m?2 62,80
RAZEM 62,80
68 KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
d.3/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw
(do 1 m2 w 1 miejscu)
45,8*4*0,05 m?2 9,16
RAZEM 9,16
69 KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z drobnych elementéw o powierzchni do 0.75 m2- szt.
d.3/1211-06 oscieznice drzwiowe
4 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
70 KNR 9-03 Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |m
d.3/0502-05 - katowniki aluminiowe 25x25 mm
14,7*4 m 58,80
RAZEM 58,80
71 KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  [m2
d.3/2010-06 pokryciem z piyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5
mm-zabudowa pionu instalacyjnego
3,5*4 m?2 14,00
RAZEM 14,00
72/\NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome -strop m2
d.3|202 1134-01
15,7*4 m?2 62,80
RAZEM 62,80
73|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany m2
d.3|202 1134-02
45,8*4 m?2 183,20
RAZEM 183,20
74 |Kalkulacja Naprawa pekniec¢ na potgczeniach piyt stropowych m
d.3|wiasna
2,95*3*4 m 35,40
RAZEM 35,40
75/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  |m2
d.3|0815-06
15,7*4 m?2 62,80
RAZEM 62,80
76 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
45,8*4 m?2 183,20
RAZEM 183,20
77 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |mz2
d.3|1204-01 netrznych sufitéw
15,7*4 m?2 62,80
RAZEM 62,80
78 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian m?2
d.3|1204-02
45,8*4 m?2 183,20
RAZEM 183,20
79/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda zwyklg-"far- |mz2
d.3|0829-06 tuch"przy umywalce.
4,85*4 m?2 19,40
RAZEM 19,40
80|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
d.3|0840-08 naroznikowe
(1,8*4+3,0)*4 m 40,80
RAZEM 40,80
81 KNR 4-01 Uktadanie tapet gtadkich na styk w pokojach - tapety winylowe m?2
d.3|1205-03
27,5*4 m?2 110,00
RAZEM 110,00
82 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.3|1212-19
0,24*10*4 m?2 9,60
RAZEM 9,60
83/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do 50 |m
d.3|1212-28 mm
2,6*2*4 m 20,80
RAZEM 20,80
84 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia - |m
d.3/1207-02 futryn.
5,0*4 m 20,00
RAZEM 20,00
85/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o pow. |szt.
d.3/1209-13 do 0.52 m2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
86| Kalkulacja Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z m
d.3|wiasna tacznikami i zabkami.
3,0*4 m 12,00
RAZEM 12,00
87|Kalkulacja Dostawa i montaz lustra szlifowanego samoprzylepne 45x45 cm m2
d.3|wtasna
0,45*0,45*4 m?2 0,81
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RAZEM 0,81
88|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig grub. 0,12-0,20 mm i ptytami OSB grub.12 mm. |m?2
d.3|1216-01
15,8*4 m?2 63,20
RAZEM 63,20
89 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.3|1215-08
63,2 m?2 63,20
RAZEM 63,20
90|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.3|1215-04
1,8*1,5%4 m?2 10,80
RAZEM 10,80
4/Wymiana wyktadzin w 10 pokojach.
91 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokoli- |m2
d.4|0504-06 kiem
15,7*10 m?2 157,00
RAZEM 157,00
92 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej 1m2
d.4|/804-0700
15,7*10 1 m2 157,00
RAZEM 157,00
93/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte |1 m2
d.4/1102-0100 |na ostro
15,7*10 1m2 157,00
RAZEM 157,00
94 KNR 2-02 Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wyktadziny pod- |m?2
d.4{1115-01 tog.z tworzyw szt.
15,7*10 m?2 157,00
RAZEM 157,00
95|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome- podioga  |m?2
d.4|202 1134-01
15,7*10 m?2 157,00
RAZEM 157,00
96 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm . m2
d.4|1112-01
15,7*10 m?2 157,00
RAZEM 157,00
97 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m?2
d.4/1112-09 wych
15,7*10 m?2 157,00
RAZEM 157,00
98 KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z PCW 25x100mm m
d.4/0817-05
19,7*10 m 197,00
RAZEM 197,00
5|Zabudowa szaf.
99 | kalkulacja Montaz blatu pod umywalke z ptyty wiérowej gr.49 mm oklejonej ptytkami ce- |szt
d.5|wiasna ramicznymi grub. min 7,5 mm o wym. 135x55 cm mocowany do $cian wspor-
nikami stalowymi.
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
100|KNR 2-02 Szafki kuchenne szer.40 cm nadpodtogowe bez drzwi pod blat umywalkowy |m2
d.5/1021-08
0,6*0,8*20 m?2 9,60
RAZEM 9,60
101 |Kalkulacja Demontaz szaf wnekowych wraz z wyniesieniem i odzyskiem m?2
d.5|wtasna
1,4*2,6*16 m?2 58,24
RAZEM 58,24
102|KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.140cm, wys.260cm gteb.65|m2
d.5/1021-06 cm z plyt wirowych laminowanych z drzwiami przesuwnymi.
1,4*2,6*16 m?2 58,24
RAZEM 58,24
103 |Kalkulacja Demontaz drzwi przesuwnych szaf wnekowych wraz z wyniesieniem i odzys- |m?2
d.5|wtasna kiem
1,4*2,6*4 m?2 14,56
RAZEM 14,56
104 |KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.140cm, wys.260cm gteb.65|m2
d.5/1021-06 cm z plyt wirowych laminowanych - montaz tylko drzwi przesuwnych wraz z
prowadnicami i odbojnicami w istniejacych szafach.
1,4*2,6*4 m?2 14,56
RAZEM 14,56
6|Suszarnia nr 225 i serwerownia nr 205.
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105|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.6/0925-01
(1,8*1,5)*2 m?2 5,40
RAZEM 5,40
106 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia-|m?2
d.6/0713-01 nach
((4,2+2,4)*2*2,6+(1,4+2,6)*2*2,6)*2 m?2 110,24
RAZEM 110,24
107 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.6/0713-02 pach
(2,5*2,2+1,85*2,1+1,4*2,6)*2 m?2 26,05
RAZEM 26,05
108|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.6/0208-02 go o grubosci do 20 cm
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
109 |Kalkulacja Montaz rury wentylacyjnej typu "SPIRO". m
d.6|wtasna
5*2 m 10,00
RAZEM 10,00
110/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  [m2
d.6/2010-06 pokryciem z piyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5
mm-zabudowa rury wentylacyjnej
0,45*2*5*2 m?2 9,00
RAZEM 9,00
111|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome -strop m2
d.6|202 1134-01
(2,5*2,2+1,85*2,1+1,4*2,6)*2 m?2 26,05
RAZEM 26,05
112|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany m2
d.6|202 1134-02
((4,2+2,4)*2*2,6+(1,4+2,6)*2*2,6)*2 m?2 110,24
RAZEM 110,24
113|Kalkulacja Naprawa peknie¢ na potgczeniach piyt stropowych m
d.6|witasna
3,0%2*3 m 18,00
RAZEM 18,00
114|\KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.6/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw
(do 1 m2 w 1 miejscu)
110,24*0,02 m?2 2,20
RAZEM 2,20
115|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  |m2
d.6|0815-06
(2,5*2,2+1,85*2,1+1,4*2,6)*2 m?2 26,05
RAZEM 26,05
116|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.6|0815-04
((4,2+2,4)*2*2,6+(1,4+2,6)*2*2,6)*2 m?2 110,24
RAZEM 110,24
117|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o pow. |szt.
d.6/1209-13 do 0.52 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
118|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.6|1204-01 tow
26,05 m?2 26,05
RAZEM 26,05
119|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian m?2
d.6|1204-02
((4,2+2,4)*2*1,0+(1,4+2,6)*2*1,0)*2 m?2 42,40
RAZEM 42,40
120|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.6|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
((4,2+2,4)*2*1,6+(1,4+2,6)*2*1,6)*2 m?2 67,84
RAZEM 67,84
121|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych o $r.do 50 mm m
d.6|1212-28
2,6*2*3 m 15,60
RAZEM 15,60
122|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.6|1212-19
0,24*10*2 m?2 4,80
RAZEM 4,80
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123 |Kalkulacja Zakup i montaz w istniejgcych oknach nawiewnikéw higrosterowanych szt
d.6|wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
124|\KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej 1m2
d.6|804-0700
1,35%2,7*2 1m2 7,29
RAZEM 7,29
125|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte |1 m2
d.6/1102-0100 |na ostro
7,29 1m2 7,29
RAZEM 7,29
126|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wyktadziny pod- |m?2
d.6/1115-01 tog.z tworzyw szt.
7,29 m?2 7,29
RAZEM 7,29
127/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome- podioga  |m?2
d.6|202 1134-01
7,29 m?2 7,29
RAZEM 7,29
128|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm . m2
d.6|1112-01
7,29 m?2 7,29
RAZEM 7,29
129|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m?2
d.6/1112-09 wych
7,29 m?2 7,29
RAZEM 7,29
130|KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z PCW 25x100mm m
d.6|0817-05
(1,35+2,7)*2*2 m 16,20
RAZEM 16,20
131|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach m?2
d.6/0211-03
0,2*5 m?2 1,00
RAZEM 1,00
132|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.6|1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
133|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m?2
d.6/0320-02 cegiet
2,1*0,9 m?2 1,89
RAZEM 1,89
134|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.6/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z kratkg wentylacyjna, zamek z wkladky ;
Z ogranicznikiem otwierania
1,89 m?2 1,89
RAZEM 1,89
135|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig grub. 0,12-0,20 mm i ptytami OSB grub.12 mm. |m2
d.6/1216-01
15,8*2 m?2 31,60
RAZEM 31,60
136|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.6/1215-08
31,6 m?2 31,60
RAZEM 31,60
137|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.6|1215-04
1,8*1,5%2 m?2 5,40
RAZEM 5,40
7|Pomieszczenia sanitarne nr 206 i 226
138|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.7/0925-01
(1,8*1,5)*2 m?2 5,40
RAZEM 5,40
139|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych systemowych w wc i m?2
d.7|0427-07 prysznicach.
(1,4*2+1,8+2,2+2,0*2)*2,2*2 m?2 47,52
RAZEM 47,52
140|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7|0354-07
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
141|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach m?2
d.7/0211-03
0,2*5*2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
142|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |mz2
d.7|/0426-03 péhwpust-analogia-rozebranie obudowy pionéw instalacyjnych.
1,4*2,6*2+(0,3+0,4)*2*2 m?2 10,08
RAZEM 10,08
143|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.7|0354-13
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
144|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw - podsufitek z boazerii- Il pigtro. m2
d.7|0429-05
(2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 m?2 36,16
RAZEM 36,16
145/ KNR-W 4-01 |Wymiana istniejgcego zuzytego obicia podsufitek na obicie z boazerii PCW - |m2
d.7|0406-04 z. |szkielet z listew - materialy z rozbidrki - 11 pietro.
sz2.2.2.
99087
3,7%2,0%2 m?2 14,80
RAZEM 14,80
146 | KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek 1mz2
d.7|819-1500
(1,0+1,4+0,9)*1,6*2+(2,2+2,0+2,2+0,2+1,8+2,2+0,9)*2,15*2 1m2 60,01
RAZEM 60,01
147|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo- m2
d.7|0711-03 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 5 m2 w 1 miejscu)
60,01 m?2 60,01
RAZEM 60,01
148|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.7|0811-07
(2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 m?2 36,16
RAZEM 36,16
149|KNR 4-01 Zerwanie wylewki cementowej m?2
d.7|0804-07
(2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 m?2 36,16
RAZEM 36,16
150/KNR 0-14 Zabudowa gtéwnego pionu instalacyjnego z plyt gipsowo - kartonowych na m?2
d.7|2010-06 rusztach metalowych z pokryciem z ptyt karton.-gips. ogniochronnych i wodo-
odpornych grub.12,5 mm.
1,4*2,6*2 m?2 7,28
RAZEM 7,28
151|KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55- |m2
d.7|2004-01 01-analogia-obudowa pionéw instalacji wod.-kan. ptyta wodoodporng gr. 12,5
mm
0,65*2,6*2*2 m?2 6,76
RAZEM 6,76
152|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.z listew drewnianych na stro- |mz2
d.7|2007-02 pach
(2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 m?2 36,16
RAZEM 36,16
153|Kalkulacja Montaz podsufitki z paneli PCW bazspoinowych szer.16 cm grub.9mm w kolo- |m2
d.7|wiasna rze biatym na gotowym ruszcie drewnianym.
(2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 m?2 36,16
RAZEM 36,16
154|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej metodg zwykig m2
d.7|0829-06
(1,0+1,4+0,9)*1,6*2+(2,2+2,0+2,2+0,2+1,8+2,2+0,9)*2,2*2 m?2 61,16
RAZEM 61,16
155/NNRNKB (z.VII) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu Scian ptytkami w po-  |m
d.7|202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
(1,0+1,4+0,9)*2+(2,2+2,0+2,2+0,2+1,8+2,2+0,9)*2+1,6*2+2,2*4 m 41,60
RAZEM 41,60
156 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.7|1202-09 m2
(2,2+3,2+2,0+3,7+1,4+2,6)*2*2,6*2-60,01 m?2 97,03
RAZEM 97,03
157|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7|202 1134-01
1,4*2,6*2 m2 7,28
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RAZEM 7,28
158 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7|202 1134-02
97,03 m2 97,03
RAZEM 97,03
159|KNR 2-02 Wewn.gtadzie z masy szpachlowej do pomieszczen mokrych,dwuwarstw.na  |m2
d.7|/0815-06 sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych
7,28 m?2 7,28
RAZEM 7,28
160|KNR 2-02 Wewn.gtadzie z masy szpachlowej do pomieszczen mokrych ,dwuwarstw.na |m?2
d.7|/0815-04 $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych
97,03 m?2 97,03
RAZEM 97,03
161|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7|1204-02 $cian-analogia-farbg do pomieszczen mokrych
97,03 m?2 97,03
RAZEM 97,03
162|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.7|1204-01 téw-analogia-farbg do pomieszczen mokrych
7,28 m?2 7,28
RAZEM 7,28
163|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o pow. |szt.
d.7|1209-13 do 0.52 m2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
164 |Kalkulacja Zakup i montaz w istniejgcych oknach nawiewnikéw higrosterowanych szt
d.7|wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
165|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych o $r.do 50 mm m
d.7|1212-28
2,6%2*2 m 10,40
RAZEM 10,40
166 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikoéw radiatorowych m?2
d.7|1212-19
0,24*14*2 m?2 6,72
RAZEM 6,72
167 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.7|0322-02
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
168|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x30 cm. szt.
d.7|0322-02
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
169 |Kalkulacja Wymiana odcinka rury wentylacyjnej na typu "SPIRO"- montaz rekawow m
d.7|wiasna
1,4*2 m 2,80
RAZEM 2,80
170/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.7|2010-06 pokryciem z ptyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5
mm-zabudowa rury wentylacyjnej
0,45*2*1,4*2 m?2 2,52
RAZEM 2,52
171|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.7/1102-01 na ostro
(2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 m?2 36,16
RAZEM 36,16
172|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.7|1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 2
(2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 m?2 36,16
RAZEM 36,16
173|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne recznie m2
d.7|0114-02
61,16+28,88 m?2 90,04
RAZEM 90,04
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174\KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp. |m2
d.7|0115-02 ) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniaja-
cg powierzchnie poziome, z wktadkg z wiokniny
(2,2*3,2+3,7*2,0)*2 m?2 28,88
RAZEM 28,88
175|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp. |m2
d.7|/0115-03 ) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniaja-
cq powierzchnie pionowe, bez wktadki z wiokniny
61,16 m?2 61,16
RAZEM 61,16
176|KNR 2-02 Analogia-przyklejenie tasmy uszczelniajgcej naroznikowej m
d.7/0617-08
(1,0+1,4+0,9)*2+(2,2+2,0+2,2+0,2+1,8+2,2+0,9)*2 m 29,60
RAZEM 29,60
177|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metodg kom- |mz2
d.7(1118-09 z.  |binowang .
sz.5.7d
(2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 m?2 36,16
RAZEM 36,16
178|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm uktadane na klej m
d.7|1119-07 bez przecinania ptytek - przygotowanie podioza
(2,3+4,6+0,8+0,2+0,8+1,4+1,0)*2 m 22,20
RAZEM 22,20
179|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm uktadane na klej m
d.7|1119-09 bez przecinania ptytek metodg kombinowang
(2,3+4,6+0,8+0,2+0,8+1,4+1,0)*2 m 22,20
RAZEM 22,20
180|KNP 02 Dostawa i montaz drewnianych , systemowych $cianek dziatowych ustepo- m?2
d.7|1501-01.02 |wych i prysznicowych laminowanych, wraz ze skrzydtami drzwiowymi i okucia-
mi - odpornych na wilgo¢
(1,4*2+1,8+2,5+4,2)*2,2 m?2 24,86
RAZEM 24,86
181|KNR 9-03 Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |m
d.7|0502-05
(5*4+1,5*2+1,8)*2 m 49,60
RAZEM 49,60
182 |Kalkulacja Dostawa i montaz lustra szlifowanego samoprzylepne 60x80 cm m2
d.7|witasna
0,45*0,45*8 m?2 1,62
RAZEM 1,62
183|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.7|1215-08
36,16 m?2 36,16
RAZEM 36,16
184|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.7|1215-04
1,8*1,5%2 m?2 5,40
RAZEM 5,40
8/Remont korytarza -1l pi _etro.
185|KNR 2-02 Ostony okien i sprzet ppoz.folig polietylenowg, m?2
d.8/0925-01
1,2*1,5%4+1,5*1,8+2,2*3,2+1,2*1,2*2 m?2 19,82
RAZEM 19,82
186 |Kalkulacja Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z m
d.8|wiasna tacznikami i zabkami.
2,25*4 m 9,00
RAZEM 9,00
187 |Kalkulacja Wymiana drewnianych elementow dylatacji $cian i sufitu miedzy segmentami |m
d.8|wiasna na korytarzu na ostony z listew dylatacyjnych aluminiowych systemowych
szer. do 200mm .
1,8+2,6*2 m 7,00
RAZEM 7,00
188|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.8/1208-02
145,7 m?2 145,70
RAZEM 145,70
189|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia-|m?2
d.8/0713-01 nach
312,00 m?2 312,00
RAZEM 312,00
190|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.8/0713-02 pach, biegach i spocznikach
132,5 m?2 132,50
RAZEM 132,50
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191|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
d.8/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw
(do 1 m2 w 1 miejscu)
444,5*0,05 m?2 22,23
RAZEM 22,23
192|Kalkulacja Naprawa peknig¢ na potaczeniach ptyt stropowych m
d.8|wtasna
1,8*26*2+3,3*8 m 120,00
RAZEM 120,00
193|KNR 9-03 Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie |m
d.8|0502-05 - katowniki aluminiowe 25x25 mm
135,0 m 135,00
RAZEM 135,00
194 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.8/1212-08
11,4 m?2 11,40
RAZEM 11,40
195|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome -strop m2
d.8|202 1134-01
132,5 m?2 132,50
RAZEM 132,50
196|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany m2
d.8|202 1134-02
312,0 m?2 312,00
RAZEM 312,00
197 |KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  |m2
d.8/0815-06
132,5 m?2 132,50
RAZEM 132,50
198|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.8/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
312,0 m?2 312,00
RAZEM 312,00
199|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |mz2
d.8|1204-01 netrznych sufitow
132,5 m?2 132,50
RAZEM 132,50
200/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m?2
d.8/1204-02 netrznych $cian
(48+48+24)*0,2 m?2 24,00
RAZEM 24,00
201/ KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach . m?2
d.8|2609-06
(48+48+24)*2,4 m?2 288,00
RAZEM 288,00
202|KNR 0-33 Tynki na bazie zywicy syntetycznej z roznobarwnych kamieni o walorach tyn- |m2
d.8/0124-05 ku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie na $cianach
(48+48+24)*2,4 m?2 288,00
RAZEM 288,00
203|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.8|1212-28 mm
4,8*4 m 19,20
RAZEM 19,20
204 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o pow. |szt.
d.8/1209-13 do 0.52 m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
205/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.8|1212-19
0,24*(10+13)*2 m?2 11,04
RAZEM 11,04
206 KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - poszerzenie otworu|ms3
d.8/0212-03 drzwiowego w serwerowni.
0,22*5,0*0,1 m3 0,11
RAZEM 0,11
207|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.8/0211-03 podtogach
0,22*5,0 m?2 1,10
RAZEM 1,10
208|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi szt.
d.8/1016-02 wewnatrzlokalowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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209/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |mz2
d.8/0320-02 cegiet
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
210|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.8/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z zamkiem na wktadke, klucze z brelocz-
kiem na oznaczenie nr pokoju.
2,05*0,8*27 m2 44,28
RAZEM 44,28
211/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia - |m
d.8/1207-02 futryn.
5,0%27 m 135,00
RAZEM 135,00
212|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.8/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
213/KNR 4-01 Wymiana elementéw podiog z desek - progi drewniane z drewna liSciastego ~ |szt.
d.8/0411-08 dtug. do 1m
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
214/KNR 9-03 Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |m
d.8|0502-05
5,0*27 m 135,00
RAZEM 135,00
215/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokoli- |m2
d.8|0504-06 kiem
132,5 m?2 132,50
RAZEM 132,50
216 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej 1 mz2
d.8/804-0700
132,5 1m2 132,50
RAZEM 132,50
217|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte |1 m2
d.8/1102-0100 |na ostro
132,5 1m2 132,50
RAZEM 132,50
218/KNR 2-02 Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wyktadziny pod- |m?2
d.81115-01 tog.z tworzyw szt.
132,5 m?2 132,50
RAZEM 132,50
219|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome- podtoga m?2
d.8|202 1134-01
132,5 m?2 132,50
RAZEM 132,50
220|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr.min 2,0mm z wy- |m?2
d.8/1112-01 winieciem na sciany.
132,5+(48+48+24)*0,2 m?2 156,50
RAZEM 156,50
221/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.8/1112-09 wych
156,5 m?2 156,50
RAZEM 156,50
222KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyciecie elementéw |m?2
d.8/0504-06 o0 ksztalcie kwadratu w istniejgcej wyktadzinie PCW
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
223|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm - uzu- |mz2
d.8|1112-01 petnienie w miejscach wycietych elementéw posadzki PCW.
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
224/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m?2
d.8/1112-09 wych-uzupetnienie w miejscach wycietych elementéw posadzki PCW.
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
225|Kalkulacja Dostawa i montaz lustra szlifowanego w ramie MDF 60x125 cm m2
d.8|witasna
1,25*0,6 m?2 0,75
RAZEM 0,75
226|Kalkulacja Wykonanie i montaz tabliczek numeracji drzwi oraz breloczkéw do kluczy. szt
d.8|wtasna
27 szt 27,00
RAZEM 27,00
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227|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.8/1215-08
132,5 m?2 132,50
RAZEM 132,50
228 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.8/1215-04
1,8*1,5%4 m?2 10,80
RAZEM 10,80
9|Pomieszczenie cichej nauki
229/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.9|0925-01
6,0*2,6 m?2 15,60
RAZEM 15,60
230|Kalkulacja Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z m
d.9|\wiasna tacznikami i zabkami.
5,9 m 5,90
RAZEM 5,90
231/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych ze zdzieraniem tapet na $cia- |m?2
d.9/0713-01 nach
6,3*2*2,6 m?2 32,76
RAZEM 32,76
232|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.9|0713-02 pach
6,0*5,5 m?2 33,00
RAZEM 33,00
233|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome -strop m2
d.9|202 1134-01
33,0 m?2 33,00
RAZEM 33,00
234/\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany m2
d.9|202 1134-02
32,76 m?2 32,76
RAZEM 32,76
235|Kalkulacja Naprawa peknie¢ na potgczeniach plyt stropowych m
d.9|wiasna
6*3 m 18,00
RAZEM 18,00
236|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  |m2
d.9|0815-06
33,0 m?2 33,00
RAZEM 33,00
237|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.9|0815-04
32,76 m?2 32,76
RAZEM 32,76
238/KNR 4-01 Uktadanie tapet wyttaczanych ,winylowych, zmywalnych na styk. m?2
d.9|1205-04
32,76 m?2 32,76
RAZEM 32,76
239/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.9|1204-01 tow
33,0 m?2 33,00
RAZEM 33,00
240/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych o $r.do 50 mm m
d.9|1212-28
2,6*2 m 5,20
RAZEM 5,20
241 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.9|1212-19
0,24*10*2 m?2 4,80
RAZEM 4,80
242 |KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z PCW 25x100mm m
d.9|0817-05
23,0 m 23,00
RAZEM 23,00
243/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe wraz z dostawa listwy m
d.9|0507-04
1 m 1,00
RAZEM 1,00
244|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig grub. 0,12-0,20 mm i ptytami OSB grub.12 mm. |m?2
d.9/1216-01
33,0 m?2 33,00
RAZEM 33,00
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245/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.91215-08
33,0 m?2 33,00
RAZEM 33,00
246/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.9|1215-04
6,0%2,6*2 m?2 31,20
RAZEM 31,20
10{Schody ewakuacyjne
247/ KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej 1m2
d.10/811-0700
11,0+9,5+14,7*0,2 1m2 23,44
RAZEM 23,44
248|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.10/0804-07
11,0+9,5 m?2 20,50
RAZEM 20,50
249 KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.10/0808-08
7,1 m 7,10
RAZEM 7,10
250/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m?2
d.10/0211-03 podtogach
20,5 m?2 20,50
RAZEM 20,50
251/KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.10/0205-05
3 miejsc. 3,00
RAZEM 3,00
252|KNR 4-01 Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.10/0205-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
253|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte [m?2
d.10/1102-01 na ostro
20,5 m?2 20,50
RAZEM 20,50
254|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.10{1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 2
20,5 m?2 20,50
RAZEM 20,50
255/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.10|202 1134-01 |poziome- podtoga
20,5 m?2 20,50
RAZEM 20,50
256 KNR 2-02 Cokoliki z ptytek lastrykowych 20x20cm m
d.10/1105-05
7,1 m 7,10
RAZEM 7,10
257|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.10|1207-01 mi lub spawane
2,7+2,5*2+1,6+3,4 m 12,70
RAZEM 12,70
258/ KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.10/1212-06
12,7#1,1 m?2 13,97
RAZEM 13,97
259/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.10|1212-05
13,97 m?2 13,97
RAZEM 13,97
260|KNNR 2 Zaprawy wyréwnujace pod ptytki ceramiczne i terrakote z masy wyréwnujacej |m?2
d.10/1003-01 ATLAS na scianach wewnetrznych i zewnetrznych; grubos¢ zaprawy 5 mm na
gotowym suchym podtozu-analogia-wyréwnanie zaprawg Atlas TEN 10 policz-
ka schodow
14,7%0,2 m?2 2,94
RAZEM 2,94
261/KNNR 2 Zaprawy wyréwnujgce pod ptytki ceramiczne i terrakote z masy wyréwnujacej |m2
d.10{1003-02 ATLAS na Scianach wewnetrznych i zewnetrznych; dodatek za kazdy 1,0 mm
grubosci zaprawy do 15 mm w calosci-analogia-wyréwnanie zaprawg Atlas
TEN 10 policzka schodéw
Krotnosé = 10
2,94 m?2 2,94
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RAZEM 2,94
262 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.10|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1,6+3,4)*0,5 m?2 2,50
RAZEM 2,50
263|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.10/202 0541-02 |cm
2,5 m?2 2,50
RAZEM 2,50
11{Inne roboty budowlane
264 KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i innych elementéw z rozbiérki m3
d.11/0106-04
(7,04+7,3+47,1+60,01+36,16)*0,04+(18,2+47,52+10,08+36,16)*0,02+(42,9+ |m3 20,76
31,6+440,0+732,8+251,2+183,2+62,8+110,24+26,05+97,03+266,5+132,5+
32,76+33,0)*0,005
RAZEM 20,76
265|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.11/0108-09 km
20,76 m3 20,76
RAZEM 20,76
266 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.11/0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
20,76 m3 20,76
RAZEM 20,76
267|Kalkulacja Optata za wysypisko m3
d.11|wlasna
20,76 m3 20,76
RAZEM 20,76
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