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Roboly naprawcze odchylonego szybu windy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyllczenia [ Jm. | Poszez | Razem
1i{Etap I roboly przygotowawcze
1/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 ¢cm na podsypce plaskowej m
d.1(0814.02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 2-31  |Rozebranle nawierzchni z kostki brukowej na podsypee plaskowej m?
d.1|0810-01
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
3[KNR-W 4-01 [Wymiana lub uztpelnienie balustrad schodowych lub balkonowych proslych - [m
d.1/1301-03 -  |oslrozny demontaz balustrady schodowe] do ponownege montazu bez mate-
analogla riaks | sprzefu
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4IKNR 4-01  |Wykopy Jamiste o pow.dna do 2.25 m2 | glebok.do 1.5 m w grkal. IV - wykopy |m3
d.1(/0103-03 pod plyty fundamentowe dla podnosnikéw
1.2'1.71.34 m?3 10.608
RAZEM 10.608
S5IKNR 4-01  {Wykopy waskoprzestrzenne,nfeumocnione o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do 1.5|m3
d.1/0102-03 m w gr.kal. {V - odkopanie fundamentu windy od strony schodéw do pozdomu
posadowienia windy
40.4*1.6 m3 2.560
RAZEM 2.580
6|KNR 4-01  !Rozbidrka elemeniow kons!rukejl betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 Jm3
d.1]0212-02 cm - wykucie belonu z podszybia windy do poziomu géry piyty szybu
1.45'1.60°0.95 m3 2.204
RAZEM 2.204
7IKNR 4-01 Rozebranle rur spustowych z blachy nadajacej sig do wZytku - rozebranie rury [
d.1[0535-05 ana-|{spustowej z PCV
logla
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
8|Kalkulacja [Demontaz elewacjl systemowej Alukcbond m?
d.1{Indywidual-
na
{2.20+2.05+2.20)"11.00 m? 70.950
RAZEM 70.950
9IKNR 2402  |Rusziowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10m m2
d.1|1610-01
{2.20+2.05+2.20)*11.00 m? 70.950
RAZEM 70,950
10iKalkulacla |Czas pracy rusziowan grupy m-g
d.1|Indywlidual-
na
128.1339 m-g 128.134
RAZEM 128.134
11|KNR 2-31 Podbudowa betonowsa boz dylatacji - grub.warstwy po zagegszezenlu 12 cm - [m2
d.1(0109-03 docelowo 26 cm chudy belon
1.60%1.00%4 m2 6.400
RAZEM 6.400
12|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 om grub.warstwy po |m2
d.1(0109-04 zageszczeniu
Krotneéé = 14
1.66*1.00*4 m? 6.400
RAZEM 6.400
13JKNR2-02 [Plyty fundamentowe Zelbelowe md
d.1;0205-01
1.60*1.00°0.40*4 m? 2.560
RAZEM 2.560
14][KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elem, budynkGw | budowli - prely Zebrowane |t
d.1{0290-02 12 mum
0.169 L 0.169
RAZEM 0.169
15/KNR-W 4-01 |Przebicle otworéw o pow. 0.05 m2 - 0,10 m?2 w elementach z belonu 2wirowe- [m?
d.1{0209-03 go o grubosci do 20 cm
0.24*0.20'8 m? 0.384
RAZEM 0.384
16(Kalkulacja |ZaloZenie belek do rekiyfikacji szybu windy kg
d.1|indywidual-
na
512 kg 512.000
RAZEM 512,000
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Lp. Podst QOpls i wyliczenla j-m. Poszcz Razem
17|Kalkulacja |Monlaz na uprzednio wykonanych fundamentach podnosnikéw hydraulicznych szt
d.1|Indywidual-
na
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
18/Kalkulacja |Wykonanie podbudowy pod belkami do rektyfikacii z twardego drewna w celu szt
d.1|indywidual- |zabezpoeczenia szybu przed przechylem
na
1 szl 1.000
RAZEM 1,800
19|Kalkvlacja [MontaZ steZen z ceownika 160 wiloscl 3 szt do wewngtrznej Sciany szybu win- kg
d.1}indywidual- |dy na czas prostowanla ( ze wzgledu na okno }, diugo$ sigzer - 1600 mm, gle-
na bokogkolwienia 125 mm
a0 kg 90.000
RAZEM 90.000
20iKalkulacja |Demontaz przed plonowaniem szybu i ponowny montaZ winy z ofinowaniem po kgl
d.1|Indywidual- [wyplonowaniu
na
1 kpt 1.000
RAZEM 1.000
21|Kalkulacja |DementaZ profili dylatacyjnych systemowych wraz z oczyszezenfem szczelin |m
d.1/Indywidual- jdylatacyjnych
na
4.80+24.9 m 29.700
RAZEM 29.700
2|Rektyfikacja szybu - prostowanie
22{Kalkulacja {Wykonanie plonowania szybu windy za pomocq podrosnikdw szt
d.2|indywidual-
na
4 szl 4.0600
RAZEM 4.000
23{Kalkulacja |Podbudowa belek slalowych wypionowanego szybu windy po pomiarach geo- szl
d.2{indywidual- |dezyjnych twardym drewnem
na
i szt 1,000
RAZEM 1.000
3(Stabllizac]a szybu
24|Kalkulacja [Wykonante kompleksowe] ustugi infekcji 4 pall wolskanych o paemetrach po- [kp!
d.3|Indywidual- [danych w projekeie konstrukeyjnym
na
1 kpi 1.000
RAZEM 1.000
25:Kalkulacja |Wykonanie kolwienfa szybu windy do stropow betonowych istnlejgcego budyn- [szt
d.3{indywidual- {ku za pomocq kotew wkiejanych M 20 o diugosci 170 mm
na
16 szl 18.000
RAZEM 16.000
26(Kalkulacja |Wykonanie elementéw stalowych z katownika 200:200x20 do zakolwienia szy-lkg
d.3|indywidual- [bu do wiefictw z wykonaniem w nich owalnych olworéw na kolwy o $rednicy
na 22 mm z malowaniem
72 kg 72.000
RAZEM 72.000
27|Kalkulacja {Ciagly nadzér geodezyjny od momentu rezpoczecia wykopdw do zakeficzenia [kpl
d.3|Indywidual- {rekiyfikac]i szybu
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|Roboty wykonczeniowe
28|KNR 4-04  [Rozebranle balustrad z ksztaltownikdw stalowych w poziomie Il kondygnacji - [m
d.4|0804-02 ana-|demontaZ steZeri z ceownika 160 poprzez odkrecenie
logla
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
29|Kalkulacja [Demonlaz belek do reklyfikadi szl
d.4lindywidual-
na
4 szl 4,000
RAZEM 4.000
30[KNR 4-01  |Zabetonowanfe otwordw w stropach | &clanach o pow.do 0.2 m2 przy giebok, |szl.
d.4(0206-04 ponad 10 cm
8 szi. 8.000
RAZEM 8.000
31|[KNR 2-31  {Podbudowa belonowa bez dylatac]i - grub.warslwy po zaggszezeniu 12 cm - {m?
d.4/0109.03 chudy beton w podszybiu windy o grubosci 85 cm
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Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.45*1.60 m? 2.320
RAZEM 2,320
323 KNR 2-31 Podbudowa belonowa bez dylatacy - za kazdy dalszy 1 om grub.warstwy po m2
d.4i0109-04 zaggszezeniu
Krotno$é = 83
1.45*1.60 2 2.320
RAZEM 2,320
33|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemia z ukopdw z przerzutem ziemt na odlegloss do 3 m {m3
d.4{0105-03 i ubiclem warstwami co 15 cm w grkat. IV
13.26-4,.27 m3 8.980
RAZEM 8.990
34|KNR 401 |Wywoz zlemi samochodami samowyradowczymi na odleglosé do 1 km m3
d.4(0108-07 grunt kat. IV - przyjeto wspélezynnik 1,4 na spulchnienie
4.27°1.4 m3 5.978
RAZEM 5.978
3a5IKNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmaowanego samochodami samowyladowczymi-za  |m?
d.4:0108-12 kazdy nast 1 km
Krotno&é = 14
42714 m3 5978
RAZEM 5.978
36(Kalkulacja |Cplata za przyjgcle urobku z wykopéw na skladowislku mi3
d.4|indywidual-
na
42714 [F1d 5.978
RAZEM 5.978
37KNR 401 |Dwukroine malowante farbaml emulsyjnymi starych tynkéw wewnelrznych m2
d.4{1204-02 Scian
{1.45+1.6+1.6)*11+16.85 m? 68.000
RAZEM 68.000
38iKalkulacja [Koszi odbioru UDT kpi
dAiindywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-31 Obrzeza belonowe o wynl. 30x8 cm na podsypce piaskowej Z wyp.spoin za-  |m
d.4|0407-04 prawq cem. - obrzeza z defnontazy
3 m 3.000
RAZEM 3.000
40/KNR 2-31 Potdbudowa z kruszywa famanego - warsiwa dofna o grub.po zageszcz. 15cm |m?
d.4/0114-05
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
41]KNR 2-31 Nawierzchnie z koslki brukowej befonowe] grub. 6 cm na podsypoe cemenio- [m2
d.4|a511-02 wo-piaskowej - kostka z demontazu
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
45 |Kalkutacja |Poncwny monta2 uprzednio Zdemontowane] elewac)l systemowe] - materlatz jm?
d.4{indywidual- {odzysku
na
70.95 m2 70.950
RAZEM 70,950
A3IKNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragle o $r. 80 mm - moniaZ uprzednio zdemontowa- |m
d.4;0531-03 nej rury spustowej bez maletialy
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
J4[KNR 202 |Ruszlowania ramowe przysclenne RR - 130 wys.do 10 m mz
d.4|1610-01
{2,20+2.05+2.20y11.00 m? 70.950
RAZEM 70.950
A5[Kalkulacja [Czas pracy rusziowad grupy m-g
d.4|lndywidual-
na
128.7911 m-g 128.791
RAZEM 128.791
A6|Kalkulacja |Montaz profili dylatacyjnych systemowych Sciennych 1 sufifowych m
d.4{indywidual-
na
24.8 m 24.900
RAZEM 24.900
47 |Kalkulacja |Montaz profill dylatacyjnych posadzkowych m
d.4lindywidual-
na
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
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