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DS-2 we 2015.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01  [Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
2.7*46*5+1.85"2.23 m2 66.226
RAZEM 66.226
2[KNR 4-01  |Rozebranie Scianek dziatowych kabin m?2
0427-07
analogia
(3.46+1.25*2)*2.1*4+(3.53+1.45)*2.1 m? 60.522
RAZEM 60.522
3{KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
0348-03 wapiennej
0.2*2°4 m2 1.600
RAZEM 1.600
4/KNR 4-01  [Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej m2
0807-04
2.7'4.6*541.85*2.23 m? 66.226
RAZEM 66.226
5|KNR 4-01  |Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 ¢m na Scianach  |m?
0211-03 lub podiogach
2.7*4.6*5+1.852.23 m2 66.226
RAZEM 66.226
6|KNR 4-01  |Rozebranie wykladziny $cienne] z plytek m?2
0819-15
(2.7"4+4.6+4.6)*2,0*5+(2.23+1.85+2.23+2 15+0.95)"2 m2 218.820
RAZEM 218.82¢
7IKNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnglirznych z zaprawy cementowo-wapienne] na $cia-  |m?2
0701-05 nach, filarach, pilastrach o powlerzchni odbicia ponad 5 m2
(2.7*4+4 6+4.6)"2.45°6+(2.23+1.85+2.23+2.15+0.95)*2.45 1% 268.055
RAZEM 268.055
8|KNR 4-01  [Wykucie z muru oScieznic stalowych [ub krat okiennych o powierzchni do 2[sz!.
0354-07 m2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9IKNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
25 szt 10.000
RAZEM 10.000
10lKNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt,
0322-02
45 szl. 20.000
RAZEM 20.000
11|KNR 4-01  {Uzupetnienie $clan lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- im3
0304-01 mentowo-wapiennej ceglami
0.3'0.3'0.3*3*5 m3 0.405
RAZEM 0.405
12[KNR-W 2- | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
02 2003-01 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01
2.7*0.35' m2 4.725
RAZEM 4.725
13|KNR 2-02  (Obudowa piondw wod-kan piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |m2
2004-01ana-|talowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
logia
2.7*0.40*5+4.46*1*5 m? 27.700
RAZEM 27.700
14|KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm  [m2
1106-01 Krotnos¢ = 2
2.7*4.6'5+2.23%1.85 m? 66.226
RAZEM 66.226
15iKNR 2-02  [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie slaika stalo- [m2
1106-07 wa
2.7*4.6°5+2.23"1.85 m? 66.226
RAZEM £66.226
16/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lil wykonywane recznie na podiozu z beto-  |m2
0718-07 néw zwirowych, zagruntowanych siatek, plyt witrowo-cementowych na
$cianach o powierzchni podlogi ponad 5 m2
(2.7*4+4.6+4 6)*2.45"5+(2.23+1.85+2.23+2,1540.95)*2.45 m?2 268.055
RAZEM 268.055
17;KNR BC-02 |Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacji starege budowniclwa |[m2
0127-02 preparatem - rgcznie, malowanie dwukrotne
2.7*4.6°5 m? 62.100
RAZEM 62.100
18/KNR 2-02  iPosadzki plytkowe z kamieni szfucznych; piytki 30x30 cm ukladane na kig] [m2
1118-08 meteda zwykla
2.7*4.6'5+1.85%2,23 m?2 66.226
RAZEM 66.226
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Lp. | Podstawa Opis § wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
T9|KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 ¢m na klef metodg zwykls  [m2
0829-08
{2.7*444.6+4.6)"2.45'5+(2.23+1.85+2.23+2.15+0.95)*2.45 m? 268.055
RAZEM 268.055
20|KNR 2-02  |zabudowa sysiemowa kabin we - Scianki wraz z drzwiami z litege laminatuim?2
1021-02
analogia
[(3.46+1.5°2)*4+2,7+2+1.53]*2,1 m2 67.347
RAZEM 67.347
21|KNR 4-01  |Przecieranie Istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub ™ [m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach | spocznikach
2.7'4.6*5+1,85*2.23 m? 66.226
RAZEM 66.226
22|KNR 4-01  [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m?
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nierdwnosci
2.7*4,6*5+1.85°2.23 m? 66.226
RAZEM 66.226
23|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |mé
1204-01 sufitéw
2.7*4.6"5+1.85"2.23 m? 66.226
RAZEM 66.226
241KNR 4-01  (Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych | gazowych o $red- [m
1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm
(2°2.45+4)*5 m 44,500
RAZEM 44.500
25(KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
1212-1¢
42*0.29 m2 12.180
RAZEM 12,180
26|KNR-W 4-  |osadzenie nawiewnikow okiennych wlosciwosci wediug specyfikacii tech- [szt.
01 0911-03 |nicznej
analogia
2*5 sz 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych pelnych m2
1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
2.9%0.2*5 m2 2.900
RAZEM 2.900
28|KNR 2-02  |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejciowe petne jednodzielne o {m2
1018-01 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
0.92'5 m2 9.000
RAZEM 9.000
29]KNR 4-01  Wymiana Klamek z szyldami szh
0919-20
5 szi. 5.000
RAZEM 5.000
30IKNR 4-01  [Wymiana zamkdw wpuszczanych zwykiych szt,
0919-24
5 szt, 5.000
RAZEM 5.000
31[KNR 4-01  [Wymiana zatrzaskéw typu 'Yate' szt.
0919-32
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR 4-04  iWywiezienie gruzu z terenu rozbiddki przy mechanicznym zafadowaniui  |m3
1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 1 km
{(2.7*4+4.6+4.6)*2.0°6+(2.23+1.85+2.23+2,15+0.95)*2]'0.06+(2.7*4.6*5+ Im3 16.239
1.85*2.23)*0.08
RAZEM 16.239
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