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D3-2 sanitariat 2015.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez, Razem
1|KNR 4-01  |Rozebranie &cian, filardw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wa-  |m?
0349-02 piennej
(1*4"0.12%0.3)*3*4+0.3*2*0.25 m3 1.878
RAZEM 1.878|
2/KNR 4-01  |Rozebranie $cianek dzialowych kabin m2
0427-07
analogia
(3.2+3.2+1.66*2+0.5)*4 _m2 40.880
RAZEM 40.880
3/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?
0811-07
2.7*4.6*4 m? 49.680
RAZEM 49.680
4 KNR 4-01 | Zerwanie posadzek lub okiadzin z masy lastrykowej m2
0807-04
2.7*4.6%4 m2 49.680
RAZEM 49.680
5]KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy glebokoéci skucia de 5 cm na $cianach  |m?
0211-03 lub pediogach
2.7*4.6*4 m? 49.680
RAZEM 49.680
B:KNR 4-01  |Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m2
0819-15
(2.7+2.7+4 6+4.6+1.2+1.2+1.4+1.4)2.0*4 m2 158.400
RAZEM 158.400
71KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-waplennej na scia-  |m2
0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni edbicia ponad 5 m2
(2.742.7+4.6+4.6+1.2+1,2+1.4+1.4)*2.45%¢ m? 194.040
RAZEM 194.040
8IKNR 4-01  |Whykucie 2 muru oscieznic staiowych lub krat okiennych o powierzchni do 2[szt.
0354-07 m2
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
9IKNR 4-01  (Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
10iKNR 4-01  [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $clanach z cegiel szt,
0322-02
24 szt, 8.000
RAZEM 8.000
11]KNR 4-01  |Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- im3
0304-01 mentowa-wapiennej ceglami
0.3'0.3"0.3*3*4 m3 0.324
RAZEM 0.324
12|KNR 2-02  [Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 25 mm  [m2
1106-01 Krotnosé = 2
2.7*4.6%4 m2 49.680
RAZEM 49.680
13|KNR 2-02  {Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalo- [m?
1106-07 w3
2.7°4.6%4 m2 49.680
RAZEM 49.680
14|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ili wykonywane recznie na podlozu z beto-  jm2
0716-07 néw zwirowych, zagruntowanych siatek, plyt widrowo-cementowych na
Scianach o powierzchni podlegl ponad 5 m2
(2.742.744.6+4.6+1,2+1.241.4+1.4)*2.45%4 m? 194.040
RAZEM 194.040
15|KNR BC-02 |Odgrzybianie podlozy budowlanych przy renowacii starego budownictwa  {m2
0127-02 preparatem - rgcznie, malowanie dwukroine
2.7*4.6*4 m2 49.680
RAZEM 49.680
16|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elaslycznej masy uszczelniajacej w pomieszeze- im?2
0304-01 niach wilgotnych - grunowanie podloza preparatem
2.74.6°44(2.742.7+4.6+4.6+1.2+1.241.4+1.4y°2.45*4 m2 243.720
RAZEM 243.720
17:KNR BC-02 |izolacje i uszczelnienla z elastycznej masy uszczelniajgce] w pomieszcze- [m?2
0304-03 niach wilgotnych na powierzchniach pionowych
(2.7+2.7+4.6+4.6+1.2+1,2+1.4+1.4)*2.45%4 m? 194.040
RAZEM 194.040
18/KNR BC-02 [Izolacje { uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajace] w pomieszcze- [m?2
0304-02 niach wilgotnych na powierzchniach poziomych
2.7*4.6*4 m?2 49.680
RAZEM 49.880
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
18| KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastyczne] masy uszczelniajgce] w pomieszcze-im
0304-06 niach wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajace]
{(2.7+2.7+4.6+3.7)4 m 54.800
RAZEM 54.800
20{KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na klgj [m2
1118-08 metodg zwykia
2.74.6%4 m? 49.680
RAZEM 49.680
21KNR 2.02  [Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykla m?
0829-08
(2.742.7+4.6+4.6+1.2+1.2+1.4+1.4)*2.45%4 m? 194.040
RAZEM 194.040
22|KNR 2-02 |zabudowa systemowa kabin wc - $cianki wraz z drzwiami z litego faminatu|m?
1021-02
analogia
(3.2+0.4+1.6*240.5*3)*2.10+0.8*2+0.9*2}]*4 m? 83.320
RAZEM 83.320
23{KNR 0-18  |montaz rusztu pod sufit powieszany na podtozu betonowym m?2
2611-02
analegia
2.7*4.6*5 m2 62.100
RAZEM 62.100
24/KNR 0-18  {Ukladanie poziomych pansli winylowych szeroko$c 330 mm bez dociep- {m?
2613-03 lania na gotowym ruszcie na stropie
analogia
2.7*4.6*5 m? 62.100
RAZEM 62.100
25|KNR 0-18  |Montaz elementow wykoriczeniowych typu - pedsufitka m2
2614-01
2.7*4.6™5 m2 62.100
RAZEM 62.1C0
26(NNRNKB  |{z.VHi} osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian plytkamiw  [m
202 0842-02 |pomieszczeniach o pow. ponad § m2
18°2.45%4 m 176.400
RAZEM 176.400
27|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba clejna rur wodociagowych i gazowych o éred- |m
1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm
(2°2.45+4)*5 44.500
RAZEM 44,500
28/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
9*50.29 m? 13.050
RAZEM 13.050
29[KNR-W 4-  |osadzenle nawiewnikéw okiennych wiosciwosei wedlug specyfikacjl tech- sz
01 0911-03 [nicznej
analogia
2'5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
30:KNR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniui  |m3
1103-04 wyladowaniu samochodem samowyltadowczym na odleglosé 1 km
(1*4*0.12%0.3)*3*4+0.3*2*0.25+[{3.2+3.2+1.66*2+0.5)"4]0.024(2.7*4.6*4)* |m3 7.664
0.1
RAZEM 7.664
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