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Katowice, Ligota - remont sanitariatéw_1.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia ! Jm. l Poszez. { Razem
1 Demontaze
1KNR 4-03 | Demontaz facznikéw instalacyjnych podiynkowych o natezeniu pradu do 10 A -{szt.
d.1}1124-01 1 wylot (wylgcznik [ub przelgcznik 1 biegunowy)
Krolnodé = 5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2IKNR 4-03 Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -|szt,
d.1:1124-02 1 wytot (wylgcznik lub przelacznik 2 biegunowy lub grupowy)
Krotnogé = §
1 szt 1,008
RAZEM 1.000
3]KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych | melalowych okraglych 3 - wyloto- szt
d.1{1120-02 wych uszezelnionych z odlgczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm?2
Krotnoéé = 5
. 3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 4-03  |Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- [szt.
d,1{1134-01 wym - oprawy Swietlowkowe szczelne
analogia Krotno$é = 5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51KNR 4-03 Demontaz przekaznikdw pomocniczych, sygnalizacyjnych o 8 przyfgczonych  |szt.
d.1[1131-02 przewodach - demontaz czujnika higrosterowalnego w kanale wentylacyjnym
analogia Krotnod¢ = 5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Montaz osprzetu
6|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowsj lub |szt,
d.2|10301-20 gipsowsj z wykonantem $lepych otwordw mechanicznie w cegle
Krotnodé = 5
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o §r. do 60mm szt
d.210302-01 Krotnosé = §
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu lgcznikdw instalacyjnych podiynkowych jednobie- |szt.
d.2|0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem - fgczoik jedno-
analogia biegunowy szczelny IP44
Krotnosé =56
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 5-08  |Montaz na getowym podiozu lacznikow instalacyjnych podtynkowych dwieczni- [szt,
d.2}0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem - lgoznik $wiecznikowy szozel-
ny IP44
Krothodé = 5
1 szl, 1.000
RAZEM 1.000
3 Okablowanle
T0{KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitows] (faczny przekréj 2yt do 8-Cu/ {m
d.3|10211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub kfamerkami na przygotowanym podiozu -
oprzewodowanie do lamp
Krotnosé = 5
3 m 31.000
RAZEM 31.000
11{KNR 5-08 Przygotowanie podioza ped mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kol |szt,
d.3|0301-02 kéw plastikowych w podlozu z cegly
Krotno$é = 5
3 s, 3.060
RAZEM 3.000
12{KNR 5-08 Mentaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa sziucznego o llodci wy- szt
¢.3|0303-03 lotéw 3 | przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecente -
analogia puszka nt hermetyczna IP44
Krotno&é = b
3 szt 3.000
: RAZEM 3.600
13|KNR 5-08 Podigczenie przewodéw pojedynczych w izolacjt polwinitowe] pod zaciskilub  [szt.
d.3|0812-01 bolce {przekrdj zyt do 2.5 mm2) - (4 przewody x 6 zyly)
Krotno$é = 5
24 s, 24.000
RAZEM 24.000
4 Montaz opraw oswietleniowych -
14|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod cprawy o$wietleniowe zawieszane na haczykach  |kpl,
d.4(0501-08 zabetonowanych na podiozu betonowym (ilodé mocowan 2)
Krotnoéé = 5
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych sufito- szt.
d.4,0512-01 wych - oprawa o$wietleniowa typu przemyslowego, szczelna, 1P66, 2x36W T5,
analogia EVG
Krotnogé = b
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
5 Wentylacja
16/KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podiozu aparatdw o masie do 2.5 kg z czedciowym ro-|szt,
d.5|0403-01 zebraniem | zlozeniemn bez podiaczenia (flo$¢ otwordw mocujgeyeh do 2) - pro-
analogia gramowainy zegar astronomiczny do sterownia , obcigzalnosc stykow 16A
Krotno§é = 5
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 5.08 Podigczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub  [szt.
d.5|0813-02 bolce {przekrdj 2yt do 4 mm2)
Krotnosé = 5
6 szl. 6.000
RAZEM 6.000
18|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otwordw w cegle objetosci do 0.1 dm3 - przewiert  |szt,
d.5(0805-02 do pomieszczenia wentylatornt
Krotno$¢ = 5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowe]j {fgczny przekraj 2yl do 6-Cuf (m
d.5(0211-01 12-Al mm2} mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podlozu -
oprzewodowanie do lamp
Krotnosé =5
10 m 10,000
RAZEM 10.000
] Pomiary
20,KNR-W 5-08 {Pomiar rezystancii izolacjl instalacji elektryczoych - obwéd 1-fazowy, plerwszy [pomiar
d.6;{0901-01 pomiar
Krotnosé = 5
1 pormiar 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 5-08 {Pomiar rezystancji izolacji instafacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- [pomiar
d.6{0901-02 stepny pomiar
Krotnosé = §
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancjl Izolac]l instalac) elekiryczaych - obwéd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.6:0801-03 pomiar
Krotnosé = 5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancy petli pemiar
d.6|0802-01 zwarciowej - pierwszy
Krotnogé = §
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.600
24|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomlar impedancji petli pomiar
d.6(0902-02 zwarclowe] - kazdy nastepny
Krotnos¢ =5
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR 13-21  [Pomiary nalezenia odwietienla - plerwszy komplet 56 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.6|0301-03 na stanowisku m.
Krotnosé = 5
1 kpl.po 1.600
m.
RAZEM 1.000
26|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa-  |kpl.po
d.6(0301-04 nych na tym samym stanowisku n.
Krotno$é = 5
1 kpl.po 1.000
m.
- RAZEM 1.000
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