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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nerma 57D Wersia 4.49 Nr serviny: 6205 Uzvikownik: Ryszard Chrapek




Katowice, Ligota - remont ubikac)i _1.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia [ 1m. { Poszcz, | Razem
1 Przygotowanie podioza pod przewody
1|KNR-W 4-03 (Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych na styku elementéw  [m
d.1:1001-02 betonowych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
2|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
d.1[1012-01
16 16.000
RAZEM 16.000
3[KNR-W 4-03 | Tynkowanie wnek o powierzchni do 0.25 m2 m?
d.1]1013-01
0.48 m2 0.480
RAZEM 0.480
2 Montaz opraw oéwietleniowych
4[KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.2|0501-03 plastikowych lub kotwigcych na podiozu betonowym (iloé§é mocowan 1)
Krotnodé = 6
6 kol 6.000
RAZEM 6.000
5[KNR 5-08  |Mentaz z podigezeniern na gotowym podlozu opraw $wistldwkowych dla $wiat- |szt.
d.2(0512-02 lowek w ksztaicie litery "' 40W - przykrecanych - oprawy sufitowe typu plafon
analogia 2x28W, EVG, fi 40cm, min IPB5
Krotnodé = 6
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podlozu opraw Swietléwkowych sufilo- szh
d.2{0512-01 wych - oprawa oSwietleniowa typu przemyslowego, szczeina, IPEB, 2x36W T8,
analogia EVG /pomieszczenia powtarzaine/
Krotnodé =4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7:KNR 508  |Montaz z podlaczeniem na gotowym podiozu opraw swietlbwkowych sufito- szt
d.2(0512-01 wych - oprawa oéwietleniowa typu przemyslowego, szczelna, IP66, 2x386W T5,
analogia EVG /pomieszczenie dla niepelnosprawnych/
1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
B{1KNR 5-08 Montaz z podlgczeniem na gotowym podlozu opraw swietldwkowych sufito- szt
d.2(0512-01 wych - oprawa oéwietleniowa typu przemyslowego, szczelna, IP66, 1x36W T5,
analogia EVG fpomieszczenie dla niepelnosprawnych/
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9IKNR 5-08  |Przewdd wtynkowy laczny przekrdj 2yl do 7.5 mm2 {podloze betonowe) ukla- im
d.2|0208-01 dany w tynku
Krolnosé = 5
16 m 16.000
RAZEM 16.000
10/KNR 5-08  |Podlaczenie przewodow pojedynczych wizolac)i polwinitowej pod zaciski lub szt
d.2}0812-01 bolce {przekré] 2yt do 2.5 mm2) - {4 przewody x 6 zyly)
Krotnosé =5
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
11JKNR 5-08  [Moentaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o llogci wy- [szt,
d.2}0303-03 totéw 3 i przekroju przewoddw do 2.5 mm?2 - mecowanych przez przykrgcenie -
analogla puszka nt hermetyczna IP44
Krolnosé = 5
1 szt 1.009
RAZEM 1.000
3 Pomiary
121KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, plerwszy |pomiar
d.3|0901-01 pomiar
Krotnoéé = 5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
13{KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izofac]i instalacji efektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.3{0801-02 stepny pomiar
Krotnoéé = 5
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji peti pormiar
d.3{6902-01 zwarciowef - pierwszy
Krotnod¢ = 5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasHania - pomlar impedancji petli pomiar
d.3i0802-02 2warciowej - kazdy nastepny
Krotnosé = 5
5 pomiar 5.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5.000
16|KNR 13-21  [Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 porlaréw dokonywanych [kpl.po
¢.3|0301-03 na stanowisku m.
Krotnos¢ = 5
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
17|KNR 13-21  |Pomiary natgzenia o$wiettenia - kazdy dafszy komplet pemiaréw dokonywa-  [kpl.po
d.3{0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
Krotnogé = 5
1 kpl.po 1.000
| m.
RAZEM 1.000
4 Uszkodzony glosnik z Instalacji DSO
181KNR 4-03 Pemontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 - demontaz glos- |[szt.
d.4]1129-01 nika dla instalacji DSO
analogia
2 szt 2.0C0
RAZEM 2.000
19}KNR 5-08 Montaz skrzynek | rozdzisinic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konsiruk- szl
d.4(0404-01 ¢jg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - montaz glosnika
analogia dia systemu DSO BOSH
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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