Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.CZESC OGOLNA
1.1. Zamawiajgcy: Uniwersytet Slaski w Katowicach,
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

1.2. Przedmiot zamdéwienia:
Remont sanifariatéw strona nizsza Dom Studenta nr 2 Katowice ulica Studencka 17

1.3. Zakres stosowania specyfikacj:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest czescig
dokumentacji przetargowej i nalezy jg stosowaé¢ jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.2. A

1.4. Zakres roboét budowlanych:

Zamowienie realizowane bedzie pod wspdlnym kodem Slownika Zamoéwien
Publicznych 45000000 — 7 roboty budowlane z podziatem szczegélowym na:
45453000-7-roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 -roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9-roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.5. Opis robét budowlanych:

- rozebranie $cianek dzialowych , posadzek , wykladziny $ciennej z plytek

- wykonanie posadzek cementowych

- wykonanie tynkéw na $cianach

- odgrzybienie sufitow

- izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej poziome i pionowe
- ulozenie posadzki z piytek

- licowanie scian ptytkami

- zabudowa systemowa kabin prysznicowych

- montaz sufitu podwieszonego z paneli winylowych

- malowanie grzejnikéw i rur
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- frezowanie otwordw w ramie i skrzydle okiennym profil ,PANORAMA” z
uszczelnieniem Srodkowym w zabudowanych oknach.

- osadzenie i regulacja nawiewnikdéw z czerpnig z tworzywa sztucznego o
regulowanym przeplywie.

- montaz skrzydel drzwiowych

1.6 Roboty instalacji sanitarnych

- demontaz instalacji wod-kan wraz z urzgdzeniami.

- demontaz istniejacych brodzikéw natryskowych.

- instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PCV.

- instalacje wody wykonac¢ z rur PP laczonych za pomocsg zgrzewania

- demontaz istniejgcej kanalizaci .

- demontaz kanatdéw wentylacyjnych.

- montaz wpustéw podlogowych z kotnierzem .

- montaz baterii natryskowych

- montaz baterii umywalkowych sciennych

- montaz zaworow wyplywowych ze ztgczka do weza

-montaz umywalek d.500mm, misek ustepowych typu kompakt wraz z sedesem
typu twardego

- montaz umywalki dla niepetnosprawnych wraz z baterig stojacg

- montaz miski ustepowej dla niepetnosprawnych wraz z sedesem typu

twardego

1.7 Roboty instalacji elekirycznych

- demontaz istniejgcych opraw os$wietleniowych,

- demontaz istniejgecych lacznikow do oswietlenia,

- demontaz higrostatu zamontowanego w kanale wentylacyjnym sanitariatu,

- kucie i zaprawianie bruzd dla ckablowania do opraw w ubikacji i przedsionku,

- dostawa i montaz okablowania pod nowe oprawy os$wietleniowe z istniejacych
wypustow pozostalych z poprzednich opraw, montaz do sufitu, kablowanie laczy¢
poprzez puszki hermetyczne o stopniu szczelnos$ci obudowy (P44,

- dostawa i montaz opraw oswietleniowych:

a) pomieszczenia natryskow: typu przemyslowego 2x36W EVG, obudowa z

poliweglanu, klasa ochronnosci obudowy |, stopien szczelnosci obudowy min. (P65,
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zrodla swiatta typu T5 o temperaturze barwowej 840 (2 szt. w kabinach oraz 1 szt.
komunikacija)

b) pomieszczenia ubikacji i przedsionek z umywalka:

- typu przemystowego 2x36W / 1x36W EVG, obudowa z poliweglanu, klasa
ochronnosci obudowy |, stopien szczelnosci obudowy min. iP65, zrodia $wiatla typu
T5 o temperaturze barwowej 840 (sanitariat dla niepeinosprawnych - 2 szt. 1x36W
ubikacje oraz 1 szt. 2x36W komunikacja, natomiast pozostale sanitariaty 2 szt.
2x36W nad ubikacjami oraz 1 szt. 2x36W komunikacija),

- typu plafon 2x26W, EVG, o s$rednicy 40cm, klosz szklany, klasa ochronnosci
obudowy |, stopien szczelnosci obudowy min. IP65 (przy umywalce),

- dostawa i montaz w istniejacych rozdzielnicach pietrowych programowalnego
zegara sterujacego praca wentylatora wywiewnego o obcigzalnosci stykéw min.
16A/230V (okablowanie jest),

- dostawa i montaz puszek hermetycznych o stopniu szczelnosci obudowy P44 w
kanale wywiewnym zamiast higrostatu oraz w wentylatorowni, w celu polgczenia
elektrycznego z zegarem sterujacym,

- podmiana glosnika dla systemu DSO z pomieszczenia magazynu wskazanego
przez Inwestora (porysowana obudowa gtosnika) do remontowanego pomieszczenia,
wylaczenie systemu DSO na czas wymiany oraz ponowne zatgczenie,

- wykonanie pomiarow elektrycznych powykonawczych.
- wykonanie robot objetych w pozycjach przedmiaru robdt we wszystkich branzach

1.6. Informacje o terenie robét remontowych;

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren rob6t remontowych
okreslonych w umowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone remontowanych pomieszczen oraz
wszystkich materiatow, elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
przejecia terenu robot do chwili ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca dostarczy na teren robot remontowych i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w odziez
ochronng personelu zatrudnionego przy robotach remontowych.

Koszly zwigzane z bezpieczenstwem ochrony zdrowia nalezy wliczyé w koszty

ogoine oferty.
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Wykonawca bedzie stosowal sie do wszelkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie skutki powstate w wyniku pozaru,
ktéry zostalby spowodowany pizez ktéregokolwiek z jego pracownikow. W trakcie
prowadzonych robét Wykonawca winien przestrizega¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.UJ.2003.47.401.

Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca skladowania gruzu.

Zamawiajacy udostepni mozliwosc korzystania z wody i energii elektrycznej. Koszty
zwigzane z zapewnieniem mediéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
oraz koszty zwigzane z ufrzymaniem drég dojazdowych do terenu robét
remontowych w nalezytej czystosci, uporzadkowanie terenu robdt remontowych
(wraz z terenem przyleglym) i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbidr robdt nalezy wliczy¢ w koszty ogdine oferty.

Zwraca sie uwage, ze prace prowadzone bedg w budynku czynnym.

Roboty bedg wykonywane wewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowigzek tak
zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementéw obiektu. Wszyétkie
uszkodzenia Wykonawca usunie na wilasny koszt. Wykonawca ma obowigzek znaé
i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Podejmowal takze bedzie kroki majace na celu unikanie
uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia
terenu, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie pizestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy
latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot,

1.7. Okreslenia podstawowe:

Przedmiar robdt - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegodlowego opisu robdt lub
szczegllowy opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wchodzacych

w zakres robdt, sporzadzone przed wykonaniem robdt,
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Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez
wykonawce przed wykonaniem robot.

Koszty posrednie - skiadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej, uwzgledniajacy nieujete
w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztéw

uzyskania przychoddw, w szczegdlnosci koszty ogoine budowy oraz koszty zarzgdu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Dopuszczenie do stosowania

2.1.1. Pozyskiwanie materiatéw

Materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamédwienia muszg posiadaé certyfikaty,
aprobaty techniczne, swiadectwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami.
Dokumentacije te Wykonawca przedstawia na kazde zadanie Zamawiajacego,

a po zakoficzeniu realizacji przedmiotu zamodwienia przekazuje uzytkownikowi
potwierdzajgc kazdy dokument odwiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat
zabudowany w remontowanym obiekcie.

Nalezy przyjac¢ do wyceny, dostarczy¢, zamontowac ;

- piytki podlogowe , ceramiczne w | gatunku o nasigkliwosci mniej niz 2,5 % ,
antyposlizgowosc R10, kolorystyka do uzgodnienia z administracjg obiektu

- glazura scienna w | gatunku, monokolor, péimat lub mat . Kolorystyka do
uzgodnienia z administracjg obiektu

- hawiewniki z czerpnig z tworzywa sztucznego o regulowanym przeptywie.
Regulacja przeptywu powietrza minimum pieciostopniowa od 6 m3/h do 30 m3/h.
Nawiewniki w kolorze biatym.

- zabudowa $cianek dziatowych z wysokoci$nieniowego laminatu dekoracyjnego
grubosci 10 mm. Okucia ze stali nierdzewnej ( gatka , zasuwka, po cztery zawiasy na
kazdym skrzydle). Konstrukcja nosna Profile aluminiowe , anodowane w kolorze
naturalnym

- panele PCV kolor bialy szerokos¢ minimum 330 mm . Kiasyfikacja ogniowa C-s3,d0
- skrzydia drzwiowe 0.9 *2.00 szt. 5 laminowanych w kolorze ,orzech”, okucia w

kolorze ,starego zlota”

2.1.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu robdt, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktorym zakwestionowano materialy, Wykonawca wykonuje na

whasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i skiadanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu,
gdy bedq one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane

w obrgbie terenu robd6t w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot
budowlanych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Sprzgt bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego zgdanie kopie

dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.
Istnieje mozliwos¢ dowozu materialdw budowlanych do obiektu po drogach
wewnetrznych.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do obiektu, w ktérym beda prowadzone prace remontowe.
Inwestor nie wskazuje miejsca skladowania gruzu. Koszty sktadowania i wywozu
gruzu na przyjete przez Wykonawce miejsce nalezy ujaé w kosztach ogéinych
kosztorysu ofertowego.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT

Zasady odbioru koncowego robdt
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Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilodci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie zgloszone Zamawiajacemu przez Wykonawce na pismie. Odbi6r
koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw
odbiorowych. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnodci  Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedloZzonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot ze specyfikacja techniczng

i przedmiarem robét,

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru konicowego robot, sporzadzony

wg wzoru ustaionego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- kosztorysy powykonawcze w dwoch egzemplarzach,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiaiow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa w dwdch egzemplarzach,

- pomiary powykonawcze

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Termin wykonania robét poprawkowych i ewentualnego usuniecia wad ujawnionych

w trakcie odbioru wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowsg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe robot obejmowadé beda:

+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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+ wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z ohowigzujacymi przepisami.

Koncowe rozliczenie robét zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys

sporzadzony na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét.

Kosztorysy zatwierdzone przez Zamawiajgcego stanowia integralny zatgcznik

do protokotu odbioru robét.
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994 r - Dz. U. 2013.1409 tekst jednolity

z pézniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. nr 75 poz. 690

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych
i terenow Dz. U Nr 2010 poz. 109 poz. 719.

8. WYMAGANIA DODATKOWE

- Warunki uprawniajgce Wykonawcow do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz zadane
dokumenty:

W celu wykazania spelniania warunku dotyczacego posiadania wiedzy
i doswiadczenia, Wykonawca winien wykazac, iz wykonal w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatainosci
jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jedng robote budowlang polegajgca na
remoncie sanitariatéw (roboty tynkarskie , posadzkarskie, licowanie $cian plytkami,
roboty instalacji wod-kan i instalacji elektrycznych), o wartosci 200.000 zt iub dwu
robotach o wartoéci 100.000 zt oraz wykaze, ze wykonywat co najmnigj jeden
«Dzwigkowy System Ostrzegawczy” (DSO) wraz z jego uruchomieniem.
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W celu wykazania speiniania warunku dysponowania osobami zdoinymi do

wykonania zaméwienia Wykonawca winien wykazaé, iz dysponuje nastepujgcymi

osobami: co najmniej jedna osoba posiadajgca:

a)

b)

uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych,
w budownictwie do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej wraz z aktualng przynaleznoscig do wlasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami w specjalnosci instalacji sanitarnych ,
wod-kan wraz z przynateznoécig do wlasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,
co najmniej jedng osobg posiadajaca aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne
uprawniajagce do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji oraz co
najmniej jedng osoba, na stanowisku dozoru w zakresie obstugi, konserwacji,
remontdw, montazu, prac kontrolno-pomiarowych dla urzadzen, instalacji i
sieci elektroenergetycznych wytwarzajacych, przetwarzajgcych, przesyla-

jacych i zuzywajgcych energie elektryczng — Grupa 1.

Przedmiary robét sg integraing czescia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot.

Kosztorys ofertowy sporzadzony w oparciu o przedmiar rob6t i specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - obejmujacy wycene

poszczegdinych elementéw zaméwienia z cenami jednostkowymi

| wyszczegolnieniem skladnikéw ceny (w szczegdinosci R, M, S, Kp, Zysk) oraz ceng

oferty. Wymaganym jest ztoZenie kosztorysu w formie szczegéiowe).
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