Uniwersytet Siaski 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamadwiers
483112002 Rohoty w zakresie instalacji elekirycznych

NAZWA INWESTYCJ! :  Remont instalac)l odgromowsj DSN
ADRES INWESTYCJl  :  Cleszyn ul. Niemcewicza 8
INWESTOR : Uniwersyiet Slgski

ADRES INWESTORA :  40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANZA 1 elekiryczna

SPORZADZIL KALKULACJE . ' inz Miroslaw Koziet
DATA OPRACOWANIA - : 15maj 2018
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Daia opracowania

DPokurment zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Odgrom DSN Niemcewicza 8

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty demontazowe
TIKNR-W 4-03: Odlaczenie przeweddw odgromowych o przekroju do 18 mm2 od zacis-  |szt
d.1|0904-02 kéw lub bolcow
g2 szt 92,000
RAZEM 82.000
2|KNR-W 4-03|Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 4 - wylo- |szt.
d.1:1120-06 towych uszczelnlonych z odigczeniem przewaddw o przekroju do 4 mm2
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 4-03|Qdigczenie przewoddw o przekroju do 70 mm?2 od zaciskow [ub bolcow  iszt
d.1|0804-04
30 szt 30.000 :
RAZEM 30.000
4|KNR-W 4-03Demontaz uchwytéw wsporczych stalowych dia zwodéw pozimych niskich |szt,
d.1]1101-01 h o $r.do 21 mm w kanafach lub na $cianach z wykuciem otwordw fub od-
kreceniem - podioze ceglane lub betonowe
318 szt, 315.000
RAZEM 315.000
5| KNR-W 4-03|Bemontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z plaskownika o m
- d.1[1139-01 przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na Sclanie w clagu
poziomym
24 m 24.000
: - RAZEM 24.000
6|KNR-W 4-03i Demontaz przewodéw wyréwnawcezych i odgromowych z plaskownika lub  |m
d.1{1140-05 preta mocowanych na dachu ptaskim
315 m 315.000
: ‘ RAZEM 315.000
7|KNR-W 4-03|Demontaz przewoddw wyréwnawczych i adgromowych z preta o przekroju [m
d.111138-03 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na §cianie
i : 60 m 60.000
e RAZEM 60.000
2 Roboty montazowe
| .. 81KNR-W 5-08|Przewody izolowane jednozylowe - uziemiajace o przekroju zyly do 16 m
d.2[0204-05 mm2 woiggane do rurLg¥ 16mm2 . ’
o 9 : 9.000
; RAZEM 9.000
" 9|KNR-W 5-08|Podiaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciskl lub bolce; przekrdf 2yt |sztayt
d.2(0804-01 do 2.5 mm2 '
e 12 szt.ivi 12.000
: . : RAZEM 12.000
10;KNR-W 5-08|Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma zigezkami przelotowymi ocynk, |szt.
- d.2|6601-08 naprezajacymi na Scianie z cegly Lo
‘ 36 szt, 36.000
: RAZEM 36.000
11|KNR-W 5-08 |k aczenie prefa o drednicy do 10 mm na dachu za pomoca zigczy skreca— sz,
d.2|0618-01 nych uniwersalnych krzyzowych
- 80 szt. 80.000
: ] RAZEM 80.000
12|KNR-W 5-08|Monta2 zwodéw pienowych instalacji odgromowej naprézanych z preta o m
d.2|0608-03 grednicy do 10 mm ha uprzednio zainstalowanych wspornikach cynkowa-
B nych ogniowo na écianie kominéw wentyl., stal ocynk, ogniowo - fi 10 mm
61 m 61.000
: RAZEM 61.000
13t KNR-W §-08|Montaz zwodow poziomych instalac]l odgromowe] nienaprezanych z preta [m
d.2|0604-03 ¢ srednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papg na betenie, stal
: ocynkkowana ogniowo
315 m 315.000
RAZEM 315.000
“14|KNR-W 5-08}Ulladanie przewoddw wyréwnawczych w budynkach w ciagach poeziomych |m
d.210602-06 na wspornikach mocowanych na betenie z kuctem mechanicznym- prze-
kréj badnarki do 200 mm2, FE/ZN 40 x 4 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
15/ KNR-W 5-08|Montaz iglic typu 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z gotowymi kofwami  |kpl.
d.2|0622-05
' 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR-W 5-08|tgczente preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomocs zfaczy skreca- |szt.
d.2|0618-01 nych uniwersalnych krzyzowych
96 szt 96.000
RAZEM 96.000
17|KNR-W 5-08|Montaz wspornikéw przelotowych posredniczgcych klejonyeh do dachu szt.
d.2;0601-15 -
30 szf, 30.000

Norma STD Wersja 4.48 Nt seryjny: 6208




Odgrom DSN Niemcewicza 8 OBMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez, Razem
RAZEM 30.000

18| KNR-W 5-08(Montaz zwodéw pienowych instalacji odgromowe] z preta ocynkowanego o |szt.
d.2|0615-03 $Srednicy 18 mm na dachu lub dymniku plaskim
41 szt. 41.060
RAZEM 41.000

191KNR-W 5-08|Montaz przewoddw instalacji bezuchwytowe] - wykonanej z preta o $redni- im
d.2|0810-02 cy do 10 mm - podpora stalowa lub betonowa o wysokosal do 3 m

9 m 9.000
RAZEM 8.000
3 Prace kotrelno-pomiarowe do 1 kV
20|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacil odgromowej pomiar
d.311205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
211 KNR-W 4-03(Nastepny pomiar instalacji odgremowej pomiar
d.3|1205-04 ) .
7 pomiar| 7.000
' RAZEM 7.000
221KNP 18 D13 |Badaria instalacji odgromowej o diugosci uziemienia otokowago do 100 m &pl.
d.3[1348-01
1 . . kpl. - 1.000

RAZEM 1.000

23;{KNP 18 D13 |Badania instalacji odgromowej o dlugoscl uzlemienia otokowego, kazde  |kpl. :

d.3}1348-02 nastepne rozpoczete 100 m
2 B J

kpl. 2.000
: - |RAZEM 2.000
24|KNP 18 Wyznaczenie wskaznika zagrozehia piorunowego dla budynku wraz z pomiar
d.314611-03.01 |dok. powykonawczg .
26 . ] pomiar 26.000
- RAZEM 26.000
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