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18 USKA remont korytarza piwnica OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis [ wyliczenia [ jm. | Poszez. | Razem
USKA - remont korytarza parter
1 Korytarz
L Dementaz glosnilkéw i czujnikow p-poz, wraz z ich zabezpieczeniem szt
d.tlkalk. wlasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
2/KNR 4-01  |Zabezpieczenis posadzki folig m2
d.1}1216-01
analogia
84.00 m2 84.000
RAZEMN 84.000
3[KNR 4-01  {Uzupeinienia tynkédw zwykiych wewnetrznych kat. 1H z zaprawy m2
d.1{0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podlozu z
cegly i pustakéw {do 2 m2 w 1 migjscu)
0.95*2,15*2 m?2 4.085
. RAZEM 4.085
4/KNR 4-01  [bugowanie farby olejnej z tynkéw scian m2
d.1{1208-02
84.84 m2 84.840
. RAZEM 84.840
5|KNR 4-01  {Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |[m?2
d.1|0108-04 dynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
0.6 m3 - 0.600
RAZEM 0.600
6|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi na odleg- |m2
d.110108-09 fos&da 1 km
0.6 m? 0.600
_ RAZEM 0.600
7|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanago samochodami skrzynfowymi - za kaz- [m?
d.1(0108-10 dy nastepny 1 km
Krofnosc = 14 -
0.6 ] m3 0.600
. - RAZEM 0.600
8 Oplata za wysypisko md3.
d.1|kalk. wiasna ' -
3.6 m3 3.600
. . _IRAZEM 3.600
9|KNR 2-02  iO4cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla [szt, ’
d.1{1016-04 drzwi wejsciowych wbudowane w trakeie wznoszenia $cian ‘
14 szf, - 14.000
] RAZEM 14.000
10|KNR 4-01  |Przecleranie istniejgeych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  [m?2 :
d.1]0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach -
82.026 - m2 - 82.026
_ {RAZEM 82,026
11|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub im2 - {-
d.1(0713-01 zdzieraniem tapet na $clanach
247.55 S m2 247.550
RAZEM 247,550
121KNR 2-02  1Osiaticowanie tynku wewngtrznego na $cianach i stropach m2
d.110817-01 :
329,58-82.32° m2 247.260
. RAZEM 247,260
13]KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m2
d.1:2009-04 stropach na podiozu z tynku
82,026 m2 82,026
: RAZEM 82,026
14|KNR 2-02  |Tynki (gladzie} jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m?
d.1(2009-02 $cianach na podiozu z tynku
62.59 m2 62.590
RAZEM 62.590
15|KNR 2-02  |-ochrony naroznikdw wypukiych katownikami aluminiowyrni m
d.1|2602-13
analogia
18%4.9 m 88.200
RAZEM 88.200
16[NNRNKB  ((z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie po- |m?2
d.1(202 1134-01 [ziome :
82.026 m? §2.026
RAZEM 82.026
17[NNRNKB  i(z. Vi) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.1|202 1134-02 nowe .
247.55 m2 247.550
. RAZEM 247.550
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszoz. Razem
18|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m?2
d.1(1505-01 tynkow gladkich bez gruntowania
144.62 m? 144.620
RAZEM 144.620
18{KNR-W 2~ |Przygotowanie podioza wraz z zatopieniem 1 warstwy siatki - zagruntowa- |m2
d.1|02 2602-01 iniem | wykenaniem lamperii
analogia
82.32 m2 82,320
RAZEM 82.320
20 Dostawa | montaz obojnic o szer.30 cm z plyly meblowe| oklejonejw kol. |m
d.1ikalk, wiasna |kalwados
0 m 0.000
3 : RAZEM 0.000
21iKNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.1|1209-10 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - odcieznice tgcz-
z.52.4.54. |nie z dwleréwalkami
9914-07
26.2 m2 25.200
RAZEM 25.200
22|KNR 4-01  [Dwukrotne matowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2 :
d.1|1209-10 drzwiowsj, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
z,52,4.5.4, iskrzydia plycinowe z obramowaniem-gladkim pe{ne lub z jedng szybg o
9914-02 pow. do 0,2 m2
25.2 m? 25.200
RAZEM 25.200
231KNR 4-01  |Jednokroine malowanie farba olejng brudnikdw drzw:owych pasy o szero-|m
d.111209-18 kosci do 20 cm
39.2 m 38.200
- RAZEM 39.200
241KNR 4-01  [Jednokrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych | gazowych o m
d.1{1212-27 $rednicy do 50 mm
240 ' m 240.000 Al
St RAZEM 240.000
25|KNR 4-01  {Dwukrothe matowanie farbami olejnymi cokoléw o wysokosci do 20 em m
d.1;1207-02 R
82.0 m 82.000
RAZEM 82.000
2 Korytarz - instalacje elektryczne B
26|KNR 4-03  [DemontaZ belek montazowych dla opraw smetléwkowych szi.
d.2{1134-02
16 szt 15.000
o RAZEM 15.000
27|KNR 5-08  iPrzygotowanie podioza pod oprawy odwietleniowe sufitowe 2x40 W przy- |kpl.
d.2{0502-10 krecane na befonie mocowane na kotkach kotwmcych {llo§€ mocowari 4)
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000i -
28|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw Swietlowkowyceh sufi- [szt.
d.2|0512-01 towych 2 xd0W
analogia
) 15 szt. 15.000
N : RAZEM 15.000
29|KNR 4-03  Wykenanie poiqczen przewodow po;edynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.2:10904-02 mm2 w puszkach i odgateZnikach n.t. ip.t _bez zadlawiania przewoddw (4
odgalgzienia) :
15 kpt. 15.000 .
RAZEM 15.000] -
30(KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego nis-|pomiar
d.211202-01 kiego napigcia ..
15 pormiar 15.000
RAZEM 15.000
31iKNR-W 5-  iSprawdzenie SBMOCZYNnego wylgczenia zasnama pomiar impedancii pet-|pomiar
d.2|08 0902-01 [li zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 5- [Sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia zasilania - pomiar impedancji pet-|pomiar
d.2|08 0202-02 |[i zwarciowej - Kazdy nastepny
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
3 Wejscie do budynku
33|KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewneteznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  [m?2
d.3]0701-02 nach, filarach, pilastrach o pewlerzchni odbicia do 5 m2
analogia
409.51 *50% m2 204,755
RAZEM 204.755
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
34/KNR 4-01  |Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na Scianach, filarach, pilastrach m2
d.3/0703-01
409.51*50% m?2 204.755
RAZEM 204.765
35|KNR 4-01  |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg cemen- |m2
d.3|0704-01 towg
'|204.755 m2 204.755
RAZEM 204,755
36|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych  |m?
d.3|0722-02 kat. lll na $cianach, loggiach i balkonach
409.51 m2 409.510
' RAZEM 409.510
37|KNR 4-01  [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolierzy,- jm2
d.3(0535-08 gzymsdw itp. z blachy nie nadajgce] sie do uzytku
2 - m2 2.000
RAZEM 2.000
38)KNR 2-02  [Rusziowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2
d.3}1604-01
409.51 m2 409.510
RAZEM 409.51¢
38[KNR-W 2-  [Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylows zawierajgcg kware m2
d.3|02 1519-05 )
408.81 m2 409,510 :
: RAZEM 409.5107
40|KNR 4-01  [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - plerwsza warstwa z |m2
d.3|0519-06 pow. daszkow .
4] - Im? 6,000
) RAZEM 6.000
41KNR 2-02  |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3;0923-04
3.45 - |m2 3.450
‘ : RAZEM 3.450
42|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgosiowe powickowe bitumiczne poziome - wykonywane m2
d.3|0602-09 na zimno z roziworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3.45 m? 3.450
L RAZEM 3.450
- 431KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢t z blachy z cynku . m?
d.3|0507-02 ‘ .
2 -~ m2 2.000
- RAZEM 2.000
44|KNR-W 2-  Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3|02 0504-02 | - . -
5 m2 5.000
) RAZEM 5.000
4 Izolacja plonowa fundamentu
45|KNR 4-01  |Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych m2
d.4(0101-03 '
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
AB]KNR 4-01 Wykopy ¢ scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami lstnleuqcych - im3
d.4/0104-02 fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il :
45%1, 5 m3 57.500
: ‘ RAZEM 67.500
47|KNR 4-01 Odgrzyblame powaerzchm Scian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 im?2
d.4(0619-06 m2z ceg{y przy uzyciu szczotek stalowych .
45"1 m? 67.500
RAZEM 67.500
481 KNR-W 2- Izolac;e przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane m2
d.4;02 0603-09 |na zimno Z roztworu asfaltowego - plerwsza warstwa
45*1.6 m? 67.500
. RAZEM 67.500
49|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe powlckowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.4]02 0603-10 {na zimno z roztworu asfaltowegoe - druga i nasiepna warslwa
45*1.5 m2 67.500
RAZEM 67.500
RDIKNR 4-01  [Zasypanie wykepow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegiosé do |m3
d.4(0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 om w gruncie kat. lli
45%1.5 m3 67.500
RAZEM 67.500
51/KNR 2-31 {Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 om grubosci war-|m?
d.4|0105-03 stwy po zaggszczeniu
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
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52(KNR 2-31  [Padsypka plaskowa z zageszezeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 Im2 ~
d.4[0105-04 om grubosci warstwy po zageszczeniu
45 m2 45.000
RAZEM 45,000
53|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20%6 cm na podsypce piaskowej z wypel- im
d.4|0407-02 nieniem spoin piaskiem
45 . 45.000
RAZEM 45.000
54/KNR 2-31  {Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o giubosci 6 om na podsypce  Im?
d.4:0511-02 cementowo-piaskowe]
45 m? 45.000
RAZEM 45.000




