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18 uska rem kuchni 4 pietra i malowanie 3 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis { wyliczenia i jm. | Poszcz. | Razem
1 remont kuchni 4 pigtra
1 demontaz czujnikéw p-poz, glosnikéw | lamp wraz z ich zabezpieczeniem szt
d.1|kalk. wtasna |na czas remoniu | ponownym maontazem po wykonaniu remontu
Krotnosé = 4
2+4 szt 6.000
RAZEM 6.000
2 demontaz | wyniesienie szafek kuchennych rbh .
d.1|kalk. wiasna
2 rbh 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01  |Rozebranie wykladziny Sciennej z piytek m2
d.1|0819-15
20.356 m?2 20.356
RAZEM 20.356
4{KNR 4-01  |Odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  [m?
d.1(0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad § m2
20.356 m? 20.356
RAZEM 20.356
5|KNR 4-01  [Rozebranie posadzki z piytek na zaprawie cementowsj m?
d.1|0811-07
14.69 m? 14.690
RAZEM 14.690
. BjKNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowe] m2
d.110804-07
14.69 m2 14.690
RAZEM 14.690
7|KNR 2-02 |Rozebranie ohudowy sfupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2
d.1(2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
analogia ‘
25 m2 2.500
RAZEM 2.500
BIKNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnl do 2 |szt,
d.1|0354-07 m2 -
" 0 szt 0.000
RAZEM 0.000
“8|KNR 4-01  |Wykopy nleumocnione o scianach piohowych wykonywane wewnatiz bu-  (m?3
_d.1|0106-04 dynku - usuniecie z parteru budynku gruzu § ziemf '
analogia :
16 m3 1.800
j RAZEM 1.600
10iKNR 4-01  |Wywiezienis gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3
d.1(0108-09 fosé do 1 km
1.6 m3 1.600
. RAZEM 1.600
11|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- {m3
d.1(0108-10 dy nastepny t km .
Krotnosé = 14
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
12 oplata za wysypisko m2
d.1|kalk. wiasna
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
13|KNR 2-02 |Oécieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla |szt.
d.111016-04 drzwi wej§ciowych wbudowane w trakcie wznoszeania eian
o szt, 0.000
RAZEM 0.000
14iKNR 4-01  |Obsadzenie odcieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w scia-  |m?
d.1(0320-02 nach z cegiet
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
15[KNR 2-02  [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne Jednodzielne pefne o powierzchni  |m?2
d.1|1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoficzone
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
16]KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d,1|0711-03 cementowo-wapiennej na Scianach i sfupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piancbetondw (do 5 m2 w 1 miegjs-
cu) .
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
17IKNR 4-01  |Przecieranie Istnigjgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby [ub  [m?
d.1i0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
0 m? 0.000
RAZEM 0.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
18;KNR 4-01  |Przecleranie istniejgeych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub  [m2 -
d.1i0713-01 zdzieraniem fapet na Scianach
1] m? 0.000
RAZEM 0.000
19|KNR 2-02  |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na Scianach i stropach m2
d.1(0817-01
24 m2 24.000
RAZEM 24,000
20(KNR 2-02  |Tynki (gladzie} jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?
¢.1(2008-04 go wykohywane recznie na stropach na podtozu z tynku
Krotnosé =
14.69 m2 14.690
: RAZEM 14.690
21|KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1|2008-02 go wykonywane recznie na $clanach na podiozu z tynku
Krotnosé = 4
36.2 mz2 36.200
RAZEM 36.200
22|KNR 2-02  |Obudowa stupdw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych  |m2
d.1{2004-02 pojedynczych jednowarstwowo 100-01
25 mz2 2.500
: RAZEM 2.500
23|KNR 2-02 [ochrona naroznikow wypukiych m
d.1|2602-13 .
analogia .
7.38° m 7.380
. RAZEM 7.380
24INNRNKB  [(z.vIll) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1]202 1134-01Krotnodé =6
_|14. 69 m?2 14.690
: RAZEM 14.690
25|NNRNKB  |{z.VIl} Gruntowanie pod[ozy preparatami - powlerzchnie pionowe m?
d.1)202 1134-02 Krotnosé = 4
: 36 2. im? 36.200
RAZEM 36.200
26(KNR 2-02 Llcowanse écian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.1|0829-01
. 20‘356‘ m2 20.356
s : RAZEM 20.356
27|KNR 2-02 - [Licowanie Scian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykfa 3- m2
d.1j0829-08 |4 koEory
z.5z. 5.7.b"
20 356 |m2 20.356
RAZEM 20.356
28iKNR 2-02 - Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |ub m2
d.1:1102-03 potracenie za zmiang grubosci o 10 mm .
14.69 m?2 14.690
: . RAZEM 14.680
291KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej im2 , '
d.111118-09 metoda kombinowana 3-4 kolory.
z.sZ. 5.7.¢
14 89 m? 14.690
RAZEM 14.690
30IKNR 2-02 Cokollk| pivtkowe z kamieni sztucznych z piytek 20x20 cm - cokalik 10 cm [m
d.1i1120-03 uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda kombinowang
6.4 m 6.400
- RAZEM 6.400
31|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi latexowymi odpornymi na $cie- |m2
d.1]1505-01 ranie powletzchni wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
Krotnosé = 4
36.4 m?2 36.400
. RAZEM 36.400
32]KNR 2-02 |Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych | wisiobocznych plytkami o wy-  im?
d.1:0830-06 rniarach 20x20 cm na klej metodg zwyklg Pow. do 2,5 m2.- oblozenie para-
z.sz. 5.7.c  |petu lastrikowego plytkami ceramicznymi
analogia
0.87 m2 0.870
RAZEM 0.870
A3KNNR 7 Progi | listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1|0507-04
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR 2-02 [Szafki kucherine nadpodlogowe zlewozmywakowe w kol, calwados m?2
d.1:1021-09
2.0 m? 2.000
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Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 9018

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ji.m. Poszcz, Razem
RAZEM 2.000
35 Dostawa i montaz 2 blatéw kuchennych mocowanych do $clany | podpar- [m
d.1|kalk. wiasna (tych 4 rurkami nierdzewnymi / pod kuchenki elektryczne i zlewozmywaki 0
wym. 0,6x3,4/7
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
36|KNR 2-02  |zabezpieczenie podidg folig budowlang m2
d.1}0607-01 Krotnosé = 3
anatogia
14.69 m2 14.690
RAZEM 14.690
37|KNR 4-01  :Whykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt,
d,1{0354-13 Krotnosé = 4
2 szt, 2.000
RAZEM 2,000
38]KNR 401 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiel szt
d.1i0322-02 Krotnosé = 4
2 szt, 2,000
RAZEM 2.000
39|KNR 4-01  {Dwukrofne malawanie farbq olejng grzejnikow radiatorowych m?
d.{(1212-19 Krotnosé = 4 :
2 m? 2.000
RAZEM 2.600
A01KNR 4-01  [Mycle po rebotach malarskich okien innych niz zespoleone m2
d.111215-05 ‘
2.68 m2 2.680
RAZEM 2,880
2 zestawy studenckie 4 pokojowe :
41 Demoniaz czujnikéw p-poz , glosnikéw ,lamp oswietl.pulek | obojnic na szt
d.2¢kalk. wiasna |czas remontu wraz z Ich montarzem po zakeiiczonym remoncie
Krotnosé = 18
3] szt 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 2-02 |zabezpieczenie podlég folaq budowlanq m2
d.2|0607-01 Krotnosé = 18
analogia .
64.17 m? 64.170
RAZEM 64.170
43|KNR 2-02  |Zabezpieczenie folig szaf !apczanow stolow | krzesel przyjeto 25% obm m2
d.2[0807-01 z pow.42 o
analogia Krotnosé =18
16.4 m? 18.400
: RAZEM 16.400
44 Demontaz karniszy wraz z ponownym ‘montazem po wykonhanym remoncie |szt
d.2|kalk, wlasna |Krotno§é = 18
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
A5|KNR 4-01  [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych drzwiczek szh
d.2|0354-13 Krotnosé = 18 . .
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46{KNR 2-02  [Tynki {gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- im?2
d.2|2008-03 go wykonywane recznie na stropach na podtozu betonowym
Krotnoéé = 18
64.17 m? 64,170
: RAZEM 64.170
47|1KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- m?
d.2|2009-02 go wykonywane recznie na Scianach na podiozu z tynku
Krotnosé = 18
197.50 m2 - 197.500
RAZEM 197.500
48INNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01 !Krotnosé = 18
64.17 m?2 64.170
RAZEM 64.170
49[NNRNKB  [{z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami - powlerzchnie poziome m2
d.2|202 1134-02 |Krotnosé = 18
197.50 m2 197.500
RAZEM 197.500
50/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewnetrzaych - [m2
¢.2|1505-01 tynkdw gladkich bez gruntowania
Krofnosé = 18
197.50 m2 197.500
RAZEM 197,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ji.m. Poszcz, Razem
51|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi pownerzchm wew- [m?2
d.2|1505-01 netrznych w pomieszczentach sanitarnych i przedsionkach
Krotnosé = 18
64.17 m2 64.170
RAZEM 64.170
62IKNR 4-01  |Mycie po rebotach malarskich okien innych niz zespolone m?
d.2]1215-05 Krotnosé = 18
10.44 m?2 10.440
RAZEM 10.440
B3IKNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyinych w $cianach z cegiet szt
d.2i0322-02 Krotnosé = 18
. 4 szi, 4.000
- : RAZEM 4.000
541KNR 4-01  |Mycie po rebotach malarskich posadzek lastrykowych | betonowych m2
d.2{1215-08 Krotnosé = 18
64.17 m2 64.170
: RAZEM 64.170
55{KNR 4-01  [Odblcle tynk6éw wewnetrznych z zaprawy cementowo-waplennej na stro-  im2
d.2:0701-08 pach ptaskich, batkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
. bicia do 5 m2
Krotnoéé = 18
2 m? 2.000
) ‘ RAZEM - 2,000
56|KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie stropow ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodsg [m?
d.2|0622-01 smarowania
anajogia Krotnosé = 18
L 2 m2 2.000
o i i RAZEM 2.000
57|KNR4:01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy - m2
d.2(0711-08 cementowo-wapienne] na Sclanach i stupach prostokatnych na podiozu z
analogia hetonu, zagruntowanych siatek, plyt widrowo- cementowych {do5m2w1
C miefscu)
Krotnosé =18
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
3. sala telewizyjna.biuro 14, przedsionek portierni, zsypy
58|KNR 2-02 Zabezpleczeme posadzki folig m2
d.3(0607-01
© |analogia :
L 17.82 +14.26+8.41+6.0 m? 46.490
RAZEM 46.490
591 - demontaz czujnikéw p-poz. glosnikéw , lamp, rolet wrazz ich ponownym  |szt
d.3{kalk.-wlasna |montazem po zakoriczonym remoncie
R 14 szt 14.000
- RAZEM 14.000
60[KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.3|0354-13
: 4 szt. 4,000
L . RAZEM 4.000
61|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet szt.
d.3|0322-02 :
: 4 szt 4.000
- . o RAZEM 4.600
62|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgeych tynkéw wewnetrznych 2 zeskrobanlem farby lub  |m2
d.3|0713-02 izdlzieraniem fapet na stropach, biegach i spocznikach
: 17.73 m2 17.730
. RAZEM 17.730
B3|KNR 4-01 |Przecieranie istnisjgeych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?
d.3(0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
43.5 m2 43.500
) RAZEM 43,500
B841KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m2
d.3{2009-03 go wykonywane recznie na stropach na podiozu betonowym
17 m2 17.0G0
RAZEM 17.000
65|KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m2
d.3)2009-02 go wykonywane recznie na Scianach na podiozu z tynku
m2 47.060
RAZEM 47.000
B6|NNRNKB  |(z.Vll} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3|202 1134-01
47 m2 47.000
RAZEM 47.600
G7INNRNKB  |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchinie pionowe m2
d.3{202 1134-02
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47 m2 47.000
RAZEM 47.000
68(KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
¢.3|1505-01 tynkdw gltadkich bez gruntowania
47 m2 47.000
RAZEM 47.000
69|KNR 4-01  (Mycie pa robotach malarskich oklen innych niz zespoione m2
d.3|1215-05
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
4 013 « brudownik
70 Demontaz lamp oswistleniowych wraz z Ich zabezpieczeniem na czas re- [szt
d.4ikalk. wiasna [monfu i ponownym miontazem ‘
4 ] szt 4.000
: RAZEM 4.000
THKNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.4|0354-13 ’ ‘
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
72|KNR 4-01  |Zerwanie cokolika cementowego m
d.4]|0804-08 . :
. 16 m . 16.000
- | RAZEM 16.000
73iKNR 4-01  iZerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 "
d.4{0818-05 Co )
14.49 m2 . 14490
e | RAZEM 14.480
7T4|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowsj m2 ’
d.4|0804-07 CL
14.49 m2, . 14.490
| RAZEM- 14.490
75|KNR 2-02  |Obudowa istniejgcych instalacji plytami gipsowo-karfonowymi na rusztach |[m2 - | ] .
d.4{2004-05 metalowych.pojedynczych jednowarstwowo 55-01
analogia . - .
2.77 m2 ¢ |- 2.770
. | RAZEM 2.770
76|KNR 4-01  |Przecieranie istnigjgcych tynkéw wawnetrznych z zeskrobaniem farby lub  im2 o
d.410713-02 zdzieraniem tapet nd stropach, hiegach i spocznikach .
14.49 o m2 14.490
: | RAZEM 14.490
77)KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  [m2 B
d.4:0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
38.08 ) m2 - 38,080
: . . -1 RAZEM 38,080
78(KNR 2-02 [Wewngtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z efementéw pre- |[m2 . - | -
d.4]|0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych : :
14.49 - m2’ 14.480
- RAZEM 14.490
78|KNR 2-02  [Wewnefrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na écianach z elementéw m2 ;
d.4j0815-04 |prefabrykowanych'i betonowych wylewanych
38.08 L : m2 - 38.080
‘ RAZEM 38.080
B80|NNRNKE  }(z.Vl) Gruntowanie podiozy preparatami - powlerzchnle poziome m2
d.4|202 1134-01|Krotnosé = 2 :
14.49 m2 14,480
RAZEM 14.480
81|NNRNKB  [{z.Vil} Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie picnows m2 - :
d.4]202 1134-02 .
38.08 m2 38.080
RAZEM 38.080
82|KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] orubosci 20 [m?
d.411102-01 mm zatarte na ostro
14.49 m2 14.490
RAZEM 14.480
831KNR 0-39 [Gruntowanie podioza pod powioki hydroizolacyjne recznie m?
d.4;0114-02
14.48 m?2 14.490
RAZEM 14.480
84/KNR 2-02  :Posadzki plytkowe 2 kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uidadane na klej (m2
d.4[1118-08 metodg zwykig
14.49 m?2 14.490
‘ RAZEM 14.490
85iKNR 2-02  [Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 2020 cm - cokolik 10 om im .
d.4{1120-02 uktadane na klej z przecinaniem piytek metodg zwyklg
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Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 m 16.000
RAZEM 16.000
8B|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet szl
d.4|0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87'KNR 4-01 | Bwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetnznych m2
d.4(1204-01 sufitow
14.48 m2 14.490
RAZEM 14.430
88/KNR 4-01  :Dwukrotne malowanie farbami emutsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.4|1204-02 §cian
38.08 m2 38.080
RAZEM - 38.080
89/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.411212-23 .
5.40 m 5.400
RAZEM 5,400
S0 |KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych | gazowych o m
d.4/1212-30 Srednicy ponad 50 do 100 mm
‘ 10.8 m 10.800
: RAZEM 10.800]
91|KNR 4-01  [Jednokrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych  |m2 '
d.411212-07 L
2 m? 2.000 ‘
' RAZEM 2.000|
92[KNR 4-01  |Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynlowymt na odleg- |m?
d.410108-09 fosé do 1 km
1 m3 1.000 .
RAZEM 1.000
93{KNR 4-01  |Wywiarienie gruzu spryzmowanego samochodaml skrzyniowymi - za kaz- |m3 :
d.4{0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
1 m3 1.000 L
S RAZEM 1.000;"
a4 oplata za skiadowanie gruzu na wysypisku. - m3 ]
d.4lkalk, wiasna
1 m? 1.000 o
RAZEM 1.006| -
5 wejscie gt B
95/KNR 4-01  [Odbicie przemarznietych tynkéw WeWthrznych Z zaprawy cementowej na |m2
d.5|0701-03 $cianach, filarach, o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
96 Osuszenie zawilgoconych Scian m2 i
d.51kalk. wiasna
30 m2 30.000 :
. RAZEM 30.000
s 97{KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. [l wykonywane recznie na podiozu z beto-  [m2
d.5|0716-07 néw 2wirowych, zagruntowanych siatek, piyt widrowo-cementowych na
: analogia dcianach o powlerzchni podfogi ponad 5 m2
30 m2 30.000
] RAZEM 30.000
98|NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powlerzchnie picnowe m? ’
d.5{202 1134-02
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
99/KNR-W 2- | Docieplenie $cian budynkow z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - [m?
d.5(02 2602-01 imetoda lekka
anaiogia
30 m?2 30.000
. RAZEM 30.000
100|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe] m2
d.5]0811-07
25 m2 25.000
RAZEM 25,000
-10TIKNR 4-01  |Wymiana lub uzupelnienie plytek terakotowych o wymiarach 15x15 emw  |piyt.
d.5{0813-05 posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza
76 plyt. 76,000
RAZEM 76.000
102 Wymiana szafek hydrantowych DN52 na szafki hydrantowe DN 25 wraz kp].
d.5}kalk. wlasna jwegzem potsztywnym wraz z wykonaniem pomiaréw ci§nienia
2 kpf. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersfa 4.48 Nr seryjny: 8016




