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Uniwersytet Slaski Katowice, ul.Bankowa 12

. PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl  :  USKA - Remont Klatki schodowe] "B"
ADRES INWESTYGJ] @ Cieszyn ul. Bielska 66
INWESTOR : Uniwersytet Slaski w Katowicach
ADRES INWESTORA  :  40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANZA : Budowlana
SPORZADZIY KALKULACJE @ Zyamunt Pigtka
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Stawka roeboczogodziny
Poziom.cen :
NARZUTY
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Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 8016

Lp. | Podstawa | . Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
USKA - remont klatki schodowe] "B"
1 Demontaz | zabezpieczenie na czas remontu glodnikow rbh
kalk. wiasna
3 tbh 3.000
RAZEM 3,000
2IKNR 4-01 Demontaz | zabezpieczenie na czas remontu kamer szi.
1306-01
kalk. wiasna
5 szt, 5.000
RAZEM - 5,000
3 Zabezpieczenie na zcas remontu hydrantow pomiar
kalk. wiasna ‘
5 pamiar 5.000
RAZEM 5.000
4|KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami - stopnie m2
0801-03 schodowe
51.00 m2 51.000 '
RAZEM 51.000
5/KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami - demontaz  |m2 R
(801-03 uszkodzonych fragmentow posadzek [astrikowych | cementowych - pode-
sty '
42.31 m2 42,310 .
: RAZEM 42,310
6{KNR-W 4-01:Skucie niardwnosci betanu na powierzchini do 3.0 m2 przy glebokosci sku- {m2 .
0211-01 cia do 1 cm na $cianach lub podiogach
42.31 m2 42.310 .
RAZEM 42.310
7{KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pedio- |m2
12G2-08 gi ponad 5 m2
183.24 m2 163.240
RAZEM . 163.240
8IKNR 2-02  |Ochrony naroznikdw wypukiych m .
2602-13
analogia )
3786 m 37500 -: . -
RAZEM . -37.500
9[KNR 2-02  iTynki {gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na [m2 s
2008-04 stropach na podiozu z tynku
91.08 m?2 91.080 e
RAZEM 91,080
10|KNR 202 | Tynki (gladzie} jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m2 .
2009-02 $cianach na pediozu z tynku
72.16 m? 72.160 C
RAZEM 72,160
11 NNRNKB {z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie po- |m?2 L
202 1134-01 |ziome :
91.08 m2 91.080 ’
RAZEM . 91.080
12INNRNKB  {{z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pio- [m2 ‘
202 1134-02 inowe
180.4 m?2 180.400
. RAZEM - .~180.400
13/KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2 .
1505-01 tynkdw giadkich bez gruntowania - klatkl schedowe
z2.52.5.3
163.24 m2 163.240
RAZEM 163.240
T4 NNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome ,/ pode- 1m2
202 1134-01 |sty , schody- warstwa zszczepna/
86.3 m2 86.300
RAZEM 86.300
15INNRNKB  [(z.VI[) Warstwy wyréwnujgce | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujges] im?2
202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
86.3 ) ma2 86.300
RAZEM 88.300
16]NNRNKB {z.VI) Warstwy wyrdwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wy-{m?2
202 1127-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta” w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
43.99 m? 43.990
' RAZEM 43.990
17[KNR 0-12  {Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 om, uktadanych metodg zwykia m2
1118-03
(2.3*1.5)+(2.76*1.49)*4+(2.76*2.03)"4 m2 42,311
RAZEM 42,311
18[KNR 0-12  |Cokoliki,i podstopnie z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosal cokelika|m
1119-02 rownej 16 cm
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18 USKA - kiatka schodowa B OBMIAR
er. Podstawa _ Opis i wyliczenla A j.m. Poszez. Razem
72,16+ 1.3*18*5 m 189.160
RAZEM 189.160
19| KNR-W 2-02  Dostarczenie | zamontowanie okladziny schodéw z kamienia naturainego / |m?
1118-02 granit /o gruboéci 20 mm - stopnie szlifowane z profilem prostym
analogia
0.32%1.3*18*5 m2 37.440
RAZEM 37.440
20[KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkéw zwykdych wewnetrznych kat. [Nl z zaprawy m2
471102 cementowo-wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z
cegly | pustakow {do 2 m2 w 1 miejscu)
26.0 m?2 26.000
. RAZEM 26.000
21{KNR 0-33 | Tynki elewacyine organiczne na bazie zywicy syntelycznej z réznobarw=  |m?2
0124-05 nych kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,5 mm, wykony-
wane recznie - lamperia z tynku mozaikowego do wysck.1,6m
115.46 m2 115.460
: RAZEM 116.460
22 ) Wzmacnienie mocowania balustrady z pretow prostych szt
kalk. wtasna
10 sz§ 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR-W 4-01|Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
1212-08
31.57 m?2 31.570
] RAZEM 31.570
24| KNR-W 4-01 [Dwukrotre malowanie farbg olefng krat [ balustrad z pretéw prostych m2
1212-05 :
31.57 m?2 31.570
RAZEM 31.570
25[KNR 18-01 |Wymiana odcinkéw prostych poreczy (pochwytéw) schodewych z drewna |m
1014-02 twardego o di. ponad 1,0 m
analogia
31.80 . m 31.800
: RAZEM 31.800
26|KNR 4-01  [Wykepy nfeumocnione o $cianach pionowych wykenywane wewnatrz bu-  [m3
0106-04 dynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i zismi
analogia
17.5 m3 17.500
RAZEM 17.500
27iKNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina |m3
0108-11 odfeglo$é do 1 km .
17.5 m3 17.500
RAZEM 17.500
28|KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-  [m@
0108-12 za kazdy nastepny 1 km
174 m3 17.500
RAZEM 17.500
28 Oplata za utylizacjg odpadow m3
kalk. wiasna
17.5 m3 17.500
RAZEM 17.500
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