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18 REMONT DACHU DSN

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. | Poszez. | Razem
Remont dachu budynku DSN w Cleszynie
1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kolnierzy, [m?
0535-07 gzymsow itp. z blachy nadajgcej sig do uzytku
79.50+ 3.6 m? 83.100
RAZEM 83.100
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
3.35 m 3.350
RAZEM 3.350
3{KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
0535-06
25 m 2.500
RAZEM 2.500
4/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa  {m?
0519-06
984+12.8 m? 996.800
RAZEM 996,800
5 Rozebranie wylazdw dachowych oraz przygolowanie otwory do moniazy szt
©kalk. wiasna |nowych wylazow
2 szt 2.000
: . RAZEM 2.060
6[KNR 4-01 Demeontaz podstaw stalowych wentylatorow szl
1306-02 ‘
analogia
19 szf, 18.000
RAZEM 19.000
7IKNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzrmowanegoe samochodami skrzyniowymi na odleg-|m?2
0108-09 fosé do 1 km : ‘
18.92 m3 18.920
‘ RAZEM 18.920
8iKNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi - za kaz- im3
0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosc =10
19.92 _ m3 19.920
: RAZEM 19.920
g Utylizacja papy - t
kalk. wiasna ‘
13 3 13.000
RAZEM 13.000
10 Utylizacja pozostatych materialow z rozbidrki m3
katk. wlasna :
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
11[TZKNBK |  iPrzenoszenie fadunku w wiazkach o ciezarze do 30 kg za pomocg finy i |t ’
0603-01 krazka na wys.do 6 m - zespdt transportowy
15 . i 15,000
RAZEM 15.000
12iTZKNBK ! |Przenoszenie fadunku w wigzkach o cigzarze do 30 kg za pomoca linyi i
0603-04 kra#ka - dod.za kazde dalsze 3 m - zespoét transporiowy
Krotnosé = 4
15 H 16.000
RAZEM 15.000
13|TZKNBK | {Przenoszenie fadunku w wiazkach o ciezarze do 30 kg za pomocg linyi i
0603-62 krazka na wys.do 6 m - zespo! odbierajgcy
15 H 15.000
RAZEM 15.000
141 TZKNBK [  |Przenoszenie tadunku w wigzkach o ciezarze do 30 kg za pomocg liny i |t
0603-05 krazka - dod.za kazde dalsze 3 m - zespol odbierajgey
Krotnos¢ =4
15.0 £ 16.000
RAZEM 15.000
15/KNR 4-01 Uzupelnienie tynkdw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il! na komi-  |m? .
0735-04 nach ponad dachem plaskim
98.28 + 27,225 m? 125.505
RAZEM 125.505
16{KNR 4-01 Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - im2
0203-13 objetosé elementu w jednym miejscu ponad 1.0 do 1.5 m3
7.8Z. 2.6.
9965-03
24.57 m2 24.570
RAZEM 24.570
17{KNR 2-02  1Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
0923-04
24 57 m? 24.570
RAZEM 24.570
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Lp. | Podstawa . Opis | wyliczenia j.m. Poszecz. Razem
18]KNR 4-01  :Wykucie otwordw i cbsadzenie kolkéw drewnianych szt.
0211-1¢
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
191KNR 2-02 lzolacje pizeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane im2
0602-08 na zimno z roztworu asfaitowego - pierwsza warstwa )
996.80 m2 986,800
RAZEM 996.800
20(KNR 2-02  {lzolacje przeciwwilgociowe powlakowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
0602-10 na zimno z roziworu asfallowego - druga i nastepna warstwa
996.80 m?2 996.800
RAZEM 996.800
21| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy m?2
0504-03 ana-|nawierzchniowej, modyfikowanej SBS, na wickninie poliestrowej o grama-
logia turze 250 g/m2, grub.5,6 mm
49.14 m2 49.140
RAZEM 49.1440
22|KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm- z blachy cynkowo - {m2
0507-02 ana-|tylanowsej grub. 0,70 mm
logia
| 0.15%39 me 5.850
- RAZEM 5.850
23|KNR 2-02  {Rynny dachowe pélekeagte o §r. 15cm- z blachy cynkowo - tytanowej grub.{m
~ 10509-05 ana-|0,70 mm
Iogia
3.35 m 3.350
. ] RAZEM 3.350
241KNR 4-01 Uzupelnienie rur spustowych okraglych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy |m
1052701 z cynku o &r. 10 cm ' -
2.5 m 2,500
: RAZEM 2,500
- 2B|KNR K-05  !Montaz wytazu dachowego 100x110cm na podstawie proste] wys. 15 ¢m z{kpl,
- |0408-02 ana-{laminatu poliestrowego, ocieplone] piankg poliuretanowa, kopuia akrylowa,
logia dwuwarstwowa, przeZroczysta, przenikalnoSc cieplna do 3,0 W/im2K,
cze&d otwierana wykonana z aluminium, wspormagana dwoma siownikami
gazowymi, zamykana klamka i kluczykiem
2 kpi. 2.800
L R RAZEM 2,000
28[KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie &lepych otwardw w betonie objetosci do 0.1 dm3 [szt.
0803-03 K
- 30 szt 30.000
L . RAZEM 30.000
27{KNR 4-01 Obsadzenie kotew pierdcieniowysh 16x170 mm szt,
7 [0322-01 -
|analogia
3G szt 36.600
RAZEM 30.000
28 Drabina jednobiegowa sidadana aluminiowa diog. 3,80 m szt
kalk. wiasna
2.00 szt 2.008
RAZEM 2.000
29 Drabina jednobiegowa stalowa ocynkowana diug. 5,60 m z koszem szt
kalk. wiasna jochronnym diug. 3,20 m .
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
301 KNR-W 2-02 [Pokrycle dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe (papa termoz- m2
0504-02 grzewalna podkladowa, modyfikowana SBS, na wiokninie poliestrows| o
analogia gramaturze 250 g/m2, grub. 4,7 mm, papa termozgrzewalna nawierzch-
niowa, modyfikowana SBS, na wiokninie poliestrowe] o gramaturze 250 o/
m2, grub. 5,8 mm)
986.80 m2 926.800
RAZEM 996.800
31[KNR 2-02  [Uszczelnienie obrébek blacharskich przy kominach kitem trwale plastycz- [m
0617-06 ana-/nym
logia
109.00 m 108.000 .
RAZEM 109.000
32[KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni komindw lepikiern na zimno m2
0518-05 Krotnos¢=2
analogia
23.40 m2 23.400
RAZEM 23.400
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie faroami emulsyjnymi fasadowymi kominéw - tynki  |[m?
1204-03 gladkie
analogia
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Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia Jom. Poszoz. Razem
109.20+ 27.225 m2 136.425
RAZEM 136.425
341KNR 2-02 Montaz rur wywiewnych z PCV Fl 110 z daszkiem szt.
1216-01
analogia
39 szt. 35.000 .
RAZEM 38.000
35|KNR 2-02 | Dostawa i montaz rur wywiewnych wentylacyjnych z blachy z cynkd ponad |szt.
0507-06 pow. komindw
analogia
s szt 39.000
RAZEM 38.600
36|KNR 2-02  |Montaz obrébki przy szerokoéci w rozwinigcit ponad 25 cm z blachy acyn- |m?2
0506-02 kewanej pochodzace]j z dementazu
apalogia
83.10 - [m2 83.100
RAZEM 83.100
37|KNR 4-01 Lakierowanie powisrzchni metaiowych gladkich- obrobek |m2
1213-01 |
83.10 m2 - 83.100
: RAZEM 83.100
38 Dostawa i montaz drawi stalowych dwuskrzydiowych do komory wentyla- {m?
kalk. wilasna |cyinej o wym. 1,60 x1,60 e
2568 . m2 2,560
RAZEM 2.560
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