Inwestor: Wykonawca:

Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Przedmiar

Budowa:

Poziom Cen:

Umowa z dnia:

Nazwa budowy: Likwidacja barier architektonicznych
Adres budowy:

Obiekt: Kompleks budynkéw dydaktycznych w Cieszynie
Tytut / Rodzaj rob6t:  Roboty budowlane

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-31, KNNR NNR 2, AW, KNR 2-02, KNR 4-02, KNR 2-02 U,

KNNR 4, Wacetob 2-02, KNR 7-12, Wacetob 2-17
Waluta: PLN

Sporz adzit: Sprawdzit:
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Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llosé J.m. | Cena jedn. Wartasé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 L, .
Dzwig osobowy (1)
1 KNR 4-01 Rozebranie stropéweberkowych typu Kleina 6,00 2
0351-03-050
2 KNR 4-01 Rozebranidgcianek z cegiet o gruloi 1/2 cegty na zaprawie 24,00 m2
0348-03-050 [ cementowo-wapiennej
3 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej 23,0p m2
0804-07-050
4 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojiny 3,45 m3
0212-03-060
5 KNR 4-01 Wykopy nieumaocnione écianach pionowych wykonywane 34,50 m3
0106-01-060 | wewmatrz budynku bez wzgtlu na gtbokas¢ i kategoré z
odrzuceniemna odlegiodo 3 m
6 KNR 4-01 Zasypanie wykopow wewtrz ziemi z ukopow 23,17 m3
0106-03-060
7 KNR 4-01 Usunkcie z piwnic gruzu i ziemi bez wzglu na kategogi 19,33 m3
0106-05-060
8 KNR 2-02 Podklady betonowe na podtogruntowym,z betonu zwykiegofz 1,18 m3
1101-01-060 | kruszywa naturalnego
9 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 4,56 m2
0101-02-050 [ zelbetowych,stép i ptyt fundamentowych
10 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 3,22 m3
0107-03-060 | tradycyjnym: piyt fundamentowych
11 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 19,75 m2
0101-03-050 | zelbetowychician prostych
12 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 2,96 m3
0107-04-060 | tradycyjnym:scian prostych
13 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i 0,48 t
0290-0201-034 budowli pgtami stalowymi okggtymi,zebrowanymi fi od 8-14
mm.
14 (AW) AW Dostawa i obsadzenie belek z rury 150x250x6,3 0,14 t
4
15 (AW) AW Montaz konstrukcji szybu gvigu 1,00 kpl
0
16 (AW) AW Dostawa profili HEB 160 4,32 t
4
17 (AW) AW Dostawa blach wg. projektu i wykazu stali nr 1 529, kg
3
18 (AW) AW Montaz konstrukcji podestow 1,00 kpl
0
19 (AW) AW Dostawa blachyeberkowej gr. 5+1,2 mm 343,20 g
3
20 (AW) AW Dostawa ceownika 160 147,20 kg
3
21 (AW) AW Dostawa ceownika 80 237,80 kg
3
22 (AW) AW Dostawa blach wg. projektu 56,0( kg
3
23 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanjezne do trzeciego stopnia | 79,85 m2
0101-03-050 | czystdci stalowych konstrukcji szkieletowych,stan goipwy
powierzchni B
24 KNR 7-12 Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementowskarkciji 79,85 m2)
0105-03-050 | szkieletowej,rozpuszczalnikiem organicznym za popmakut
25 KNR 7-12 Malowanie pdzlem konstrukcji szkieletowej faab 159,70 m2
0204-0301-05(Q chlorokauczukow do gruntowania,przeciwrdzewjeynkow
70%,szaq, metalicz
26 KNR 7-12 Malowanie pdzlem konstrukcji szkieletowej emali 79,85 m2
0213-03-050 | chlorokauczukow,o0gélnego stosowania
27 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanjezne do trzeciego stopnia | 16,00 m2
0101-01-050 | czystdci stalowych konstrukcji petrdaiennych,stan wygiowy

powierzchni B
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28 KNR 7-12 Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementowskuikciji 16,00 m2
0105-01-050 | petnaciennej,rozpuszczalnikiem organicznym za posrakut
29 KNR 7-12 Malowanie gdzlem konstrukcji petni@iennej farla 32,00 m2)

0204-0101-05Q chlorokauczukow do gruntowania,przeciwrdzewmgynkows
70%,szaq, metalicz

30 KNR 7-12 Malowanie gdzlem konstrukcji petni@iennej emalj 16,00 m2
0213-01-050 [ chlorokauczukow,ogélnego stosowania

31 (AW) AW Dostawa i montaszklanych oston vigu 1,00 kpl
0

32 (AW) AW Dostawa i montapaneli z blachy nierdzewnej 1,00 Kpl
0

33 (AW) AW Dostawa i montabalustrad rur fi 50 ze stali nierdzewnej i szypp 1,00 kpl
0 klejonych 2x8 mm

34 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwaviekowe na sucho,z piyt 7,88 m2

0609-03-050 | styropianowych.lzolacje poziome na wierzchu korstfiwedna
warstwa.-ptyty EPS 100 gr. 50 mm

35 KNR 2-02 Posadzki cementowe o griieo25 mm wraz z 7,88 m2
1106-02-050 | cokolikami,zatarte na gtadko.

36 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubiengagdeki o | 11,82 m2
1106-03-050 |1 cm.

37 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata zajehre 7,88 m2
1106-07-050 | posadzki siatk stalows.

38 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanyekiej - 7,88 m2
1118-01-050 | przygotowanie podia (B.l.nr 8/96)

39 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiara@k30 7,88 m2
1118-09-050 | cm ukfadanych na klej metgéombinowan (B.l.nr 8/96)

40 (AW) AW Dostawa i montakanatu wentylujcego szyb windy-z blachy 1,00 szt
0 ocynkowanej o przekroju 14x14 cm, dt. 2,0 m

41 (AW) AW Dostawa i montanasady wentylacyjnej z blachy ocynkowangj 01,00 szt
0 przekroju 14x14 cm

42 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym,z betonu zwyklegofz 2,53 m3
1101-01-060 | kruszywa naturalnego

43 KNR 2-02 Posadzki cementowe o griigo25 mm wraz z 16,87 m2
1106-02-050 | cokolikami,zatarte na gtadko.

44 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubiengagdeki o | 75,92 m2
1106-03-050 |1 cm.

45 (AW) AW Dostawa i montadzwigu o udwigu 630 kg, pgdkos¢ 1,00 kpl
0 podnoszenia 1,0 m/s, wysakgodnoszenia 8,66 m

46 KNR 4-01 Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odkégto| 11,33 m3
0108-06-060 | do 1 km. Kategoria gruntu lll

a7 KNR 4-01 Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi nadiya 158,62 m3
0108-08-060 | nastpny 1 km

48 (AW) AW Koszt sktadowania ziemi 11,33 m3
0

49 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 8,00 m3
0108-11-060 | samowytadowczymi na odlegibdo 1 km

50 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 112,00 m3
0108-12-060 | samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km

51 (AW) AW Koszt sktadowania gruzu 8,00 m3
0

Razem:
2

Platforma dla oséb niepetnosprawnych

(2)

52 (AW) AW Dostawa i montaplatformy 800 x 1000 mm o udiigu 225 kg, 1,00 kpl
0 predkosci 0,10 m/s, 2 przystanki, wys. podnoszenia 60 cm
Razem:
3

WC dla 0s6b niepetnosprawnych (3)

53 KNR 4-01 Uzupetnieniescianek z cegiet dziurawek lub zamurowanie 1,80 m2
0303-02-050 | otworéw wsciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
/wapno suchogaszon@ianki grubdci 1/2 cegty
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54 KNR 4-01 Uzupet.tynkéw wewn kat.lll,zaprawa cem- 3,60 m2
0711-0201-05Q wap./wap.suchogasz/deianach ptaskich,stupach
prostokit.podiaze z cegly,pustak.ceram.gazo-i pianobet.jedn
miejsce-2m?2
55 KNR 4-01 Wykucie otworéw wécianach z cegiet o gruba 1/2 cegly na 2,25 m2
0329-02-050 | zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla oiwo
drzwiowych i okiennych
56 KNR 4-01 Wykonanie przesklepfeotworéw wscianach z cegiet z 0,02 m3
0313-02-060 | wykuciem bruzd dla belek
57 KNR 4-01 Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet. 4,90 m
0313-04-040 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 8%Prim-
katownik 50x50x3 2 szt.
58 KNR 4-02 Demonta podef¢ odptywowych z rur stalowych @ednicy 50 2,00 sz
0233-02-020 | mm
59 KNR 4-02 Demonta umywalki 2,00 kpl
0235-06-090
60 KNR 4-02 Demonta rurocagu zeliwnego kanalizacyjnego. Ruggliwne 3,00 m
0230-04-040 [ kanalizacyjne @rednicy 50-100 mm né#cianach budynku
61 KNR 4-02 Demonta baterii umywalkowej lub zmywakowej 2,00 gzt
0132-01-020
62 KNR 4-02 Demonta ustpu z misk fajansovy 2,00 kpl
0235-08-090
63 KNR 4-01 Rozebranie wykladzingciennej z plytek 15,52 mp
0819-15-050
64 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej 13,22 m2
0811-07-050
65 KNR 4-01 Skucie nieréwngci betonu przy ghbokadici skuciado 1 cmna | 13,22 m2
0211-01-050 | scianach lub podiogach
66 KNR 2-02 U | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami grjaot/mi 13,22 m2)
1134-0101-05(
67 KNR 2-02 U | Warstwy wyréwnugce i wygtadzajce z zaprawy 13,22 m2
1130-0101-050 samopoziomujcej grubdci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2
68 KNR 2-02 U | Dodatek lub potitenie za zmiangrubdci o 1 mm warstwy 66,10 m2)
1130-0301-05Q wyréwnujacej i wygtadzajcej z zaprawy samopoziomgagj
69 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiara@k30 13,22 m2
1118-09-050 | cm ukladanych na klej metgdiombinowan (B.l.nr 8/96)-plytki
gresowe antypiizgowe
70 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, gmiarach 17,50 m
1120-01-040 | 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem ptytek.Przyyenie
podiaza (B.l.nr 8/96)
71 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, gmiarach 17,50 m
1120-06-040 | 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem ptytek,uklaelaxa klej
metod, kombinowan (B.l.nr 8/96)-analogia plytki gresowe
antypglizgowe
72 KNR 4-01 Przymurowanidcianek z cegiet dosaiezy lub powierzchni 6,84 m2
0306-01-050 | scian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno
suchogaszone/,grubioscianki 1/4 cegty-cegta dziurawka
73 KNR 2-02 Utozenie nadpray prefabrykowanych. 1,30 n
0126-05-040
74 KNR 2-02 Tynki zwykte lIl kategoriiscian i stupéw,wykonywanescznie. 13,68 mi
0803-03-050
75 KNR 2-02 Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej 30,44 m2
0829-07-050 | metody kombinowan (B.l.nr 8/96)
76 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia 2,00 sz
1016-01-020 | scian,dla drzwi wewsgtrzlokalowych FD1,2-razy malowane ng
budowiefarl ftal.d/grunt.i nawierz./B.1.8/96/
7 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe 3,80 m2
1017-02-050 | wewrgtrzne,wewntrzlokalowe,jednodzielne petne o
powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wyikaone /B.l.nr
8/96/
78 KNNR 4 Umywalka pojedyicza porcelanowa dla niepetnosprawnych 7 4,00 kpl
0230-0201-09( syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym
79 KNNR 4 Ustep z pluczk ustpowa typu "kompakt" dla 1,00 kpl
0233-03-090 | niepetnosprawnych
80 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podgjodptywowych z rur i ksztaltek z| 4,00 szf]
0211-01-020 [ PVC osrednicy 50 mm o patzeniach wciskowych
81 KNNR 4 Dodatki za wykonanie pod&jodptywowych z rur i ksztaltek z| 1,00 szt
0211-03-020 [ PVC osrednicy 110 mm o pa€zeniach wciskowych
82 KNR 4-01 Rozebranidcianek z cegiet o gruoi 1/2 cegly na zaprawie 30,20 m2
0348-03-050 | cementowo-wapiennej
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83 (AW) AW Dostawa i montapochwytéw dla oséb niepetnosprawnych 1,0 kpl
0
84 KNNR 4 Baterie umywalkowécienne csrednicy nominalnej 15 mm dla|] 4,00 szt
0137-01-020 | os6éb niepetnosprawnych
85 KNNR 4 Dodatki w rurocagach stalowych za podeja doptywowe do 8,00 sz
0115-01-020 | zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantfiw o
polaczeniu sztywnym ér.nominalnej 15 mm
86 KNNR 4 Dodatki w rurocagach stalowych za podeja doptywowe do 1,00 sz
0115-09-020 | zaworéw czerpalnych,baterii,ptuczek o gudeniu elastycznym
metalowym dsrednicy nominalnej 15 mm
87 KNNR 4 Rurocigi z PVC kanalizacyjne érednicy 50 mm o 5,00 m
0207-01-040 | polaczeniach wciskowych nicianach w budynkach
mieszkalnych
88 KNNR 4 Rurocigi z PVC kanalizacyjne &rednicy 100 mm o 1,50 m
0207-03-040 | polaczeniach wciskowych nicianach w budynkach
mieszkalnych
89 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o g¢dokdsci i szerokéci 1/4 x 1/2 6,50 m
0336-01-040 [ cegly wécianach na zaprawie cementowo-wapiennej
90 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalagyji w 6,50 m
0326-01-040 | scianach o szerokoi 1/2 cegty. Zaprawa z wapna
suchogaszonego
91 KNNR 4 Rurochgi o srednicy nominalnej 15 mm stalowe ocynkowane|o 6,50 m
0106-01-040 [ potaczeniach gwintowanych, rfgianach budynkach
niemieszkalnych
92 KNNR 4 Zawory kulowe asrednicy nominalnej 15 mm instalacji 1,00 szf]
0130-0101-020 wodochgowych z rur stalowych
93 KNNR 4 Préba szczelrigi instalacji wodocigowych z rurzeliwnych lub | 6,50 m
0126-01-040 | stalowych cérednicy do 65 mm, w budynkach mieszkalnych
94 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 53,47 m2)
1202-09-050 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
95 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z 53,45 m2)
1204-08-050 | poszpachlowaniem nieréwém (sfalowah)
96 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw 13,57 m2
1204-01-050 | wewretrznych sufitdw
97 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw 39,88 m2
1204-02-050 | wewrgtrznychscian
98 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 1,50 m3
0108-11-060 | samowytadowczymi ha odlegiddo 1 km
99 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 21,00 m3
0108-12-060 | samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km
100 | (AW) AW Koszt sktadowania gruzu 1,50 m3
0
Razem:
4 . . .
Podjazd dla osob niepetnosprawnych (4
101 | KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbingch o 1,00 m3
0212-02-060 | grubgici ponad 15 cm
102 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z leyi 1,55 m2
0603-07-050 | asfaltowego na zimno.Pierwsza warstwa.
103 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z leyi 1,55 m2
0603-08-050 | asfaltowe na zimno.Kala nastpna warstwa.
104 | KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 10,82 m2)
0803-01-050 | bitumicznych o grubgi 3 cm
105 | KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 10,82 m2)
0803-02-050 | bitumicznych. Dodatek za kdy dalszy 1 cm
106 | KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o 10,82 m2)
0804-01-050 | grubdici nawierzchni 15 cm
107 | KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennBgalatek | 10,82 m2
0804-02-050 | za kady dalszy 1 cm
108 | KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerég&igezdni i 10,82 m2
0101-07-050 | chodnikéw. G¢bokas¢ 20 cm. Kategoria gruntu IlI-IV
109 | KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerékigezdni i -10,82 m2)
0101-08-050 | chodnikéw. Dodatek za kee dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I{l-
\Y
110 | KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szergh@na do 1,4 4,97 m3
0305-02-060 | m. Wykopy o szerokii do 1,5 m. Grunt kategorii Ill
111 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 25,48 m2
0101-03-050 | zelbetowychician prostych
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112 | KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metpttadycyjra 0,03 t
0104-01-034 | pretami stalowymi okggltymi, gtadkimi osrednicy do 14 mm

113 | KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 2,62 m3
0107-04-060 | tradycyjnym:scian prostych

114 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow szeroém 0,8 - 2,5 m dcianach 3,48 m3
0318-01-060 | pionowych. Gébokas¢ wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-111

115 | KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem negbai 1,62 m3

0317-01-060 | do 3 m z zagszczeniem. Grunt kategorii I-1ll-analogia
formowanie podjazdu z ziemi

116 | KNR 2-31 Warstwa odsgczapca w korycie i na poszerzeniach. 18,23 m2)
0104-01-050 | Zageszczaniegczne. Grub& warstwy po zaggzczeniu 10 cm
117 | KNR 2-31 Wyréwnanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym. 2,73 m3

0107-01-060 | Zageszczanie mechaniczniérednia grubéé warstwy po
zagszcezeniu do 10 cm

118 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejuabgsci 6 18,23 m2
0511-01-050 [ cm ukiadanej na podsypce piaskowej

119 | KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odkégto| 1,50 m3
0108-06-060 | do 1 km. Kategoria gruntu lll

120 | KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi nadiga 21,00 m3
0108-08-060 | nastpny 1 km

121 | (AW) AW Koszt sktadowania ziemi 1,50 m3
0

122 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 3,16 m3
0108-11-060 | samowytadowczymi na odlegiddo 1 km

123 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 44,24 m3
0108-12-060 | samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km

124 | (AW) AW Koszt sktadowania gruzu 3,16 m3
0

125 | (AW) AW Wykonanie i montabalustrad z rur fi 50 mm ze stali 9,95 m
0 nierdzewnej

126 | (AW) AW Montaz kratki odwadniajcej wraz z przyjczeniem do 1,00 kpl
0 istniejacej kanalizacji

Razem:
5

Platforma dla oséb niepetnosprawnych

(5)

127 | KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgh o 3,17 m3
0212-01-060 | grubdici do 15 cm

128 | KNR 4-01 Skucie nieréwnéci betonu przy ghbokaici skuciado 1 cmna | 21,12 m2
0211-01-050 | scianach lub podiogach

129 | KNR 2-02 U [ Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami grjaatmi 21,12 m2
1134-0101-05(

130 | KNR 2-02 U | Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy 21,12 m2

1130-0101-05(Q samopoziomujcej grubdci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2

131 | KNR 2-02 U | Dodatek lub potrcenie za zmiangrubdci o 1 mm warstwy 105,60 m2|
1130-0301-05Q wyréwnujacej i wygtadzajcej z zaprawy samopoziomgagj

132 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiara@k30 21,12 m2
1118-09-050 | cm ukladanych na klej metgdiombinowan (B.l.nr 8/96)-plytki
gresowe antypiizgowe

133 | KNR 2-02 Cokoliki na schodach z piytek na klej uktadanychodg 17,00 m
1122-08-040 | kombinowan z przecinaniem ptytek.Cokolik o wysala 15
cm (B.l.nr 8/96)-plytki gresowe antyflivgowe mrozoodporne

134 | KNR 2-02 Cokoliki na schodach z piytek na klej uktadanychodg 17,00 m
1122-08-040 | kombinowan z przecinaniem plytek.Cokolik o wysala 15
cm (B.l.nr 8/96)-plytki gresowe antyflivgowe mrozoodporne

135 | (AW) AW Dostawa i montaplatformy 800 x 1000 mm o adiigu 225 kg, 1,00 kpl
0 predkosci 0,10 m/s, 2 przystanki, wys. podnoszenia 80 cm
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Razem:
6 , .
Platforma dla osob niepetnosprawnych
(6)
136 | (AW) AW Dostawa i montaplatformy 800 x 1000 mm o udigu 225 kg, 1,00 kpl
0 predkosci 0,10 m/s, 2 przystanki, wys. podnoszenia 112 cm
Razem:
7 , .
Platforma dla osob niepetnosprawnych
(7)
137 | (AW) AW Dostawa i montaplatformy 800 x 1000 mm o uaiigu 225 kg, 1,00 kpl
0 predkosci 0,10 m/s, 2 przystanki, wys. podnoszenia 144 cm
Razem:
8 . . .
Podjazd dla os6b niepetnosprawnych (8
138 | KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbingch o 1,60 m3
0212-02-060 | grubdici ponad 15 cm
139 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12uim 8,93 m2
0807-01-050 | zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem w torowiskach tramwajowych
140 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z liei 1,79 m2
0603-07-050 | asfaltowego na zimno.Pierwsza warstwa.
141 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z liei 1,79 m2
0603-08-050 | asfaltowe na zimno.Kala nastpna warstwa.
142 | KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szergh@na do 1,4 4,55 m3
0305-02-060 [ m. Wykopy o szeroki do 1,5 m. Grunt kategorii Ill
143 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 20,24 m2
0101-03-050 | zelbetowychician prostych
144 | KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metpttadycyjr 0,02 t
0104-01-034 | pretami stalowymi okggtymi, gtadkimi osrednicy do 14 mm
145 | KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 1,52 m3
0107-04-060 | tradycyjnym:scian prostych
146 | KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokm 0,8 - 2,5 m dcianach 3,03 m3
0318-01-060 | pionowych. G¢bokas¢ wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-111
147 | KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw ze skarpami z przerzutem negbai 0,69 m3
0317-01-060 | do 3 m z zagszczeniem. Grunt kategorii I-11l-zasypanie pod
plyta schodowy
148 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 3,45 m2
0101-07-050 [ zelbetowych,plyt stropowych i dachowych
149 | KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metpttadycyjra 0,02 t
0104-01-034 | pretami stalowymi okggtymi, gtadkimi osrednicy do 14 mm
150 | KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 0,39 m3
0107-07-060 | tradycyjnym: piyt stropowych
151 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 2,78 m2
0101-08-050 | zelbetowych,schodéw prostych na plycie
152 | KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metpttadycyjr 0,01 t
0104-01-034 | pretami stalowymi okggtymi, gtadkimi osrednicy do 14 mm
153 | KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 0,29 m3
0107-09-060 [ tradycyjnym: schodéw prostych
154 | KNR 2-31 Warstwa odgczapca w korycie i na poszerzeniach. 9,28 m2
0104-01-050 | Zagzszczaniegczne. Grub& warstwy po zaggzczeniu 10 cm
155 | KNR 2-31 Wyréwnanie istniejcej podbudowy ttuczniem sortowanym. 1,39 m3
0107-01-060 | Zagzszczanie mechaniczngrednia grub&t warstwy po
zagzszczeniu do 10 cm
156 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejubgsci 6 9,28 m2
0511-01-050 | cm uktadanej na podsypce piaskowej
157 | KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek na klej.Przygotowanielipoa 2,34 m2
1121-01-050 | (B.l.nr 8/96)
158 | KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek na klej uktadanych metod 2,34 m2
1121-05-050 | kombinowan o wymiarach 30x30 cm (B.l.nr 8/96)-plytki
gresowe antypizgowe, mrozoodporne
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159 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanyekklej - 3,12 m2
1118-01-050 | przygotowanie podi@ (B.l.nr 8/96)
160 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiara@k30 3,12 m2

1118-09-050 | cm ukladanych na klej metgdiombinowan (B.l.nr 8/96)-plytki
gresowe antypiizgowe mrozoodporne

161 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, gmiarach 1,10 m
1120-04-040 | 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem ptytek.Przygyenie
podiaza (B.l.nr 8/96)

162 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, gmiarach 1,10 m
1120-06-040 | 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem ptytek,uktaelaxa klej
metody kombinowan (B.l.nr 8/96)-plytki gresowe
antypglizgowe mrozoodporne

163 | KNR 4-01 Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odkégto| 0,83 m3
0108-06-060 [ do 1 km. Kategoria gruntu |lI

164 | KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi nadiga 11,62 m3
0108-08-060 [ nastpny 1 km

165 | (AW) AW Koszt sktadowania ziemi 0,83 m3
0

166 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 1,60 m3
0108-11-060 | samowytadowczymi ha odlegiddo 1 km

167 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 22,40 m3
0108-12-060 | samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km

168 | (AW) AW Koszt sktadowania gruzu 1,60 m3
0

169 | (AW) AW Wykonanie i montabalustrad z rur fi 50 mm ze stali 5,50 m
0 nierdzewnej

Razem:
9

Podjazd dla os6b niepetnosprawnych (9

170 | KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szergh@na do 1,4 8,21 m3
0305-02-060 [ m. Wykopy o szeroki do 1,5 m. Grunt kategorii Ill

171 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z leypi 2,00 m2
0603-07-050 | asfaltowego na zimno.Pierwsza warstwa.

172 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z leyi 2,00 m2
0603-08-050 | asfaltowe na zimno.Kala nasfpna warstwa.

173 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 0,56 m2
0101-08-050 | zelbetowych,schod6w prostych

174 | KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metpttadycyjr 0,01 t
0104-01-034 | pretami stalowymi okggtymi, gtadkimi osrednicy do 14 mm

175 | KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 0,13 m3
0107-09-060 [ tradycyjnym: schodéw prostych

176 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 4,62 m2
0101-07-050 [ zelbetowych,plyt stropowych i dachowych

177 | KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metpttadycyjr 0,02 t
0104-01-034 | pretami stalowymi okggltymi, gtadkimi osrednicy do 14 mm

178 | KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 0,46 m3
0107-07-060 | tradycyjnym: piyt stropowych

179 | KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek na klej.Przygotowanielipoa 1,21 m2
1121-01-050 [ (B.l.nr 8/96)

180 | KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek na klej uktadanych metod 1,21 m2

1121-05-050 | kombinowan o wymiarach 30x30 cm (B.l.nr 8/96)-plytki
gresowe antypiizgowe, mrozoodporne

181 | KNR 2-02 Cokoliki na schodach z piytek na klej uktadanychodg 1,05 m
1122-02-040 | kombinowan.Przygotowanie podi@.Cokolik o wysokéci 15
cm (B.l.nr 8/96)

182 | KNR 2-02 Cokoliki na schodach z piytek na klej uktadanychade 1,05 m
1122-08-040 | kombinowan z przecinaniem plytek.Cokolik o wysadla 15
cm (B.l.nr 8/96)-plytki gresowe antyflozgowe mrozoodporne

183 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanyekiej - 11,34 m2
1118-01-050 | przygotowanie podi@ (B.l.nr 8/96)
184 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiara@k30 11,24 m2

1118-09-050 | cm ukfadanych na klej metgdkombinowan (B.l.nr 8/96)-ptytki
gresowe antypdizgowe mrozoodporne

185 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, gmiarach 7,50 m
1120-04-040 | 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem plytek.Przyyednie
podiaza (B.l.nr 8/96)
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186 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, gmiarach 7,50 m
1120-06-040 | 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem ptytek,uklaelaxa klej
metody kombinowan (B.l.nr 8/96)-plytki gresowe
antypglizgowe mrozoodporne

187 | (AW) AW Montaz listwy aluminowej pomidzy nows a stag posadzl 2,52 m
0

188 | KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerég&igezdni i 7,99 m2
0101-07-050 [ chodnikéw. Gébokas¢ 20 cm. Kategoria gruntu llI-IV

189 | KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerég&igezdni i 23,97 m2
0101-08-050 | chodnikéw. Dodatek za kee dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I{l-

\Y

190 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 41,21 m2
0101-03-050 | zelbetowychician prostych

191 | KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metpttadycyjra 0,03 t
0104-01-034 | pretami stalowymi okggltymi, gtadkimi osrednicy do 14 mm

192 | KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 3,09 m3
0107-04-060 | tradycyjnym:scian prostych

193 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow szeroém 0,8 - 2,5 m dcianach 5,96 m3
0318-01-060 | pionowych. G¢bokas¢ wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-111

194 | KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem negbai 2,71 m3

0317-01-060 | do 3 m z zagszczeniem. Grunt kategorii I-1ll-analogia
formowanie podjazdu z ziemi

195 | KNR 2-31 Warstwa odsgczapca w korycie i na poszerzeniach. 17,22 m2)
0104-01-050 | Zageszczaniegczne. Grub& warstwy po zaggzczeniu 10 cm
196 | KNR 2-31 Wyréwnanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym. 2,58 m3

0107-01-060 | Zageszczanie mechaniczriérednia grubéé warstwy po
zagzszczeniu do 10 cm

197 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejuabgsci 6 17,22 m2
0511-01-050 [ cm ukiadanej na podsypce piaskowej

198 | KNR 2-31 Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 6,65 m
0401-02-040 | 20x20 cm. Kategoria gruntu -1V

199 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 6,65 m
0407-03-040 | piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem

200 | KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odiggto| 2,50 m3
0108-06-060 | do 1 km. Kategoria gruntu lll

201 | KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi nzdka 35,00 m3
0108-08-060 [ nastpny 1 km

202 | (AW) AW Koszt sktadowania ziemi 2,50 m3
0

203 | (AW) AW Wykonanie i montabalustrad z rur fi 50 mm ze stali 15,05 m
0 nierdzewnej

Razem:
10

Szyb dzwigu osobowego (10)

204 | KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojgny 2,89 m3
0212-03-060

205 | KNR 4-01 Rozebranidgcianek z cegiet o gruloi 1/2 cegty na zaprawie 30,20 m2
0348-03-050 | cementowo-wapiennej

206 | KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3,0 szt
0354-04-020

207 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej 17,64 m2
0804-07-050

208 | KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojgny 2,64 m3
0212-03-060

209 | KNR 4-01 Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane 28,75 m3

0106-01-060 | wewmatrz budynku bez wzgtlu na gtbokas¢ i kategoré z
odrzuceniemna odlegitodo 3 m

210 | KNR 4-01 Zasypanie wykopow wewgirz ziemi z ukopow 18,17 m
0106-03-060

211 | KNR 4-01 Usunkicie z piwnic gruzu i ziemi bez wzglu na kategogi 19,16 m3
0106-05-060

212 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym,z betonu zwyklegofz 0,90 m3
1101-01-060 | kruszywa naturalnego

213 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 4,49 m2
0101-02-050 [ zelbetowych,stép i ptyt fundamentowych

214 | KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 3,15 m3

0107-03-060 [ tradycyjnym: ptyt fundamentowych
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215 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 19,97 m2
0101-03-050 | zelbetowychician prostych
216 | KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 9,98 m3
0107-04-060 | tradycyjnym:scian prostych
217 | KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z ekgi 15,26 m3
0302-02-060 | petnych
218 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 17,91 m2
0101-05-050 | zelbetowych,belek podgjéw i wiehcow
219 | KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i 0,06 t
0290-01-034 | budowli pgtami stalowymi okggtymi,gtadkimi fi do 7 mm.-
prert fi 6 mm
220 | KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i 1,04 t
0290-0201-034 budowli pgtami stalowymi okggtymi,zebrowanymi fi od 8-14
mm.
221 | KNNR 2 Tynki zwykte wewrtrzne Il kategoriiscian i stupow 145,00 mp
0801-03-050
222 | KNR 2-02 U | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gujgieymi | 145,00 m2
1134-0201-05(
223 | KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtrznych gtadkich farip 145,00 m2
1401-05-050 | emulsyjry bez gruntowania
224 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 2,89 m2
0101-07-050 | zelbetowych,ptyt stropowych i dachowych
225 | KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 1,45 m3
0107-07-060 | tradycyjnym: ptyt stropowych
226 | (AW) AW Dostawa i obsadzenie belek HEB 160 wraz z blachami 0,21 t
4 projektu
227 | (AW) AW Dostawa i obsadzenie belek dwuteownik 140 0,4
4
228 | KNR 2-02 Ptyty dachowe z betonéw lekkich,o szer&kdb9,5 cm i 89,5 2,00 elemq
0361-05-125 | cm,dtugdci do 299 cm.-analogia demont®=0,5, M=0 nt
229 | KNR 4-01 Rozbiérki pokrycia z papy na dachach betonowychysiza 8,00 m2
0519-06-050 | warstwa
230 | KNR 4-01 Rozbiérki pokrycia z papy na dachach betonowychepas 24,00 m2)
0519-07-050 [ warstwa
231 | KNR 4-01 Przebicie otworéw o grulsoi 30 cm w elementach z betonu 2,00 sz
0208-03-020 | zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
232 | KNR 2-02 Plyty dachowe z betonéw lekkich,o szer&id9,5 cm i 89,5 2,00 elemsg
0361-05-125 [ cm,dlugdci do 299 cm.-piyty z demonta nt
233 | Wacetob 2-02| Dwuwarstwowe pokrycie dachow pagermozgrzewaln 10,00 m2]
0504-02-050
234 | (AW) AW Dostawa i montakanatu wentylujcego szyb windy-z blachy 1,00 szf]
0 ocynkowanej o przekroju 14x14 cm
235 | (AW) AW Dostawa i montanasady wentylacyjnej z blachy ocynkowangj 01,00 szt
0 przekroju 14x14 cm
236 | KNR 2-02 Podklady betonowe na podtogruntowym,z betonu zwykilegofz 1,92 m3
1101-01-060 | kruszywa naturalnego
237 | KNR 2-02 Posadzki cementowe o griieo25 mm wraz z 12,80 m2
1106-02-050 | cokolikami,zatarte na gtadko.
238 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubiengapeki o | 57,60 m2)
1106-03-050 |1 cm.
239 | KNR 4-01 Przymurowanidcianek z cegiet dosaiezy lub powierzchni 29,80 m2
0306-01-050 | scian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno
suchogaszone/,grubinscianki 1/4 cegty-cegta dziurawka
240 | KNR 2-02 Tynki zwykle IIl kategoriiscian i stupéw,wykonywanecznie. 59,60 mJ
0803-03-050
241 | KNR 2-02 U | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gujsietymi 59,60 m2)
1134-0201-05(
242 | KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtrznych gtadkich farip 59,60 m2
1401-05-050 | emulsyjry bez gruntowania
243 | (AW) AW Dostawa i montadzwigu o udwigu 630 kg, psdkasé 1,00 kpl
0 podnoszenia 1,0 m/s, wysakgodnoszenia 6,40 m
244 | KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odkggto| 10,58 m3
0108-06-060 | do 1 km. Kategoria gruntu llI
245 | KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi nzdka 148,12 m3
0108-08-060 [ nastpny 1 km
246 | (AW) AW Koszt sktadowania ziemi 10,58 m3
0
247 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 8,58 m3
0108-11-060 | samowytadowczymi na odlegiddo 1 km
248 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 120,12 m3
0108-12-060 | samowytadowczymi ha kdy nasgpny 1 km
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249 | (AW) AW Koszt sktadowania gruzu 8,58 m3
0
Razem:
11 , .
WC dla os6b niepetnosprawnych (11)
250 | KNR 4-01 Rozebranidgcianek z cegiet o gruloi 1/4 cegty na zaprawie 8,10 m2
0348-02-050 | cementowo-wapiennej
251 | KNR 4-01 Wykucie otworéw wscianach z cegiet o grubei 1/2 cegly na 2,25 m2
0329-02-050 | zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla oiwo
drzwiowych i okiennych
252 | KNR 4-01 Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet z 0,02 m3
0313-02-060 | wykuciem bruzd dla belek
253 | KNR 4-01 Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet. 4,90 m
0313-04-040 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 8@%Prim-
katownik 50x50x3 2 szt.
254 | KNR 4-02 Demonta podef¢ odptywowych z rur stalowych gednicy 50 3,00 szf]
0233-02-020 | mm
255 | KNR 4-02 Demonta pisuaru 1,00 kpl
0235-01-090
256 | KNR 4-02 Demonta umywalki 2,00 kpl
0235-06-090
257 | KNR 4-02 Demonta rurocagu zeliwnego kanalizacyjnego. Ruggliwne 3,00 m
0230-04-040 [ kanalizacyjne érednicy 50-100 mm né#cianach budynku
258 | KNR 4-02 Demonta baterii umywalkowej lub zmywakowej 2,00 gzt
0132-01-020
259 | KNR 4-01 Rozebranie wyktadzingciennej z ptytek 19,36 mp
0819-15-050
260 | KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej 9,60 m2
0811-07-050
261 | KNR 4-01 Skucie nieréwnéci betonu przy glbokaici skucia do 1 cm na 9,60 m2
0211-01-050 | scianach lub podiogach
262 | KNR 2-02 U | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami grjacymi 9,60 m2
1134-0101-05(
263 | KNR 2-02 U | Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy 9,60 m2
1130-0101-05(Q samopoziomujcej grubdci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2
264 | KNR 2-02 U | Dodatek lub poticenie za zmiapgrubdci o 1 mm warstwy 48,00 m2
1130-0301-05Q wyréwnujacej i wygtadzajcej z zaprawy samopoziomgagj
265 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiara@k30 9,60 m2
1118-09-050 | cm ukfadanych na klej metgdkombinowa (B.l.nr 8/96)-plytki
gresowe antypdizgowe
266 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, gmiarach 15,04 m
1120-01-040 | 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem plytek.Przyyednie
podiaza (B.l.nr 8/96)
267 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, gmiarach 15,04 m
1120-06-040 | 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem plytek,uklaglana klej
metod) kombinowan (B.l.nr 8/96)-analogia ptytki gresowe
antypdlizgowe
268 | KNR 4-01 Przymurowanigcianek z cegiet dosoiezy lub powierzchni 14,32 m2
0306-01-050 | scian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno
suchogaszone/,grubinscianki 1/4 cegty-cegta dziurawka
269 | KNR 2-02 Ulozenie nadpray prefabrykowanych. 1,20 n
0126-05-040
270 | (AW) AW Dostawa i montakanatu wentylacyjnego z blachy ocynkowanej 1,00 szf]
0 dt. 90 cm
271 | KNR 2-02 Tynki zwykle IIl kategoriiscian i stupéw,wykonywanecznie. 28,64 mJ
0803-03-050
272 | KNR 2-02 Licowaniescian plytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej 28,16 m2
0829-07-050 | metody kombinowan (B.l.nr 8/96)
273 | KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia 3,00 sz
1016-01-020 | $cian,dla drzwi wewsgtrzlokalowych FD1,2-razy malowane ng
budowiefarly ftal.d/grunt.i nawierz./B.1.8/96/
274 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe 5,60 m2
1017-02-050 | wewretrzne,wewntrzlokalowe,jednodzielne petne o
powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykaone /B.l.nr
8/96/
275 | KNNR 4 Umywalka pojedyicza porcelanowa z syfonem z tworzywa 3,00 kpl

0230-0201-09¢

sztucznego, gruszkowym dla oséb niepetnosprawnych
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276 | KNNR 4 Ustep z ptuczlg ustpows typu "kompakt" dla oséb 1,00 kpl
0233-03-090 | niepetnosprawnych
277 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie pod&jodptywowych z rur i ksztaltek z| 3,00 szt
0211-01-020 | PVC osrednicy 50 mm o patzeniach wciskowych
278 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie pod&jodptywowych z rur i ksztaltek z| 1,00 sz
0211-03-020 | PVC osrednicy 110 mm o patzeniach wciskowych
279 | (AW) AW Dostawa i montapochwytéw dla oséb niepetnosprawnych 1,0 kpl
0
280 | KNNR 4 Rurocigi z PVC kanalizacyjne grednicy 50 mm o 4,00 m
0207-01-040 | polczeniach wciskowych ricianach w budynkach
mieszkalnych
281 | KNNR 4 Rurocigi z PVC kanalizacyjne &rednicy 100 mm o 1,20 m
0207-03-040 | polaczeniach wciskowych ricianach w budynkach
mieszkalnych
282 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o g¢dokacsci i szerokéci 1/4 x 1/2 5,20 m
0336-01-040 [ cegly wécianach na zaprawie cementowo-wapiennej
283 | KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalagpi w 5,20 m
0326-01-040 | scianach o szerokoi 1/2 cegly. Zaprawa z wapna
suchogaszonego
284 | KNNR 4 Rurocigi o srednicy nominalnej 15 mm stalowe ocynkowane|{o 5,20 m
0106-01-040 [ polaczeniach gwintowanych, faianach budynkach
niemieszkalnych
285 | KNNR 4 Zawory kulowe dsrednicy nominalnej 15 mm instalacji 1,00 szt
0130-0101-020Q wodocigowych z rur stalowych
286 | KNNR 4 Baterie umywalkowécienne csrednicy nominalnej 15 mmdla|] 3,00 szf]
0137-01-020 | 0s6b niepetnosprawnych
287 | KNNR 4 Dodatki w rurocagach stalowych za podeja doptywowe do 6,00 szf]
0115-01-020 | zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantfw o
polgczeniu sztywnym ér.nominalnej 15 mm
288 | KNNR 4 Dodatki w rurocagach stalowych za podeja doptywowe do 1,00 szf]
0115-09-020 | zawordw czerpalnych,baterii,ptuczek o gudeniu elastycznym
metalowym dsrednicy nominalnej 15 mm
289 | KNNR 4 Préba szczelnigi instalacji wodocigowych z rurzeliwnych lub 5,20 m
0126-01-040 | stalowych csrednicy do 65 mm, w budynkach mieszkalnych
290 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeni@mch 30,03 m2
1202-08-050 | powierzchni podtogi do 5 m2
291 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z 30,03 m2
1204-08-050 | poszpachlowaniem nieréwém (sfalowah)
292 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw 9,47 m2
1204-01-050 | wewretrznych sufitdw
293 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw 20,56 m2
1204-02-050 | wewrgtrznychscian
294 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 1,75 m3
0108-11-060 | samowytadowczymi na odlegiddo 1 km
295 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 24,50 m3
0108-12-060 | samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km
296 | (AW) AW Koszt sktadowania gruzu 1,75 m3
0
Razem:
12 s
Szyb dzwigu osobowego (12)
297 | KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojiny 4,33 m3
0212-03-060
298 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej 17,6 m2
0804-07-050
299 | KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojiny 2,64 m3
0212-03-060
300 | KNR 4-01 Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane 27,34 m3
0106-01-060 | wewmatrz budynku bez wzgtlu na gtbokas¢ i kategoré z
odrzuceniemna odlegidodo 3 m
301 | KNR 4-01 Zasypanie wykopow wewgirz ziemi z ukopow 18,55 m
0106-03-060
302 | KNR 4-01 Usunkicie z piwnic gruzu i ziemi bez wzglu na kategogi 17,00 m3
0106-05-060
303 | KNR 2-02 Podklady betonowe na podtogruntowym,z betonu zwyklegofz 0,90 m3
1101-01-060 | kruszywa naturalnego
304 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 4,49 m2
0101-02-050 [ zelbetowych,stép i ptyt fundamentowych
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305 | KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 3,15 m3
0107-03-060 | tradycyjnym: piyt fundamentowych
306 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 15,29 m2
0101-03-050 | zelbetowychician prostych
307 | KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 7,64 m3
0107-04-060 | tradycyjnym:scian prostych
308 | KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z ekgi 16,06 m3
0302-02-060 | pelnych
309 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 17,91 m2
0101-05-050 | zelbetowych,belek podgjéw i wiehcow
310 | KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 23,68 m2
0101-05-050 | zelbetowych,belek podgiéw i wiehcow
311 | KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i 0,07 t
0290-01-034 | budowli petami stalowymi okagtymi,gtadkimi fi do 7 mm.-
prert fi 6 mm
312 | KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkoéw i 1,06 t
0290-0201-034 budowli petami stalowymi okagtymi,zebrowanymi fi od 8-14
mm.
313 | KNNR 2 Tynki zwykte wewrtrzne Il kategoriiscian i stupow 146,56 mp
0801-03-050
314 | KNR 2-02 U | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gujsieymi | 146,56 m2|
1134-0201-05(
315 | KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtrznych gtadkich farfp 146,56 m2|
1401-05-050 | emulsyjry bez gruntowania
316 | (AW) AW Dostawa i obsadzenie belek HEB 160 wraz z blachami 0,20 t
4 projektu
317 | (AW) AW Dostawa i obsadzenie belek dwuteownik 160 0,4
4
318 | KNR 4-01 Przebicie otworéw o grulioi 30 cm w elementach z betonu 2,00 szt
0208-03-020 | zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
319 | (AW) AW Dostawa i montakanatu wentylujcego szyb windy-z blachy 1,00 szf]
0 ocynkowanej o przekroju 14x14 cm
320 | (AW) AW Dostawa i montanasady wentylacyjnej z blachy ocynkowangj 01,00 sz
0 przekroju 14x14 cm
321 | KNR 2-02 Podklady betonowe na podtogruntowym,z betonu zwykiegofz 1,92 m3
1101-01-060 | kruszywa naturalnego
322 | KNR 2-02 Posadzki cementowe o griieo25 mm wraz z 12,80 m2
1106-02-050 | cokolikami,zatarte na gtadko.
323 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubiengapeki o | 57,60 m2)
1106-03-050 |1 cm.
324 | (AW) AW Dostawa i montadzwigu o udwigu 630 kg, pgdkos¢ 1,00 kpl
0 podnoszenia 1,0 m/s, wysakgodnoszenia 6,60 m
325 | KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odkégto| 8,79 m3
0108-06-060 [ do 1 km. Kategoria gruntu |1l
326 | KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi nadiga 123,06 m3
0108-08-060 [ nastpny 1 km
327 | (AW) AW Koszt sktadowania ziemi 8,79 m3
0
328 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 8,21 m3
0108-11-060 | samowytadowczymi ha odlegiddo 1 km
329 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 114,94 m3
0108-12-060 | samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km
330 | (AW) AW Koszt sktadowania gruzu 8,21 m3
0
Razem:
13 , .
WC dla os6b niepetnosprawnych (13)
331 | KNR 4-01 Rozebranidcianek z cegiet o gruoi 1/4 cegly na zaprawie 22,80 m2)
0348-02-050 | cementowo-wapiennej
332 | KNR 4-02 Demonta podef¢ odptywowych z rur stalowych gednicy 50 2,00 szt
0233-02-020 | mm
333 | KNR 4-02 Demonta umywalki 2,00 kpl
0235-06-090
334 | KNR 4-02 Demonta rurochgu zeliwnego kanalizacyjnego. Ruggliwne 3,00 m
0230-04-040 [ kanalizacyjne @rednicy 50-100 mm né#cianach budynku
335 | KNR 4-02 Demonta baterii umywalkowej lub zmywakowej 2,00 gzt
0132-01-020
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336 | KNR 4-02 Demonta ustpu z misk fajansovd 2,00 kpl
0235-08-090
337 | KNR 4-01 Rozebranie wykladzingciennej z plytek 21,66 mp
0819-15-050
338 | KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej 17,50 m2]
0811-07-050
339 | KNR 4-01 Skucie nieréwngci betonu przy ghbokaici skuciado1cmna | 17,50 m2
0211-01-050 | scianach lub podiogach
340 | KNR 2-02 U | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami grjacymi 17,50 m2
1134-0101-05(
341 | KNR 2-02 U | Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy 17,50 m2
1130-0101-05Q samopoziomujcej grubdci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2
342 | KNR 2-02 U | Dodatek lub poticenie za zmiapgrubdci o 1 mm warstwy 87,50 m2
1130-0301-05Q wyréwnujacej i wygtadzajcej z zaprawy samopoziomgagj
343 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiara@k30 17,50 m2
1118-09-050 | cm ukfadanych na klej metgdkombinowa (B.l.nr 8/96)-ptytki
gresowe antypiizgowe
344 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, gmiarach 26,15 m
1120-01-040 | 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem plytek.Przyyednie
podiaza (B.l.nr 8/96)
345 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, gmiarach 26,15 m
1120-06-040 | 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem plytek,uklaglana klej
metody kombinowan (B.l.nr 8/96)-analogia ptytki gresowe
antypglizgowe
346 | KNR 4-01 Przymurowanidcianek z cegiet dosaiezy lub powierzchni 27,00 m2
0306-01-050 | scian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno
suchogaszone/,gruli$cianki 1/4 cegty-cegta dziurawka
347 | KNR 2-02 Ulozenie nadpray prefabrykowanych. 2,50 n
0126-05-040
348 | KNR 2-02 Tynki zwykle IIl kategoriiscian i stupéw,wykonywanecznie. 76,50 mJ
0803-03-050
349 | KNR 2-02 Licowaniescian plytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej 45,60 m2
0829-07-050 | metody kombinowan (B.l.nr 8/96)
350 | KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia 3,00 sz
1016-01-020 | $cian,dla drzwi wewsgtrzlokalowych FD1,2-razy malowane ng
budowiefarl ftal.d/grunt.i nawierz./B.1.8/96/
351 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe 5,80 m2
1017-02-050 | wewretrzne,wewntrzlokalowe,jednodzielne petne o
powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykkaone /B.l.nr
8/96/
352 | KNNR 4 Umywalka pojedyicza porcelanowa z syfonem z tworzywa 3,00 kpl
0230-0201-09( sztucznego, gruszkowym dla oséb niepetnosprawnych
353 | KNNR 4 Ustep z pluczlk ustpows typu "kompakt" dla os6b 1,00 kpl
0233-03-090 | niepetnosprawnych
354 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie pod&jodptywowych z rur i ksztaltek z| 3,00 szt
0211-01-020 [ PVC osrednicy 50 mm o pgtzeniach wciskowych
355 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie pod&jodptywowych z rur i ksztaltek z[ 1,00 szt
0211-03-020 [ PVC osrednicy 110 mm o paézeniach wciskowych
356 | (AW) AW Dostawa i montapochwytéw dla oséb niepetnosprawnych 1,0 kpl
0
357 | KNNR 4 Rurocigi z PVC kanalizacyjne érednicy 50 mm o 4,00 m
0207-01-040 | polaczeniach wciskowych ricianach w budynkach
mieszkalnych
358 | KNNR 4 Rurocigi z PVC kanalizacyjne &rednicy 100 mm o 1,40 m
0207-03-040 | polaczeniach wciskowych ricianach w budynkach
mieszkalnych
359 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o g¢dokdsci i szerokdci 1/4 x 1/2 5,50 m
0336-01-040 | cegly wscianach na zaprawie cementowo-wapiennej
360 | KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalagyji w 5,50 m
0326-01-040 | scianach o szerokoi 1/2 cegty. Zaprawa z wapna
suchogaszonego
361 | KNNR 4 Rurocigi o srednicy nominalnej 15 mm stalowe ocynkowane|{o 5,50 m
0106-01-040 | pofaczeniach gwintowanych, raianach budynkach
niemieszkalnych
362 | KNNR 4 Baterie umywalkowécienne csrednicy nominalnej 15 mmdlaj 3,00 szf]
0137-01-020 | os6éb niepetnosprawnych
363 | KNNR 4 Dodatki w rurocagach stalowych za podeja doptywowe do 6,00 sz
0115-01-020 | zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantfiw o

polgczeniu sztywnym ér.nominalnej 15 mm
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364 | KNNR 4 Dodatki w rurocigach stalowych za podeja doptywowe do 1,00 sz
0115-09-020 | zaworéw czerpalnych,baterii,ptuczek o gudeniu elastycznym
metalowym dsrednicy nominalnej 15 mm
365 | KNNR 4 Zawory kulowe asrednicy nominalnej 15 mm instalacji 1,00 szt
0130-0101-020Q wodocigowych z rur stalowych
366 | KNNR 4 Préba szczelrigi instalacji wodocigowych z rurzeliwnych lub 5,50 m
0126-01-040 | stalowych acrednicy do 65 mm, w budynkach mieszkalnych
367 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 45,28 m2)
1202-09-050 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
368 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z 45,28 m2)
1204-08-050 | poszpachlowaniem nieréwém (sfalowah)
369 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw 16,33 m2
1204-01-050 | wewretrznych sufitdw
370 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw 28,95 m2
1204-02-050 | wewrgtrznychscian
371 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 2,75 m3
0108-11-060 | samowytadowczymi ha odlegiddo 1 km
372 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 38,50 m3
0108-12-060 | samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km
373 | (AW) AW Koszt sktadowania gruzu 2,75 m3
0
Razem:
14 , .
WC dla oso6b niepetnosprawnych-
Wydziat Etnologii-zawory odcinajace
374 | KNNR 4 Zawory kulowe asrednicy nominalnej 15 mm instalacji 10,00 sz
0130-0101-020Q wodocigowych z rur stalowych
Razem:
15 , .
WC dla oso6b niepetnosprawnych-
Wydziat Artystyczny-zawory odcinajace
375 | KNNR 4 Zawory kulowe dsrednicy nominalnej 15 mm instalacji 8,00 szt
0130-0101-020 wodochgowych z rur stalowych
Razem:
16 L, .
WC dla os6b niepetnosprawnych-Hale
Sportowe-zawory odcinagce
376 | KNNR 4 Zawory kulowe dsrednicy nominalnej 15 mm instalacji 8,00 szt
0130-0101-020Q wodocikgowych z rur stalowych
Razem:
17 , .
WC dla oso6b niepetnosprawnych-
Wydziat Etnologii-roboty wentylacyjne
377 | KNR 4-01 Przebicie otworéw wcianach na zaprawie wapiennej o grédig 1,00 szf]
0333-06-020 | 3 cegiet
378 | Wacetob 2-17| Montaz wentylatora kanatowego fi 160 mm. 1,04 57t
0206-01-020
379 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach z cegiet 1,00 sit
0322-02-020
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Razem:

18 , .
WC dla os6b niepetnosprawnych-Hale
sportowe-roboty wentylacyjne
380 | KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach na zaprawie wapiennej o gréidi¢ 1,00 szf]
0333-01-020 | 1/2 cegly
381 | (AW) AW Dostawa i montakanatu wentylujcego z blachy ocynkowanej 1,00 szf]
0 0 przekroju 14x14 cm, dt. 1,0 m
382 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach z cegiet 1,00 sit
0322-02-020

Razem:

Razem kosztorys:
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