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1. 1. Podstawa techniczna
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Podstawe techniczng opracowania stanowig nastepujgce materialy :

- podkiady budowlane
- aktualne normy i przepisy panstwowe



2.

Opis techniczny

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Przedmiot opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji
elektrycznych zasilania trzech dzwigéw osobowych oraz platform
schodowych dla niepetnosprawnych zespotu budynkéw Uniwersytetu
Slaskiego fili w Cieszynie.

Zasilanie platform schodowych dla niepetnospra  wnych.

Zasilanie platform nalezy zrealizowac z tablicy gtéwnej TG zlokalizowanej w
portierni. W tablicy TG zainstalowa¢ zabezpieczenie kabla roztgcznikiem
bezpiecznikowym obwodu zasilania a w skrzynce zasilacza przy platformie
zabezpieczenie nadprgdowe 10A . Zasilanie wykona¢ kablem YDYpzo 3x1.5,
uktadajgc go pod tynkiem i doprowadzi¢ do miejsca montazu skrzynki
rozdzielczej zgodnie z rysunkami. Od skrzynki do schodéw doprowadzic¢
kabel YDYpzo 3x2,5 i zostawi¢ 2 mb zapasu.

Tablice odpowiednio opisac.

Zasilanie d zwigu osobowego nr 1inr 10.

Zasilanie dzwigéw osobowych odbywa sie bezposrednio z tablic gltbwnych TG
poszczegoblnych budynkéw. TG zlokalizowane sg na portierni budynkow.
Zasilanie wykonac¢ sprzed wytgcznika gtdwnego rozdzielni TG stanowigcego
wytgcznik p.poz budynku. W tablicy TG kabel zasilajgcy windy zabezpieczyé
roztgcznikiem bezpiecznikowym.

Zasilanie windy nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr 6,7

Uktad zasilania windy zapewnia dziatanie dzwigu po wytgczeniu zasilania
wytgcznikiem p.poz przez czas 45 s. W tym czasie automatyka windy
sprowadza kabine na parter budynku | otwiera drzwi windy.

Kabel windy doprowadzi¢ do poziomu posadzki ostatniej kondygnaciji |
pozostawi¢ 2 mb zapasu.

Dodatkowo nalezy utozyé dwa kable telefoniczne YTDY 4x0,5 mm? pomiedzy
pomieszczeniem portierni a poziomem posadzki ostatniej kondygnacji
pozostawiajgc 2 mb zapasu z obu stron.

Kabel ten zostanie wykorzystany do podtgczenia interkomu awaryjnego
pomiedzy windg a pomieszczeniem portierni.

Z uwagi na brak w budynkach systemu ostrzegania p.poz wspotpracujgcego z
centralg p.poz kabel sterujgcy stycznikiem zasilania windy w przysztosci
podigczy¢ co wyjscia p.poz centrali.

Zasilanie d zwigu osobowego nr 12.

Zasilanie dzwigu osobowego odbywa sie bezposrednio z tablicy gtownej TG
budynku. TG zlokalizowana jest na parterze obok pomieszczenia wc.
Zasilanie wykonac¢ sprzed wytgcznika gtdwnego rozdzielni TG stanowigcego
wytgcznik p.poz budynku. W tablicy TG kabel zasilajgcy windy zabezpieczy¢
roztgcznikiem bezpiecznikowym.

Zasilanie windy nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr 6



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Uktad zasilania windy zapewnia dziatanie dzwigu po wytgczeniu zasilania
wytgcznikiem p.poz przez czas 45 s. W tym czasie automatyka windy
sprowadza kabie na parter budynku | otwiera drzwi windy.

Kabel windy doprowadzi¢ do poziomu posadzki ostatniej kondygnaciji |
pozostawi¢ 2 mb zapasu.

Dodatkowo nalezy utozyé dwa kable telefoniczne YTDY 4x0,5 mm? pomiedzy
pomieszczeniem portierni a poziomem posadzki ostatniej kondygnacji
pozostawiajgc 2 mb zapasu z obu stron.

Kabel ten zostanie wykorzystany do podtgczenia interkomu awaryjnego
pomiedzy windg a pomieszczeniem portierni.

Z uwagi na brak w budynkach systemu ostrzegania p.poz wspotpracujgcego z
centralg p.poz kabel sterujgcy stycznikiem zasilania windy w przysztosci
podigczy¢ co wyjscia p.poz centrali.

Zasilanie o swietlenia szybu d zwigow .

Zasilanie o$wietlenia szybu wykona¢ z rowniez z tablic TG poza
wytgcznikiem gtdwnym tablicy kablem YDYpzo 3x1,5 ukladanym
podtynkowo. Kable doprowadzi¢ do wysokosci posadzki na najwyzszej
kondygnacji i zostawi¢ 2m petli zapasu.

Oswietlenie wc dla oséb niepetnosprawnych.

W projektowanych pomieszczeniach wc inwalidow zastosowano oprawy
zarowe typu plafoniera z zaréwkg 60 W. Oprawy montowac na suficie i na
Scianie nad umywalka. Instalacje oswietleniowg wykonac¢ nalezy przewodem
typu YDYp 3 x 1,5 mm? uktadajac go pod tynkiem . Osprzet stosowaé
odpowiednio do ukladanej instalacji . Wytgczniki oswietlenia umiesci¢ na
wysokosci 1,2 m od posadzki pomieszczenia. Instalacje nalezy wigczy¢ do
istniejgcej instalacji w miejscu rozdziatu wewnatrz istniejgcego wc z puszki
instalacyjnej podtynkowe.

Catosc¢ oswietlenia ogélnego wykona¢ zgodnie odpowiednimi rysunkami.

Instalacja gniazd wtykowych wc dla os6b niepetnosprawnych.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ w dwoch projektowanych
pomieszczeniach wc inwalidow. Instalacje nalezy wigczy¢ do istniejgcej
instalacji w miejscu rozdziatu wewnatrz istniejgcego wc z puszki instalacyjnej
podtynkowej. Stosowac¢ gniazdka wtykowe , hermetyczne.

Wszystkie gniazdka stosowa¢ z bolcem uziemiajgcym . Instalacje
wykonaé przewodem typu YDYp 3 x 2,5 mm?.

Ukladanie przewodéw - jak opisano w czesci o$wietleniowe].

Gniazda umiesci¢ na wysokosci 0,4 m od posadzki pomieszczenia.

Instalacja przyzywowa w wc dla oséb niepe  tnhosprawnych.
W projektowanych wc oséb niepetnosprawnych zastosowano instalacje

interkomowg w celu umozliwienia tgcznosci pomiedzy wc a portiernig w
przypadkach wymagajgcych powiadomienia. W pomieszczeniach wc



montowac stacje interkomu na scianie w miejscu dostepnym na
wysokosci 1m od posadzki. W pomieszczeniu portierni montowaé
interkom w miejscu widocznym dla portiera. Zasilanie interkomu
wykonac z tablicy rozdzielczej poprzez zabezpieczenie typu S301.
Zasilacz interkomu montowac w tablicy rozdzielczej. Kabel od portierni
do wc prowadzi¢ podtynkowo.

Obliczenia elektryczne dla zasilaniad zwigéw osobowych.
Moc dzwigu wynosi 5,5 kW. Maksymalny prad wynosi 17,6A.
Zabezpieczenie dzwigu przyjeto 25A

Obliczenie spadku napiecia dla najdtuzszej linii zasilajgcej dzwig.

qU % = 1OOxPx2L _ 1OO>dOOOOx280 -08% < 2%
kxsxU 57x6x400

Przyjmuje kabel YDY 5x6 mm?



4. Zestawienie materiatow

Dzwigi osobowe

Nazwa materiatu | ll0$¢ ( szt) zmiany
Kabel YDY 5x6 (mb) 160
Kabel YDYpzo 3x1,5 (mb) 160
Kabel YTDY 4x0,5 (mb) 150
Kabel OMY 2x1 (mb) 10
Lampka sygnalizacyjna czerwona , napiecie zas. 9
250V
R303 35A 3P 3
Wyltgcznik nadprgdowy tréjbiegunowy, 3
charakterystyka C , Izn 25A
Wyitgcznik nadpragdowy jednobiegunowy, 3
charakterystyka B , 1zn 10A
Wyitgcznik nadpradowy jednobiegunowy, 3
charakterystyka B , 1zn 6A
Stycznik 40A 230/400 V 4z 3
Przekaznik czasowy - rodzaj zestykow. 1P. 3
Znamionowe obcigzenie. AC1. 8 A/ 250 V AC.
Maksymalne obcigzenie. AC1. 2 000 VA —
Funkcja R
Rozdzielnica nascienna 1x12 z drzwiczkami 3
metalowymi biatymi z wkltadkg patentowg
Rura PCV 32 mm (mb) 210
Platformy
Nazwa materiatu | llo$¢ (szt)| ZMIANY
Kabel YDYpzo 3x2,5 (mb) 28 +35
Kabel YDYpzo 3x1,5 (mb) 95 +70
Wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy, 4
harakterystyka B , 1zn 10A
Szafka poliestrowa drzwiczkami petnymi z 4
wktadkg patentowg
Rura ochronna gietka 20 mm (mb) 110
Rozigcznik bezpiecznikowy jednobiegunowy Izn. 4
16A
WC
Nazwa materiatu | llo$¢ (szt)| ZMIANY
Oprawa plafoniera 6
Gniazdko 230 V 16A hermetyczne 3
Przetgcznik oswietlenia 3
Puszki pod osprzet instalacyjny 6
Puszki rozdzielcze pt. 6
Kabel YDYpzo 3x2,5 (mb) 40
Kabel YDYpzo 3x1,5 (mb) 60 +40
Wentylator kanatowy fi100 1




Interkom gtosnomoéwigcy

Stacja interkomu

Zasilacz do interkomu

Kabel YTDY 8x0,5 (mb)

Wyltacznik nadprgdowy jednobiegunowy,
charakterystyka B , 1zn 10A
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