BIURO
URBANISTYCZNO -
ARCHITEKTONICZNE

" WADRAT *

40 - 311 KATOWICE ul. CHLODNA 18
tel. (032) 2568-126

Katowice, listopad 2012

inwestor : i
UNIWERSYTET SLASKI
Ul. BANKOWA 12
40 — 007 KATOWICE
obiekt :
BUDYNKI DYDAKTYCZNE
UNIWERSYTETU SLASKIEGO W CIESZYNIE
temat :
LIKWIDACIA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
faza :

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektanci architektury:  mgr inz. arch. Jozef MYRDA
upr. bud. 126/75/Kt

dr inz. arch. Ewa TERCZYNSKA



TECZKA ZAWIERA

A. Czesc opisowa

- Kserokopie uprawnien budowlanych
- Kserokopie przynaleznosci do izb zawodowych
- Opis techniczny

B. Czes$c¢ rysunkowa

Mapa ewidencyjna 1:500 rys. 1
Wydziat Etnologii i Nauk o Edukacji
Rzut poziomdw -2,370 i -4,020 1:100; 1:50 rys. 2
Rzut pozioméw 0,000 i 2,340 1:100; 1:50 rys. 3
Rzut poziomdw 2,340 i 4,640 1:100; 1:50 rys. 4
Przekrdj A — A 1:50 rys. 5
Przekroje B—B, C—-C 1:50 rys. 5a
Ostony szklane i detal mocowania szyby 1:50 rys. 6
Ostony szklane i panele z blachy nierdzewnej 1:50 rys. 6a
Ciag pieszy — platformy dla 0sdb niepetnosprawnych [6], [7] 1:100 rys. 7
Podjazd dla osdb niepetnosprawnych [4] — rzut i przekroje 1:100 rys. 8
Wydziat Artystyczny

Rzut piwnic — dzwig osobowy [10] 1:100 rys. 9
Rzut parteru: 1:100 rys. 10
— dzwig osobowy [10]; — podjazd dla osob niepetn. [4]

Rzut pietra: 1:100 rys. 11
— dzwig osobowy [10]; — WC dla oséb niepetn. [11]

Przekroje A—A; B—B 1:100 rys. 12
Podjazd dla oséb niepetnosprawnych [8] — rzut i przekroje 1:100 rys. 13
Podjazd dla oséb niepetnosprawnych [9] — rzut i przekroje 1:100 rys. 14

Hala sportowa i ptywalnia

Rzut niskiego parteru: 1:100 rys. 15
- dzwig osobowy [12]; — WC dla osdb niepetn. [13]

Rzut wysokiego parteru — dzwig osobowy [12] 1:100 rys. 16
Rzut pietra — dzwig osobowy [12] 1:100 rys. 17
Przekroje A—A; B—B 1:200 rys. 18

Zestawienie platform dla osob niepetnosprawnych rys. 19



OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt likwidacji barier architektonicznych w kompleksie
budynkow dydaktycznych Filii Uniwersytetu Slgskiego w Cieszynie.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg :

Umowa nr RU/UG/24/06

Inwentaryzacja budowlana budynku Wydziatu Etnologii i Nauk Edukacyjnych wykonana
przez EKSPERT — PROJEKT Katowice w styczniu 2005

Dokumentacja archiwalna budynku Wydzialu Artystycznego opracowana przez
Miastoprojekt Bielsko — Biata w 1979 roku

Dokumentacja archiwalna budynku Studium Wychowania Fizycznego opracowana przez
Miastoprojekt Bielsko — Biata w 1985 roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 75 z 15.06.2002,
Mapa ewidencyjna z 12.01.2007

3. Lokalizacja obiektow )
Zespot kompleksu dydaktycznego Filii Uniwersytetu Slaskiego znajduje sie w Cieszynie na
dziatkach zlokalizowanych pomiedzy ulicami Bielska, Paderewskiego i Ursyna — Niemcewicza.

4. Stan istniejacy )
Budynki dydaktyczne Filii US w Cieszynie stanowig kompleks potgczony wspolnym ciggiem
komunlkacyjnym W skiad tego kompleksu wchodzg nastepujgce obiekty:

budynek Wydziatu Etnologii i Nauk o Edukacji — wykonany na poczatku XX wieku tradycyjng
metodg murowg ze stropami typu KLeina

budynek Wydziatu Artystycznego pochodzacy z lat 80. XX wieku. Jest budynkiem
szkieletowym o stropach prefabrykowanych wielokanatowych

hala sportowa i ptywalnia — budynki pochodza z lat 80. XX wieku Posiadajg konstrukcje
szkieletowq

Na podstawie obserwacji i sposobu eksploatowania obiektdw mozna stwierdzi¢, ze:

z uwagi na konfiguracje terenu w ciggu komunikacyjnym, jak i pomiedzy budynkami,
wystepujg réznice poziomdéw stanowigce przeszkode dla oséb niepetnosprawnych ruchowo
budynki posiadajg wiasciwe wyposazenie przeciwpozarowe, natomiast na drogach
ewakuacyjnych z obiektow wystepujg bariery architektoniczne w postaci réznicy poziomow,
ktérych pokonanie nie jest przystosowane dla oséb niepetnosprawnych ruchowo

urzadzenia sanitarne w wystarczajgcej ilosci zabezpieczajg potrzeby oséb przebywajacych w
obiektach. Nie zabezpieczajg natomiast potrzeb osdb niepetnosprawnych

W/w stwierdzenia pozwalajg na przedstawienie zakresu dostosowania obiektow do uzytkowania
ich przez osoby niepetnosprawne ruchowo.



5. Zakres dostosowania obiektow dydaktycznych dla oséb niepelnosprawnych

Zakres dostosowania ustalony zostat przez projektanta w obecnosci przedstawicieli inwestora. W
celu jednoznacznej identyfikacji wprowadzono numeracje poszczegdlnych pozycji zakresu:

Oznaczenie Okreslenie zakresu Usytuowanie
1 2 3

[1] Dzwig osobowy Wydziat Etnologii i NE

[2] Platforma dla 0s6b niepetnosprawnych | Wydziat Etnologii i NE — piwnice

[3] WC dla 0séb niepetnosprawnych Wydziat Etnologii i NE — piwnice

[4] Podjazd dla oséb niepetnosprawnych Wydziat Etnologii i NE — wyjscie
boczne

[5] Platforma dla osdb niepetnosprawnych | Wydziat Etnologii i NE — potpietro
piwnica / parter

[6] Platforma dla 0sob niepetnosprawnych | Cigg pieszy

[7] Platforma dla 0séb niepetnosprawnych | Cigg pieszy

[8] Podjazd dla 0séb niepetnosprawnych Wydziat Artystyczny

[9] Podjazd dla oséb niepetnosprawnych Wydziat Artystyczny

[10] Dzwig osobowy Wydziat Artystyczny

[11] WC dla 0s6b niepetnosprawnych Wydziat Artystyczny — parter

[12] Dzwig osobowy Hala sportowa

[13] WC dla 0séb niepetnosprawnych Hala sportowa — niski parter

6. Zakres robot do wykonania dzwigu osobowego [ 1]

6.1. Demontaz stropu nad piwnica.
Strop Kleina nad piwnicg znajdujacy sie pomiedzy biegami klatek schodowych nalezy
zdemontowac

6.2. Demontaz scianek dzialowych
Nalezy w poziomie piwnic zdemontowac Scianki dziatowe znajdujgce sie w szatni —
pomiedzy pompownig a biegiem schodowym.

6.3. Demontaz cokotéw w poziomie kazdego podestu
Cokoty stanowigce element balustrady schodowej na poziomie podestéw nalezy skué na
odcinku dojs$¢ do szybu dzwigu (ustali¢ po doktadnej lokalizacji dzwigu).

6.4. Wykucie otworu w stropie nad szybem
W stropie KLeina nad szybem wykona¢ otwor 15 x 15 cm dla wentylacji przestrzeni nad
szybem.

6.5. Wykonanie wykopu pod fundament szybu
Wykop pod fundament szybu wykonac¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

6.6. Wykonanie fundamentu szybu
Fundament szybu dZzwigu wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

6.7. Konstrukcja szybu
Szyb dZzwigu osobowego stanowi przestrzenna konstrukcja wykonana z profili stalowych.
Zarowno elementy pionowe jak i poziome konstrukcji posiadajg profil HEB 160 mm.

6.8. Belki do oparcia belek montazowych dzwigu osobowego
Belki te posiadajg profil rury prostokatnej o wymiarach 250 x 150 x 6,3 mm. Wykonanie
zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi.



6.9. Wykonanie podestow
Konstrukcje podestow wykonaé zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Na elementach
konstrukcyjnych wykona¢ posadzke o nastepujacych warstwach:
- blacha zeberkowa 6,2 mm
- styropian Fs = 20 o grubosci 2 cm
- jastrych cementowy o grubosci 4 cm
- ptytki gresowe na kleju — grubos¢ 1,5 cm

6.10. Czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej dzwigu i podjazdow
Konstrukcje stalowag nalezy oczysci¢ do stopnia 1., a nastepnie malowa¢ dwukrotnie
natryskowo farbg chlorokauczukowg do gruntowania, przeciwrdzewng 70 % - szarg
metaliczng. Warstwy wierzchnie wykona¢ natryskowo z emalii chlorokauczukowych
w kolorze RAL 9006.

6.11. Ostony szklane szybu
Wykonac ostony szybu ze szkta klejonego 2 x 8 mm jak pokazano na rysunkach nr 6 i 6a.
Elementy mocujgce szyby wykona¢ z ptaskownikédw 60 x 6 mm. Malowanie elementu
mocujgcego w kolorze i sposobie wykonania jak konstrukcja szybu. Doktadne wymiary
oston szklanych ustali¢ na budowie po zmontowaniu szybu dzwigu.

6.12. Balustrady
Wykonac¢ balustrady na podestach z rur @ 50 ze stali nierdzewnej oraz szyb klejonych
grubosci 2 x 8 mm. Wymiary balustrad ustali¢ na budowie po zmontowaniu szybu dzwigu.

6.13. Wykonanie kanatu wentylacyjnego nad szybem
W Przestrzeni dachowej wykonac kanat wentylacyjny 14 x 14 cm z blachy ocynkowanej,
ktory nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa.

7. Montaz platformy dla osob niepetnosprawnych [ 2]

Platforme schodowg o parametrach: wymiary platformy — 80 x 100 cm, wysoko$¢ podnoszenia —
60 cm, udzwig — 225 kg, wersja — lewa, torowisko — proste z profili prostokatnych ze stali
nierdzewnej montowac na $cianie przy biegu schodowym skfadajgcym sie z 4. stopni.

Predkos¢ platformy — 0,10 m/s.

8. Zakres robot do wykonania WC dla osdb niepeitnosprawnych [ 3 ]

8.1. Zamurowanie otworu drzwiowego.
Istniejgcy otwor drzwiowy zamurowac ceglty dziurawka grubosci 12 c¢cm i obustronnie
otynkowac.

8.2. Wykucie otworu drzwiowego
W Sciance dziatowej grubosci 12 cm wyku¢ otwor drzwiowy o wymiarach 100 x 205 cm.

8.3. Rozbiorka posadzki
Dla podtaczenia projektowanej miski ustepowej i umywalki sku¢ istniejgcg posadzke. Na
pozostatej czesci skuc ptytki podtogowe.

8.4. Wykonanie instalacji wod - kan
Dla instalacji wod — kan nie opracowano projektu z uwagi na mate odlegtosci podtgczen.
Nowe przybory podiaczy¢ bezposrednio do istniejgcej instalacji wod — kan.

8.5. Wykonanie wentylacji
W $cianie zewnetrznej grubosci 80 cm wykonaé otwdr o Srednicy 160mm dla wentylacji.
W otworze od strony wewnetrznej zamontowa¢ wentylator kanatowy, od strony
zewnetrznej — kratke wentylacyjna.



8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Wymurowanie $cianki dzialowej
Wymurowac Scianke dziatowa grubosci 6 cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowo —
wapiennej z otworem drzwiowym o wymiarach 110 x 205 cm.

Wykonanie instalacji elektrycznej
Instalacje elektryczng wykonac¢ wedtug projektu elektrycznego.

Wykonanie tynkéw
Sciane grubosci 6 cm otynkowac obustronnie tynkiem wapiennym.

Wykonanie posadzki
Uzupetnic¢ warstwy posadzki po robotach instalacyjnych, a nastepnie utozy¢ ptytki gresowe
antyposlizgowe o 5. klasie Scieralnosci. Cokolik — o0 wysokosci 10 cm.

Oblicowanie $cian

Sciany WC dla oséb niepetnosprawnych i przedsionka z umywalkami oblicowac ptytkami
ceramicznymi na wysokos$¢ 2,00 m od poziomu posadzki.

taczna powierzchnia — 30,44 m>.

Montaz stolarki drzwiowej
Drzwi petne ptycinowe o wymiarach:
90 prawe — 1 sztuka
100 lewe — 1 sztuka
z oscieznicami stalowymi montowaé w przygotowanych otworach.

8.12. Montaz przyborow i armatury

W projektowanym WC nalezy zamontowac:
Miska ustepowa z dolnoptukiem — 1 sztuka
Umywalki — 4 sztuki
Baterie umywalkowe — 4 sztuki
Pochwyty dla oséb niepetnosprawnych — 1 komplet

9. Zakres robot do wykonania podjazdu dla oséb niepetnosprawnych [ 4]

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Rozbiorka istniejacych schodow wejsciowych
Konstrukcje istniejacych schodéw wejéciowych — betonowych — w iloéci 1,0 m® nalezy
rozebrac.

Rozbidorka nawierzchni asfaltowej
Nawierzchnie asfaltowa na catej powierzchni przeznaczonej na wykonanie podjazdu
i chodnika nalezy skuc.

Wykonanie wykopow pod fundamenty balustrad
Wykona¢ wykopy o gtebokosci 1,00 m ponizej poziomu terenu na fundamenty
balustradowe.

Wykonanie izolacji budynku
Na odcinku projektowanego podjazdu i chodnika nalezy wykonac izolacje na $cianach
budynku abizolem R i P.

Zatozenie kraty odwadniajacej
Krate odwadniajgcg poditaczy¢ do istniejgcej kanalizacji.

Wykonanie nawierzchni podjazdu, schodéw i chodnika
Nawierzchnie wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Wykonanie i montaz balustrad
Balustrady z rur @ 50 ze stali nierdzewnej o tacznej dtugosci 33,25 m montowac do
wykonanych fundamentow oraz czesciowo do Sciany.



10. Zakres robot do montazu platformy dla osob niepetnosprawnych [ 5]

10.1. Rozbioérka stopnia
Stopien znajdujgcy sie w linii stupdw nalezy przesung¢ w kierunku biegu schodowego.
W tym celu nalezy rozebraé¢ powierzchnie 21,12 m? o wysokoéci stopnia 15 cm.

10.2. Ulozenie posadzki
Po przesunieciu stopnia na catej powierzchni wykona¢ posadzke z ptytek gresowych
antyposlizgowych 5. klasy.

10.3. Montaz platformy
Platforme schodowag o parametrach: wymiary platformy — 80 x 100 cm, wysokos¢
podnoszenia — 80 cm (5.stopni), udzwig — 225 kg, wersja — prawa, torowisko — proste
z profili prostokatnych ze stali nierdzewnej montowac na stupkach ustawionych w miejscu
przedstawionym na rzucie parteru. Predkos¢ platformy — 0,10 m/s.

11. Montaz platformy dla os6b niepetlnosprawnych [ 6]

Platforme schodowg o parametrach: wymiary platformy — 80 x 100 cm, wysoko$¢ podnoszenia —
112 cm (7.stopni), udzwig — 225 kg, wersja — prawa, torowisko — proste z profili prostokagtnych
ze stali nierdzewnej montowa¢ na stupkach na biegu schodowym. Predkos$¢ platformy —
0,10 m/s.

12. Montaz platformy dla oséb niepeinosprawnych [ 7]
Platforme schodowg o parametrach: wymiary platformy — 80 x 100 cm, wysoko$¢ podnoszenia —
144 cm (9.stopni), udzwig — 225 kg, wersja — prawa, torowisko — proste z profili prostokagtnych
ze stali nierdzewnej montowa¢ na stupkach na biegu schodowym. Predko$¢ platformy —
0,10 m/s.

13. Zakres robot zwigzanych z wykonaniem podjazdu dla oséb niepetnosprawnych [ 8 ]

13.1. Rozbiorka schodow wejsciowych
Istniejgce schody o konstrukgji betonowej w ilosci 1,6 m® nalezy rozebraé.

13.2. Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki brukowej
Nawierzchnie z kostki brukowej na powierzchni projektowanego podjazdu nalezy rozebrad.

13.3. Wykonanie wykopow
Wykopy pod fundamenty schoddéw wejsciowych oraz balustrad wykona¢ do gtebokosci
1,00 m ponizej terenu.

13.4. Wykonanie izolacji
Na Scianach budynku na odcinku podjazdu i schoddéw wejsciowych wykonac izolacje
z abizolu R i P.

13.5. Wykonanie fundamentow
Fundamenty pod schody wejsciowe i balustrady wykona¢ zgodnie z rysunkami. Przyjac
zbrojenie przeciwskurczowe betonu @ 6 mm o siatce 25 x 25 cm. Ptyte schodowg oraz
stopnie zbroi¢ @ 10 mm o siatce 10 x 10 cm.

13.6. Wykonanie nawierzchni podjazdu
Warstwy nawierzchni wraz z gorng warstwg z kostki brukowej pokazano na rysunkach.

13.7. Ulozenie plytek
Na ptycie i stopniach wejsciowych utozyé plytki gresowe mrozoodporne o 5. klasie
Scieralnosci, antyposlizgowe.



13.8.

Osadzenie balustrad
Balustrady z rur @ 50 ze stali nierdzewnej o tgcznej dtugosci 14,00 m osadzi¢ na
wykonanych fundamentach.

14. Zakres robot zwigzanych z wykonaniem podjazdu dla osob niepetnosprawnych [ 9 ]

14.1.

14.2,

14.3

14.4.

14.5

14.6.

Wykonanie wykopow
Wykopy pod schody wejsciowe i fundamenty balustrad wykona¢ na gtebokos¢ 1,00 m
ponizej terenu.

Wykonanie izolacji
Na $cianach budynku na odcinku podjazdu wykonac izolacje z abizolu R i P.

. Wykonanie schodow wejsciowych i fundamentow

Fundamenty pod balustrady wykonac¢ jako betonowe zbrojone przeciwskurczowo @ 6 m
o siatce 25 x 25 cm. Schody zbroi¢ @ 10 mm o siatce 10 x 10 cm.

Utozenie plytek
Ptytki gresowe 5. klasy $cieralnosci antyposlizgowe, mrozoodporne utozy¢ na schodach
wejsciowych oraz na catej powierzchni podestu wejsciowego.

. Wykonanie nawierzchni podjazdu

Wykona¢ nawierzchnie podjazdu i chodnika zgodnie z rysunkami. Gorna warstwa z kostki
brukowej grubosci 6 cm.

Osadzenie balustrad
Balustrady z rur @ 50 ze stali nierdzewnej o tacznej dtugosci 33,50 m osadzi¢ na
wykonanych fundamentach.

15. Zakres robot zwigzanych z wykonaniem szybu dzwigu osobowego [ 10 ]

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Rozbiorka stropow
Elementy stropowe w poziomie stropu nad piwnicami i nad parterem, na odcinku
przewidzianym do wykonania szybu, nalezy zdemontowac.

Rozbiorka scianek dziatlowych
W poziomie parteru i 1. pietra Scianki znajdujace sie w obrebie projektowanego dzwigu
nalezy rozebrac.

Demontaz stolarki drzwiowej
Nalezy zdemontowac stolarke drzwiowg w ilosci 3 sztuk.

Wykonanie wykopu
Wykop pod fundament szybu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz
przedstawic¢ do odbioru projektantowi.

Wykonanie fundamentu szybu
Fundament szybu dzwigu wykona¢ zgodnie z projektem konstrukgji.

Konstrukcja szybu
Konstrukcje murowg szybu wykonywac odcinkami wynikajgcymi z usytuowania wiencow
zelbetowych. Sciany wykonac z cegty petnej klasy 150.

Wykonanie wiencéw i elementow stropu
Wykonac¢ wedtug projektu konstrukcji.

Osadzenie belek do montazu dzwigu
Przekroje belek oraz miejsca ich osadzenia — wg projektu konstrukcji.



15.9. Wykonanie plyty stropowej nad szybem dzwigu
Ptyte stropowa wykonac zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

15.10. Wykonanie tynkow i malowanie
Konstrukcje murowg szybu otynkowa¢ od strony wewnetrznej i zewnetrznej tynkiem
wapiennym i malowac dwukrotnie farbg emulsyjna.

15.11. Wykucie otworu wentylacyjnego szybu
Dla wykonania otworu wentylacyjnego o przekroju 15 x 15 cm w stropie nad pietrem
nalezy zdemontowa¢ odcinkowo pokrycie dachu oraz ptyte dachowg. Otwdr w plycie
stropowej wykonac zwracajgc uwage aby nie uszkodzi¢ zbrojenia ptyty. Wykonaé rowniez
otwor w zdemontowanej ptycie dachowej i nastepnie utozy¢ jg na swoje miejsce.

15.12. Wykonanie kanatu wentylacyjnego szybu
Kanat wentylujgcy szyb windowy nalezy wykonac z blachy ocynkowanej o przekroju 14 x
14 cm i wyprowadzi¢ za pomocg nasady wentylacyjnej ponad pota¢ dachu. Po wykonaniu
wentylacji wykona¢ naprawe pokrycia dachu.

15.13. Montaz urzadzen dzwigowych
Urzadzenia dzwigowe zostang zamontowane w wykonanym szybie dZzwigu osobowego
przez firme wyspecjalizowang w tym zakresie

15.14. Wykonanie scianek dziatlowych
Wykona¢ Scianki dziatowe grubosci 6 cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowo —
wapiennej zgodnie z rzutami parteru i pietra.

15.15. Wykonanie tynkéw i malowanie
Nowe $cianki dziatlowe otynkowac dwustronnie tynkiem wapiennym i malowa¢ dwukrotnie
farbg emulsyjna.

15.16. Montaz stolarki drzwiowej
W otworach drzwiowych wykonanych w $ciankach dziatowych montowaé drzwi petne
ptycinowe z oscieznicami stalowymi o wymiarach:
90 lewe — 1 sztuka
90 prawe — 1 sztuka

16. Zakres robot do wykonania WC dla osob niepetnosprawnych [ 11]

16.1. Wyburzenie scianki dziatowej.
Scianke dziatowg grubosci 6 cm w WC meskim nalezy wyburzy¢ na catej powierzchni.

16.2. Wykucie otworu drzwiowego
W $ciance dziatowej grubosci 12 cm wykonac¢ otwor drzwiowy o wymiarach 110 x 205 cm.

16.3. Demontaz przyborow i armatury
Nalezy zdemontowac 2 umywalki, 2 baterie umywalkowe i 1 pisuar.

16.4. Skucie posadzki
Posadzke na powierzchni WC dla osob niepetnosprawnych i przedsionka WC dla mezczyzn
nalezy sku¢ i naprawic

16.5. Wymurowanie $cianek dziatlowych
Nalezy wykonac Scianki dziatowe grubosci 6 cm, w tym jedng z otworem drzwiowym.

16.6. Kanal wentylacyjny poziomy
Nalezy wykona¢ przedtuzenie poziomego kanatu wentylacyjnego od pionu wentylacyjnego
do $ciany nowo wymurowanej ( tj. odcinek o dtugosci okoto 90 cm). Wykonac z blachy
ocynkowanej.



16.7. Podlaczenie przyborow sanitarnych
Projektowane przybory sanitarne (miska ustepowa i umywalka) nalezy podtgczy¢ do
istniejgcej instalacji wod — kan znajdujgcej sie w pomieszczeniu bezposrednio
przylegajagcym do WC dla osdb niepetnosprawnych.

16.8. Wykonanie instalacji elektrycznej
Instalacje elektryczng wykona¢ wedtug opracowanego projektu.

16.9. Wykonanie tynkow
Wymurowane $ciany o grubosci 6 cm otynkowac obustronnie tynkiem wapiennym.

16.10. Wykonanie posadzki
Posadzke w WC dla oséb niepetnosprawnych oraz w WC dla mezczyzn wykonac z ptytek
gresowych antyposlizgowych o 5. klasie Scieralnosci. Cokolik — w wysokosci 10 cm.

16.11. Oblicowanie scian
Nowo wymurowane $ciany oraz pozostate Sciany w WC meskim oblicowac ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,00 m.

16.12. Montaz stolarki drzwiowej
Drzwi petne ptycinowe o wymiarach:
90 lewe — 1 sztuka
90 prawe — 1 sztuka
100 prawe — 1 sztuka
z oscieznicami stalowymi montowa¢ w przygotowanych otworach.

16.13. Montaz przybordow i armatury
W projektowanych WC nalezy zamontowac:
Miska ustepowa z dolnoptukiem — 1 sztuka
Umywalki — 3 sztuki
Baterie umywalkowe — 3 sztuki
Pochwyty dla osob niepetnosprawnych — 1 komplet

17. Zakres robot zwigzanych z wykonaniem szybu dzwigu osobowego [ 12]

17.1. Rozbiorka stropow i konstrukcji dachu
Elementy stropowe w poziomie stropu nad niskim parterem, wysokim parterem i pietrem
oraz konstrukcje dachu na odcinku przewidzianym do wykonania szybu, nalezy
zdemontowac.

17.2. Wykonanie wykopu
Wykop pod fundament szybu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz
przedstawi¢ do odbioru projektantowi.

17.3. Wykonanie fundamentu szybu
Fundament szybu dZzwigu wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

17.4. Konstrukcja szybu
Konstrukcje murowa szybu wykonywac¢ odcinkami wynikajacymi z usytuowania wiencow
zelbetowych. Sciany konstrukcyjne szybu wykonac z cegty petnej klasy 150 na zaprawie
cementowej.

17.5. Wykonanie wiencow i elementow stropu
Wience i elementy stropu wykonac wedtug projektu konstrukgji.

17.6. Wykonanie stropu nad szybem dzwigu
Ptyte stropowag nad szybem dzwigu wykona¢ wedtug projektu konstrukcji. W plycie
pozostawi¢ otwdr o wymiarach 15 x 15 cm na wykonanie wentylacji grawitacyjne;j.



17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Osadzenie belek do montazu dzwigu
Przekroje belek oraz miejsca ich osadzenia — wg projektu konstrukcji.

Wykonanie tynkow i malowanie
Konstrukcje murowg szybu otynkowa¢ od strony wewnetrznej i zewnetrznej tynkiem
wapiennym i malowac dwukrotnie farbg emulsyjna.

Wykucie otworu wentylacyjnego szybu
Otwoér w ptycie dachowej o wymiarach 15 x 15 cm wykona¢ w miejscu usytuowania
otworu pozostawionego w projektowanej ptycie stropowej nad szybem windowym.

Wykonanie kanatu wentylacyjnego szybu

Kanat wentylujgcy szyb windowy nalezy wykonac z blachy ocynkowanej o przekroju 14 x
14 cm i wyprowadzi¢ za pomocg nasady wentylacyjnej ponad pota¢ dachu. Po wykonaniu
wentylacji wykona¢ naprawe pokrycia dachu.

17.10. Montaz urzadzen dzwigowych

Urzadzenia dzwigowe zostang zamontowane w wykonanym szybie dZzwigu osobowego
przez firme wyspecjalizowang w tym zakresie.

18. Zakres robot do wykonania WC dla osdb niepetnosprawnych [ 13 ]

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Demontaz przyborow i armatury
Nalezy zdemontowac 2 umywalki, 2 baterie umywalkowe i 2 miski ustepowe.

_Wyburzenie $cianek dziatowych
Scianki dziatowe grubosci 6 cm w WC kobiet w iloéci 22,8 m? nalezy wyburzyé.

Poszerzenie otworu drzwiowego
W $ciance dziatowej grubosci 6 cm poszerzy¢ otwor drzwiowy do wymiarow 110 x
205 cm.

Skucie posadzki
Posadzke nalezy skuc i naprawic.

Wymurowanie $cianek dziatowych
Nalezy wykona¢ $cianki dziatowe grubosci 6 cm, zgodnie z rzutem sanitariatow,
wykonujgc w nich otwory 100x 205 cm (1 sztuka) i 110 x 205 cm (1 sztuka).

Podtaczenie przyborow sanitarnych
Projektowane przybory sanitarne (miska ustepowa i umywalka) nalezy podtgczyc
bezposrednio do istniejgcej instalacji wod — kan po zdemontowanych przyborach.

Wykonanie instalacji elektrycznej
Instalacje elektryczng wykona¢ wedtug opracowanego projektu.

Wykonanie tynkéw
Wymurowane $ciany o grubosci 6 cm otynkowac obustronnie tynkiem wapiennym.

Wykonanie posadzki
Posadzke w WC i przedsionku wykonac¢ z ptytek gresowych antyposlizgowych o 5. klasie
Scieralnosci. Cokolik — w wysokosci 10 cm.

18.10. Oblicowanie scian

Nowo wymurowane $ciany oraz Sciany przedsionka oblicowac ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2,00 m.

18.11. Montaz stolarki drzwiowej

Drzwi petne ptycinowe o wymiarach:
90 prawe — 1 sztuka



100 prawe — 2 sztuka
z oscieznicami stalowymi montowaé w przygotowanych otworach.

18.12. Montaz przyborow i armatury
W projektowanych WC nalezy zamontowac:
Miska ustepowa z dolnoptukiem — 1 sztuka
Umywalki — 3 sztuki
Baterie umywalkowe — 3 sztuki
Pochwyty dla os6b niepetnosprawnych — 1 komplet



