Katherm QK 182 - Konwekcja wymuszona przez wentylatory poprzecznem

Dane techniczne
Wymiary - Moce cieplne

Wymiary Katherm QK 182
182 Szeroko$¢ zewnetrzna ramy [mm] 182
170 Szerokos¢ kanatu poditogowego [mm] 151
Szerokos¢ kratki [mm] 170
Maks. wysoko$¢ nastawna Ermax [mm] 115-149
) Wysokos¢ kanatu podtogowego [mm] 112
é Dtugos¢ kanatu podtogowego K [mm] 1250-3250,
o NP=Program normatywny z krokiem co 500 mm
Wysokos¢ konstrukcyjna konwektora [mm] 70
Gtebokos¢ konstrukcyjna konwektora [mm] 50
151 Dtugosc¢ ozebrowanej czesci konwektora  [mm] K -435
Przytacza, eurostozek* 112", jednostronne, lewe
Moce cieplne na mb ozebrowanej dtugosci
konwektora przy konvyekcji natlgralnej dla 210
Przekréj, przyktad z kratka liniowa \(/:igdgbgfirczzeevr\’:cs%gzﬁsucﬁ}n?i:fr% %MP)) (W]

*w przypadku Katherm QK 182 podtaczenie mozliwe jest tylko z lewej strony i
tylko od strony pomieszczenia
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Widok z gory, przykiad z kratka zwijana
Moce cieplne Katherm QK 182 [W], dlugos$¢ kanatu podtogowego 1250 mm
Predkos¢ obrotowa: maks. predk. obr. $rednia predk. obr. min. predk. obr. konwekcja
Stopien predkosci obrotowej 5 4 3 2 1 naturalna
Strumien objetosci powietrza méh 240 180 140 110 90 0
Poziom cisnienia akustycznego” dB(A) 40 30 25 22 21 0
Poziom mocy akustycznej? dB(A) 54 44 39 36 35 0 o
Dlugos¢ kanatu k |~ Medium (<
N%:program grzewcze v'{eprgﬁig?zvcvi' Moce cieplne przy temp. pow. w pomieszczeniu t, u
normatywny woda 1 'c
grzewcza =
[mm] - [°c] QW] QW] QW] QW] QW QW] o
90/70 20 1168 1034 985 902 818 217 -
()
15 1063 941 897 821 745 194 [ =
75/65 18 1000 886 844 773 701 180 (]
20 959 849 809 741 672 171 (o]
22 918 812 774 709 643 162
15 907 803 765 701 636 160
7055 18 846 749 713 653 593 147
20 805 712 679 622 564 138
NP 1250 22 764 676 644 590 535 130
15 652 578 550 504 457 108
55/45 18 592 524 500 458 415 96
20 552 489 466 427 387 88
22 513 454 433 396 359 80
15 552 489 466 427 387 88
50/40 18 493 436 416 381 345 77
20 454 402 383 351 318 69
22 415 367 350 320 291 62

Yobliczone metoda pola swobodnego modelu pétkulistego w odlegtosci 2 m; obliczenie dla modelu ¢wierckulistego patrz str. 12
Jzmierzone wg normy DIN EN 23741 w komorze pogtosowej o kubaturze 200 m3
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