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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji, ogrzewania i
klimatyzacji w pracowni badan nad edukacja kulturalng i upowszechnianiem kultury

zlokalizowanej na terenie Filii Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie .

Inwestor lub wykonawca dziatajacy w jego imieniu zapoznali si¢ z przyjetymi rozwigzaniami
Szczegdly montazowe w przypadkach koniecznych opracowywane zostang bezposrednio na
budowie w ramach nadzoru autorskiego . Ewentualne zmiany nalezy wnie$¢ lub skonsultowaé

przed przystgpieniem do realizacji zadania .

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora;
- projekt architektoniczno-budowlany obiektu wraz ze zmianami ;

- normy 1 przepisy aktualne w przedmiocie opracowania
1.3. Opis stanu istniejgcego

Pracownia badan nad edukacja kulturalng i upowszechnianiem kultury zostanie zlokalizowana
W przyziemiu w pomieszczeniu bylej kottowni weglowej .

Przez pomieszczenie pod stropem przebiegaja rury centralnego ogrzewania. Do ewentualnego
wykorzystania pozostaje komin z przewodem wentylacyjnym i spalinowym po bylej kottowni .
Do pracowni na poziomie -2,92 m przylega¢ bedzie pomieszczenie magazynowe , natomiast
na poziomie + 1,33 m zaadoptowane zostanie cze¢$¢ Sali lekcyjnej na zaplecze techniczne
pracowni . Istniejacy strop gesto zebrowy zostanie zakryty —powstala przestrzen wykorzystana

bedzie dla prowadzenia instalacji .

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Pomieszczenie pracowni jest catoroczne . Uzytkowanie pracowni jest okresowe uzaleznione
od formy i zakresu badan. Instalacje ogrzewania wentylacji i klimatyzacji przyjeto jako
niezaleznie dziatajagce uruchamiane w zalezno$ci od pory roku i uzytkowania pomieszczenia .

Ogrzewanie pracowni przewidziano w oparciu o istniejacg instalacje centralnego ogrzewania .
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Wymagane parametry powietrza wewnatrz pomieszczenia :

- temperatura pracy w okresie zimowym T =+22°C,

- temperatura dyzurna w okresie zimowym T =+18°C,

- temperatura pracy w okresie letnim Tmin =+24°C, Tmax =+26°C,

ilos¢ powietrza wentylacyjnego przypadajaca na jedna osobe min V =30 m’/h,

max ilo$¢ oséb jednorazowo przebywajacych w Sali N =36 oso6b .

W okresie zimowym przewidziano ogrzewanie grzejnikowe z mozliwosciag obnizenia
temperatury poza okresami uzytkowania. Grzejniki zostang wlaczone do istniejacej instalacji
centralnego ogrzewania, ktora przebiega przez pomieszczenie .

W okresie letnim przewidziano ochtadzanie powietrza na klimatyzatorze z bezposrednim
odparowaniem — typu Split .

Przez caly rok w okresie uzytkowania pracowni przewidziano nawiewanie §wiezego powietrza
—wentylacja mechaniczna . Przygotowanie powietrza odbedzie si¢ w kompaktowej centrali
wentylacyjnej typu podwieszanego . Wywiew powietrza skierowany zostanie na korytarz

komunikacyjny obok pracowni .
3. CZESC OBLICZENIOWA
3. 1. Zapotrzebowanie ciepla

Obliczenia cieplne przeprowadzono zgodnie z :

PN-/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczefn w budynkach, Ty = 22°C ,
PN-/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne - strefa iii, tz = -20°C ,
PN-/B-02020 - ochrona cieplna budynkow,

PN-/B-03406 -zapotrzebowanie ciepla .

Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepla dla poszczego6lnych przegrod budowlanych :
Sciana zewnetrzna  k=0,35 W/m*°C

Okna zewngtrzne k= 1,6 W/m*C

Podloga na gruncie k=0,35 W/m*C

Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb ogrzewania pomieszczen :
pomieszczenie pracowni Q=1576 W

pomieszczenie magazynowe Q=358 W
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3.2. Wentylacja

Ilo$¢ powietrza higienicznego : V = 36 0s6b x 30 m’/h osobe = 1080m’/h
Temperatura powietrza nawiewanego Ty = +22°C ,

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania powietrza wentylacyjnego w okresie
zimowym : Q=0,34x 1100 m*/h x (22 — (-20)) = 15 708 W

3.3. Zapotrzebowanie chlodu

Bilans zyskow ciepta obliczono dla temperatury zewngtrznej Tz =+32°C i temperatury

wewnetrznej Ty = +24°C .
W bilansie zyskow ciepta przyjeto nastgpujace zrodia ciepla

- Qp = 1100 W  ciepto przenikania przez przegrody budowlane
- Qo = 1400 W  ciepto od o$wietlenia
- Qwmax = 3740 W ciepto zawarte w powietrzu nawiewanym - dla 1100 m*/h

- Qumax = 3960 W cieplo emitowane przez ludzi - 110 W/ osobe

Maksymalne zapotrzebowanie chiodu : Qcy =10200 W

Pomieszczenia magazynu 1 techniczne nie beda ochtadzane .

4. DOBOR I MONTAZ URZADZEN

4.1. Instalacja ogrzewania

W pracowni przewidziano montaz dwoch grzejnikow podtogowych z wymuszong konwekcja.
Zastosowano grzejniki firmy Kampmann typ QK182 NP1250 .

Moc grzewcza 809 W - 2795 W przy temperaturze zasilania 75/65 - wydajnos¢ regulowana
iloscig przeplywajacego powietrza . Przeplyw powietrza 90-240 m3/h regulowany obrotami
wentylatora. Wymiary grzejnika 182x1250x112 . Karta katalogowa grzejnika z danymi
technicznymi w zataczeniu (zat. 1) .

Do grzejnikéw nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng 220-240V/50Hz , pobor mocy 20W,
prad pracy 0.11A,

Grzejniki zamontowane zostang w korytkach przy drzwiach wejsciowych jeden na poziomie
+ 1,33 m, a drugi na poziomie -2,92 m. Wymiary korytka 185x1255x120 mm .

Przewody zasilajace grzejniki zostang wpigte do istniejgcej instalacji przechodzacej ponad
stropem podwieszonym i poprowadzone w bruzdzie $ciennej pod podloge do grzejnika .

Potaczenie grzejnika z instalacjg —na zasilaniu zabudowany zostanie zawor termostatyczny z
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napgdem elektrycznym . Naped sterowany jest termostatem pomieszczeniowym . Termostat
umieszczony zostanie na wysokosci 1 m i w oddaleniu od grzejnika min 0,30 m . Przewody

sterownicze uklada¢ w rurce ostonowej typu peszel .

W pomieszczeniu magazynu przewidziano montaz grzejnika stalowego plytowego z
wbudowanym zaworem termostatycznym typ 11KV600/720 . Wydajnos¢ grzejnika min 500W .
Zasilanie grzejnika od dolu, potgczenie grzejnika z instalacjg poprzez armature
przylaczeniowag katowg RLV-KS . Przewody zasilajgce grzejnik zostang wpicte do istniejacej
instalacjii poprowadzone w bruzdzie $ciennej od tylu grzejnika .

Regulacja wydajnosci cieplnej w zaleznos$ci od warunkow wewngtrznych odbywa si¢ na
glowicy termostatycznej RTD-N/RA2000 .

Poniewaz grzejniki zostang wpigte do istniejgcej instalacji o nieznanej charakterystyce
wymagana jest mozliwos¢ korekty przeplywu w projektowanych odgatezieniach .

Na odgatezieniu do kazdego grzejnika na rurociggu powrotnym zabudowaé automatyczny
zawOr rOwnowazacy z nastawng funkcja ograniczenia przeptywu typ AB-QM DN 15, a na

zasilaniu zawor odcinajacy DN 15.

Zasilanie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej przewidziano osobnym obiegiem ktory
zostanie wiaczony do rozdzielacza wezta wymiennikowego . Parametry obiegu :
Zapotrzebowanie ciepta Q=15708 W
Przeptyw G=675 kg/h
Cisnienie dyspozycyjne H =12 kPa
Srednica rurociagow DN 25

Na rurociggu powrotnym zabudowaé automatyczny zawor roOwnowazacy z nastawng funkcja
ograniczenia przeptywu typ AB-QM DN 25 oraz manometr i termometr, a na zasilaniu zawor
odcinajgcy DN 25.

Instalacja zasilajaca grzejniki oraz nagrzewnice w centrali wentylacyjnej wykonana zostanie
z rur stalowych taczonych przez spawanie z armaturg na gwint. Rurociggi po zmontowaniu
nalezy oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farba
podktadowa miniowg a nastepnie natozy¢ koszulki termoizolacyjne PE o grubosci 20 mm dla
rurociggu DN 25 1 o grubosci 13 mm dla rurociggow DN 15 .

Lokalizacj¢ grzejnikéw 1 tras¢ rurociggéw pokazano na rysunkunr 2 .
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4. 2. Instalacja wentylacji

Powietrze wentylacyjne przygotowane zostanie w centrali kompaktowej typu podwieszanego .
Dobrano centrale VS-10-L-H/S-T firmy VTS o wydajnosci 1100 m’/h, sprez dyspozycyjny
250 Pa..

Wymiary 660x360x758, waga 62 kg, poziom hatasu 43,5 db(A),

Do centrali nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng pobdr 220-240V/50Hz .

Pobor mocy 0,9 kW, prad pracy 7,17 A,

Karta katalogowa centrali z danymi technicznymi w zataczeniu ( zal. 2) .

Centrala zawieszona zostanie pod stropem w pomieszczeniu technicznym .

Centrala pracuje w pelnej automatyce . Automatyka stanowi integralng cze$¢ centrali 1 jest
dostarczana przez producenta centrali.

W centrali przewidziano staly wydatek powietrza - zimg regulowana bedzie temperatura
nawiewu Ty =+22°C wzgledem temperatury w pomieszczeniu : Ty =+20°C .

W lecie nie przewidziano schtadzania powietrza w centrali .

Zaltaczanie centrali recznie na sterowniku - kasetka zdalnego sterowania HMI BASIC
zamontowanym przy drzwiach wejsciowych do pracowni .

Czerpnia powietrza zabudowana zostanie w istniejgcym oknie . Kanal czerpny nalezy

zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o grubosci 50 mm .

Wyprowadzenie powietrza z centrali przewidziano do kanatu wentylacyjnego .

Kanat zabudowany zostanie rowniez pod stropem w pomieszczeniu technicznym .
Zastosowano kanat typu A/l o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowane;j .
Kanaty nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o grubosci 30 mm z ptaszczem
ochronnym z folii aluminiowej . Kro¢ce wylotowe zostang przeprowadzone przez $ciane
oddzielajacg pracowni¢ od pomieszczenia technicznego i1 uzbrojone w dysze dalekiego
zasiggu typu VS . PierScienie dysz zostang zlicowane ze $ciang . Wyregulowanie wydatku

powietrza na poszczegdlnych dyszach na przepustnicach soczewkowych .

Wywiew powietrza przewidziano rowniez kanatowo . Zastosowano kanaty typu Spiro o
przekroju kotowym . Kanaly wywiewne nie wymagaja izolacji .
Kanaty zamontowane zostang pod stropem pomieszczenia nad sufitem podwieszonym .
Powietrze zbierane jest dwoma anemostatami wywiewnymi i dalej wentylatorem kanatowym
typu TD-1300/250 firmy Venture Industries kierowane do korytarza.
Parametry dobranego wentylatora: wydajno$é 1000 m>/h, sprez dyspozycyjny 180 Pa,

wymiary ¥250 L470, waga 9,3 kg, poziom hatasu 43 db(A) .

Karta katalogowa wentylatora z danymi technicznymi w zalgczeniu ( zat. 3) .
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Wentylator zabudowany zostanie w przestrzeni nad sufitem podwieszonym w korytarzu
przylegajacym do pracowni . Lokalizacja wentylatora podyktowana zostata fatwym dostgpem
serwisowym . Praca wentylatora jest sprz¢zona z pracg centrali wentylacyjnej .

Do wentylatora nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ elektryczng 220-240V/50Hz ,

pobdr mocy 0,18 kW, prad pracy 0,8 A,

Instalacja wentylacyjna zostala wykonana w klasie N —niskoci$nieniowa . Grubo$¢ blachy dla
kanatéw o boku do 400 mm — 0,6mm ; o boku do 800 mm — 0,8 mm .

Kanaty i1 ksztattki wykonywa¢ nalezy w oparciu o norm¢ PN-B-03434 :

,, Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania ” oraz norm w niej
przywotanych . Kanaly podwieszane sg do istniejacych stropéw na typowych
podwieszeniach z szyna profilowa ocynkowang ogniowo z wkladka izolacyjng . Szyny
zawiesza¢ na pretach gwintowanych M6- M8 w zaleznosci od cig¢zaru elementu kotwionego

do stropu. Zastosowane elementy podwieszen muszg posiada¢ aprobaty techniczne .

4.3. Instalacja klimatyzacji

Zadaniem klimatyzacji jest odprowadzenie wewngtrznych zyskow ciepta - sytuacje takie
moga zdarzy¢ si¢ w okresie lata przy duzej liczbie 0osob ( max 36 ) jednorazowo
przebywajacych w pracowni .

Dobrano klimatyzator typu Split DC INVERTER UT36 + UU36W o wydajnosci chitodniczej
11,0 kW z jednostkag wewnetrzng kasetonowg . Karta katalogowa klimatyzatora z danymi
technicznymi w zataczeniu ( zat. 4) .

Jednostka zamontowana zostanie w przestrzeni nad sufitem podwieszonym i mocowana do
istniejgcego stropu betonowego . Jednostka zewne¢trzna umieszczona zostanie na zewnatrz
budynku na dachu sgsiedniej przybudowki .

Do jednostki zewngtrznej nalezy doprowadzi¢ : instalacje elektryczng 230 V, pobér mocy
3,23 kW, prad pracy 14,2 A .

Instalacja zigbnicza wykonana zostanie z rur miedzianych stosowanych w chtodnictwie i
klimatyzacji spetniajagcych wymagania normy PN-EN 12735-1/2003 .

Zastosowano rury bezszwowe ciggnione o Srednicach od 9,52 mm 1 15,88 mm

- w zwojach w stanie wyzarzonym R 220,

- lub w odcinkach prostych w stanie twardym R 290 .

Rury laczone sg lutem twardym — potgczenia nieroztagczne wg wymagan normy PN-EN 387-2 .
Instalacja chtodnicza — przewod gazowy 1 przewod cieczowy od jednostki zewngtrznej do
jednostki wewnetrznej prowadzona jest na zewnatrz budynku po elewacji a wewnatrz nad

sufitem podwieszonym
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Instalacja chlodnicza wymaga termoizolacji - zastosowano otuliny termoizolacyjne z
poliolefinu typ Thermaflex AC firmy THERMAFLEX o grubosci 9 mm

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien byé gorszy niz 0,033W/m’K w
temp. —20 °C oraz 0,040 W/m’K w temp. + 40°C . Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z
instrukcja montazu oraz zalecanych materiatdw wybranego producenta . Potaczenia

wszystkich odcinkow nalezy skleja¢ doczotowo a nastgpnie owing¢ tasmag .

Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej przewidziano do rynny spustowej

przewodami pvc - rura cienkos$cienna o S$rednicy 25 mm . Wiaczenie zasyfonowac .

Sterowanie klimatyzacja przewidziano na poziomie podstawowym za pomocg sterownika
przewodowego . Sterownik zamontowany zostanie na $cianie przy drzwiach wejsciowych
obok sterownika centrali wentylacyjnej . Klimatyzator doposazy¢ w sterownik .

Na sterowniku mozliwe jest indywidualne ustawianie parametrow pracy. Sygnatem do
uruchomienia klimatyzacji jest temperatura wewnatrz pomieszczenia nastawiona na
sterowniku klimatyzatora. Okablowanie stanowig przewody sterownicze ekranowane.
Montaz okablowania wykonywany jest przez wykonawce —montera systemu

klimatyzacyjnego

5. ODBIOR INSTALACJI

Wymagania przy montazu instalacji ogrzewania oraz procedura odbiorowa zostala opisana
w opracowaniu COBRTI INSTAL - zeszyt nr 6 : Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych .

Wymagania przy montazu instalacji wentylacji oraz procedura odbiorowa zostala opisana w
opracowaniu COBRTI INSTAL - zeszytnr 5 : Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych oraz w PN —EN 12599 . Wentylacja budynkow — procedury badan 1

metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

Odbidr robot zwigzanych z montazem instalacji klimatyzacji nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN
378 : 2002. instalacje zigbnicze 1 pompy ciepla . wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony $rodowiska. cz¢$¢ 2 : projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie

1 dokumentowanie.

Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.
Odbiorowi robot podlega sprawdzenie:

- Zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows ,

- Szczelnosci przewodow w tym jakosci polaczen lutowanych ,
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- Jakosci izolacji antykorozyjnych ,

- Wydajnosci urzadzen w poszczegdlnych pomieszczeniach

Na zakonczenie wszystkich prac odbiorowych sporzadzi¢ protokol przekazania instalacji .

Do protokotu dotaczy¢ protokoty z badan poszczegodlnych instalacji .

6. WYTYCZNE BRANZOWE.

6.1. Branza budowlana

- przerdbka instalacji ogrzewania przechodzacej przez $cian¢ oddzielajaca z wymiennikownia

polegajaca na przesunigciu instalacji maksymalnie do $ciany ,

przerébka okna uwzgledniajagca zabudowanie czerpni powietrza ,

obudowanie prze wodoéw ziebniczych prowadzonych po elewacji korytkami instalacyjnymi
1 malowanie na kolor elewacji,

- wykucie bruzd i przej$¢ dla projektowanych instalacji,

- wykucie bruzdy dla kanatu wentylacyjnego 140 x 140 mm lub @160 - wentylacja grawitacyjna
garderoby 1 zamontowanie od wewnatrz kratki wentylacyjnej 140 x 140 mm lub @160, a od

zewnatrz wyrzutni powietrza $ciennej 140 x 140 mm lub @160 .

6. 2. Branza elektryczna.

Do grzejnikéw podlogowych , wentylatora wywiewnego centrali wentylacyjnej oraz jednostki
zewngtrznej 1 wewnetrzne] klimatyzatora nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng .
Wytyczne dla instalacji podano przy opisie urzadzenia . Instalacje elektryczne powinny by¢
wykonane w standardzie TN-S z zastosowaniem podstawowej ochrony przeciwporazeniowe;j i

dodatkowej w postaci samoczynnego wylaczenia zasilania .

7. UWAGI OGOLNE

Instalacja wentylacji oraz klimatyzacji wykonana zostala z materiatéw niepalnych

1 nie rozprzestrzeniajacych ognia .

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej
dokumentacji . Przy wykonywaniu robo6t niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony
przez Wykonawce a takze Inspektora Nadzoru .

Przyjete rozwigzania oraz dobor urzadzen nie musza by¢ ostateczne , moga ulec zmianie

na wniosek inwestora lub wykonawcy w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem .
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Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zadania powinien zapoznaé si¢ z
proponowanymi rozwigzaniami i wyjasni¢ ewentualne watpliwosci .

Specyfikacja urzadzen i materialdw zostala podana w cze$ci rysunkowe;j .

Ponadto :

- Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac¢ jego pisemne zatwierdzenie przez Inspektora
nadzoru / Inzyniera budowy / projektanta .

- Rysunki i czg$¢ opisowa dokumentacji wzajemnie si¢ uzupetniajg . Wszystkie elementy ujete
w cze$ci opisowe] a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte w
opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej dokumentacji , Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien wyjasnic¢
wszelkie watpliwosci .

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowiazujace
przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wedlug
obowigzujacych norm i przepisoOw oraz protokolarny odbior w obecnos$ci przedstawiciela
Inwestora.

- Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczy¢ réwniez deklaracj¢ kompletno$ci

wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt instalacji ogrzewania , wentylacji i klimatyzacji dla pracowni badan
nad edukacja kulturalng w filii Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie zostal opracowany
zgodnie z obowigzujacym przepisami w przedmiocie opracowania oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Danuta Wawrzynczyk
Uprawnienia projektowe 126/89 B-B
Cztonek Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IS/1024/02
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ZAY ACZNIKI :

1. Karta katalogowa grzejnika podtogowego

2. Karta katalogowa centrali nawiewnej

3. Karta katalogowa wentylatora wywiewnego

4. Karta katalogowa klimatyzatora kasetonowego
5. Karta katalogowa dyszy nawiewne;]

6. Karta katalogowa anemostatu wywiewnego
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CZESC RYSUNKOWA :

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Instalacja
nr 2 Instalacja
nr 3 Instalacja
nr 4 Instalacja
nr 5 Instalacja

nr 6 Instalacja

wentylacji 1 klimatyzacji Rzut niskiego parteru

ogrzewania Rzut niskiego parteru

wentylacji, klimatyzacjii ogrzewania
wentylacji, klimatyzacjii ogrzewania
wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

Specyfikacja urzadzen i materialow.
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: 50
: 50
: 50
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