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1 INSTALACJA WENTYLACJI

1.1 Instalacja wentylacji - uktad czerpny C.

R=1,035*1,1 = 1,139
M= = 1,035
S= = 1,035
1 KNR 217/146/3 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 2060 'mm, czerpnia CWM
530x450
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
2 KNR 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udzial ksztaltek do 65%,
obwdéd przewodu do 4400 ‘mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Cc2+C3 0,59+1,26 = 1,850000
1,85 1,85 m2
3 KNR 217/209/2
Krbéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym, o obwodach do 1600 'mm, 500x220
tylko montaz
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1 szt
4 KNR 217/134/1 (1)
Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewoddw o obwodach do 1800 'mm,
500x220 tylko montaz
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
5 KNR 916/102/6
Izolacja kanaldw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym samoprzylepna
mata lamelowg Klimafix gr. 50 mm, obwdd kanatu 4500 mm 1,85 m2
1.2 Instalacja wentylacji - uktad nawiewny N.
R=1,035*1,1 = 1,139
M= = 1,035
S= = 1,035
6 KNR 217/322/1
Analogia - dostawa i1 montaz centrali wentylacyjnej VS-10-L-H/S-T - wydajno$¢é 1100 m3/h, sprez
dyspoz. 250 Pa z nagrzewnica wodna 14,8 kW (80/60), ttumikiem, przepustnica, krdécami
elastycznymi
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
7 KNR 708/301/1
Uktad sterowania elektrycznego - dostawa i montaz automatyki do centrali VS-10-L-H/S-T z
okablowaniem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 uktad
8 KNR 217/154/4
Trumiki akustyczne pitytowe prostokatne, o obwodach do 2600 ‘mm, VS-10-SLCR tylko montaz
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
9 KNR 217/209/2
Krdéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym, o obwodach do 1600 'mm, tylko
montaz
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
10 KNR 217/103/5 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udzial ksztattek do 65%,
obwdéd przewodu do 1800 ‘mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
N3+N4+N5+N6+N7+N8+NI+N1O+N11+N12 0,44+0,8+1,0+0,1+0,69+0,81+1, 26+
1,32+0,1 = 6,520000
6,520|6,520 m2
11 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ: S (Spiro) - udziatl ksztaitek do 35%,
Fi do 200 ‘mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
N14 1,23 = 1,230000
1,230]1,230 m2
12 KNR 916/102/4
Izolacja kanaldw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym samoprzylepna
mata lamelowag Klimafix gr. 30 mm, obwdd kanatu 2000 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 6,52 m2
13 KNR 217/131/2
Przepustnice stalowe, kolowe, typ- B, do przewoddw o Srednicach do 200 -mm, IRYS-200
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
14 KNR 217/140/2
Analogia - dostawa i montaz dysz nawiewnych regulowanych VS4 w.100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 szt
1.3 Instalacja wentylacji - uktad wywiewny W.
R=1,035*1,1 = 1,139
M= = 1,035
S= = 1,035
15 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o S$rednicach
otwordéw ssacych do 400 mm i masie do 90 kg - TD-1300/250
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
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16 KNR 217/155/3
Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 315 -mm, TR250-1000
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
17 KNR 217/122/3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ: S (Spiro) - udzial ksztaitek do 35%,
Fi do 315 'mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
W2+W4+W5+W6+W7 0,63+0,19+0,5+0,11+0,17 = 1,600000
1,600]1,600 m2
18 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ: S (Spiro) - udzial ksztaitek do 35%,
Fi do 200 '‘mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
W8+WI+W10+W12 1,92+0,3+0,05+0,06 = 2,330000
2,330|2,330 m2
19 KNR 217/139/4
Anemostaty kwadratowe, typ-E, o obwodach do 2000 ‘mm, ALDA458x458+SR
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
20 KI 1/301/1
Kalkulacja indywidualna - wykonanie wentylacji grawitacyjnej magazynu (wykucie bruzdy,
montaz kanaltu 140x140 zakohczonego kratkami, zamurowanie bruzdy) 1 kpl
1.4 Instalacja wentylacji - uklad wyrzutowy WR.
R=1,035*1,1 = 1,139
M= = 1,035
S= = 1,035
21 KNR 217/155/3
Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 315 -mm, TR-250/500
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
22 KNR 217/123/3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ: S (Spiro) - udzial ksztaitek do 55%,
Fi do 315 'mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
WR1+WR3 0,21+0,3 = 0,510000
0,510]0,510 m2
23 KNR 217/119/2
Przewody wentylacyjne aluminiowe elastyczne typu Sonoflex, koitowe, Fi do 200 -mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
WR4+WR6 0,93+0,93 = 1,860000
1,860]1,860 m2
24 KNR 217/139/4
Anemostaty kwadratowe, typ-E, o obwodach do 2000 ‘mm, ALDA429x429+SR
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
1.5 Instalacja wentylacji - prace dodatkowe
R=1,035*1,1 = 1,139
M= = 1,035
S= = 1,035
25 KNR 401/1111/2
Rozszklenie otwordédw okiennych lub drzwiowych, rama metalowa
0,53*0,9 = 0,477000
0,48| 0,48 m2
26 KNR 401/1103/2
Szklenie ram okiennych zdejmowanych, zespolonych, grubosci 2-3 mm, do 0,5 'm2
0,53*0,45 = 0,238500
0,24| 0,24 m2
27 KNR 202/1611/2 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie l-kolumnowe, wysoko$é do 6'm, nakitady podstawowe 2 kolumna
28 KNR 401/333/13
Przebicie otwordw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$é Scian 3 cegly 5 szt
29 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 -km
4*(3,14*0,3*0,48) + 3,14*0,35*0,7 = 2,577940
2,578|2,578 m3
30 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 -km 2,578 m3
31 KI 2/401/1
Utylizacja gruzu (optata za skladowanie gruzu na wysypisku) 2,578 m3
2 INSTALACJA KLIMATYZACJI
R= 1,139 M= 1,035 S= 1,035
2.1 Instalacja klimatyzacji
32 KNR 724/153/2
Agregaty 1 sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe, dostarczane w calo$ci o masie
100 kg - analogia dostawa i montaz jednostki zewnetrznej DC Inverter UU36W, pobdr mocy 3,23
kW, 220-240V/50Hz, 75 kg, 56 dB(A) 1 szt
33 KNR 724/147/3
Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania jednostki zewnetrznej DC Inverter UU36W 20 kg
34 KNR 724/130/1
Wentylatorowe wiszace chiodnice powietrza o masie 50 kg - analogia dostawa i montaz
jednostki wewnetrznej kasetonowej DC Inverter UT36 - moc chtodnicza 4/10/11 kW, moc grzewcza
4,4/11,0/12,1 kW, R410A, 28,5 kg, 37/40/43 dB(A) z sterownikiem przewodowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
35 KNR 724/235/1
Rurociggi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, $rednica rurociggu 10 mm, izolowane
termicznie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

INSTALACJA WENTYLACJI



Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

13342)
strona nr: 4
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Iloé¢|Krot.| Jedn.
0,24*20 = 4,800000
4,800/4,800 kg
36 KNR 724/235/2
Rurociggi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, $rednica rurociggu 15 mm, izolowane
termicznie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,374*20 = 7,480000
7,480|7,480 kg
37 KNR 724/236/1
Kielich i ztaczka na rurze miedzianej - instalacja obiegu freonu, $rednica rury 10 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
38 KNR 724/236/3
Kielich i ztaczka na rurze miedzianej - instalacja obiegu freonu, $rednica rury 15 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
39 KNR 724/513/7
Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chiodniczych freonowych, wydajnos$¢ 10,0 tys.
kcal/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
40 KNR 724/514/7
Prbéba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i1 podobnych czynnikéw, wydajnosé 10,0
tys. kcal/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
41 KNR 724/515/7
Napelnienie urzagdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdéw czynnikiem
chtodniczym, wydajnos$¢é 10,0 tys. kcal/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
42 KNR 724/516/7
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnos$é 10,0 tys. kcal/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
43 KNR 13/126/2
Rurociggi z rur PVC (do wody zimnej) taczone metoda klejenia na $cianach budynkdw
niemieszkalnych, rurociggi o $rednicy zewnetrznej 25 -mm - instalacja odprowadzenia skroplin 11 m
44 KNR 708/509/1
Okablowanie kablami sterowniczymi od jednostek zewnetrznych do jednostek wewnetrznych 20 m
45 KNR 708/604/1
Korytko z pokrywa i elementami pomocniczymi - montaz na elewacji dla potrzeb prowadzenia
instalacji chiodniczej i1 elektryczne] 7 m
46 KNR 401/333/13
Przebicie otwordw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$é Scian 3 cegily 1 szt
47 KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebié, $ciany grubos$ci ponad 1 cegiy 1 szt
48 KNR 202/1611/2 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie l-kolumnowe, wysoko$¢ do 6-'m, nakiady podstawowe 2 kolumna
3 INSTALACJA C.O.
3.1 Instalacja C.O.
R=1,035*1,1 = 1,139
M= = 1,035
S= = 1,035
49 KNR 35/209/2
Analogia - grzejniki podiogowe z wymuszona konwekcjg - Katherm QK182 NP1250 - moc grzewcza
1082-3278 W (75/55), przeptyw powietrza 90-240 m3/h 2 szt
50 KNR 35/215/6
Analogia - $rubunek odcinajacy DN15 2 szt
51 KNR 35/215/4
Analogia - zawdr termostatyczny DN15 z silownikiem termoelektrycznym 2 szt
52 KNNR 5/410/3
Analogia - termostat pokojowy z regulatorem obrotdw 2 szt
53 KNR 708/509/1
Okablowanie kablami sterowniczymi termostatdédw z regulatorami obrotdw 4 m
54 KNR 35/209/1
Grzejniki stalowe pilytowe (wysokos$ci 300-900 mm), montaz grzejnikdédw na Scianie, grzejnik
dtugosci 400-800 ‘mm, typ 11KV600/720, moc 500W 1 szt
55 KNR 35/215/6
Analogia - zestaw podiaczeniowy DN15 RLV-KS 1 szt
56 KNR 35/215/4
Analogia - glowica termostatyczna RTD-N/RA2000 1 szt
57 KNR 35/216/1
Zawory regulacyjne, armatura Dn-15-mm, AB-QM DN15 3 szt
58 KNR 35/217/2 (1)
Zawory kulowe 1 zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawdr Dn-15-mm,
zawdr kulowy odcinajacy 3 szt
59 KNR 215/403/1 (2)
Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
15 - mm 22 m
60 KNR 216/306/1
Izolacja otulinami z spien. PE, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubo$¢ 13 -'mm, rurociag
Fi-15-mm
3,14*0,015*22 = 1,036200
1,036]1,036 m2
61 KNR 215/403/3 (1)
Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
25 -mm 33 m
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62 KNR 216/306/1
Izolacja otulinami z spien. PE, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubo$¢ 20 'mm, rurociag
Fi-25-mm
3,14*0,025*33 = 2,590500
2,591|2,591 m2
63 KNR 1316/107/7
Czyszczenie rurociagbdw 1 armatur o $redn. do 57 mm, szczotkami - recznie, stopien czystosci
III, powierzchnia wyjsciowa B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
DN15 3,14*0,018*22 = 1,243440
DN25 3,14*0,028*33 = 2,901360
4,145]4,145 m2
64 KNR 712/201/4 (2)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi-do 57 -mm
DN15 3,14*0,018*22 = 1,243440
DN25 3,14*0,028*33 = 2,901360
4,145]4,145 m2
65 KNR 215/415/3 (1)
Zawory do regulacji c.o., Dn-25-'mm - analogia zawdr trdjdrogowy, tylko montaz (dostawa z
automatyka centrali) 1 szt
66 KNR 35/217/4 (1)
Zawory kulowe 1 zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawdr Dn-25-mm,
zawdr kulowy 1 szt
67 KNR 35/217/4 (2)
Zawory kulowe 1 zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawdr Dn-25-mm,
zawdr zwrotny 1 szt
68 KNR 35/216/11
Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn 25 -mm 1 szt
69 KNR 35/216/2
Zawory regulacyjne, armatura Dn 25 -'mm, AB-QM 1 szt
70 KNR 35/216/7
Manometr techniczny, armatura Dn - 15 -mm 1 szt
71 KNR 35/216/6
Termometr techniczny, armatura Dn - 15 -mm 1 szt
72 KNR 35/208/1
Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejs$ciem, wykonanie podejs$cia i montaz
pompy obiegowej o wydajnos$ci 4,5'm3/h, krééce przytaczeniowe Dn-1" (25-mm) - analogia
UPS25-40 1 szt
73 KI 1/101/1
Kalkulacja indywidualna - przesuniecie odcinka 2,5-metrowego istniejacej instalacji do
Sciany celem zakrycia ptyta kartonowo-gipsowag 1 szt
74 KI 1/101/2
Kalkulacja indywidualna - wpiecie instalacji zasilajacej nagrzewnice centrali wentylacyjnego
(2xDN25) do istniejgcego rozdzielacza 1 szt
75 KNR 401/333/13
Przebicie otwordw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$é Scian 3 cegly 2 szt
76 KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebié, $ciany grubos$ci ponad 1 cegiy 2 szt
77 KNR 401/339/7
Wykucie bruzd pionowych w $Scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapienneij,
gtebokosé/szerokosé 1 x 1 cegty
3+4,7 = 7,700000
7,700|7,700 m
78 KNR 401/325/7 (1)
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w $cianach z cegiel, przekrdj 1 x 1 ceglty 7,7 m
79 KNR 202/1611/2 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie l-kolumnowe, wysoko$é do 6-'m, nakitady podstawowe 1 kolumna
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