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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji 1 ogrzewania w modernizowanej Sali na potrzeby pracowni
badan nad edukacja kulturalng i upowszechnianiem kultury Uniwersytetu Slaskiego Filii w Cieszynie

przy ul. Bielskiej 62.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt instalacyjno-montazowych

obejmujacych:

INSTALACJA WENTYLACJI

Instalacja wentylacji - uklad czerpny C.

Czerpnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 2060-mm, czerpnia
CWM 530x450

szt

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat
ksztaltek do 65%, obwdd przewodu do 4400-mm, ocynkowane

1,85

m2

Kroc¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym, o obwodach
do 1600-mm, 500x220

szt

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewodow o
obwodach do 1800 -mm, 500x220

szt

Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym samoprzylepng matg lamelowa Klimafix gr. 50 mm, obwod
kanatu 4500 mm

1,85

Instalacja wentylacji - uklad nawiewny N.

Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej VS-10-L-H/S-T - wydajnos¢
1100 m3/h, sprez dyspoz. 250 Pa z nagrzewnicg wodna 14,8 kW (80/60),
thumikiem, przepustnicg, kro¢cami elastycznymi. Lokalizacja -
pomieszczenie techniczne, pod stropem.

szt

Uktad sterowania elektrycznego - dostawa i montaz automatyki do centrali
VS-10-L-H/S-T z okablowaniem

uktad

Thumiki akustyczne plytowe prostokatne, o obwodach do 2600-mm, VS-
10-SLCR

szt

Kroééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym, o obwodach
do 1600-mm

szt

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat
ksztattek do 65%, obwdd przewodu do 1800-mm, ocynkowane

6,52

m2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ- S (Spiro) - udziat
ksztaltek do 35%, Fi do 200-mm

1,23

m2

Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym samoprzylepng matg lamelowa Klimafix gr. 30 mm, obwod
kanatu 2000 mm

6,52

m2




Przepustnice stalowe,kotowe, typ-B, do przewoddw o srednicach do 1|szt
200-mm, IRYS-200

Analogia - dostawa i montaz dysz nawiewnych regulowanych VS4 w.100 4| szt
Instalacja wentylacji - uklad wywiewny W.

Dostawa i montaz wentylatora kanatowego TD-1300/250 - wydajnos¢ 1|szt
1000 m3/h, sprez dyspoz. 180 Pa. Lokalizacja - korytarz nad sufitem

podwieszanym.

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 315-mm, 1|szt
TR250-1000

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ- S (Spiro) - udziat 1,6 | m2
ksztaltek do 35%, Fido 315-mm

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ- S (Spiro) - udziat 2,33 | m2
ksztaltek do 35%, Fi do 200-mm

Anemostaty kwadratowe, typ-E, o obwodach do 2000-mm, 2| szt
ALDA458x458+SR

Montaz wentylacji grawitacyjnej z pom. magazynu — kanat 140x140 (lub 1 |kpl
?160) zakonczony kratkami 140x140 (lub @160) w bruzdzie w murze

Instalacja wentylacji - uklad wyrzutowy WR.

Thumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe, o $rednicy do 315-mm, TR- 1|szt
250/500

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ- S (Spiro) - udziat 0,51 | m2
ksztaltek do 55%, Fi do 315-mm

Przewody wentylacyjne aluminiowe elastyczne typu Sonoflex, kotowe, Fi 1,86 | m2
do 200-mm

Anemostaty kwadratowe, typ-E, o obwodach do 2000-mm, 2| szt
ALDA429x429+SR

Instalacja wentylacji - prace dodatkowe

Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, rama metalowa 0,48 | m2
Szklenie ram okiennych zdejmowanych, zespolonych, grubosci 2-3-mm, 0,24 | m2
do 0,5-m2

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6-m, 2 | kolumna
naktady podstawowe

Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, 5|szt
grubo$¢ $cian 3 cegly

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi i utylizacja 2,578 | m3
INSTALACJA KLIMATYZACJI

Dostawa i montaz jednostki zewn¢trznej klimatyzatora kasetonowego DC 1|szt
Inverter UU36W, pobor mocy 3,23 kW, 220-240V/50Hz, 75 kg, 56 dB(A).

Lokalizacja - na konstrukcji wsporczej na $cianie zewnetrznej budynku nad
przybudowka.

Wykonanie konstrukeji wsporczej do zamocowania jednostki zewngtrznej 20 | kg
DC Inverter UU36W

Dostawa i montaz jednostki wewngtrznej kasetonowej DC Inverter UT36 - 1|szt

moc chlodnicza 4/10/11 kW, moc grzewcza 4,4/11,0/12,1 kW, R410A,
28,5 kg, 37/40/43 dB(A) z sterownikiem przewodowym. Lokalizacja - sala
badan, w suficie podwieszanym.




Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, $rednica rurociggu 4,8 | kg
10 mm, izolowane termicznie

Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, $rednica rurociggu | 7,48 |kg
15 mm, izolowane termicznie

Kielich i ztaczka na rurze miedzianej - instalacja obiegu freonu, $rednica 2| szt
rury 10 mm

Kielich i ztaczka na rurze miedzianej - instalacja obiegu freonu, $rednica 2| szt
rury 15 mm

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych 1| kpl
Préba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu 1|kpl
Napelienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow 1| kpl
czynnikiem chtodniczym

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur 1|kpl
Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) taczone metoda klejenia na 11|m
scianach budynkow niemieszkalnych, rurociggi o srednicy zewngtrznej

25-mm - instalacja odprowadzenia skroplin

Okablowanie kablami sterowniczymi od jednostek zewnetrznych do 20 |m
jednostek wewngtrznych

Korytko z pokrywa i elementami pomocniczymi - montaz na elewacji dla 7| m
potrzeb prowadzenia instalacji chtodniczej i elektryczne;j

Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, 1|szt
grubos¢ Scian 3 cegly

Zamurowanie przebic, Sciany grubosci ponad 1 cegly 1|szt
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6-m, 2 | kolumna
naktady podstawowe

INSTALACJA C.O.

Dostawa i montaz grzejnikow podtogowych z wymuszong konwekcja - 2| szt
Katherm QK182 NP1250 - moc grzewcza 1082-3278 W (75/55), przeptyw

powietrza 90-240 m3/h

Dostawa i montaz $rubunka odcinajacego DN15 2| szt
Dostawa i montaz zaworu termostatycznego DN15 z sitownikiem 2| szt
termoelektrycznym

Dostawa i montaz termostatu pokojowego z regulatorem obrotow 2| szt
Okablowanie kablami sterowniczymi termostatow z regulatorami obrotow 4|m
Dostawa i montaz grzejnika stalowego ptytowego (wysokosci 300-900 1|szt
mm), montaz grzejnika na $cianie, grzejnik dtugosci 400-800-mm, typ

11KV600/720, moc S00W

Dostawa i montaz zestawu podlgczeniowego DN15 RLV-KS 1|szt
Dostawa i montaz gtowicy termostatycznej RTD-N/RA2000 1|szt
Dostawa i montaz zaworu regulacyjnego, armatura Dn-15-mm, AB-QM 3| szt
DNI15

Dostawa i montaz zaworu Dn- 15-mm, zawor kulowy odcinajacy 3| szt
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach spawanych, na 22 |m

$cianach budynkéw, Dn 15-mm




Izolacja otulinami z spien. PE, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubos¢ 1,036 | m2
13-mm, rurociag Fi-15-mm

Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach spawanych, na 33|m
$cianach budynkéw, Dn 25-mm

Izolacja otulinami z spien. PE, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubos¢ 2,591 |m2
20-mm, rurociag Fi-25-mm

Czyszczenie rurociggow i armatur o sredn. do 57 mm, szczotkami - 4,145 | m2
recznie, stopien czystosci I, powierzchnia wyjSciowa B

Malowanie pegdzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi-do 4,145 | m2
57-mm

Zawory do regulacji c.0., Dn-25-mm - montaz zaworu tréjdrogowego 1|szt
(dostawa z automatykg centrali)

Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor 1|szt
Dn-25-mm

Zawory zwrotne, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor 1]|szt
Dn-25-mm, zawor zwrotny

Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-25-mm 1]|szt
Zawory regulacyjne, armatura Dn-25-mm, AB-QM 1|szt
Manometr techniczny, armatura Dn-15-mm 1]|szt
Termometr techniczny, armatura Dn-15-mm 1|szt
Dostawa i montaz pompy obiegowej UPS25-40 (uktad zasilania 1|szt
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w czynnik grzewczy)

Przesunigcie odcinka 2,5-metrowego istniejacej instalacji C.O. do $Sciany 1|szt
celem zakrycia ptyta kartonowo-gipsowsa

Whigcie instalacji zasilajgcej nagrzewnicg centrali wentylacyjnego 1|szt
(2xDN25) do istniejgcego rozdzielacza

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, 2| szt
grubos$¢ $cian 3 cegly

Zamurowanie przebic¢, Sciany grubo$ci ponad 1 cegly 2| szt
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo- 7,7 | m
wapiennej, glebokos¢/szerokosé 1 x 1 cegly

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w $cianach z cegiet, 7,7 | m
przekroj 1 x 1 cegly

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6-m, 1 | kolumna
naktady podstawowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami stosowanymi w Polskich Normach oraz
z definicjami podanymi ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢

z wymaganiami dotyczgcymi prac montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi

w projekcie wykonawczym a takze w opracowaniu COBRI INSTAL " Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych " tom II" Instalacje sanitarne i przemystowe ".
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2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania robot
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji 1 ogrzewania s3:

Nazwa: C
Typ: Czerpny
Opis: Czerpny do centrali
Typ Nazwa Wymiary
CWM Prostolquna czerpnia a= 1450 | b= 530
$cienna
K Przewdd prostokatny a=|450 | b= | 530 | 1= ]300
UA Redukcja asymetryczna | a= | 220 | b=| 500 | ¢c= |450| d= |530|1=]|600 i 15 i 250
FLX.CNC Prostokatny krociee | _ | 250 | p— | 500 | 1= [ 100
elastyczny
A.DAMP Przepustnica prostokatna | a= | 220 | b= | 500 | 1= | 150
Nazwa: N
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiewny do Sali Badan
Typ Nazwa Wymiary
VS-10-L- Centrala wentylacyjna wydajno$¢ 1100 m3/h, sprez dyspozycyjny 250 Pa, wymiary 660x360x758, waga 62 kg,
H/S-T nawiewna podwieszana poziom hatasu 43,5 db(A), pobér mocy 0,9 kW, prad pracy 7,17 A, 220-240V/50Hz
VS 10 SLCR Thumik kanafowy a= [360| b=| 660 | 1= |758
prostokatny
REC* Prostokatny krociec a= 12201 b= 15001 1= |100
elastyczny
UA Redukcja asymetryczna a= |220| b= 500 | c= [220| d= [400|1=|275 i -50 i 0
K Przewdd prostokatny a= |220| b= | 400 | 1= | 700
BS Luk symetryczny alfa | 99 | a=| 220 | b=[200| e= | 50| F| 50| ] 50
K Przewdd prostokatny a= |220| b= 400 | 1= | 83
TG Trojnik prostokatny prosty | a= |[220| b= | 220 | d=|220| h= |400 i 100 i 100 i 50 i 640
K Przewdd prostokatny a= |220| b=1]220| 1= |915
TRox | Tromikprostyzokragym |, _ 551, — | 929 | d= [200| 1= [300] ¢ |150| [ | 110
odejsciem typu mufa = =
K Przewdd prostokatny a= |220| b=]220| 1= |750
BO Zaslepka a= |220| b= 220
IRIS Przepustnica soczewkowa | d1 = | 200
TUBE* Przewod okragly dl={200|11=| 490
VS-4 w.100 Dysza nawiewna D= | 100
Nazwa: W
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny z Sali Badan
Typ Nazwa Wymiary
TD-1300/250 Wentylator kanatowy wydajno$¢ 1000 m3/h, sprez dyspozycyjny 180 Pa, wymiary dn250 L470, waga 9,3 kg,
okragly poziom hatasu 43 db(A), pobér mocy 0,18 kW, prad pracy 0,8 A, 220-240V/50Hz
TUBE* Przewdd okragly di=|250[11=]800| [ | L1

7




TR Thumik kanalowy okraglty | d= |250| 1= | 1000
TUBE* Przewod okragly dl=|250|11=| 246
ATE Symetryczny trojnik 90 | 4y _ 15501 93 1 500 | 11315
stopni =
MFA Ztaczka mufowa dl =250
USE Redukcja symetryczna dl =250 d=2 200 [11=| 99
TUBE* Przewod okragly dl =200 11=|3058
BGE Kolano prasowane alzfa 9 | r= 1 d:1 200
TUBE* Przewod okragly dl=1]200|11=| 85
ALDA + SR | Anemostatprostokatny ze |y _ | gsg | 11— | 458 | D= | 200 | BD = | 480
skrzynka rozpr¢zna
TUBE* Przewod okragly dl=1]200|11=| 95
Nazwa: WR
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy
Typ Nazwa Wymiary
MFA Ztaczka mufowa dl =250
TR Thumik kanalowy okragty = [250| 1= | 500
HSE Trojnik 60 Tub 90 stopni | d1 = |250| 92 | 200 |11=|160| 32 | 90
SONOFLEx |  Przewbdelastyezny iy o501 1 | 1480
izolowany akustycznie
ALDA + SR | Anemostatprostokatny ze |y _ | 459 | 5 | 429 | D= | 200 | BD = | 280
skrzynka rozpr¢zna
SONOFLEX |  Preewddelastyczny 1y 1501 1 | 1480
izolowany akustycznie
Nazwa: K
Typ: Klimatyzacyjny
Opis: Klimatyzacja Sali Badan
Typ Nazwa Dane techniczne
Jednlc()lsitli(lztwe:tvcl)lgrzna czynnik chtodniczy - R410A, moc chtodnicza 4/10/11 kW, moc grzewcza 4,4/11,0/12,1
UT36 Yz kW, wymiary 840x246x840, waga 28,5 kg, poziom hatasu 43/40/37 dB(A) w odleglosci
kasetonowego 3m, prad pracy max 0.6 A, zasilanie 220-240V/50Hz
DC Inverter ? B
Jednostka zewngtrzna
UU36W klimatyzatora wymiary 870x1060x320, waga 75 kg, poziom hatasu 56 dB(A) w odlegtosci 3m, prad
kasetonowego pracy max 14,2 A, pobdr mocy 3.23 kW, zasilanie 220-240V/50Hz
DC Inverter
Przewéd chiodniczy 3/8' (9,52mm) L= 20 mb
miedziany cieczowy
Przewdd chtodniczy 5/8' (15,88mm) = 20 mb
miedziany gazowy
Izolacja Thermaflex AC gr.9mm/ 9,52 L= 20 mb
Izolacja Thermaflex AC gr. 9mm/ 15,88 = 20 mb
Przewod odprgwadzenla DN25 _ 11 mb
skroplin




Nazwa: G
Typ: Grzewczy
Opis: Ogrzewanie Sali Badan oraz zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
Typ Nazwa Wymiary
Ogrzewanie Sali Badan
. wymiary 182x1250x112, przeptyw powietrza 90-240 m3/h, poziom hatasu 21-40 dB(A),
I\?II’<1128520 ﬁ;ﬁf&gﬁggiﬁ?@!ﬁ; 1¥1I(I)10 gZzewcza 809-2795pW (%5}1/651,) Tp=20 st.C), pobor molc)y 20W, prad pracy 0.1 I(A,)
220-240V/50Hz
145952 Srubunek odcinajacy DNI5
146909 Zawor termostatyczny DN15
146905 tennig;)e\li/?rl}/l(czny DNI3
Termostat pokojowy z obudowa natynkowa biala, zakres regulacji temp. 5-30 st.C, wymairy 84x84x18,
146924 regulatorem obrotow obciazenie pradowe 2A
11KV600/720 | Grzejnik ptytowy stalowy wymiary 600x720, moc grzewcza 500 W (75/55, Tp=20 st.C)
RLV-KS Zestaw podiaczeniowy DN15
N /IISA;]Z)(; 00 Glowica termostatyczna DNI15
AB-QM zawor regulacji przeptywu DN 15
zawor odcinajacy DN 15
Rura stalowa DN15 L= 22 mb
Izolacja z welny
mineralnej w ostonie z gr. 13 mm/DNI15 L= 22 mb
spien. PE
Zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
Rura stalowa DN25 L= 33 mb
Izolacja z welny
mineralnej w ostonie z gr. 20 mm / DN25 L= 33 mb
spien. PE
Zawor odcinajacy DN25
Filtr wodny DN25
UPS25-40 Pompa obiegowa DN25
Zawor zwrotny DN25
Zawor odcinajacy DN25
AB-QM Za}‘;“r‘;;‘l’}gljvfcﬂ DN25
R 60/ 0,2MPa Manomert
R60/100°C Termometr tarczowy

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé wymagane aprobaty techniczne,
deklaracje zgodno$ci z normami wydane przez producenta lub certyfikaty.

2.2. Skladowanie materialow
Materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych 1 oswietlonych. Sktadowanie materiatléw i urzadzen winno odbywac si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu jakosci i wlasciwosci
technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy
zachowywa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego.




3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”
Ponadto:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie bedzie miat
niekorzystnego wyptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Ilos¢ 1 wydajnos¢ sprzgtu gwarantowaé
bedzie wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST 1 wskazaniom Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umow3. Sprz¢t bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt musi by¢ utrzymany w nalezytym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska, przepisy BHP i przepisy jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do stosowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.
Urzadzenia 1 materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.
Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym. Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne
wymagane w ruchu drogowym.

Dla ulatwienia transportu centrale wentylacyjng nalezy zamowi¢ w sekcjach
zabezpieczonych fabrycznie przed uszkodzeniem.

Zatadowania i wytadowania kanatow wentylacyjnych i innych elementéw montazowych nalezy
dokonywac recznie.

Zaleca si¢ dostarczenie materiatbw na stanowisko pracy bezposrednio przed ich
zastosowaniem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodno$ci stanu faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢
odpowiednie  przygotowanie  frontu  robot.  Wykonanie  zasadniczych  robot
ogolnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robot instalacyjnych.

5.2. Roboty instalacyjne - montazowe

Zakres robo6t instalacyjno-montazowych przedstawiono w punkcie 1.3.

Roboty montazowe instalacji wentylacji powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegdétowymi producentow
materialow 1 urzadzen. Jezeli po zamontowaniu instalacji i urzadzen wykonywane sg dalsze roboty
mogace spowodowac uszkodzenie instalacji i urzadzen, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc¢.
Prace instalacyjne moga wykonywac pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia
stwierdzone przez wlasciwg komisje egzaminacyjng i dokumentowane aktualnie waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Stosowanie elektronarzedzi na placu budowy wymaga spetnienia odpowiednich warunkow

w zakresie ochrony BHP i przeciwporazeniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do prob 1 badan montazowych nalezy sprawdzi¢ dokumenty
instalowanych urzadzen: certyfikaty na znak bezpieczefnstwa stosowanych wyrobow lub deklaracje
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zgodno$ci z normami wydanymi przez producentdow, karty gwarancyjne urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce, instrukcje eksploatacji instalacji 1 urzadzen.

Préby i1 badania montazowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie poprawnosci 1 zgodno$ci instalacji z
dokumentacja projektowa, instrukcjami fabrycznymi oraz normami. W trakcie realizacji rob6t lub po
ich zakonczeniu nalezy: sprawdzi¢ stan instalacji i osprzetu sprawdzi¢ dziatanie urzadzen, wykonac
pomiary skuteczno$ci dzialania wentylacji, proby szczelnos$ci instalacji wodnej i chtodnicze;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla kanatow wentylacyjnych z blachy, izolacji jest powierzchnia w ( m ).
Jednostkg obmiarowa do montazu urzadzen 1 osprzetu sg ilosci w ( szt).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy ma na celu jakosciowe 1 ilosciowe sprawdzenie wykonanych rob6t. Odbiory
czg$ciowe polegaja na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,
ogledzin, sprawdzen 1 pomiaréw w zakresie zgodnosci z projektem oraz wymaganiami stosowanych
przepisowi norm. Nalezy sporzadza¢ protokoty odbiorow czesciowych. Odbiory czesciowe dotyczy¢
powinny prob szczelnos$ci, izolacji termicznych i zabezpieczen ogniochronnych.

8.2. Odbior koncowy

Odbidr koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢
potaczony z przekazaniem uzytkownikowi do eksploatacji.

Czynno$ci odbioru koncowego wymagaja przekazania nastepujacej dokumentacji:

dokumentacja powykonawcza,

oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczna,
dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

instrukcje eksploatacji,

zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

wyniki pomiaréw skutecznosci dziatania wentylacji,

protokoty préb szczelnosci instalacji wodnej 1 chtodniczej,

protokoty odbioréw czesciowych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, umowa 1 wymaganiami, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena utozenia jednego metra przewodow obejmuje: roboty pomocnicze - wytyczenie trasy, osadzenie
uchwytéw mocujacych, dostarczenie materiatow, montaz przewodow.

Cena montazu jednej sztuki urzadzen lub osprzg¢tu obejmuje: przygotowanie podtoza, dostarczenie
materiatlow, montaz urzadzen lub osprzetu, podtaczenie przewodow.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: robocizng bezposrednia z kosztami towarzyszacymi,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkdéw i wartos$¢ pracy
sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,

podatki zgodne z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowang liczb¢ jednostek obmiarowych przedstawiono w przedmiarze robot.
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10. UWAGI KONCOWE

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisOw. Materiaty 1
wyroby zamienne do podanych w projekcie 1 kosztorysie mozna stosowa¢ na budowie wytacznie za
pisemng zgoda Projektanta i Inwestora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy

PN-EN 15052001 — Wentylacja budynkow — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — wymiary.

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkow — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju okraglym — wymiary.

PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja — terminologia.

PN-B-03434:1000 — Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania,
PN-B-76001 — Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B- 76002:1976 — Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

EN 121097:1997 — Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow.

PrPN-EN 12599 — Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

PrEN 12236 — Wentylacja budynkow — podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci wody.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-EN ISO6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa

PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury

1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

11.2. Inne dokumenty

" Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych " tom II" Instalacje
sanitarne i przemystowe ".

,» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt 5 Warszawa 2002 r.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 nr 75 poz. 690 wraz z
poOzniejszymi zmianami).
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