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Opis przedmiotu zamówienia 

„Dostawa mebli biurowych do budynków UŚ wraz z montażem” 

 

Lp. 

 

Parametry Wymagane przez Zamawiającego 

 

Meble oferowane przez Wykonawcę 

1 
 

Stół ze zlewem i półką- 1 szt.   (nr indeksu: W1/1-94490) 

 

Stół ze zlewem i półką- 1 szt. 

 

 

 

Wymiary: 

 wysokość:850 mm (+/-5mm) 

 szerokość: 1000 mm(+/-5mm) 

 głębokość: 600 mm (+/-5mm) 

 

Wymagania: 

 stół ze zlewem i półką, nieskładany, 

 max obciążenie półki 750N/m2, 

 z tylnym rantem i półką, 

 wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej                  

w gatunku AISI 304, 

 powierzchnia robocza płyty ze zlewozmywakiem wyprofilowana z 10 

mm zagłębieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza 

obrys stołu, 

 stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego i odpornego na 

zarysowania i chemikalia tworzywa łatwe do czyszczenia                              

i utrzymania  w czystości. 
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2 
 

Stół z szufladami- 1 szt.   (nr indeksu: W1/1-94490) 

 

Stół z szufladami- 1 szt. 

 

 

Wymiary: 

 wysokość:850 mm (+/-5mm) 

 szerokość: 600 mm (+/-5mm) 

 głębokość: 700 mm (+/-5mm) 

 

Wymagania: 

 stół z szufladami ze stali nierdzewnej, 

 o spawanej konstrukcji zapewniającej sztywność i wytrzymałość na 

równomiernie rozłożone obciążenia pionowe/do 2000 N/ i boczne / 

do 1000 N/, 

 stopki regulowane z wysokogatunkowego tworzywa odpornego na 

zarysowania i chemikalia, łatwe do czyszczenia i utrzymania                    

w czystości  o zakresie regulacji od 25 do - 10 mm, 

 stół wyposażony w ochronny kołek uziemiający umożliwiający 

przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki 

elektryczne na powierzchniach bocznych. 

 

3 
 

Stół - 1 szt.   (nr indeksu: W1/1-94490) 

 

Stół - 1 szt 

 

 

Wymiary: 

 wysokość:850mm (+/-5mm) 

 szerokość:300mm (+/-5mm) 

 głębokość: 700mm (+/-5mm) 
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Wymagania: 

 stół do pracy, 

 wyposażony w wysoką, antybryzgową krawędź tylną/h=100mm 

 wykonany ze stali nierdzewnej o spawanej konstrukcji zapewniającej 

sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożenie obciążenia 

pionowe / do 2000N/i boczne/do 1000N/, 

 stopki regulowane, wykonane z wysokogatunkowego tworzywa, 

odpornego na zarysowania i chemikalia, łatwe do czyszczenia                     

i utrzymania w czystości, o zakresie regulacji od 25 do - 10mm, 

 stół wyposażony w ochronny kołek uziemiający umożliwiający 

przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki 

elektryczne na powierzchniach roboczych. 

4 
 

Półka wisząca - 1 szt.   (nr indeksu: W1/1-94490) 

 

Półka wisząca- 1 szt. 

 

 

Wymiary: 

 wysokość:600mm (+/-5mm) 

 szerokość: 2000mm (+/-5mm) 

 głębokość:  300mm (+/-5mm) 

 

Wymagania: 

 półka wisząca podwójna,  

 przestawna ze stali nierdzewnej. 
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5 
 

Stół na 4 nogach z szafką- 1 szt.   (nr indeksu: W1/1-94490) 

 

Stół na 4 nogach z szafką- 1 szt. 

 

 

Wymiary: 

 wysokość: 850mm (+/-5mm) 

 szerokość: 800mm (+/-5mm) 

 głębokość: 700mm (+/-5mm) 

Wymagania: 

 stół na 4 nogach z szafką,  

 wykonany ze stali nierdzewnej o wym:800mm x 700mm x 850 mm, 

 o spawanej konstrukcji zapewniającej sztywność i wytrzymałość na 

równomiernie rozłożone obciążenia pionowe / do 2000N/i boczne 

/do 1000N/, 

 stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego tworzywa 

odpornego na zarysowania i chemikalia, łatwe do czyszczenia                        

i utrzymania w czystości o zakresie regulacji od 25 do -10mm, 

 stół wyposażony w  ochronny kołek uziemiający umożliwiający 

przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki 

elektryczne na powierzchniach roboczych. 

 

6 
 

Szafka ze stali nierdzewnej- 1 szt.   (nr indeksu: W1/1-94490) 

 

Szafka ze stali nierdzewnej- 1 szt. 

 

 

Wymiary: 

 wysokość:600mm (+/-5mm) 

 szerokość:800mm (+/-5mm) 

 głębokość: 300mm (+/-5mm) 
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Wymagania: 

 szafka wykonana ze stali nierdzewnej ; 

 o spawanej konstrukcji zapewniającej sztywność i wytrzymałość na 

równomiernie rozłożone obciążenia pionowe /do 2000N/ i boczne /do 

1000N/; 

 maksymalne obciążenie półki wynosi 700 N na metr kwadratowy. 

7 
 

Stół ze zlewem i półką- 1 szt.   (nr indeksu: W1/1-94490) 

 

Stół ze zlewem i półką- 1 szt. 

 

 
Wymiary: 

 wysokość: 850mm (+/-5mm) 

 szerokość: 1200mm(+/-5mm) 

 głębokość: 700mm (+/-5mm) 

Wymagania: 

 stół ze zlewem i półką, 

 wykonany ze stali nierdzewnej,  

 o spawanej konstrukcji zapewniającej sztywność i wytrzymałość na 

równomiernie rozłożone obciążenia pionowe /do 2000N/ i boczne /do 

1000N//, 

 wyposażony w wyprofilowaną powierzchnię roboczą z 10 mm 

zagłębieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obrys 

stołu, 

 zaokrąglone krawędzie wewnętrzne komory zlewu, 

 wyprofilowane dno komory zapewniające całkowite odprowadzenie 

wody oraz ochronny kołek uziemiający, umożliwiający przyłączenie 

przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na 

powierzchniach roboczych 
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 stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego tworzywa 

odpornego na zarysowania i chemikalia, łatwe do czyszczenia                      

i utrzymania w czystości, o zakresie regulacji od 25 do -10mm 

 maksymalne obciążenie półki w szafce wynosi 750 N na metr 

kwadratowy. 

 


