Opis przedmiotu zamowienia Zatacznik nr 2D
INDEX PARAMETRY ILOSC PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZETU CENA WARTOSC
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PRODUCENT, MARKA, TYP NETTO NETTO
DA_17318_1 |SERWER 1

Serwer obliczeniowy o specyfikacji:
Obudowa: Do montazu w szafie rack wraz z szynami, wysokos$¢
maksymalna 4U, redundantne wentylatory typu hot-plug.

Diagnostyka: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy,
umozliwiajacy wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamigci,
dyskéw, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze.

Plyta gtéwna: Plyta gléwna z mozliwo$cia zainstalowania do
czterech procesorow, cztero, szescio lub osmio rdzeniowych. Plyta
gléwna musi by¢ produkowana przez producenta serwera i
oznaczona jego znakiem firmowym

Procesor: Dwa procesory o$miordzeniowe klasy x86 dedykowane
do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w uktadach
wieloprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2,26GHz,
pamigc¢ cache L3 24 MB, lub procesor réwnowazny wydajnosciowo
wedtug wyniku testéw przeprowadzonych przez Oferenta. W
przypadku zaoferowania procesora rownowaznego Zamawiajacy
zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci
przeprowadzenia testow oferent musi dostarczy¢ zamawiajacemu
oprogramowanie testujace, oba réwnowazne poréwnywalne zestawy
oraz doktadny opis uzytych testéw wraz z wynikami w celu ich
sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od zamawiajacego.

Pamig¢: 64 GB DDR3 1066 MHz, RDIMM

Plyta gtéwna powinna posiada¢ mozliwos¢ obstugi do minimum
1TB, na ptycie gtéwnej powinny znajdowac si¢ minimum 64 sloty
przeznaczone dla pamigci

Gniazda PCI: Lacznie minimum 7 gniazd PCI Express drugiej
generacji z czego przynajmniej 4 PCI Express x8, mozliwo$¢
zainstalowania karty zwigkszajacej ilo§¢ gniazd do 10

Kontroler dyskowy: Dedykowany kontroler RAID, pamig¢ cache
512MB, obstuga dyskéw SAS 2.0, podtrzymanie bateryjne; obstuga
RAID 0, 1, 5,6, 10, 50, 60
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Dyski twarde: Mozliwo$¢ instalacji min. 16 dyskéw SAS ,SSD
wewnatrz obudowy. Zainstalowane 8 dyskéw 300GB typu HotPlug
SAS 6Gb/s 10k rpm skonfigurowanych jako RAID 10.

Naped optyczny: DVD+/-RW
Porty I/0: 5xUSB 2.0, 1xRS232, Video

Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajaca
rozdzielczo$¢ min. 1280x1024.

Interfejsy sieciowe: 4x Ethernet 10/100/1000 zintegrowana

Zasilanie: Redundantne, przynajmniej trzy zasilacze wysokiej
wydajnosci, typu HotPlug o mocy minimum 1100W

Karta Zarzadzania: Mozliwo$¢ instalacji karty zarzadzajacej
niezaleznej od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
posiadajacej dedykowane ztacze RJ-45 i umozliwiajace;j:

a) zdalny dostgp do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

b) zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in.
predkosci obrotowej wentylatorow, konfiguracji serwera, )

¢) szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacj¢
uzytkownika

d) mozliwos$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw

e) wirtualng konsolg z dostgpem do myszy, klawiatury

f) wsparcie dla IPv6

g) wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP;
IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

h) mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym
poboru pradu przez serwer

1) mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez
konkretny serwer

j) integracja z Active Directory

k) mozliwos¢ obstugi przez dwéch administratoréw jednocze$nie

1) wsparcie dla dynamic DNS

m) wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii
lub zmianie konfiguracji sprzgtowe;j

n) mozliwos¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztacze RS-232

Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO 9001, ISO 14001 dla
producenta sprzetu
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Bezpieczenstwo: Zintegrowany z ptyta gléwna modut TPM,
mozliwo$¢ zainstalowania 2 wewngtrznych kart pamigci SD oraz
klucza USB.

Warunki gwarancji: Przynajmniej cztery lata gwarancji z czasem
reakcji w nastgpnym dniu roboczym, przyjmowanie zgtoszen 24
godziny na dobg, 7 dni w tygodniu. Firma serwisujaca musi
posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiada¢ autoryzacje producenta serwera — dokumenty
potwierdzajace zataczy¢ do oferty. O$wiadczenie producenta
serwera, ze w przypadku nie wywiazywania si¢ z obowiazkéw
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie
wszelkie zobowiazania zwigzane z serwisem. Zamawiajacy
oczekuje mozliwosci przedtuzenia czasu gwarancji do pigciu lat.

Dokumentacja uzytkownika: Zamawiajacy wymaga dokumentacji
w jezyku polskim lub angielskim

Dostawa do zamawiajacego: wymagana
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DB_15699_1

SERWER

Procesory: 2 x Intel® Xeon™ X5560 lub réwnowazny *) /2,80
GHz, FSB 1366, 8 MB cache/

Chipset: Chipset Intel® 5520 lub réwnowazny *) (do 96GB pamigci
RAM - 12 gniazd)
Pamig¢ RAM: 24 GB ECC DDR3 PC-1066 (6x4GB)

Kontroler RAID: Intel® Server RAID Controller 512 MB
/8xSAS/SATA II, RAID 0/1/5/6/10/50/60/

Konfiguracja RAID: wiaczony RAID 5
Pierwszy dysk twardy: S00GB S-ATAII /7200 rpm, 32 MB cache/

Drugi dysk twardy: 500GB S-ATAII /7200 rpm, 32 MB cache/

Trzeci dysk twardy: SO0GB S-ATAII /7200 rpm, 32 MB cache/

Czwarty dysk twardy: 500GB S-ATAII /7200 rpm, 32 MB cache/

Piaty dysk twardy: brak

Sz6sty dysk twardy: brak

Karty sieciowe: PRO/1000 Server Network (zintegrowana)
Kabel Ethernet: Kabel sieciowy CAT 5Se - 3 metry

Naped FDD: Brak

Naped optyczny: DVD 16x

Obudowa: Tower z opcja konwersji do 5U (670W)
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Gwarancja: 3 lata T2D - naprawa w miejscu instalacji w ciagu 5 dni
roboczych

System operacyjny: Brak

Zasilanie awaryjne: Bez zasilania awaryjnego

Instalacja serwera: Brak

*) Produkt réwnowazny:

Czas egzekucji (wykonania) rozwijanych w grupie generatoréw
Monte Carlo:

PHOKHARA http://ific.uv.es/~rodrigo/phokhara

EKHARA http://prac.us.edu.pl/~ekhara

skompilowanych kompilatorem Intel Fortran (wersja 10 lub nowsza)
jest taki sam lub krotszy.
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DC_15699_2

SERWER

Procesory: 2 x Intel® Xeon™ X5560 lub réwnowazny *) /2,80
GHz, FSB 1366, 8 MB cache/

Chipset: Chipset Intel® 5520 lub réwnowazny *) (do 96GB pamigci
RAM - 12 gniazd)

Pamig¢ RAM: 24 GB ECC DDR3 PC-1066 (6x4GB)

Kontroler RAID: Intel® Server RAID Controller 512 MB
/8xSAS/SATA 11, RAID 0/1/5/6/10/50/60/

Konfiguracja RAID: wiaczony RAID 5

Pierwszy dysk twardy: S00GB S-ATAII /7200 rpm, 32 MB cache/

Drugi dysk twardy: 5S00GB S-ATAII /7200 rpm, 32 MB cache/

Trzeci dysk twardy: SO0GB S-ATAII /7200 rpm, 32 MB cache/
Czwarty dysk twardy: 500GB S-ATAII /7200 rpm, 32 MB cache/

Piaty dysk twardy: brak

Sz6sty dysk twardy: brak

Karty sieciowe: PRO/1000 Server Network (zintegrowana)

Kabel Ethernet: Kabel sieciowy CAT 5Se - 3 metry

Naped FDD: Brak

Naped optyczny: DVD 16x

Obudowa: Tower z opcja konwersji do 5U (670W)

Gwarancja: 3 lata T2D - naprawa w miejscu instalacji w ciagu 5 dni
roboczych

System operacyjny: Brak

Zasilanie awaryjne: Bez zasilania awaryjnego
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Instalacja serwera: Brak

*) Produkt réwnowazny:

Czas egzekucji (wykonania) rozwijanych w grupie generatoréw
Monte Carlo:

PHOKHARA http://ific.uv.es/~rodrigo/phokhara

EKHARA http://prac.us.edu.pl/~ekhara

skompilowanych kompilatorem Intel Fortran (wersja 10 lub nowsza)
jest taki sam lub krotszy.

DD_15412_1 |SERWER 1
Serwer typu: DELL PowerEdge R710 LUB ROWNOWAZNY.
PowerEdge R710 Rack Chassis, Up to 6x 3.5" HDDs, Intel 5500
Pamigc: 3GB Memory for 1 CPU, DDR3, 1333MHz (3x1GB Single
Ranked UDIMMs)

Urzadzenia optyczne: 16X DVD-ROM Drive SATA with SATA
Cable for Win2K8 R2
Procersor: Intel Xeon® E5504; 4C, 2.00Ghz, 4M Cache, 4.86 GT/s
QPL 80W TDP, 800MHz Max Mem
Pierwszy dysk twardy: (2) 160GB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard
Drive (Hot Plug)
Karty sieciowe: Broadcom® NetXtreme II 5709 Dual Port Gigabit
Ethernet NIC, supporting TOE, x4 PCle
Zasilacz: High Output Power Supply, Non-Redundant (1 PSU),
870W, Performance BIOS Setting
Mozliwosc podtaczenia macierzy RAID: C3 - RAID 1 for PERC
H200 or H700 Controller, 2 HDDs

RAZEM SERWERY: 4
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