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DS-1 pokoje 2013

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 DS-1 remont pokoi nr 101,105,117,202,207,221,302,40 8,409,410,411,412,413,414,415
1|KNR 4-01 Rozebranie zabudowanych szaf w przedpokoju m2
d.1/0427-05 ana-
logia
1.2*2.5*7 m?2 21.000
RAZEM 21.000
2|KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.120cm m2
d.1/1021-06
1.38*2.5*7+2.92*2.5*4 m?2 53.350
RAZEM 53.350
3/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 Krotnos¢ = 2
4.95*2.84*14+3.75*2.84*1 m?2 207.462
RAZEM 207.462
4|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.1/0804-03 w jednym miejscu
3*15 miejsc. 45.000
RAZEM 45.000
5/KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.1/0804-05
4.95*15 m 74.250
RAZEM 74.250
6/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm | m?2
d.1/1102-02 zatarte na gtadko
4.95*2.84*14+3.75*2.84*1 m?2 207.462
RAZEM 207.462
7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm |m?2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
1.2*2.84*13 m?2 44.304
RAZEM 44.304
8/KNR 2-02 Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m2
d.1/1115-01 ny podiog.z tworzyw szt.
3.75*2.84*15 m?2 159.750
RAZEM 159.750
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1/202 1134-01
4.95*2.84*15 m?2 210.870
RAZEM 210.870
10|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1/1112-05 PCW
3.95*3.04*15 m?2 180.120
RAZEM 180.120
11|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
1.2%2.84*1 m?2 3.408
RAZEM 3.408
12|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1/1118-01 toza
1.2*2.84*13 m?2 44.304
RAZEM 44.304
13|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1/1118-08 toda zwykltg
1.2%2.84*13 m?2 44.304
RAZEM 44.304
14|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1/1208-02
3.2*2*1 m?2 6.400
RAZEM 6.400
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
3.2*2*1 m?2 6.400
RAZEM 6.400
16|KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/0829-01
3.2*2*1 m?2 6.400
RAZEM 6.400
17|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.1/0829-07
3.2*2*1 m?2 6.400
RAZEM 6.400
18|KNR 2-02 listwy aluminiowe m
d.1/1113-08 ana-
logia
0.9*15 m 13.500
RAZEM 13.500
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19|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
20/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
21/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm otulinami styropianowymi rurociagéw o $r.zewn. m2
d.1/0501-06 159-219 mm (jedna warstwa)
0.69*2.5 m?2 1.725
RAZEM 1.725
22|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m2
d.1/2009-01 Scianach
1.5*2.5*2 m?2 7.500
RAZEM 7.500
23|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1/2003-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
1.5*2.5*2 m?2 7.500
RAZEM 7.500
24| KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1.2*2.84*15+3.75*2.84*15 m?2 210.870
RAZEM 210.870
25/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
[(4.95+4.95+2.84+2.84+2.84+2.84)*2.5]*15+(3.2+1.4+1.4)*0.3*15-[(0.9*2*3)+ |m2 676.050
(3.2*1.4)]*15
RAZEM 676.050
26 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 tow
1.2*2.84*15+3.75*2.84*15 m?2 210.870
RAZEM 210.870
27/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
[(4.95+4.95+2.84+2.84+2.84+2.84)*2.5]*15+(3.2+1.4+1.4)*0.3*15-[(0.9*2*3)+ |m2 676.050
(3.2*1.4)]*15
RAZEM 676.050
28/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1/1212-19
(18+6+12+5+6+7+6+9+9+20+14+9+9+10+10)*0.29 m2 43.500
RAZEM 43.500
29/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1/1212-31 ponad 50 do 100 mm
2+2+7+7+2+7+7+4+4+3+5+5+5+5+5 m 70.000
RAZEM 70.000
30/ KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1/0108-05 grunt.kat. I-11
(1.2*2.5*7)*0.04+(4.95*2.84*15)*0.02 m3 5.057
RAZEM 5.057
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