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DS 7 seg G 2013 2 wersja PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
DS-7 seg.G

1 KNR-W 2-02
0921-02 ana-
ligia

wymiana i czyszczenie fug w łazience i aneksach kuchennych m2

(1.88+1.63)*2*2*6+(1.88+0.9)*2*1.5*6+3.9*1.5*6+1.63*1.88*6+1.88*0.9*6 m2 197.918
RAZEM 197.918

2 KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

5.25*2.78*6+2.9*5.3*6+1.95*3.78*6+1.63*1.88*6+1.88*0.9*6 m2 252.554
RAZEM 252.554

3 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

[(5.25+2.78)*2*3+(2.9+5.3)*2*3]*2.63+[(5.25+2.78)*2*3+(2.9+5.3)*2*3]*3.27+
(1.88+1.63)*2*0.5*6+(1.88+0.9)*2*0.5*6

m2 612.282

RAZEM 612.282
4 KNR 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

5.25*2.78*6+2.9*5.3*6+1.95*3.78*6+1.63*1.88*6+1.88*0.9*6 m2 252.554
RAZEM 252.554

5 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(5.25+2.78)*2*3+(2.9+5.3)*2*3]*2.63+[(5.25+2.78)*2*3+(2.9+5.3)*2*3]*3.27+
(1.88+1.63)*2*0.5*6+(1.88+0.9)*2*0.5*6

m2 612.282

RAZEM 612.282
6 KNR 4-01

1212-19
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

(19+19+2+11+11+2+12+12+2+14+14+2+11+11+2+20+20+2)*0.29 m2 53.940
RAZEM 53.940

7 KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
- opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

0.8*2*2*6+0.7*2*6+0.6*2*6 m2 34.800
RAZEM 34.800

8 KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m

2.63*2*3+3.27*2*3 m 35.400
RAZEM 35.400

9 KNR 2-02
1021-11

Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe m2

1.95*0.7*3 m2 4.095
RAZEM 4.095

10 KNR 2-02
1021-11

Szafki kuchenne stojące dwudrzwiowe m2

0.9*0.95*3 m2 2.565
RAZEM 2.565

11 KNR 2-02
1021-08 ana-
logia

zabudowa stołów kuchennych z płyty laminowanej m2

0.65*0.85*6 m2 3.315
RAZEM 3.315

12 KNR 2-02
1021-08 ana-
logia

zabudowa blatów pod komputer z płyty laminowanej m2

0.9*1.7*4 m2 6.120
RAZEM 6.120

13 KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(18.34+18.34)*1.62*2-(0.9*2*8+0.8*2+1.24*2)*2 m2 81.883
RAZEM 81.883

14 KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na
podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa

m2

(18.34+18.34)*3.27*2-(0.9*2*8+0.8*2+1.24*2)*2 m2 202.927
RAZEM 202.927

15 KNR 0-17
0927-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - każda następna warstwa

m2

(18.34+18.34)*3.27*2-(0.9*2*8+0.8*2+1.24*2)*2 m2 202.927
RAZEM 202.927
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 KNR 0-17

0930-03
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok.
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

(18.34+18.34)*3.27*2-(0.9*2*8+0.8*2+1.24*2)*2 m2 202.927
RAZEM 202.927

17 KNR 2-02
2007-04

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z
kształtow.metal.na stropach

m2

18.34*1.6*3+3.78*1.95*6 m2 132.258
RAZEM 132.258

18 KNR 2-02
2005-04

Okładziny z płyt gipsow.dekorac.na stropach na rusztach drewnianych lub me-
tal.

m2

18.34*1.6*3+3.78*1.95*6 m2 132.258
RAZEM 132.258

19 KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm m

(18.34+18.34)*2-(0.9*8+1.23+0.8) m 64.130
RAZEM 64.130
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