Zalacznik nr 2A -B do SIWZ DZP.381.122.2015.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC A- PRZELACZNIKI

PARAMETRY MINIMALNE
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

PRZELACZNIKI SIECIOWE, POSIADAJACE 16 PORTOW 10G KAZDY - 2 SZTUKI
(Przetgczniki te zostang wykorzystane w centralnym wezle Uczelnianej Sieci Komputerowej,
wspofpracujgc z jednej strony z posiadanymi przetgcznikami sieciowymi Catalyst 6506 i
6503 produkcji Cisco Systems i firewallami SRX 1400 produkcji Juniper Networks (w ukfadzie
Active/Passive Full Mesh), a z drugiej strony ze standardowymi urzgdzeniami sieciowymi

dostawcy (ew. dostawcow) Internetu)

OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH URZADZEN

(indeks 74199/1) Przetacznik sieciowy 16 — portowy 10G- 1 sztuka

Przetacznik sieciowy 16 — portowy 10G- 1 sztuka

(indeks 74199/2) Przetacznik sieciowy 16 — portowy 10G- 1 sztuka

Przetacznik sieciowy 16 — portowy 10G- 1 sztuka

Wyposazenie kazdego przetgcznika musi zawiera¢:

Wyposazenie kazdego przetacznika zawiera:

- 2 szt. zasilaczy (prad zmienny 220V) zapewniajacych redundancje n+1, z przewodami;

- 8 szt. modutéw SFP+ 10G na odlegtos¢ do 300 m (na widknach OM3);

- oprogramowanie sterujgce (wraz z nosnikiem), zawierajgce m.in. peten zestaw protokotéw
warstwy 3 oraz funkcjonalnosci zaawansowane, takie jak routing oparty na zdefiniowanych

zasadach.

Funkcjonalnos¢ przetagcznikéw musi umozliwiaé:

Funkcjonalnos¢ przetacznikow umozliwia:

- zarzgdzanie przetgcznikiem za pomocg portu konsoli RJ-45;

- rozbudowe przetgcznikéw o dodatkowe porty 10G (do minimum 24 portéw);

- wykorzystanie jako transceiveréw modutéw 1G;

- wymiane zasilaczy i wentylatorow podczas pracy przetgcznika;
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- wspotprace obu przetgcznikéw w uktadzie przetacznika wirtualnego z wydajnoscia

przetgczania co najmniej 1,6 Tbps;

- prostg (nie opartg na MPLS, BGP, ACL, Multi-VRF) wirtualizacje sieci w warstwie 3;

- tworzenie dziennika ruchu w sieci w formacie NetFlow i przesytanie go do posiadanego

serwera - kolektora NetFlow;

- przechwytywanie i analize pakietéw przeptywajgcych przez interfejsy przetgcznika za
pomocg narzedzia Wireshark;

Gwarancja i serwis musi obejmowac:

Gwarancja i serwis obejmuje:

- wsparcie realizowane przez Wykonawce w okresie co najmniej 12 miesiecy, w tym
dostawe czesci zamiennych i wsparcie w miejscu instalacji urzadzenia w nastepnym dniu
roboczym po zgtoszeniu; takze dostarczanie aktualizacji oprogramowania sterujgcego

przetgcznikiem;

- dozywotnig gwarancje producenta; gwarancja ta moze by¢ ograniczona do okresu co

najmniej 5 lat od zakonczenia produkcji;

- mozliwo$¢ wymiany uszkodzonego przetacznika przez wykonawce lub producenta w
okresie dozywotniej gwarancji w ciggu najwyzej 10 dni roboczych od dnia akceptacii

zgtoszenia uszkodzenia;

Dodatkowe warunki zamowienia:

Dodatkowo oswiadczamy iz:

- na urzadzeniach musi byé umieszczone oznaczenie CE.

- na urzgdzeniach jest umieszczone oznaczenie CE.

- urzagdzenia stanowigce przedmiot zaméwienia muszg by¢ fabrycznie nowe i

wyprodukowane nie wczesniej niz 6 miesiecy przed dostawa.

- urzgdzenia sg fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcze$niej niz 6 miesiecy

przed dostawa.

- urzgdzenia muszg pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta na rynek

Unii Europejskiej.

- urzgdzenia pochodzg z autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta na

rynek Unii Europejskiej.

- urzadzenia muszg by¢ zarejestrowane w bazie danych producenta na uzytkownika
koncowego, jakim bedzie Zamawiajgcy. Rejestracja powinna by¢ dokonana przez
Wykonawce.

- urzgdzenia zostang zarejestrowane w bazie danych producenta na
uzytkownika koricowego tj. na Zamawiajgcego. Rejestracja dokonana przez

Wykonawce.

Data i podpis
Wykonawcy:
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC B- ROUTERY, SWITCH

Lp.

PARAMETRY MINIMALNE
WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH URZADZEN

(Indeks73673/1) ROUTER - 1 sztuka, minimalne wymagane parametry:

ROUTER - 1 sztuka, oferowane parametry:

1. Standard: IEEE 802.11 g/n/ac

. Szybkos¢ dla 2.4 GHz: min.450 Mbps

. Szybkos¢ dla 5 GHz: min.1300 Mbps

. llos¢ portow WAN: min. 1

2
3
4. Interfejsy WAN: 10/100/1000 Mb/s Cable/xDSL (RJ45)
5
6

. Interfejsy LAN: RJ-45

7. llos¢ portow LAN 10/100/1000: min.4szt

8. Wbudowany przetacznik [switch]

9. Dodatkowe ztgcza: min. 1 x USB 3.0

10.0Obstugiwane protokoty: IEEE 802.3; IEEE 802.3u

11.Wbudowany punkt dostepowy Wi-Fi: tak a, b, g, n, ac (draft)

12.Zarzgdzanie: www

13.0bstuga VPN

14.Wbudowany serwer wydruku

15.Klonowanie adresu MAC

16.Gwarancja: 24 miesiace

(Indeks 74486/1) ROUTER - 1 sztuka, minimalne wymagane parametry:

ROUTER - 1 sztuka, oferowane parametry:

1. standard: IEEE 802.11 g/n/ac

Strona3z4




Zalacznik nr 2A -B do SIWZ DZP.381.122.2015.DW

szybkos¢ dla 2.4 GHz : min. 299 Mbps do 301

szybko$¢ dla 5 GHz: min. 866 Mbps do 868

interfejsy WAN: 10/100/1000 Mb/s Cable/xDSL (RJ45)

ilos¢ portow WAN: min. 1 szt.

interfejsy LAN: min. 1x RJ-45

ilos¢ portow LAN 10/100/1000: min. 4 szt.

® N o g A WD

wbudowany przetgcznik [switch)

9. obstugiwane protokoty: IEEE 802.3u,|IEEE 802.3

10. wbudowany punkt dostepowy Wi-Fi: tak a, b, g, n, ac,

11. szyfrowanie: WPA, obstuga WPS, WPA2,

12. zarzadzanie: WWW,

13. obstuga VPN,

14. dodatkowe informacje: technologia zwiekszajaca pokrycie sygnatem
bezprzewodowym | cztery wewnetrzne anteny | USB,

15. wbudowany serwer wydruku,

16. klonowanie adresu MAC,

17. Gwarancja: 24 miesigce

Indeks 74486/2) SWITCH - 1 sztuka, minimalne wymagane parametry:
‘ ) wymag P y SWITCH - 1 sztuka, oferowane parametry:

. liczba portéw 1000 Mbit: min. 5 szt.

. obstugiwane protokoty: IEEE 802.3u

. rozmiar tablicy adreséw MAC: min. 7990 do 8010

. algorytm przetaczania: store-and-forward

. predkos¢ magistrali wew.: min.10 Gb/s

. bufor pamieci: min. 254 KB max. 260

~N| O O B W N~

. Gwarancja: 24 miesiagce

Data i podpis Wykonawcy
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