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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY ZIEMNE 1 4
2|KORYTOWANIE 5 6
3|PODBUDOWY 7 14
4|KRAWEZNIKI | OBRZEZA 15 24
5/NAWIERZCHNIE DROGOWE 25 29
6/URZADZENIA ODWADNIAJACE 30 33
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PRZEDMIAR

Lp.| Podst Lokalizacja Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |D.02.01.01  |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w m3
d.1/0228-05 gruncie kat. Il
58 m3 58.00
RAZEM 58.00
2|KNR 2-01 |D.02.01.01 |Uzupetienie ziemi na terenie budowy z zatadowaniem i transpor- |m3
d.1]0228-05 tem samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ wedtug wska-
zan Wykonawcy
3742.75 m3 3742.75
RAZEM 3742.75
3|KNR 2-01 |D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami |m3
d.1/0235-02 w gruncie kat. IlI-IV
3800 m3 3 800.00
RAZEM 3 800.00
4|/KNR 2-01 |D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ni- |ha
d.1/0121-01 welacja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska
0.85 ha 0.85
RAZEM 0.85
2 KORYTOWANIE
5/KNR 2-01 |D.02.01.01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w grun- {m3
d.2/0228-01 cie kat. I-Il
2719.50.23 m3 625.49
1664.0*0.43 m3 715.52
(642.0+1182.1+355.5+1936.0)*0.45 m3 1852.02
RAZEM 3193.03
6 D.02.01.01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio |m3
d.2|kalk. wtas- zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
na samowytadowczymi na wysypisko wedtug wskazan Wykonawcy
facznie z kosztem sktadowania ziemi
poz.5 m3 3193.03
RAZEM 3193.03
3 PODBUDOWY
7|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy kons- |m2
d.3/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
5779.6+2719.5 m?2 8499.10
RAZEM 8499.10
8/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m2
d.3/0103-01 cyjne nawierzchni w gr.kat.I-ll
17.6 m?2 17.60
RAZEM 17.60
9/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w m?2
d.3/0104-07 korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1664+2179.6+1936 m?2 5779.60
RAZEM 5 779.60
10|KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po za-  |m2
d.3|0114-05 geszcz. 12 cm
analogia
poz.9 m2 5779.60
RAZEM 5779.60
11/KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- |m2
d.3|0114-07 geszcz. 8 cm
poz.7 m2 8 499.10
RAZEM 8499.10
12|KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dal- |m2
d.3/0114-08 szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
2179.6+1936.0+2719.5 m?2 6 835.10
RAZEM 6 835.10
13|KNR 2-31 |D.04.04.01 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - |m2
d.3|0204-05 grub.po zageszcz.7 cm
17.6 m?2 17.60
RAZEM 17.60
14|KNR 2-31 |D.04.04.01 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - |m2
d.3]0204-06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
17.6 m?2 17.60
RAZEM 17.60
4 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
15/KNR 2-31 |D.08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu B20 m3
d.4/0402-03
0.15*0.15*345.5 m3 7.77
RAZEM 7.77
16|KNR 2-31 |D.08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B20 m3
d.4/0402-04
<parking>(0.25*0.15+0.1%0.1)*462.35 m3 21.96
<ulica>(0.53*0.15+0.1*0.1+0.28*0.1)*(242.79+110.0) m3 41.45
<schody>(0.3*0.1+0.1*0.08*2)*55.0 m3 2.53
(0.20.1+0.1*0.1)*6.8 m3 0.20
RAZEM 66.14
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PRZEDMIAR

Lp.| Podst Lokalizacja Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 |D.08.01.01 |tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o m3
d.4|0402-05 prom.do 40 m z betonu B20
(0.25*0.15+0.1%0.1)*44.0 m3 2.09
(0.53*0.15+0.1*0.1+0.28*0.1)*19.14 m3 2.25
RAZEM 4.34
18/ KNR 2-31 |D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.4|0403-03 cem.piaskowej
<parking>18.5+4.0+4.0+2.0+2.6+15.75+88.5+5.0+2.5+5.0+15.75+ |m 462.35
27.0+2.0+2.5+4.0+5.75+2.0+2.0+3.75+12.5+3.75+4.0+3.75*6+
12.5*3+4.0*3+2.0+20.5+3.75*8+4.04+2.0+2.0+42.5+42.5
<ulica>1.57+17.0+3.6+60.0+3.6+3.6+20.0+3.6+4.0+14.5+2.0+ m 242.79
3.75+12.5+3.75+4.0+4.0+4.0+3.75"6+12.5*3+3.75+2.0+7.5+2.5+
1.57
RAZEM 705.14
19/KNR 2-31 |D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x25 cm na podsypce m
d.4|0403-03 cem.piaskowej
<ulica>62.0+30.0+9.0*2 m 110.00
RAZEM 110.00
20|KNR 2-31 |D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce m
d.4|0403-05 cem.piaskowej
<parking>95.0+88.0+40.0+5.0+5.0+42.5+10.0+60.0 m 345.50
RAZEM 345.50
21/KNR 2-31 |D.08.01.01 |Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 |m
d.4/0403-07 m
<ulica>1.57+2.0+4.0*3+2.0+1.57 m 19.14
<parking>4.0*2+2.0+2.0+4.0*3+4.0*4+2.0*2 m 44.00
RAZEM 63.14
22|/KNR 2-31 |D.08.01.01 |Obramowania jezdni lub chodnikow z kostki granitowej 6x6x6 cm  |m?2
d.4|0406-07 na podsypce cem.piaskowej
45.25*0.28*6 m?2 76.02
RAZEM 76.02
23|KNR 2-31 |D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.4|0407-01 wyp.spoin zaprawg cem.
28.0+5.0+3.0+18.5+76.0+2.5+2.5+2.0+6.5+1.0+5.0+90.0+87.5+ m 775.60
46.0+46.0+21.0+5.0+2.5+11.0+21.0+5.0+2.5+107.0+2.5*3+3.0+
5.0+5.0+2.6+49.0+49.0+60.0
RAZEM 775.60
24| KNR 2-31 |D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z |m
d.4|0407-05 wyp.spoin zaprawg cem.
<schody>(7.0+4.0)*5 m 55.00
1.7*4 m 6.80
RAZEM 61.80
5 NAWIERZCHNIE DROGOWE
25/KNR 2-31 |D.08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka np. "Holland" 20x10,5 w kolorze
czarnym, linie segregacyjne z kostki w kolorze szarym - wspo6tczyn-
nikdoR=1,2
<m.postojowe>153.5+58.5+64.0*4+342.5+13.0+87.5+196.5+ m?2 1664.00
125.5+25.0+63.5*2+25.0+63.5*4
RAZEM 1.664.00
26|/KNR 2-31 |D.08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka np. "Holland" 20x10,5 w kolorze
czerwonym
<schody>(7.0+4.0)*1.6 m?2 17.60
RAZEM 17.60
27|KNR 2-31 |D.08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka np. "Holland" 20x10,5 w kolorze
szarym
<chodniki>54.5+55.0+246.0 m?2 355.50
<ulica>107.0*6.0 m?2 642.00
<drogi manewrowe>817.1+365.0 m2 1182.10
RAZEM 2 179.60
28|/KNR 2-31 |D.08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka np. "Holland" 20x10,5 w kolorze
szarym, pasy z kostki w kolorze czarnym - wspoétczynnik do R = 1,2
<chodniki>14.0+109.5+62.0+543.5+123.5+37.0+8.5+33.5+36.0+ |m?2 2719.50
838.0+40.5+16.0+14.5+172.0+5.0+86.0+30.0+42.5+7.0+25.5+
173.0+71.0+5.0+42.0+184.0
RAZEM 2719.50
29/KNR 2-31 |D.05.3.23 Nawierzchnia z ptyt kamiennych piaskowanych "PROBETDASAG" |m2
d.5/0309-07 o grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawag
<czarne (7819) 60x18x8cm> 430.0 m?2 430.00
<pomaranczowe (7821) 60x26,5x8cm> 1440.0 m2 1440.00
RAZEM 1.870.00
6 URZADZENIA ODWADNIAJACE
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PRZEDMIAR

Lp.| Podst Lokalizacja Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
30|KNR 2-31 |D.03.02.01 |Scieki z pref.betonowych o grub.10 cm; szeroko$¢ 28cm na pod- |m
d.6/0606-03 sypce cem.piaskowej
analogia
96.5*2 m 193.00
RAZEM 193.00
31|KNR 2-31 |D.03.02.01 |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej - |m
d.6/0606-01 odwodnienie liniowe szer. 200 mm
analogia
45.0+45.0 m 90.00
RAZEM 90.00
32 D.03.02.01 |Studzienki odwadniajgce systemowe do odwodnienia liniowego szt.
d.6|kalk. wias-
na
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 2-18 |D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm |szt.
d.6]0625-02 z osadnikiem bez syfonu, z kratkg na zawiasach
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
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