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No podstawie § bust.2, §2ust.l pkt1, $v7
i §.13 ust. 1 pkt, 2.1it.b, rozporzqdzenfa Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
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Pan/Pani STANEK Stanistaw
ul. Grabskiego 5d/6

40-826 KATDWiCE

ZASWIADCZENIE
Pan/Pani Stanistaw STANEK
jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5024/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne  dodnia 31.12.2005 1.

mygr ing. Stafan Crarmiecki
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Plan sytuacyjny

Profile podiuizne ulicy Nowofrancuskiej i parkingu nr 4

Profile podtuzne parkingéw nr 1 ,nr 2, nr 3

Przekro) konstrukcyjny nawierzchni jezdni ulicy Nowofrancuskiej

Przekroj konstrukcyjny miejsc postojowych i jezdni manewrowej w zespole
parkingowym

Przekrod) konstrukeyjny miejsc postojowych przy ul. Nowofrancuskiej, ciagu
komunikacyjnego, chodnikow i ciggow pieszych

Przekroj konstrukeyjny nawierzchni placu z plyt betonowo-kamiennych
Probetdasag”

Przekroj konstrukcyjny schodow terenowych

Studzienka sciekowa z osadnikiem bez syfonu

. Przekroj konstrukeyjny odwodnienia liniowego placow postojowych o nawierzchni z

ptyt ,Probetdasag”

Detale ukiadama nawierzchni placow z piyt ,,Probetdasag”

Tabela robot ziemnych

Rampa dla pieszych na przejsciu przez jezdnig z zastosowaniem ksztattek
integracyjnych



OPIS TECHNICZNY

Do Projektu wykonawczego drég, parkingéw , placéw i chodnikow Biblioteki
Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej.

1. Materialy wyjsciowe

1.1. Projekt zagospodarowania terenu

1.2. Koncepcja ukladu komunikacyjnego zaopiniowana pozytywnie przez MZU 1 M
Katowice

1.3. Projekty budowlane obiektu kubaturowego i uzbrojenia podziemnego

2. Stan istnigjacy

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Uniwersytetu Slaskiego wybudowane bedzie na
dziatkach zajetych przez nieczynne od lat lodowisko tzw. Torwar usytuowanych pomigdzy
wybudowanym Wydziatem Prawa i istniejacym Wydziatem Nauk Spotecznych.

Ulica Chelkowskiego jest obecnie ulica wewnetrzna z jezdnig o szerokosci 5,00 m i ciagiem
pieszo — rowerowym po jej poinocnej stronie i 1aczy ulica Bankows z terenem Wydzialu
Prawa.

Ulica Moniuszki jest ulica bez przejazdu, ktorej trasa konczy si¢ w rejonie Torwaru.

Ulica Bankowa prowadzi ruch kolowy w obu kierunkach pomigdzy ulica Warszawska i ulicg
Uniwersytecka i dalej w kierunku ulicy Rozdzienskiego. Po zakonczeniu przebudowy
bulwardw rzeki Rawy, odeinek ulicy Moniuszki zostanie przywrocony do ruchu 1 zostang
odtworzone migjsca parkingowe |, ktore sg przy niej usytuowane,

3. Stan projektowany

W ramach budowy Biblioteki Uniwersytetu Slaskiego projektuje si¢ elementy wewnetrznego
uktadu komunikacyjnego na ktare skladaja sie:

- budowa ulicy nowej Francuskiej jako ulicy wewngtrznej polaczonej z ulica Moniuszki 1
ulicg Chetkowskiego.

Ulica nowa Francuska konczy¢ si¢ bedzie na wiaczeniu jej do ulicy Chetkowskiego.

- remont istniejace] ulicy Chetkowskiego jako drogi wewnetrzne] wraz z ciggiem pieszym po
stronie polnocnej na odcinku od ulicy Bankowej do drogi wewnetrznej przy Wydziale Prawa
zostal zrealizowany i ulica funkcjonuje.

- budowa drog manewrowych i dojazdowych obstugujacych miejsca postojowe zlokalizowane
w rejonie Biblioteki po jej wschodniej stronie

- budowa chodnikow i ciggow pieszych w granicach terenu objetego opracowaniem
zapewniajacych polaczenia komunikacyjne z istniejacymi ciggami pieszymi.

- budowa miejsc postojowych w zespole parkingowym oraz przy jezdni ulicy nowej
Francuskie)

- budowa placow o podwyzszonym standardzie przed wejsciem gldwnym do obiektu po
stronie potnocnej 1 po stronie potudniowe)

Generalnym zalozeniem projektu zagospodarowania terenu jest utworzenie strefy ruchu
uspokojonego w kwartale na wschod od rzeki Rawy.



Jezdnia ulicy Francuskiej otrzyma jezdni¢ o szerokosci 6,00 m o spadkach poprzecznych
dwustronnych o wielkosei 2% i nawierzchni z ksztaltek brukowych o konstrukcji dla ruchu
KR -2.

Drogi dojazdowe i manewrowe otrzymaja jezdnie o szerokosei 5,75 m o spadkach
poprzecznych dwustronnych o wielkosci 2%.

Projektowane miejsca postojowe otrzymajg wymiary 2,50 *5,00 m i spadki poprzeczne o
wielkosci 2% w kierunku jezdni manewrowych.

Zatoki postojowe do parkowania rownolegltego do osi jezdni otrzymaja wymiary 2,50 x 5,00
m i spadek poprzeczny jednostronny o wielkosci 2% w kierunku jezdni ulicy nowej
Francuskiej

Projektowane place, ciagi piesze i chodniki otrzymajg szerokosci od 1,50 m do 24,50 m i
spadki poprzeczne zgodne z projektowanym uksztaltowaniem terenu i kierunkami
odwodnienia terenu o wielkosci od 0,5% do 5%.

Ciagi piesze o szerokosci powyzej 3,00 m beda zagospodarowane jako miejsca chwilowego
wypoczynku,

4, Projektowane uksztaltowanie terenu

Projektowane uksztaltowanie terenu ma na celu doprowadzenie terenu projektowanego
wymaganego wzgledami architektonicznymi i potrzebami konstrukcyjnymi projektowanego
budynku biblioteki.

Poziom posadowienia posadzki parteru budynku biblioteki zostal ustalony na rzgdnej 261,00
m npm.

Projektowany teren wokot budynku, w bezposrednim jego sasiedztwie bedzie posadowiony
na rzednej 260,98 m npm.

Ksztaltujac teren projektowany nalezy postugiwac si¢ profilami podhuznymi wykonanymi dla
parkingow | — 4 i profilem ulicy Nowej Francuskiej, wymaganym poziomem terenu przy
$cianach budynku biblioteki oraz charakterystycznymi rzgdnymi podanymi na planie
sytuacyjnym.

Powigzanie wysokosciowe ulicy nowej Francuskiej z budynkiem biblioteki wymaga
zastosowania skarpy ziemnej pomiedzy ulica nowg Francuska i wschodnig strong istniejacego
budynku Wydziatu Nauk Spotecznych. Wymagac to bgdzie rowniez wykonania schodow
terenowych faczacych ciag komunikacyjny przy istniejacym budynku i ulica. Schody
terenowe beda mialy wysokosé 60 cm i beda skladaé sig z 4-ech stopni o wysokosci 15 cm
kazdy. Projektowana skarpa otrzyma pochylenie 1 :3 lub fagodniejsze, w zaleznosci od
roznicy wysokosci jaka bedzie pokonywac.

Przy uksztaltowaniu terenu nalezy kierowac si¢ zasadg aby spadki terenu byly zawsze w
kierunku od budynku..

Na obrzezach terenu objetego opracowaniem nalezy doprowadzi¢ do polaczenia terenu
projektowanego z terenem istniejagcym. Uksztaltowany teren powinien by¢ prawidlowo
zaggszczony 1 wyplantowaty.

5. Konstrukeja nawierzchni
Jezdnia ulicy Francuskiej i jezdnie manewrowe otrzymaja nawierzchnig o konstrukceji:

- ksztattki brukowe betonowe grub. 8 cm w kolorze szarym
- podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm



- gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm grub. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy z tlucznia o gran. 25 — 63 mm grub. 12 cm
- warstwa mrozochronna z pospotki o CBR = 25 grub. 10 cm

Miejsca postojowe otrzymajg nawierzchnig o konstrukeji:

- ksztattki brukowe betonowe grub. 8 cm w kolorze czarnym

- podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm grub. 8 cm

- dolna warstwa podbudowy z tlucznia o gran. 25 — 63 mm grub. 12 cm

- warstwa mrozochronna z pospotki o CBR = 25 grub. 10 cm

Linie segregacyjne pomigdzy miejscami postojowymi wykonane beda z jednego rzedu
ksztaltek brukowych w kolorze szarym.

Chodniki i ciggi piesze otrzymaja nawierzchni¢ o konstrukeji:

- ksztattki brukowe grub. 8 em w kolorze szarym

- podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa famanego o gran. 0 -31,5 mm grub. 10 cm

W miejscach wyznaczonych przejsé przez jezdni¢ , na calej szerokosci przejscia ,
nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z ksztaltek brukowych w kolorze chodnika , ktory
prowadzi ruch pieszy na przejscie.

Ciag komunikacyjny i wjazdy na place otrzymaja nawierzchnig o konstrukeji:

- ksztattki brukowe betonowe grub. 8 cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm grub. 10 ¢cm
- dolna warstwa podbudowy z thucznia o gran. 25 — 63 mm grub. 12 cm

- warstwa mrozochronna z pospotki o CBR = 25 grub. 10 cm

Wyzej podana konstrukcja nawierzchni dotyczy ciagu komunikacyjnego przy istnigjacym
budynku, gdyz konieczne bgdzie aby tam sporadycznie mogh wjecha¢ samochod, ze wzgledu
na sposob uzytkowania budynku oraz na stacjg transformatorowa, kto®a jest wbudowana w
budynku.

Szeroko$é ciagu , wynoszaca 2,75 m pozwala na sporadyczne korzystanie z niego przez
samochody dostawcze.

Wiazdy na place przed budynkiem usytuowane sa od strony ulicy nowej Francuskiej i beda
mialy szerokos¢ 5,00 m.

Place po poludniowej i pélnocnej stronie budynku otrzymajg nawierzchnig o
konstrukcji:

- plyty kamienno — betonowe ,,Probetdasag” grubosci 8 cm w kolorze pomaranczowym i
czarnym, przekladane pasami z kostki kamiennej granitowej po 4 rzedy w jednym pasie
- podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm grub. 8 cm

- dolna warstwa podbudowy z thucznia o gran, 25 — 63 mm grub. 12 ¢cm

- warstwa mrozochronna z pospotki o CBR = 25 grub. 10 em

Plyty kamienno betonowe , Probetdasag” beda stosowane w dwoch wymiarach:



Plyty pomaranczowe: 60 cm x 26,5 cm x 8 cm
Plyty czarne 60 cmx 18 cm x 8 cm.

Sposéb ukladania plyt na obydwu placach zostal ustalony przez Gléwnego Projektanta
obiektu i rysunek ukladania zamieszczony jest w projekcie architektonicznym. W
niniejszym projekcie zamieszczony jest detal ukladania zaadaptowany z projektu
architektury.

6. Obramowanie nawierzchni

Jezdnie ulicy Francuskiej , drog dojazdowych i manewrowych w miejscach, gdzie nie
wystepuja miejsca postojowe oraz zewngtrzne obramowanie parkingow zostang obramowane
kraweznikami betonowymi ulicznymi wibroprasowanymi 15*30 cm ustawionymi na fawie
betonowej z oporemn.

Wiazd na miejsca postojowe usytuowane przy ulicy Francuskiej odbywat si¢ bedzie przez
krawezniki obnizone do wysokosci 5 em ponad jezdnig ulicy. Do wykonania obnizonych
kraweznikow nalezy uzy¢ kraweznikow o wysokosci 25 cm , co zapewni utrzymanie
jednakowej grubosci tawy na calej diugosci.

W zespole parkingowym nawierzchnie jezdni oddzielone beda od nawierzehni miejsc
postojowych kraweznikami 12*25 cm wtopionymi i ustawionymi na lawie betonowej
zwyktej.

Place i chodniki obramowane beda obrzezami betonowymi 20*6 cm ustawionymi na
podsypce piaskowe] i spoinach wypelnionych zaprawa cementowa.

Szczegoly konstrukcyjne nawierzchni i obramowania zawarte sg na rysunkach
konstrukeyjnych

7. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych powierzchni utwardzonych odbywac si¢ bedzie poprzez spadki
poprzeczne , spadki podiuzne, $cieki przykrawgznikowe (przy ulicy Francuskiej) do
projektowanych studzienek $ciekowych i dalej do projektowanej w ramach niniejszego
opracowania kanalizacji deszczowej. Z ciagow pieszych i placow wody opadowe
odprowadzane beda do projektowanego odwodnienia liniowego lub na sasiadujace tereny
zielone.

Z chodnikow przylegajacych do nawierzchni jezdni wody opadowe splywac bedg do
zabudowanych tam studzienek sciekowych.

Rozmieszezenie projektowanych studzienek sciekowych przedstawione jest na planie
sytuacyjnym ( rysunek nr 1) oraz na profilach podiuznych.

8. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem zasadniczych robot budowlanych zostang wykonane roboty
przygotowawcze obejmujace rozbiorki istniejacych obiektow kubaturowych i zdjgcie warstwy
wierzchniej podioza , do gruntu budowlanego.

Wykonawca robot przygotowawczych i rozbiorkowych doprowadzi teren do poziomu
istniejacego to jest do rzgdnej 260,00 m npm poprzez uzupelnienie roznicy wysokosci
gruntem budowlanym spetniajacym warunki przydatnosci do budowy nasypow,



Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem uksztaltowania obejmowac bgda wykonanie
niewielkich wykopow na wlaczeniu si¢ do istniejacego zagospodarowania oraz beda
obejmowac wykonanie nasypow do poziomu wymaganego profilami podluznymi i
obsypaniem budynku.

Ilosci robot ziemnych do wykonania w ramach uksztaltowania terenu sg nastgpujace:

Wykopy - 57,59 m3
Nasypy - 3800.34 m3

Niedobor w ilogei 3742,75 m3 mozna uzupelni¢ na dwa sposoby w zaleznosci od organizaciji
robdt | a mianowicie:
« urobkiem z wykopow fundamentowych pod budynek biblioteki i wtedy urobek z
korytowania pod nawierzchnie utwardzone nalezy wywiez¢ na odklad
¢ |ub urobkiem z korytowania pod nawierzchnie utwardzone, gdyby si¢ okazalo , ze
urobek z wykopow fundamentowych w calosci zostal wywieziony wezesniej na
odkiad.
Roboty ziemne obejmowac beda rowniez wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni i wykopow pod studzienki sciekowe. W zaleznosci od organizacji robot urobek z
korytowania nalezy odwiez¢ na odkiad lub wbudowac w nasyp.

9. Uwagi koncowe

Tyczenia drogowych elementow zagospodarowania nalezy dokonac w oparciu o miary
podane na planie sytuacyjnym, na rysunkach konstrukcyjnych oraz kierujac si¢ zasadg
wzajemnej prostopadiosci lub rownoleglosci krawedzi.

Projektowang skarpe nalezy wyplantowaé i wyprofilowac przy zatozeniu, ze u podstawy
skarpy i na gorze powinno by¢ 0,50 m odstgpu od miejsc postojowych 1 od clagu
komunikacyjnego.

Wszystkie matenialy uzywane do budowy nawierzchni powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym.




