OPIS TECHNICZNY

Do Projektu wykonawczego drég, parkingdéw , placéw chodnikéw Biblioteki
Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach przy ulicy Bankowe;.

1. Materialy wyj §ciowe

1.1.Projekt zagospodarowania terenu

1.2.Koncepcja uktadu komunikacyjnego zaopiniowana ppagie przez MZU i M
Katowice

1.3.Projekty budowlane obiektu kubaturowego i uzbr@gmodziemnego

2. Stan istniejacy

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka UniwersiieSlaskiego wybudowanecdzie na
dziatkach zajtych przez nieczynne od lat lodowisko tzw. Torwsytuowanych porgdzy
wybudowanym Wydziatem Prawa i istrieym Wydziatem Nauk Spotecznych.

Ulica Chetkowskiego jest obecnie ulizvewretrzng z jezdna o szerokéci 5,00 m i cigiem
pieszo — rowerowym po jej poinocnej stroniedzy ulica Bankowg z terenem Wydziatu
Prawa.

Ulica Moniuszki jest ulig bez przejazdu, ktorej trasadazy sk w rejonie Torwaru.

Ulica Bankowa prowadzi ruch kotowy w obu kierunkgmmidzy ulica Warszawsk i ulica
Uniwersyteclq i dalej w kierunku ulicy Redzienskiego. Po zakizeniu przebudowy
bulwarow rzeki Rawy, odcinek ulicy Moniuszki zoseprzywrécony do ruchu i zostan
odtworzone miejsca parkingowe , ktéeepszy niej usytuowane.

3. Stan projektowany

W ramach budowy Biblioteki Uniwersytefilaskiego projektuje sielementy wewsgtrznego
uktadu komunikacyjnego na ktore sktagak:

- budowaulicy nowej Francuskiej jako ulicy wewtiznej pohczonej z ulig@ Moniuszki i
ulica Chetkowskiego.

Ulica nowa Francuska kezy¢ si¢ bedzie na wadczeniu jej do ulicy Chetkowskiego.

- remont istnigjcej ulicy Chetkowskiego jako drogi wewtnznej wraz z gigiem pieszym po
stronie poinocnej na odcinku od ulicy Bankowejdilogi wewretrznej przy Wydziale Prawa
zostat zrealizowany i ulica funkcjonuje.

- budowa drég manewrowych i dojazdowych obstagyih miejsca postojowe zlokalizowane
w rejonie Biblioteki po jej wschodniej stronie

- budowa chodnikéw i ggéw pieszych w granicach terenugbpo opracowaniem
zapewniggcych pohczenia komunikacyjne z istnigymi ciagami pieszymi.

- budowa miejsc postojowych w zespole parkingowyar@rzy jezdni ulicy nowej
Francuskiej

- budowa placéw o podwgzonym standardzie przed w@gm gtownym do obiektu po
stronie potnocnej i po stronie potudniowej

Generalnym zaleeniem projektu zagospodarowania terenu jest utvaegzsrefy ruchu
uspokojonego w kwartale na wschod od rzeki Rawy.



Jezdnia ulicy Francuskiej otrzyma jezglniszerokéci 6,00 m o spadkach poprzecznych
dwustronnych o wielk&i 2% i nawierzchni z ksztattek brukowych o kooktji dla ruchu
KR - 2.

Drogi dojazdowe i manewrowe otrzymagzdnie o szerokmi 5,75 m o spadkach
poprzecznych dwustronnych o wiefikd 2%.

Projektowane miejsca postojowe otrzymajymiary 2,50 *5,00 m i spadki poprzeczne o
wielkosci 2% w kierunku jezdni manewrowych.

Zatoki postojowe do parkowania réwnolegtego dojesiini otrzymag wymiary 2,50 x 5,00
m i spadek poprzeczny jednostronny o wiéth@% w kierunku jezdni ulicy nowej
Francuskiej

Projektowane place, i piesze i chodniki otrzymajszerokéci od 1,50 m do 24,50 m i
spadki poprzeczne zgodne z projektowanym uksztaloem terenu i kierunkami
odwodnienia terenu o wielkoi od 0,5% do 5%.

Ciagi piesze o szerokoi powyzej 3,00 m kda zagospodarowane jako miejsca chwilowego
wypoczynku.

4. Projektowane uksztattowanie terenu

Projektowane uksztaltowanie terenu ma na celu degiaenie terenu projektowanego
wymaganego wzgtlami architektonicznymi i potrzebami konstrukcyjnysmojektowanego
budynku biblioteki.

Poziom posadowienia posadzki parteru budynku kgtiazostat ustalony nag¢dnej 261,00
m npm.

Projektowany teren wokoét budynku, w bezpaminim jego ssiedztwie ldzie posadowiony
na rzdnej 260,98 m npm.

Ksztaltupc teren projektowany nalg postugiwa si¢ profilami podhiznymi wykonanymi dla
parkingdw 1 — 4 i profilem ulicy Nowej Francuskigjymaganym poziomem terenu przy
scianach budynku biblioteki oraz charakterystycznyrmaidnymi podanymi na planie
Sytuacyjnym.

Powigzanie wysokéciowe ulicy nowej Francuskiej z budynkiem bibliotekymaga
zastosowania skarpy ziemnej peday ulica nowa Francusk i wschodna strory istniepcego
budynku Wydziatu Nauk Spotecznych. Wymagda bedzie réwnie wykonania schodéw
terenowychdczacych cag komunikacyjny przy istniggym budynku i ulig. Schody
terenowe bda miaty wysoka¢ 60 cm i leda sktad& si¢ z 4-ech stopni o wysokoi 15 cm
kazdy. Projektowana skarpa otrzyma pochylenie 1 :3dgbdniejsze, w zat@osci od
réznicy wysokaci jaka bedzie pokonywa.

Przy uksztaltowaniu terenu najekierowa si¢ zasad aby spadki terenu byly zawsze w
kierunku od budynku..

Na obrzeach terenu okjego opracowaniem nadg doprowadzt do pohczenia terenu
projektowanego z terenem istnigym. Uksztattowany teren powinienbgrawidtiowo
zag:szczony i wyplantowaty.

5. Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia ulicy Francuskiej i jezdnie manewrowe otrzynaja nawierzchnig o konstrukciji:

- ksztattki brukowe betonowe grub. 8 cm w kolorzargm
- podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm



- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego B-8itm grub. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy z ttucznia o gran. 23-A%n grub. 12 cm
- warstwa mrozochronna z pospoétki o CBR = 25 gfilfbcm

Miejsca postojowe otrzymap nawierzchnie o konstrukciji:

- ksztattki brukowe betonowe grub. 8 cm w kolorzaroym

- podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego B-8im grub. 8 cm

- dolna warstwa podbudowy z ttucznia o gran. 23-A%n grub. 12 cm

- warstwa mrozochronna z pospoétki o CBR = 25 gfiifbcm

Linie segregacyjne poruzy miejscami postojowymi wykonaneda z jednego rzdu
ksztattek brukowych w kolorze szarym.

Chodniki i ciagi piesze otrzymaj nawierzchnie o konstrukciji:

- ksztattki brukowe grub. 8 cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o gran. 0 -31,5gmin. 10 cm

W miejscach wyznaczonych przéprzez jezdri , na catej szerokoi przegcia ,
nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z ksztattekdwych w kolorze chodnika , ktory
prowadzi ruch pieszy na przeje.

Ciag komunikacyjny i wjazdy na place otrzymap nawierzchnie o konstrukcji:

- ksztattki brukowe betonowe grub. 8 cm w kolorzargm

- podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego B-8itm grub. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy z ttucznia o gran. 253-A%n grub. 12 cm

- warstwa mrozochronna z pospotki o CBR = 25 gfiilbcm

Wyzej podana konstrukcja nawierzchni dotyczygci komunikacyjnego przy istnigjym
budynku, gdy konieczne kdzie aby tam sporadycznie mogt wjeélsamochdd, ze wzglu
na sposob uzytkowania budynku oraz na stimepsformatorow, kté®a jest wbudowana w
budynku.

Szeroka¢ ciagu , wynoszca 2,75 m pozwala na sporadyczne korzystanie Dpeggz
samochody dostawcze.

Wijazdy na place przed budynkiem usytuowanedsstrony ulicy nowej Francuskiej ¢dn
miaty szeroké¢ 5,00 m.

Place po potudniowej i pétnocnej stronie budynku azymaja nawierzchnig¢ o
konstrukciji:

- ptyty kamienno — betonowe ,Probetdasag” gridb8 cm w kolorze pomafi@zowym i
czarnym, przektadane pasami z kostki kamiennejignagj po 4 redy w jednym pasie
- podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego B-8im grub. 8 cm

- dolna warstwa podbudowy z ttucznia o gran. 23-A%n grub. 12 cm

- warstwa mrozochronna z pospotki o CBR = 25 gfiibcm

Piyty kamienno betonowe ,Probetdasagtidstosowane w dwdch wymiarach:



Piyty pomaréaczowe: 60 cm x 26,5 cm x 8 cm
Piyty czarne 60 cm x 18 cm x 8 cm.

Sposob uktadania ptyt na obydwu placach zostat udtany przez Gtéwnego Projektanta
obiektu i rysunek uktadania zamieszczony jest w pijiekcie architektonicznym. W
niniejszym projekcie zamieszczony jest detal uktaddaa zaadaptowany z projektu
architektury.

6. Obramowanie nawierzchni

Jezdnie ulicy Francuskiej , drog dojazdowych i menosvych w miejscach, gdzie nie
wystepuja miejsca postojowe oraz zegirene obramowanie parkingdbw zosiabramowane
kraweznikami betonowymi ulicznymi wibroprasowanymi 15*8th ustawionymi na tawie
betonowej z oporem.

Wijazd na miejsca postojowe usytuowane przy ulignEuskiej odbywat gibedzie przez
krawezniki obnizone do wysokéxi 5 cm ponad jezdaiulicy. Do wykonania obibnych
kraweznikOw nalery uzy¢ kraweznikOw o wysokdci 25 cm , co zapewni utrzymanie
jednakowej grubgri tawy na catej dtugei.

W zespole parkingowym nawierzchnie jezdni oddzielbgtda od nawierzchni miejsc
postojowych krawznikami 12*25 cm wtopionymi i ustawionymi na tawietbnowe;j
zwykiej.

Place i chodniki obramowaneda obrzeami betonowymi 20*6 cm ustawionymi na
podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych zapre@mentow.

Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni i obramowamiaarte § na rysunkach
konstrukcyjnych

7. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych powierzchni utwardzongdbywa si¢c bedzie poprzez spadki
poprzeczne , spadki podhe,scieki przykraveznikowe (przy ulicy Francuskiej) do
projektowanych studzienegkiekowych i dalej do projektowanej w ramach niriejgo
opracowania kanalizacji deszczowej. Agdw pieszych i placow wody opadowe
odprowadzanedula do projektowanego odwodnienia liniowego lub asiadupce tereny
zielone.

Z chodnikow przylegagych do nawierzchni jezdni wody opadowe spineda do
zabudowanych tam studzienglekowych.

Rozmieszczenie projektowanych studziekakkowych przedstawione jest na planie
sytuacyjnym ( rysunek nr .1) oraz na profilach padich.

8. Roboty ziemne

Przed rozpoaxiem zasadniczych robét budowlanych zostagkonane roboty
przygotowawcze obejmage rozbiorki istnigjcych obiektow kubaturowych i zgjie warstwy
wierzchniej podtaa , do gruntu budowlanego.

Wykonawca robot przygotowawczych i rozbiorkowychpomwadzi teren do poziomu
istniejacego to jest do exnej 260,00 m npm poprzez uzupetienienidy wysokdci
gruntem budowlanym spetnigym warunki przydatrizi do budowy nasypow.



Roboty ziemne zwgzane z wykonaniem uksztattowania obejméweada wykonanie
niewielkich wykopdw na wiczeniu s¢ do istniecego zagospodarowania orazld
obejmowa wykonanie nasypow do poziomu wymaganego profilpoaituznymi i
obsypaniem budynku.

llosci rob6t ziemnych do wykonania w ramach uksztatoiaderenu g nasg¢pujace:

Wykopy - 57,59 m3
Nasypy - 3800,34 m3

Niedobor w ilgci 3742,75 m3 mina uzupetid na dwa sposoby w zateosci od organizacji
robét , a mianowicie:
» urobkiem z wykopdéw fundamentowych pod budynek bielki i wtedy urobek z
korytowania pod nawierzchnie utwardzone ngleywiez¢ na odktad
* lub urobkiem z korytowania pod nawierzchnie utwartz, gdyby s okazato ze
urobek z wykopow fundamentowych w cadozostat wywieziony wczamiej na
odktad.
Roboty ziemne obejmowdxda rowniez wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni i wykopow pod studziendgiekowe. W zalenosci od organizacji robot urobek z
korytowania nalgy odwiez¢ na odktad lub wbudowaw nasyp.

9. Uwagi koncowe

Tyczenia drogowych elementéw zagospodarowaniazpalekona w oparciu o miary
podane na planie sytuacyjnym, na rysunkach konsgjaich oraz kierujc sk zasad
wzajemnej prostopadioi lub réwnolegtéci krawedzi.

Projektowan skarg nalezy wyplantowa i wyprofilowa¢ przy zat@eniu,ze u podstawy
skarpy i na gorze powinno 69,50 m odsipu od miejsc postojowych i odagu
komunikacyjnego.

Wszystkie materiaty zywane do budowy nawierzchni powinny posiadéezizdne
certyfikaty dopuszczage je do stosowania w budownictwie drogowym.



