SCHODY TERENOWE NR 1|

przy pélnocnym narozniku budynku istniejacego

Skala 1 : 50
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SCHODY TERENOWE NR 2
przy poludniowym narozniku budynku istniejacego

Skala 1 : 50

}

15%4-60

159.80 UWAGA:
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PODLUZNICE PO OBYDWU STRONACH
SCHODOW WYKONAC Z OBRZEZY
BETONOWYCH 8*30 CM WIBROPRASOWANYCH
USTAWIONYCH NA EAWIE BETONOWE]

20%10 CM Z OPOREM ZEWNETRZNYM 10*10CM

PROJEKT

7,00

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ |

BIBLIOTEKA

UNIWERSYTETU SLASKIEGO

KATOWICE, UL. BANKOWA, DZ NR 13,14 214 9/8,
10/9,10M1,11/4,11/3,12/3,12/4,22/18,22/21

INWESTOR

40

i
I
|
|
J
1
|
[
|
|
|
|

UNIWERSYTET SLASKI
UL BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE, TEL. 032 356 1390

GENERAL

SCHODOW TERENOWYCH |
Skala | :

15 cm

pioh j ——

UL MICKIEWICZA &3, T5-004 KOSZALIN, TEL. 084 348 09 01

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

BILURC

DROGOWA
170 KATOWICE ul Briscows |3

b ek A0-32) 00555, Fux, W-3LII0 1055

"TB-PROJEKT" sp.}

TEMAT:

ESZTALTKI BRUKOWE BETONOWE 20*10.5*8 CM KOLORU CZERWONEGO

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUB. 5 CM

KRUSZYWO LAMANE NIESORTOWANE O GRAN. 0-31.5 MM GRUB. 10CM

OBRZEZE BETONOWE 30*8 CM KOLORU SZAREGO

PODSYPKA CEMENTOWO - FIASKOWA GRUB. | CM

LAWA BETONOWA Z PODWOJNYM OPOREM Z 30*18 Z BETONU B - 20

DROGI, PARKINGI, PLACE
| CHODNIKI '

AUTORZY:

Ind. Stanistaw STANEK

OPRACOWAL:

Katarzyna STANEK

NR ARCHIW,

L-184-1097/05 [DATA 30.11.2005

SHALA

150 1:10 MR RYS, ]

PRZEKR'&J KONSTRUKCYINY
SCHODOW TERENOWYCH




