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Załącznik nr 2E do SIWZ DZP.381.170.2015.DW 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-CZĘŚĆ E 

Tuner TV naziemnej  DVB-T   -szt.3 

Parametry  techniczne:  

 Zasilanie na wejściu:     AC 220-240V, 50/60 Hz, 0.3A, 

 Zasilanie na wyjściu:    5V DC/2A, 

 Pobór mocy max.:   10W, 

 tryb TV - antena pasywna:  min.  4W, 

 tryb TV - antena AN200  z wykorzystaniem   zasilania z  tunera: min.  4,2W, 

 tryb  StandBy: max.   0,35W,  

 tryb nagrywania PVR:  na  HDD,   

 tryb odtwarzania z HDD: min.  5,75W,  

 Ciężar max.:   360g, 

 Wymiary zewnętrzne max.  (szer/gł/wys):   155x80x30 mm, 

 Naziemny cyfrowy tuner TV:   DVB-T H.264 MPEG-4 Full HD, MPEG-2, 

 Odtwarzane formaty video:   MKV, H.264/AVC, AVI, XVID, MPEG-4,MPEG-2, TS, TP,  TPR, M2TS, 

MPEG, MP4, MOV, 

 Napisy:  Polskie napisy,  TXT (wszystkie formaty), 

 SRT, SUB, ASS, SSA, SAM, 

 plik .txt musi mieć taką samą nazwę jak plik wideo, 

 Odtwarzane formaty audio:  AC3, E-AC3, MP3, WMA, WAV, ACC/WMA, 

 DTS - opcjonalnie (zewnętrzny dekoder po złączu HDMI), 

 Zdjęcia: JPG, BMP, PNG, 

 Obsługiwane rozdzielczości:   1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, auto, 

 Złącze USB:   USB 2.0, obsługa pamięci flash i dysków twardych, 

 USB FAT32 i NTFS, 

 Złącze HDMI: min. 1x   HDMI (wersja 1.3), 

 Wyjście audio: 

Coaxial - cyfrowy 

Stereo - analogowe 

 Wyjście wideo: SCART - analogowe 

 HDMI – cyfrowe. 

Powyższe parametry stanowią wymóg minimum.                                                                                        

 


