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Zalacznik nr 2 do SIWZ nr RU/DW/150/11
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia
CZESC A

Dostawa skanerow ksigzkowych
dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
Opis techniczny

4 szt,

Parametry skanera ksigzkowego Skaner specjalnie przystosowany do skanowania ksigzek

Wymagana wielko$¢ marginesu skanowania przy otwarciu ksigzki o kat nie wigkszy niz
120 - 0 mm

Obszar skanowania — do A3;

Mozliwo$¢ regulacji poziomu jasnoS$ci i kontrastu w celu otrzymania skanu jak najwyzszej
jakosci;

Szybkie potaczenie poprzez USB 2.0 (kompatybilne z USB 1.1);

Sterowniki TWAIN oraz ISIS;

Mozliwo$¢ skanowania dokumentéw nie przylegajacych catkowicie do szyby jak np.
ksigzki, czasopism, karty katalogowe itp;

Skanowanie do formatow: BMP, PNG, GIF, PCX, JPEG, TGA, TIF, PDF;

Mozliwos$¢ taczenia skandw w jeden plik przy formacie DPF 1 TIF;

Programowalne przyciski szybkiego skanowania zainstalowane na bocznym panelu
skanera

Zalecane dzienne obcigzenie — min. 2500 stron’

Typ skanera ptaski
Rozdzielczo$¢ optyczna Min. 600 dpi
Obszar skanowania minimalny 297 X 432 mm mm
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Kodowanie (zewn.) — kolor 24 bit RGB

Kodowanie (zewn.) - odcienie szaro$ci 16 bit

Kodowanie (zewn.) — tekst 1 bit

Zroédto $wiatta Zimna lampa katodowa

Element $wiatloczuly CCD

Podajnik do dokumentow (ADF) Mozliwy do zamontowania po

zakupieniu

Oprogramowanie Min. Button Manager, Capture
Tool lub rbwnowazne

Interfejs USB 2.0

Ciezar Max. 8 kg

Wysokos¢ Max. 320 mm

Szerokos¢ Max. 440 mm

Wykonawca zobowigzany jest do podlaczenia kazdego ze skanerow do innego
udostgpnionego przez Zamawiajacego komputera, uruchomienia go 1 zademonstrowania
skanowania dokumentéw A3, A4 oraz minimum 16 stron z ksigzki przy zachowaniu marginesu
skanowania wynoszacego 0 mm.

W  ramach realizowanego zamdwienia Wykonawca powinien zainstalowa¢ oraz
zademonstrowa¢ prawidlowos$¢ jego dziatania na kazdym z wymienionych powyzej komputeréw
dostarczonego w ramach zamowienia oprogramowanie do obrobki plikow graficznych — Corel®
PaintShop Photo™ Pro X3 lub réwnowazne oraz ABBY'Y FineReader 11 Professional Edition lub
rOwnowazne. Za réwnowazne uzna Zamawiajacy oprogramowanie zawierajace co najmniej wszystkie
funkcjonalnos$ci programéw Abby FineReader 11 Professional Edition oraz Corel PaintShop Photo Pro X3
Dopuszczamy dostarczenie i zainstalowanie wersji EDU.

CZESCB
Dostawa skanera ksiazkowego typu kiosk

dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
Opis techniczny

Parametry sprzetu:

Nazwa komponentu, Opis komponentu, parametru, cechy lub wymaganie

Lp. parametru lub cechy minimalne

Bezdotykowy, kolorowy skaner ksigzkowy element $wiattoczuty
powinien znajdowac¢ sie na wysiggniku w gtowicy — budowa
podobna do klasycznego powigkszalnika fotograficznego lub
stanowiska do fotograficznego wykonywania reprodukcji

1. | Rodzaj skanera
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Maksymalny format
skanowanych obiektow

Minimum 620 x 430 mm

Rozdzielczos$¢ optyczna
urzadzenia

Minimum 300 dpi

Predkos¢ skanowania

Proces skanowania obiektu o formacie A2 z rozdzielczo$cig 200
dpi nie moze trwac¢ dtuzej niz 2 s.

Transportowanie
urzadzenia

Skaner musi charakteryzowac¢ si¢ zwarta konstrukcja,
umozliwiajaca jego bezpieczny, wielokrotny transport bez
konieczno$¢ demontazu jakichkolwiek elementow.

Skaner musi by¢ dostarczony z trwatym opakowaniem, odpornym
na warunki zewngtrzne, zapewniajacym bezpieczny transport,
umozliwiajagcym wielokrotne wykorzystanie w celu przewozenia
urzadzenia.

Skanowanie zbiorow nie w
petni rozwartych

Skaner musi by¢ wyposazony w specjalny stot oraz uktad
optyczny umozliwiajace skanowanie obiektow w pozycji ptaskiej
oraz w pozycji o kacie rozwarcia 120 stopni.

Skaner musi umozliwia¢ jednoczesne skanowanie obu stron
rozwartego dziela, a rezultaty skanowania musza by¢ wolne od
znieksztatcen i zachowywac ostros¢ oraz geometri¢ zarowno przy
pracy w trybie ptaskim jak i w trybie 120 stopni.

Monitor do kontroli

Skaner musi by¢ wyposazony w minimum 18 calowy, kolorowy
monitor do przegladania rezultatdéw skanowania.

Interfejs fizyczny

Skaner musi by¢ wyposazony w interfejs komunikacyjny 1Gb Fast
Ethernet i umozliwia¢ dostep do pelnej funkcjonalnosci
urzadzenia przez protokot TCP/IP.

Interfejsy uzytkownika

Skaner musi by¢ wyposazony w dotykowy panel sterujacy
umozliwiajacy operatorowi dostep do pelnej funkcjonalnosci
urzadzenia bez koniecznosci stosowania jakichkolwiek
komputeréw zewngtrznych.

Skaner musi by¢ umozliwia¢ dostep do interfejsu uzytkownika
przez przegladarke WWW.

10.

Dystrybucja plikow

Skaner musi umozliwia¢ dystrybucje plikow z obrazami:

a) bezposrednio na wskazany udzial sieciowy,

b) bezposrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP,
C) bezposrednio do poczty elektroniczne;j,

d) bezposrednio do drukarki sieciowej (kopiowanie).

11.

Obstuga zewngetrznych
nos$nikow pamieci

Skaner musi by¢ wyposazony w minimum dwa porty USB oraz
umozliwia¢ skanowanie i1 zapis rezultatow bezposrednio na
zewnetrzne nosniki USB (pendrive, inne urzadzenie magazynujgce
USB) bez koniecznosci komunikacji z jakimkolwiek komputerem
zewnetrznym.

12.

Oswietlenie

Skaner musi zapewnia¢ o$wietlenie oryginatu zimnym $wiattem
LED nie zawierajacym promieniowania UV oraz IR.

Skaner musi by¢ wyposazony w oswietlenie diodowe, ze zrodtami
umieszczonymi w glowicy urzadzenia, o niskim poborze energii,
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oswietlajace wylacznie skanowany fragment obiektu,
minimalizujgce czas naswietlania oryginalu

13. | Korekcja obrazow

Skaner musi automatycznie rozpoznawa¢ format skanowanego
obiektu i zwraca¢ obraz w postaci wykadrowanej. Funkcja
kadrowania musi umozliwia¢ zapis obrazu z uwzglednieniem
marginesu o szerokosci definiowanej przez uzytkownika skanera.

Skaner musi umozliwia¢ automatyczng korekcje znieksztatcen
geometrii obrazow wynikajacych z krzywizny roztozonych pagin
ksigzki.

14. | Gwarancja

Skaner musi by¢ objety co najmniej 12-to miesigczng gwarancja,

realizowana przez producenta sprzetu lub autoryzowanego

przedstawiciela w ramach ktorej zapewniona ma by¢:

a) naprawa sprz¢tu w przypadku awarii,

b) wsparcie telefoniczne oraz mailowe w godzinach pracy serwisu
(bez ograniczen co do iloSci),

Prace zwiazane z dostawa oraz uruchomieniem

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uruchomienia
1 instalacji sprzetu oraz instruktazu dla operatorow w zakresie obstugi oraz metodyki szkolenia
bezposrednich uzytkownikéw. Termin instruktarzu zostanie okreslony przez Zamawiajacego na 7 dni przed

jego przeprowadzeniem.

CZESC C

Dostawa sprzetu do odczytu mikroform
dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Opis techniczny

Skaner mikroform (np. M200 VIEW SCAN) lub réwnowazny

Parametry techniczne
Przedmiot skanowania
Sensor obrazu

Tryb szarosci
Zrodlo §wiatta

Mikrofilmy (16/35 mm)

Mikrofisze

Micro-karty

Wysokiej rozdzielczo$ci, monochromatyczny
256-bitowy

CCFL naturalne $wiatto, nie zielone, lampy LED z
dozywotnig gwarancja
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Rozdzielczo$¢ optyczna min. 600 dpi

Predkos¢ skanowania max. 1s. / dla skanow 600 dpi, max. 1/6 s. dla skanow
300 dpi

Odswiezenie ekranu 30 ramek/sek dzialajace w czasie ptynnego przesuwania
mikrofilmu

Obstugiwane systemy operacyjne Kompatybilny z Windows 7, Windows XP

Interfejsy podtaczeniowe USB 2.0
FireWire

Obszar skanowania Min. 35mm x 51mm

Zakres zoom’u Zoom cyfrowy (reczny dowolnej krotnosci 1
automatyczny od 7x do 96x) 1 optyczny od 7x do 54x

Przeszukiwanie filmow e Szybkie przeszukiwanie wieloklatkowych filmow

e Mozliwo$¢ szybkiego przewijania filmow z

jednoczesnym podgladem na ekranie
Oprogramowanie do edycji e Dowolne kadrowanie

e Wycinanie fragmentow klatki

e Obracanie

e Powigkszanie

e Odbicie lustrzane w pionie lub w poziomie

e Inwersj¢ negatyw/pozytyw

¢ Obstuga wydrukéw na urzadzeniach zewnetrznych
zadeklarowanych w systemie operacyjnym .

Zapis Autozapis (zapis automatyczny przechwyconych
fragmentow mikrofilmow)
Minimalne wtasciwos$ci procesu ¢ Podglad miniatur (b=obrazu) przed operacja
skanowania wlasciwego skanowania( mozliwos¢ przegladania
I podgladu zeskanowanych, zmniejszonych obrazow
mikroform)

e Wysoka jako$¢ obrazu bez efektu pikselizacji
(skanowanie obrazéw w wysokiej rozdzielczo$¢i przy
zachowaniu jakos$ci obrazu — brak widocznych pikseli
przy powigkszeniach poprzez dziatanie dedykowanego
i dostarczanego wraz ze skanerem oprogramowania)

¢ Funkcja eliminowania rys i kurzu ( na poziomie
dedykowanego i dostarczanego wraz ze skanerem
oprogramowania)

Obstugiwane pliki e Wszechstronne zarzadzanie plikami (katalogowanie w
folderach, zarzadzanie nazwami, zmiana
rozszerzenia/formatu itp.)

¢ Obstuga formatéw JPEG i1 TIFF

Zasilanie Zasilacz zewnetrzny 230V/50Hz o napigciu wyjsciowym
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nie wickszym niz 15V oraz poborze pradu po stronie
wtornej dostosowanej do zapotrzebowania urzadzenia
lecz nie wigkszym niz 2A

Czytnik zbioréow specjalnych mikrofilméw i mikrofisz np. OL2 lub rownowazny

Parametry techniczne

Wielko$¢ ekranu min. 600 x 420 mm

Rodzaje obiektywow 10.5x, 21x, 42x

Wymiary czytnika max. 675 x 575 x 800 mm
Zasilanie 230 V, 50 Hz, 150 W
Oswietlenie Lampa halogenowa 24 V, 150 W

Mozliwo$¢ regulacji jasno$ci
2 - stopniowy system pod$wietlenia (
kontrola jasnosci za pomocg napigcia
zasilania lampy)

Dodatkowe akcesoria Karetka mikrofilmowa r¢czna RF10
(mikrofilmy 16/35 mm)
Karetka reczna do mikrofisz

Mechanizm obrotowy karetek ciagly

Lustra System zapewniajacy ostros¢ na calej
powierzchni wyswietlanego obrazy
mikroformy bez koniecznosci korygowania
go przez specjalistyczne systemow
zainstalowane w czytniku

Prace zwiazane z dostawa oraz uruchomieniem

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uruchomienia
i instalacji sprzgtu oraz instruktazu dla operatorow w zakresie obshugi oraz metodyki szkolenia
bezposrednich uzytkownikow. Termin instruktarzu zostanie okreslony przez Zamawiajacego na 7 dni przed
jego przeprowadzeniem.



