Zalacznik nr 2 do SIWZ nr RU/DW/154/11
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Spektrofotometr FTIR:

- jednowigzkowy, z interferometrem Michelsona (kat 30 stopni) z systemem dynamicznego
automatycznego ustawiania, system szczelny, bezobstugowy, z automatycznym systemem osuszania z
wykorzystaniem porowatej elektrody membranowej

- zakres falowy w standardzie co najmniej: 350-7800 cm-1, mozliwo$¢ rozszerzenia zakresu do co
najmniej 240-12500 cm-1

- rozdzielczo$¢ co najmniej: 0,5, 1,2, 4, 8116 cm-1

- dzielnik wiazki z KBr pokrywany Ge, mozliwos¢ zastosowania opcjonalnych dzielnikow

z CaF2i Csl

- jasne i stabilne ceramiczne zrdédto promieniowania chtodzone powietrzem z co najmniej

trzyletnig gwarancjg, mozliwo$¢ zainstalowania opcjonalnej lampy wolframowej dla zakresu NIR

- detektor DLATGS w standardzie z kontrolg temperatury bez koniecznos$ci dodatkowego chtodzenia,
mozliwo$¢ zastosowania opcjonalnych detektoréw InGaAs i MCT (Hg-Cd-Te)

- stosunek sygnatu do szumu S/N co najmniej 40000:1 przy 1 min akumulacji, rozdzielczo$¢ 4 cm-1,
przy 2100 cm-1

- optyka zez ztotymi lustrami w celu zapewnienia bezstratnego przesytu wigzki promieniowania

- automatyczny system adjustacji przyrzadu po wymianie interferometru, automatyczne ustawienie
optymalnych warunkéw pomiaru po wymianie dzielnika wiazki lub zrodta swiatta

- szybkos¢ lustra ustawiana w trzech krokach: 2.8; 5 1 9 mm/sec, skanowanie przy rozdzielczosci 4
cm-1 w czasie 2-3 sekundy

- wzmocnienie ustawiane recznie lub automatycznie w zakresie x1 do x128

- laser He-Ne z gwarancjg co najmniej 30 miesigczng

- automatyczne ustawianie i ogniskowanie wiazki

- dofaczona probka wzorca do sprawdzenia spektrometru

- automatyczne rozpoznawanie przytgczonych przystawek: odbiciowych, mikroskopu, ATR

i innych

- automatyczna korekcja interferencji atmosferycznych zwiazanych z dwutlenkiem wegla

i parg wodna

- wbudowane automatyczne funkcje autodiagnostyczne i monitorujgce przyrzad

- program walidacyjny wraz z funkcja tworzenia raportu zgodnie z Europejska Farmakopea

i ASTM, oprogramowanie komputerowe umozliwiajace: tzw. prosty skan, pomiar ciggly widma,
zabezpieczenie dostgpu do oprogramowania przez system uzytkownikoéw i haset; dziatania
arytmetyczne na widmach: dodawanie, odejmowanie, mnozenie, przeksztatcenie %T na ABS i
odwrotnie, przeksztatcenia logarytmiczne, wygtadzanie, pochodne, korekcja ATR, korekcja Kubelka-
Munk, wykrywanie pikow i miniméw, sprawdzanie czystosci piku; eksport ASCII i CAMP-DX,
mozliwos¢ dostosowania wygladu raportu do wlasnych potrzeb; rekord btedéw. Podglad widma z
kompresjg skali dla dtugosci fali, powickszanie i redukcja widma, autoskalowanie, naktadanie widm,
poréwnywanie widm, przesuwanie widm na wykresie.

Opcjonalne oprogramowanie do tworzenia makr uzytkownika, tworzenie wykreséow 3D dla pomiaréw
ciaggtych.

Dwa zestawy komputerowe o parametrach co najmniej: procesor Pentium i5, 2 GB RAM, HDD 250
GB, nagrywarka DVD, monitor LCD 22”7, klawiatura, mysz optyczna, WIN XP Pl Professional,
drukarka atramentowa typ HP 6940.

Cela demontowana na probki ciekle, para okienek z KBr i Si, podktadki odlegtosciowe 0,015 mm,
0,025 mm, 0,050 mm, 0,100 mm, 0,200 mm, 0,500 mm, 1,000 mm x 2 kazda.

Przystawka ATR jednoodbiciowa z krysztatem z diamentu z optyka z ZnSe, z dociskiem
pozwalajacym na nacisk z cisnieniem ponad 10000 psi.

Uchwyt magnetyczny na tabletki z KBr i cienkie filmy.

Masa przyrzadu nie wigcej niz 55 kg
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