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Zalacznik nr 2 do SIWZ nr RU/DW/168/11
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dostawa cyfrowego systemu do ttumaczen symultanicznych
dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Opis techniczny

Elementy skladowe systemu

1. Modut nadajnika 1 szt.

2. Odbiornik Czterokanatowy min. 112 szt.
3. Shuchawki Stereofoniczne min. 120 szt.
4. Zestaw Baterii NiMH (zgodnych z dostarczonymi odbiornikamimin. 120 szt.

5. Walizki transportowe z wbudowang tadowarkg (max. 75 odb.) min. 2 szt.

6. Pulpit Tlumacza min. 4 szt.

7. Stuchawki Ttumacza bez mikrofonu min. 8 szt.

8. Shuchawki Ttumacza z mikrofonem min. 8 szt.

9. Karta do podtaczenia pulpitow thumaczy min. 1 szt.
10. Promiennik podczerwieni ze statywem min. 2 szt.

11. Komplet okablowania 1 komplet

Parametry techniczne Modulu Nadajnika

e cyfrowa transmisja sygnatow

dystrybucja minimum czterech kanaléw audio

slot umozliwiajacy podtaczenie kart komunikacyjnych dla pulpitow ttumaczy
minimum 2 wej$cia optyczne do komunikacji z urzadzeniami audio
panel czotowy wyposazony w promiennik podczerwieni

panel wyswietlajacy MENU

gniazdo stuchawkowe

pokretto do poruszania si¢ po menu

waga maksymalna 7 kg

pobor mocy maksymalnie S5W

mozliwo$¢ obstugi do 30 promiennikoéw

Parametry techniczne Odbiornika Czterokanalowego

e Minimum 4 kanaty pracy w standardzie stereo
Przetacznik wyboru kanatu pracy
Wyswietlacz

Suwak do ustawiania sily gltosnosci

Guzik do wlaczenia zasilania

Whbudowany miernik sily odbieranego sygnatu
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Zasilanie bateryjne oraz z akumulatorkow

Waga 75g bez baterii i akumulatorkow

Wskaznik natadowania

Styki umozliwiajace wspotprace z tadowarka walizkowsa lub $cienng
Stosunek sygnat — szum minimum 80dB

Maksymalny pobor pradu 15mA

Parametry techniczne Shuchawek Stereofonicznych

Naglowne stuchawki stereofoniczne wspélpracujace z odbiornikami podczerwieni:
e Kabel o dtugosci minimum 1,3 m z wtykiem 3,5mm
Oporno$¢ maksymalna 32ohm
Pasmo przenoszenia minimum 50Hz — 20kHz
Moc wyjsciowa 50mW
Skutecznos¢ 98dB na wkiadke
¢ Waga maksymalna 70g
Dostawa stuchawek wraz z pojemnikami (walizami ) do ich przechowywania i transportu (ilosc
powinna by¢ zgodna z ilo$cia walizek do ladowania odbiornikéw)

Parametry techniczne zestawow baterii NiMH.:

e Akumulatorki musza wspotdziata¢ z odbiornikami podczerwieni oraz zapewni¢ im ciagla prace
przez czas 75 godzin.

Czas tadowania od 0 do 100% nie wigcej niz 1,45 godziny

Napigcie 2,4 V

Pojemno$¢ min. 1100mAH

Waga 50 g

Parametry techniczne walizek transportowych z wbudowana ladowarka

e Sloty pozwalajace pomiesci¢ 56 odbiornikéw podczerwieni

e Szybkie tadowanie do 56 odbiornikéw podczerwieni rownoczesnie.

e Walizka musi rowniez zapewni¢ zabezpieczenie dla odbiornikow na czas transportu i
sktadowania

e Walizko — fadowarka musi by¢ tego samego producenta co pozostate elementy systemu

Parametry techniczne pulpitu thumacza

e Waga maksymalna 1,75 kg

Obstuga minimum 6 kanatéw jezykowych oraz kanatu FLOOR

Mozliwo$¢ taczenia pulpitéw do 12 szt.

Mozliwo$¢ podtaczenia mikrofonu ze shuchawek thumacza

Przetacznik wstepnego wyboru kanalu wejsciowego

Mikrofon na wsporniku elastycznym

Mikrofon ze wskaznikiem LED, ktory §wieci si¢ na czerwono, jesli mikrofon jest wiaczony
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Regulator gtosnosci sygnatu w stuchawkach oraz regulatory barwy dzwigku ( Niskie oraz
wysokie)

Przycisk wyboru kanatu A1 B

Szes¢ wyjsciowych przyciskoéw wyboru dla kanatu B ze wskaznikami wyboru

Wskaznik kanalu wyj$cia

Wskaznik zajeto$ci kanatow

Przycisk wyciszenia kanalow

Przycisk mikrofonowy ze wskaznikiem LED — przetaczanie pomiedzy jezykiem oryginalnym, a
kanatem wybranym za posrednictwem przetacznika wyboru kanatu

Wskaznik kanatu wejsciowego

Przetacznik wyboru kanaléw jezyka wejsciowego, dla odstuchu na shuchawkach

Przycisk wywotywania glosowego

Przycisk komunikatow wychodzacych

Wskaznik odebranej wiadomosci

Przetacznik obrotowy umozliwiajacy wyprowadzenie kanatu wyjsciowego przez wyjscie A
Kabel 3m zakonczony ztaczem 25pin

25 pinowe gniazdo do podtaczenia dodatkowych pulpitow

15 stykowe ztacze DIN180 stopni

ztacze dodatkowe do przekazywania komunikatéw

Parametry techniczne stuchawek ttumacza bez mikrofonu

Kabel minimum 1,5m z wtykiem 6,3mm
Opornos¢ 720 ohm na stuchawke

Pasmo przenoszenia od 250Hz do 13kHz
Moc wyjsciowa minimum 200 mwW
Skuteczno$¢ minimum 97 dB na wktadke
Masa maksymalna 80 kg

Parametry techniczne stuchawek ttumacza z mikrofonem

Stereofoniczne stuchawki tltumacza z mikrofonem wspolpracujacym z pulpitem ttumacza o

parametrach nie gorszych od stuchawek jw.

Dopuszczamy mozliwos¢ zaoferowania stuchawek z mikrofonem dla thumacza innego

producenta o parametrach technicznych zalecanych przez producenta catego systemu ttumaczen.

Parametry techniczne karty do podlaczenia pulpitow thumaczy

Karta do podtaczenia pulpitow thumaczy musi pozwoli¢ na podigczenie pulpitéw ttumaczy do

jednostki nadajnika

Parametry techniczne promiennika podczerwieni

Wymiary nie wigksze niz 300 x 500 x 175mm

Waga maksymalna 9,5 kg bez uchwytu montazowego

Minimum 480 diod IRED

Calkowita moc promieniowania szczytowego nie mniejsza niz 24W/sr
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Zasilanie sieciowe
Pobor mocy maksymalnie 180 W
Chtodzenie konwekcyjne — bez wentylatorow
Wskaznik LED — sygnalizujacy stan promiennika
Urzadzenie musi si¢ automatycznie wlacza¢ w momencie wlaczenia modutu nadajnika i na
odwrot
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Maskownica matrycy IRED
Przetacznik kompensacji opdznien
Gniazdo zasilajace 230 V
Emisja do 32 kanatéw jezykowych
Dostawa promiennikéw wraz z dedykowanymi pojemnikami do ich przechowywania i
transportu o nastepujacych cechach:.
» Trwatla konstrukcja ze wzmocnionymi naroznikami
» Latwy transport i przechowywanie
» Profilowane wnetrze

Parametry techniczne wspornika montazowego do promiennika podczerwieni

¢ Waga maksymalna 2 kg

e  Wspornik montazowy tego samego producenta co reszta systemu

e  Wspornik musi umozliwia¢ regulacje ustawienia promiennika oraz zapewnia¢ odpowiedni
dystans promiennika od $ciany

Parametry techniczne Statywow z wysiegnikiem do montazu promiennika podczerwieni
w dowolnym miejscu sali

Dopuszczamy mozliwo$¢ zaoferowania statywow innego producenta o parametrach
technicznych zalecanych przez producenta catego systemu ttumaczen.

Opis Okablowania

Standardowe okablowanie producenta tgczace wszystkie elementy systemu tlumaczen w
dowolnej sali. Wymagana dtugos¢ kabli sygnatowych: 2 x 50 m

System przewidziany jest do pracy przenosnej.
Prace dodatkowe
Dostawa do siedziby Zamawiajagcego z montazem i uruchomieniem calego systemu w sali
audiowizualnej, szkoleniem w zakresie podstawowej obstugi oraz demonstracja zwijania i pakowania
sprzetu.

Zamawiajacy posiada system ttumaczen symultanicznych firmy Bosch Integrus (podczerwien).
Wykonawca  zobowigzuje si¢ do  zagwarantowania  kompatybilno$ci  (bezpieczenstwo,
stabilno$¢, wydajnos$¢) oferowanego systemu z systemem posiadanym przez Zamawiajacego.

Dopuszcza si¢ zmiany technologiczne wynikajace z postgpu technicznego lub ulepszen parametrow
systemu symultanicznego.
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