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Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Zatqcznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Mtynek kriogeniczny SPEX CertiPrep Freezer/Mill model 6870 lub réwnowazny, zawiera
i posiada nastepujace funkcje:

1. Regulacje czasu wstgpnego zamrazania w zakresie 0-30 min (probka musi by¢
wstepnie zmrozona przed mieleniem) a nastgpnie przez caly czas mielenia jest
utrzymywana w bardzo niskiej temperaturze (cale naczynko wraz z prébka musi by¢
zanurzone w cieklym azocie).

2. Prébka podczas catego procesu mielenia jest hermetycznie zamknieta w naczynku
w celu wyeliminowania zewngtrznych kontaminacji.

3. Proszkowanie probki odbywa si¢ przy uzyciu magnetycznie poruszajacego sig
wewnatrz naczynka trzpienia — jest to jedyny element mechanicznie poruszajacy si¢
(naczynko jest nieruchome, dzigki czemu sita kinetyczna trzpienia mielacego probke
jest znacznie wigksza).

4. Mozliwos¢ zmielenia probki do ok. 100 g w jednym naczynku (pojemno$¢ naczynka
ok. 160 ml), badz tez réwnoczesnego mielenia w 4 mniejszych naczynkach
(poj. ok. 25 ml).

5. Mozliwo$¢ réwnoczesnego wstgpnego wymrazania probek oraz rozdrabniania probek
juz zamrozonych.

6. Demontowalny panel sterowania (mozliwo$¢ podtaczenia do PC/Internetu przez
tacze USB), ktéry pozwala na r6znorodne i precyzyjne ustawianie cykli pracy mtynka
(np. wstgpne schtodzenie — mielenie — ponowne chiodzenie — mielenie). Panel ten
musi  pokazywa¢ réwniez  aktualny status  mielenia, pozostaly czas
mielenia/chtodzenia, ilo$¢ cykli zaprogramowanych i pozostalych do wykonania oraz
czestotliwos¢ pracy/uderzen trzpienia/rozdrabniacza.

7. Funkcje wprowadzania, nazwania (poprzez klawiatur¢ dotykowa przypominajaca
uproszczong wersj¢ klawiatury komputerowej) i zapamig¢tania co najmniej
10 réznych cykli mielenia, aby ulatwi¢ pracg¢ w przypadku mielenia cyklicznie
réznorakich materialéw.

8. Mozliwos¢ zmiany szybkosci/czestosci uderzen impaktora/rozdrabiacza w trakcie
mielenia — mozemy uzyskiwac rézne rozdrobnienie prébki.

9. Czujniki zabezpieczen — czujnik poziomu cieklego azotu oraz czujnik otwarcia
pokrywy mtynka.

10. Mlynek wraz z systemem automatycznego dozowania cieklego azotu stanowi zestaw
tego samego producenta zapewniajac bezawaryjna i precyzyjng prace.

11. Otwieracz do naczynek (np. SPEX CertiPrep 6804 Extractor/Vial Opener).

12. Statyw na naczynka do tego mtynka (np. SPEX CertiPrep 6805 Vial Rack).

13. Adapter (np. SPEX CertiPrep 6806 Multi Vial Adapter) do wtozenia 4 matych
naczynek do mtynka stalowy (stal nierdzewna), niemagnetyczny tubus do naczynek.
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14. 2 zestawy (np. SPEX CertiPrep 6751M, Grinding Vial Set (modified)) dla prébek do
10 g (pojemnos¢ naczynek ok. 25 ml), przy czym w sklad kazdego zestawu musza
wchodzi¢: 1 stalowy tubus, 2 poliwgglanowe tubusy, komplet 2 stalowych zatyczek
(End Plugs) oraz stalowy rozdrabniacz (Impactor).

15. Kompatybilny zbiornik (dewar) na ciekly azot o pojemnosci 50 litréw o parametrach
(np. LD-50) wraz z akcesoriami takimi jak urzadzenie/glowica do napetniania mtynka
ciektym azotem ze zbiornika, specjalny waz metalowy do miynka z separatorem faz
(nadajacy si¢ do przelewania cieklego azotu) o dtugosci przynajmniej 1,8 m.



