Zaljcznik nr 2 do SIWZ RU/DW/94/10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

femat: Zakup i montaz komory chlodniczej wraz z pracami towarzyszacymi.
Obiekt:

Wydzial Biologii i Ochrony Srodowiska Katedra Genetyki w Boguchwalowicach.
Inwestor:

Uniwersytet Slaski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

1. Nazwy i kody:

Zaméwienie realizowane bedzie pod wspdlnym kodem Stownika Zaméwien 42 51 30 00-5

z podziatem szczegétowym na:

45 33 12 30 — 7 : Instalowanie urzadzen chlodniczych
45 3111 00 - 1 : roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 00 00 00 - 7: roboty budowlane
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2. Zakres prac:

Podstawowy zakres prac obejmuje zakup, montaz komory chtodniczej wraz z robotami adaptacyjnymi
na Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska w Boguchwatowicach.

Prace obejmuja:

— zakup komory chtodniczej,

— montaz komory chtodniczej,

— instalacje elektryczne do wewngtrznej i zewnegtrznej jednostki
— roboty budowlane,

Zalozenia techniczne do komory chtodnicze;:

1.

ANl A

=0 0

11.
. Wykonanie przedsionka na zewnatrz obrysu komory w celu utrzymania temperatury.
13.

14.
15.

16.

Wymiary komory szer. 3,2 m, dl. 45 m wys. 3,5 m podane wymiary sa wymiarami
wewngtrznymi, réznice wynikajace z technologii wykonania do 20 cm sa dopuszczalne.

Strop komory standardowy zgodny z technologia.

Komora z podtoga izolowana, komora wykonana z paneli taczonych ,,na state”

Drzwi do komory 90 cm.

Whetrze komory o$wietlone.

Regaty w komorze z materialu nierdzewnego z azurowymi pétkami, odlegtos¢ migdzy
potkami 25 cm z mozliwosScia regulacji wysokosci, wysokos¢ regatu 3,0m (8 szt regatéw
wys.3m, szer. 1,10 m, gl. 0,8 m ktére beda tworzy¢ 2 przyscienne zestawy) oraz 1 regat
o wymiarach (di. 1.6 m, wys. 3.0 m, gi. 0.4 m).

Temperatura wewnatrz komory +2 do+4 °C.

Pomiar temperatury wngtrza komory — wyswietlacz temperatury na zewnatrz komory.
Zabezpieczenie ,.czlowiek w komorze”.

. Sygnalizacja na zewnatrz komory w momencie gdy temperatura wnetrza odbiega¢ bedzie od

wymaganej +2do+4°C.
Agregaty z rezerwami (2szt) 1 podstawowy drugi rezerwa - automat SZR.

Jednorazowy wsad towarowy na jednej pétce wym. 1.1 x 0.8 m przewiduje si¢ okoto 5.0 kg.
Zapetnienie komory na regatach bedzie caloroczne i stale. Jednorazowy pierwszy wsad bedzie
dotyczyt 50% regatéw, nastgpnie systematycznie uzupetniany do100% zapetnienia komory.
Proponujemy wykonanie komory z blachy PLATAL z twarda powtoka PCV.

Lokalizacja komory - pomieszczenie nie ogrzewane — $ciany pomieszczenia wykonane
z desek szczelinowo dajac wentylacje naturalng i temperatury zewngtrzne.

Warunek utrzymania temperatury we wngtrzu komory +2 do +4 o C przy kazdych warunkach
pogodowych (ujemne temperatury zewngtrzne) zima.

Zakres obejmuje zakup, transport, montaz i rozruch urzadzen oraz szkolenie pracownikéw
w zakresie oferowanej komory chlodniczej wykonanie instalacji elektrycznej taczacej
poszczegdlne jednostki wraz z pracami towarzyszacymi.

2.1. Branza instalacji elektrycznych:

Przewody zasilajace jednostki wewnetrzne prowadzi¢ nad tynkowo z uwzglednieniem niezbednego
osprzetu elektrycznego (puszki, wytaczniki., i.t.p).

Instalacje elektryczne do jednostek zewngtrznych prowadzi¢ w rurkach i korytkach z tworzywa
sztucznego z przynaleznym osprzetem.

Do zasilania wykona¢ tablice zabezpieczen. Wycena winna zawiera¢ wszystkie elementy i prace
zwigzane z wykonaniem kompletnej instalacji wraz z pomiarami.
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3. Oferta:

1. W kalkulacji nalezy uja¢ wszystkie czynnosci do wykonania i uruchomienia komory
chtodnicze;j.

2. Nie ujecie dodatkowych pozycji w tabeli kosztow stanowiacej integralng czg$¢ oferty nie
bedzie skutkowato zmiang ceny koficowej wykonania kompletnej instalacji.

3. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia musza posiada¢ aprobaty techniczne,
$wiadectwa, deklaracje zgodno$ci z obowiazujacymi normami lub atesty. Dokumentacje te
Wykonawca przedstawia na kazde zadanie Zamawiajacego, a po zakonczeniu realizacji
przedmiotu zamdéwienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajac kazdy dokument
oswiadczeniem, ze wymieniony materiat zostal zabudowany w remontowanym obiekcie.

4. Wizja lokalna potwierdzona przez uzytkownika w celu okreslenia dokladnej lokalizacji jak
i wycenienia prac towarzyszacych do wykonania i uruchomienia komory.

4. BHP:

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy. Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaptacie, sa uwzglednione w ofercie Wykonawcy bedacej integralna czgdcia
umowy.

5. Dodatkowe informacje:

Na czas realizacji zadania Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne i magazynowe dla potrzeb
wykonawcy. Okres zakonczenia prac — 60 dni od podpisania umowy.

Zwraca si¢ uwagg, ze prace prowadzone bedq w budynku czynnym.

Inwestor udostepni korzystanie z wody 1 energii elektrycznej. Rozliczenie nastapi w oparciu o odczyty
pod licznikéw zuzycia.

Instalacja pod licznikéw w gestii i na koszt Wykonawcy.
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