Zataeznik do pisma 05:0T- 7 /10

Dostosowanie elementow wspolpracujacych do wymagan normy preN-EN 81-1 wynikajace z wymiany
tablicy sterowej d7zwigu.

Zakres konieezny ch dziatan w celu dostosowania dzwicu do seodnosci 7 norma
prN-EN §1-1:2002

l)

tablica sterowa powinna mie¢ opcje umozliwiajaca prace 7 drzwiami automatycznymi,

facznik glowny dzwigu (w maszynowni) powinien by ¢ zlokalizowany blisko w ¢jscia do maszynowni.
czytelnic opisany oraz micé mozliwos¢ blokady w stanic wy fqezonvim,

W odleglosci nie wigkszej niz | m od zespotu napedowevo nalezy umiescic tacznik zalrzymania
bezzwlocznego STOP.

powinien istnie¢ jeden wspolny punkt uziemicnia aparatury elekirvesne).

natezenic oswietlenia mierzone na poziomic podiogi w maszanowni powinno mie¢ wartosé minimum 200
uksow.

oswietlenic Kabiny nalezy zrealizowaé za pomocy. co najmnici dwoch opraw. zarowych fub $wietlowki.
w kabinie powinno by¢ eswietlenic awaryjne.

tacznik zatrzymania bezzwitocznego STOP na kabinic nalezy umicscic w odleglosci nie wickszej niz 1 m
od wejscia.

W podszybiu powinien by¢ zainstalowany lacznik umozliviajacy zalaczenie oswietlenia szybu dzwigowcewo
dostepny bezposrednio po otwarciu drzwi do podszy bia.

w podszybiu nalezy zainstalowac gniazdo 230V,

dolna lampy oswictlenia szybu dZzwigowego nalezy umicscic w odleglosei nie wigkszej niz 0,5 m od
najnizszego punkiu szybu.

corna fampe oswietlenia szybu dzwizowcego nalezy umicoseic w odleglosei nie wiekszej niz 0.5 m od
najwyzszego punktu szvbu,

facznih STOP w podszybiu powinien by¢ dostepny bezpoirednio po otwarciu drzwi do podszybia 1 7
poziomu podiogi podszybia.

onadto zaleca sie przeprowadzenie nastepujacych zmian:

wymiana kabli zwisowyeh na plaskic.

zainstalowanie systemu zdalnego alarmowania,

umicszezenie panelu dyspozyepi (w kabinic) na wysohosei 90-120 ¢,

7wichszenic poziomu oswictlenia szybu do wartosci 50 luksow (micrzone Im ponad dachem kabiny).
7wickszenie poziomu oswictlenia przystankow

samontowanic facznika wiazowego w dachu kabiny dawivu (jesh dotvezy)

powinna istnie¢ sygnalizacja przeciazenia (dzwichowa lub Swictlna). po przeciazeniu ruch kabiny powinien
bye uniemozliwiony.
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