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Dostosowanie elementów współpracujących do wymagarl norm~ prPN-EN 81-1 wynikające z wymiany
tahlic~ sterowej dźwigu.

lakrl's koniecl.n) ch działall \\ celu dostosowania d/\\igll do Igoc!IIl)ści / nOr/u,)
prP\J-IN ~1-1:20()2:

tablica st('ro\\a powinna mieć opc,i~ umożliwia.i'F.~(\ prclCl' I dr/\\ia!11i automatycznymi,
L)cznik gIÓ\\ny d/wigu (w maszynowni) powinil'Il być' 11()kali/IJ\\cI11Yblisko wejścia do maszynowni.
czytelnie opisany oraz mieć moiliwość blokCld) \\ stdnil' \\ ~ ląc/onym,
\\ odległości nie \viększej niż I m od zespołu napt;do\\l'go ndkży lImieścić h1cznik zatrzymania
bl?/\\ł(,cznego STO P.
PO\\illiell istnieć jeden \\spÓlny punkt UZil'!11ienia dpclrdtLlr; l'kktrycznej.
nat~ien ie oświe! kn ia m ierzol1e na poziom ie pod h.)gi \\ 11l:!S/YIH,\\'n j pow inno m ieć wartość m in imum 200
IllksÓ\\.
oś\\ictlcnie kabiny należy zrealizować za p0!110Cj. co IUjl]l!]il'.i dwÓch oprav, żarowych lub świetlÓwki.
\\ kabinie powinno być oświetlenie (l\varyjne.
ląclnik zatrzymania bezzwłocznego STOP IW kabinil' ncllei) umieścić w odległości nie wit.;kszej niż I m
od wejścia.
\\ podszybiu powinien być zainstalowany h)c/nik lItno/li\\ idj,)C.\ /ał'1c/enie oświetlenia szybu dźwigowego
d()st~pny bezpośrednio po otwarciu dr/\\i do podsI) bieL
\\ podszybiu należy zainstalować gniazdo 230V.
dolną lamp~ oświetlenia szybu dźwigowego nak'/~, 1II11i'-'ŚC!l'\\ odkglo~~ci nic większej ni~T. 0,5 m od
naj niższego punktu szyhu.
gl~rną lamp~ oświetlenia szybu dźwigowego l1aki~ lI111il'\l·ic, \\ ()dk'glości nie większej niż 0,5 rn od
11cl.i \ \ Y i s z cgu P u n k t u S / Y b li ,
L\~'zI\ik STOP \\ pods/'yhill powinil'n hyć dO,>/t,:pl]) h\.'/!1":I',,'dr1io po ot\\arcill drzwi do podszybia I /
p~1zi()m u pud Ingi podszybia.

P()f1cIJto/akc~l si~ prlepro\\adzcnil' nast\:'pllj~1C)l'l1/lJ)i,tl]'
\\> miai1;,l kdbli z\\iso\\}ch na pLbkie.
ldinstall)\\anil' systemu zdalnego alarmowClnia.
l ! J11 il' S Z C / e n ie pa n e lu dy spo z y ej i (w k a li in il') n a \ \;. So k () '> c i ()()- I :::(I c 111•

z\\il.:'ks/enic poziomu oś\\ietlenia s/ybu do \\dl'tuściSn ILJ~S(')\\ (mierzone \111 ponad dachem kabin»).
1\\i~ks/eniL' poziomu oświetlenia przystankÓ\\
l~lnlontowanie lącznika włazo\vego \V dachu kahin~ dh\igll (iesli dotyczy)
po\\inna istnieć sygnalizacja przeciążenia (dźwi~ko\\a lub ś\\ictlna). po przeci'1żeniu ruch kabiny pO\\'lnlen
b)ć uniemożli\\·iony.
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